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HAUPA

Dostawca systemowy dla hurtowni elektrotechnicznych.

Kamieri wegielny grupy HAUPA zostat potozony w 1961 roku w Remscheid - w centrum niemieckiego zagtebia narzedziowego. Hans-Udo Paas zatozyt firme
HAUPA z zamiarem oferowania branzy elektrotechnicznej najwyzszej jakosci narzedzi.

Zatozyciel i Dyrektor
Generalny
Hans-Udo Paas

Dyrektor Generalny
Jens-Ole Paas

Kombinacja tradycji i postepu stanowi podstawe naszej konsekwentnej, stabilnej strategii ekspansyjnej. Potaczenie
doswiadczenia, fachowosci i innowacyjnosci to nasza recepta na sukces. Naszym codziennym celem jest tworzenie jakosciowych
produktéw, ktore podnosza Panstwa produktywno$é i konkurencyjnosé.

Wazna jest dla nas ciagta wymiana doswiadczen z przemystem i rzemiostem. Wtasne oddziaty HAUPA w Europie zabiegaja
o specyficzne dla danego kraju wymagania naszych klientéw. Przedsiebiorstwa siostrzane i generalni importerzy na rynku
europejskim troszczg sie o rozlegtg sieé dystrybutoréw, aby by¢ blisko klienta i w ciagtej gotowosci do dostawy.

HAUPA jest specjalistg w ponizszych dziedzinach
* Wszystko do kabli

* Praca pod napieciem

* Program podstawowy

Réwniez w tym roku rozszerzyliSmy nasz program dostaw we wszystkich rodzajach produktow. Czekajg na Paristwa

liczne nowosci, jak np. seria szczypiec zaciskowych HUPcompact ze 100%-owym posuwem réwnolegtym i innowacyjny
system wciggania kabli CableGo. Ponadto rozbudowalismy dziat wezy termokurczliwych. W ramach serii HUPshrink
oferujemy obecnie szeroki i pogtebiony asortyment wezy termokurczliwych. Bitboxy HAUPA: BitBox+ i FlexBox przekonujg
swoja wytrzymatoscia, funkcjonalnoscia, a ponadto Swietnym design’em. W naszym programie dostawczym nowe sg
rowniez zaciski faczace zawierajace do 8 miejsc zaciskowych do przewodéw jednozytowych. Nasza walizka narzedziowa
ElektroCombo zawiera kompletny zestaw narzedzi i jest idealnym towarzyszem kazdego elektryka. Dalej rozwingliSmy skrzynki
asortymentowe HAUPA. Obudowa z tworzywa sztucznego z metalowymi zamkami oraz skrzynki na drobne czesci z ABS-u sg
gwarancjg wyzszej stabilnosci.

FarE-ae

Prosimy zapoznacé sie z naszym szerokim programem dostaw, ktory z pewnoscia bedzie stanowi¢ przekonujace rozwiazanie dla
Panstwa potrzeb.

Wasz zesp6t HAUPA

Jest rzecza niemadra ptacic zbyt wiele, ale jeszcze gorsza ptacic zbyt
mato. Jesli Panstwo zaptacg za duzo, to stracq troche pieniedzy i to
wszystko. Jesli jednak zaptacq Paristwo za mato stracag czasami wszystko,
gdyz zakupiona rzecz nie spetni poktadanych w niej oczekiwan. Prawo
ekonomii nie pozwala osiggac zbyt wielkich korzysci za zbyt mate
pienigdze. Jesli przyjmie sie zbyt niska oferte to nalezy ponies¢ ryzyko, z
ktorym nalezy sie liczy¢. | jesli tak Pafistwo uczynig, to oznacza, ze maja
Paristwo réwniez dos¢ pieniedzy, aby zaptacic za co$ lepszego.

John Ruskin
Angielski reformator spoteczny 1819 - 1900



JﬂkOéé 0d roku 1996 posiada HAUPA Certyfikat Jakoséi DIN EN 1SO 9000 (> 2003 DIN EN 1SO 9001).

Aby urzeczywistni¢ oczekiwania jakoSciowe decydujg sie menadzerowie jakosci firmy HAUPA na certyfikat 1ISO 9000,
ktory zabezpiecza i nadzoruje catoksztatt prac i przedsigewzigé.

Wszyscy HAUPA wspétpracownicy sa regularie szkoleni, aby norm tych przestrzega¢ i aktywnie proponowaé ulepszenia.

Specjalni, tzw. QMB-wspdtpracownicy analizujg zmienione struktury i acza je, w okreslone standardy.
Dla pewnosci, w krétkich odstepach czasu, zbieraja sie audytorium niezaleznych kontroleréw.

DIN EN IS0 9001:2000 - Certyfikat wyrobu

niemiecki angielski hiszpanski polski

wegiersk holenderski rosyjski

Produkty HAUPA posiadaja atest:

Zertifikate PDF
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Srednica zewnetrzna kabli i przewodéw (wartosci srednie)

Przekroj @ zewnetrzne | @ zewngtrzne | @ zewnetrzne | @ zewnetrzne | @ zewngtrzne
przewodu NYM NYY NYCY HO5RR-F HO7RN-F
mm? mm (ca.) mm (ca.) mm (ca.) mm (ca.) mm
2x15 8,4-89 11 12 10,5 11,5
2x2,5 9,6-11 13 13 12,5 13,5
2x4 11 -125 14 15 11 12,5
2x6 12 -135 15 16 13 14,5
2x10 15 -17 17 17,5 - 16
2x16 17 -20 19 20 - 20
2x25 21 -24 23 - - 25,5
2x35 23,5-275 - - - 29
3x1,5 8,8-10,5 12 13 - -
3x2,5 10 -115 13 14 - -
3x4 11,5-13 15 15 - -
3x6 12 -15 16 17 - -
3x10 16 -18 19 18,5 - -
3x16 18,5- 22 20 20,5 - -
3x25 22,5-26 24 26,5 - -
3x35 25 -295 23 28 - -
3x35/16 - 26 25 - -
3x50/25 - 30 32 - -
3x70/35 - 31 32 - -
3x95/50 - 36 37 - -
3x120/70 - 39 39 - -
3x150/70 - 43 43 - -
4x1,5 95-11 13 14 12,5 13,5
4x25 11 -125 14 15 14 15,5
4x4 12,5-14,5 16 16 - 18
4x6 145-16,5 17 18 - 22
4x10 17 -195 19 20,5 - 28
4x16 20,5-23,5 22 24 - 32
4x25 25 -285 27 29 - 37
4x35 27,5-32 26 31 - 42
4 x50 - 35 34 - 48
4x70 - 40 37 - 54
4x95 - 45 42 - 60
4x120 - 50 47 - -
5x1,5 9,9-12 13 15 13,5 15
5x2,5 11,5-13,5 14 17 15,5 17
5x4 14 -16,5 16 18 - 19
5x6 15,5-18 18 20 - 24
5x10 18,5-215 21 - - 30
5x16 22,5-26 24 - 35 -
5x25 275-315 - - - -
5x35 30,5-35,5 - - - -
Noiyce do art. 200111 200112 200113 200177 200114 200116 200115 200119 200179 200124 200126 200131 200151 200089 200183 | 200199
ciecia kabli @ stona9 stona9 stona 10 strona 10 strona 10 strona 10 strona 11 stona 1l  stonall strona 13 stona13 stona 13 stona 13 stona9  strona9 | strona 9
Profi Line* Cu/Al Cu/Al  Cu/Al Cu/Al  Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al
” 185mm2 400 mm? 240 mm? 300 mm2 400 mm? 50mm2 1000 mm? 1400 mm2 120 mm2 185 mm2 240 mm? 550 mm? 185 mm2 400 mm?2 | SWA
34mm@ 52mm@ 35mm@ 45mm@ 52 mm@ 62mm@ 80mm@ 100mm@ 25mm@ 34mm@ 35mm@ 55mm@ 32mm@ 52mm@ | 52 mm @
D Cu/Al Cu/Al  Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al
240 mm? 400 mm2 240 mm? 240 mm2 480 mm? 750 mm2 1000 mm2 1400 mm? 120 mm? 185 mm? 240 mm? 550 mm2? 185 mm2 240 mm?
34mm@ 52mm@ 35mm@ 45mm@ 52 mm @ 62mm@ 80mm@ 100mm@ 25mm@ 34mm@ 35mm@ 55mm@ 32mm@ 45mm 0@
D Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al
240 mm? 450 mm? 300 mm? 300 mm? 500 mm? 300 mm? 750 mm? 1000 mm2 1400 mm? 120 mm2 240 mm? 300 mm2? 550 mm? 240 mm? 450 mm?
34mm@ 52mm@ 35mm@ 45mm@ 52mm@ 75mm@ 62mm@ 80mm@ 100mm@ 25mm@ 34mm@ 35mm@ 55mm@ 32mm@ 52mmO




Nozyce do rur z PCV

Nozyce do rur z PCV

Nozyce do ciecia przewodow

Nozyce uniwersalne z miekka raczka

Do rurz PCV i wszystkich materiat6w z tworzywa sztucznego i gumy,
wymieniane ostrze, n6z wykonany ze stali narzedziowej hartowanej w oleju.
* niewielki naktad sity dzieki specjalnej geometrii ostrzy

* optymalne przetozenie

* nie meczgca praca dzigki ergonomicznemu ksztattowi uchwytu

* krokowy posuw noza

Art. nr. 0 kg 0
200214 35 0,235
200215 Dodatkowy néz 0,040 1

Nozyce do rur z PCV

Do rurz PCV i wszystkich materiatéw z tworzywa sztucznego i gumy,
wymieniane ostrze, n6z wykonany ze stali narzedziowej hartowanej w oleju,
dosuwany przez nacisniecie guzika.

* niewielki naktad sity dzieki specjalnej geometrii ostrzy

¢ optymalne przetozenie

* nie meczgca praca dzieki ergonomicznemu ksztattowi uchwytu

* krokowy posuw noza

Art. nr. 7] kg 0j
200216 42 0,270
200217 Dodatkowy néz 0,055 1

Nozyce do rur z PVC (z grzechotka)

Do ciecia rurz PCV i wszelkich materiatow z tworzywa i gumy, ostrze wymienne,
ze stali narzedziowej hartowane w oleju, wysuwanie po nacisnieciu przycisku.

* nie wielkie uzycie sity przy cieciu, dzieki specjalnej geometrii ostrza
* swobodna, lekka praca dzieki ergonomicznemu ksztattowi uchwytow
* optymalne przetozenie

* stopniowe przesunigcie ostrza

* przeznaczone réwniez do cigcia koryt kablowych, peszli

Video 200218

E:5[E

Art. nr. %) kg 0j
200218 0-63 0,270
200219 Zapasowy noz 0,055 1

Nozyce do ciecia przewodow

Nozyce do kewlaru

do ciecia wrokien kewlarowych w kablach Swiattowodowych, specjalna
geometria ciecia, ztgcze nitowane, specjalna powtoka ostrza. Dzieki
precyzyjnemu oszlifowaniu z zabkami zapobiega zeslizgiwaniu sie wtdkien i
gwarantuje czyste ciecie.

e Zebatka z mikro zgbkami

¢ Przegub nitowany

* Raczka pokryta specjalng warstwag

Art. nr. Dc kg 0j
200153 160 0,085 1

Nowe nozyce dla elektrykow firmy HAUPA posiadaja stosunkowo krotkie ostrza i
specjalnie uformowang raczke dostosowang do potrzeb elektroinstalatoréw.

¢ wysoka wydajno$¢ ciecia przy niskim naktadzie sity

« antyslizgowe dzieki ztobkowanym oczkom rekojesci Soft-Grip

* ergonomiczne (dwa komponenty)

* przyrzad do zdejmowania izolacji

* mikro-zgbki

* nierdzewne

Art. nr. Dc mm? kg 0j

200155 140 25 0,086 1

Nozyce uniwersalne z migkka raczka

Nowe nozyce dla elektrykéw firmy HAUPA posiadajg stosunkowo krotkie ostrza i
specjalnie uformowang raczke dostosowana do potrzeb elektroinstalatorow.

* wysoka wydajno$¢ ciecia przy niskim naktadzie sity

* antyslizgowe dzieki ztobkowanym oczkom rekojesci Soft-Grip

* ergonomiczne (dwa komponenty)

* przyrzad do zdejmowania izolacji

* mikro-zabki

* nierdzewne

Art. nr. Dc mm? kg 0j
200185 150 50 0,083 1
Nozyce telefoniczne

do obcinania drutéw, niklowane na potysk, z prostymi ostrzami, uchwyt
powleczony bardzo mocnym PCV.

* przyrzad do zdejmowania izolacji

¢ mikro zabki

* nierdzewny

Art. nr. Dc kg 0j
200062 130 0,096

Nozyce telefoniczne, z odgietymi ostrzami

do obcinania drutéw, niklowane na potysk, z wygietymi ostrzami, uchwyt
powleczony bardzo mocnym PCV.

* przyrzad do zdejmowania izolacji

* mikro zgbki

* nierdzewny

Art. nr. Dc kg 0j
200064 130 0,094

NoZyce uniwersalne

ze szlachetnej stali nierdzewnej, uchwyty z tworzywa odpornego na uderzenia,
jedno ostrze lekko zabkowane, do kabli, cienkiej blachy, drutu, skdry, papy,
tworzywa, folii aluminiowych, mosieznych i

miedzianych.

» ochrona przeciw zaciskowa

* sprezyna otworowa i ostrze blokujace

 ustawiany przegub

Art. nr. Dc ) kg 0j
200072 190 10 0,110 1

haupa
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Nozyce do ciecia przewodow

Obcinak do kabli

Obcinak do kabli

 do ciecia kabli Cu/AL drobnozwojowych, wielodrutowych i masywnych Cu
« stal chromowo-wanadowa, ostona rekojesci izolowana zanurzeniowo
« funkcja zdejmowania izolacji w gornej czesci growicy

« funkcja noza do kabli przez obrécenie ramion o 1800

* nie nadaje sie do przewodow grubych

* kabel informatyczny, telefoniczny i sterujgcy maks. @ 8 mm

¢ Cu jednozytowy maks. 16 mm?2

¢ Cu cienkozytowy maks. 16 mm?

* Cu wielozytowy maks. 16 mm?

¢ Al jednozytowy maks. 16 mm?2

Al wielozytowy maks. @ 8 mm = 16 mm?2

* do ciecia kabli Cu/AL drobnozwojowych, wielodrutowych i masywnych Cu
« stal chromowo-wanadowa, naktadane ostonki rekojesci

« funkcja zdejmowania izolacji w gornej czesci growicy

« funkcja noza do kabli poprzez obrécenie ramion o0 1800

* nie nadaje sie do przewodéw grubych

« kabel informatyczny, telefoniczny i sterujgcy maks. @ 12 mm
¢ Cu jednozytowy maks. 16 mm?2

¢ Cu cienkozytowy maks. 35 mm?2

* Cu wielozytowy maks. 25 mm?

¢ Al jednozytowy maks. 25 mm?

Al wielozytowy maks. @ 8 mm = 25 mm?2

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotow w kolejnoSci alfabetycznej znajdziecie Paristwo na 408 stronie.

Art. nr. Dc 0 mm2 kg 0j
201085 160 8 16 0,177 1
Art. nr. Dc @ mm? kg 0j
. i 201088 240 12 85 0,361 1
Obcinak do kabli
e do ciecia kabli Cu/AL drobnozwojowych, Yvig!odrutowych i masyyvnych Cu Obcinak do kabli
« stal chromowo-wanadowa, ostona rekojesci izolowana zanurzeniowo . . ) .
» funkcja zdejmowania izolacji w gérnej czesci growicy * do ciecia kabli Cu / Al cienko- i wielozyfowych
« funkcja noza do kabli przez obrécenie ramion o 1800 * nie nadaje sie do drutoéw stalowych i linek drucianych
* nie nadaje sie do przewodow grubych * stal chromow_a-wanad(_)wa
* kabel informatyczny, telefoniczny i sterujacy maks. @ 12 mm * samootwierajaca sprezyna przegubu
« Cu jednozytowy maks. 16 mm? * niezwykta wydajnos$é ciecia przy zredukowanym uzyciu sity
e Cu cienkozytowy maks. 35 mm? * nie nadaje sie do przewodow grubych
¢ Cu wielozytowy maks. 25 mm?2
¢ Al jednozytowy maks. 25 mm?
* Al wielozytowy maks. @ 8 mm = 25 mm?
Art. nr. Dc 4] mm? kg 0j
200086 170 10 25 0,266 1
200088 230 15 70 0,475 1
Art. nr. Dc @  mm? kg 0j ) .
201087 200 12 35 0289 1 Nozyce do przewodow
ze stali narzedziowej, maksymalna sita ciecia dzieki specjalnej geometrii ostrzy.
Obcinak do kabli o kab_le qurmatyczne, telefoniczne i sterujace maks. @ 25 mm
¢ Cujednozytowy maks. 16 mm?
« do ciecia kabli Cu/AL drobnozwojowych, wielodrutowych i masywnych Cu * Cu cienkozytowy maks. 70 mm?
* stal chromowo-wanadowa, naktadane ostonki rekojesci ¢ Cu wielozytowy maks. 25 mm2
« funkcja zdejmowania izolacji w gornej czesci growicy
« funkcja noza do kabli poprzez obrécenie ramion o 1800
* nie nadaje sie do przewodow grubych
* kabel informatyczny, telefoniczny i sterujgcy maks. @ 8 mm
¢ Cu jednozytowy maks. 16 mm?2
¢ Cu cienkozytowy maks. 16 mm?
¢ Cu wielozytowy maks. 16 mm?2
* Al jednozytowy maks. 16 mm?
Al wielozytowy maks. @ 8 mm = 16 mm?2 )
Art. nr. Dc @ mm? kg 0j
200105 215 20 70 0,281
jednozytowy linki drutowe
wielozytowy kable z oplotem
w formie sektorowej ACSR
Art. nr. Dc P mm? kg  0Oj
201086 180 8 16 0216 1 drobnozwojowy trzpienie
komunikacyjny stal lita Cu
. masywny




Nozyce do ciecia przewodow

Nozyce do ciecia kabli

Obcinak do kabli Nozyce do kabli
« jednoreczne nozyce do ciecia przewodow drobnozwojowych e do ciecia kabli Cu / Al cienko- i wielozytowych
* niskie uzycie sity * nie nadaje sie do drutu stalowego i linek z drutu
* komponenty ciete laserowo * niskie uzycie sity dzieki najlepszej geometrii cigcia i przetozeniom
e ostrza szlifowane technikg CNC * elektrostal wanadowa, kuta, hartowana olejowo
e ostrza hartowane indukcyjnie e ramiona aluminiowe
* nastawny przegub Srubowy  hartowane ostrza z precyzyjnym szlifem
* cienkozytowe kable Cu + Al maks. @ 16,9 mm = 70 mm? e nastawny przegub Srubowy
Art. nr. Dc @  mm? kg 0j
201002 180 16,9 70 0,241 1
Art. nr. Dc ) mm? kg 0j
Obcinak do kabli 200087 500 27 150 1,026
* jednoreczna obcinarka do kabli tylko dla przewodow cienkozytowych
* dwustopniowy mechanizm przestawny (patent) Noiyce do kabli
* niski uzycie sity . - - —
« komponenty ciete laserowo C dopleug kabli Cu / Al menko-lw_lelozy’rowych N o
« ostrza szlifowane technika CNC * noze szlifowane czotowo, zabezpieczone antykorozyjnie z ulepszonej stali
* ostrza hartowane indukcyjnie C"‘V_ o . )
« nastawny przegub Srubowy * rurki rekojesci zabezpieczone przed uderzeniem, hartowane, ostrza w
* kabel telefoniczny maks. @ 26,1 mm ksztatcie sierpa, zaokraglone .
« cienkozytowe kable Cu + Al maks. @ 18,9 mm = 120 mm? * najwyzsza stabilno$¢ przy najnizszym ciezarze wrasnym
Video 201000
Art. nr. Dc 0 mm2 kg 0j
. 200073 300 20 120 0,620 1
2 y
33'1330 238 182 0o 0% ;‘f °1J 200073/MK dodatkowy néz 0190 1
’ ' 200095 530 35 185 1,652 1
200095/MK dodatkowy néz 0,610 1
200099 780 50 400 3,380 1
200099/MK dodatkowy néz 1,202 1
NoZyce do kabli
¢ do ciecia kabli Cu / Al cienko- i wielozytowych
* nie nadaje sie do drutu stalowego i linek drucianych
* hartowane ostrza z precyzyjnym szlifem
* podwdjna dzwignia zapewnia fatwe cigcie
 nastawny przegub Srubowy
* gtowica noza ze stali chromowo-wanadowej, kuta i hartowana olejowo
Art. nr. Dc 0 mm2 kg 0j
200076 600 24 120 0,940 1
200102 dodatkowy né6z 0,349 1

haupa
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Nozyce do kabli ,,Super lekkie”

Nozyce do drutu (ACSR)

Obcinak do linek stalowych

« do ciecia kabli Cu i Al cienko- wielozytowych

* nie nadaje sie do drutu stalowego i linek drucianych

¢ wyjatkowo lekkie dzieki rekojesciom z aluminium

* podwdjna dZwignia zapewnia fatwe ciecie

* hartowane ostrza z precyzyjnym szlifem

 nastawny przegub Srubowy

* gtowica noza ze stali chromowo-wanadowej, kuta i hartowana olejowo

Art. nr. Dc @ mm? kg 0j
200197 700 24 120 1,839
NoZyce do kabli

* do ciecia kabli Cu i Al cienko- wielozytowych

* nie nadaje sie do drutu stalowego i linek drucianych

* podwdjna dZzwignia zapewnia fatwe ciecie

¢ hartowane ostrza z precyzyjnym szlifem

¢ nastawny przegub Srubowy

* gtowica noza ze stali chromowo-wanadowej, kuta i hartowana olejowo

Art. nr. Dc @ mm? kg 0j
200100 980 40 400 3,920
200104 dodatkowy néz 0,606 1

Nozyce do drutu

Obcinak do bolcow

« tnie miekkie i twarde druty

* tnie bolce, gwozdzie, nity itd. do @ 3,6 mm

 szczegblnie wysoka wydajno$é ciecia przy niskim uzyciu sity dzieki wysoce
efektywnej konstrukcji przegubu

* ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie, grubosc ostrzy ok. 64 HRC

* wysokowydajna stal chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo

Art. nr. Dc 4] kg 0j
200170 200 3,6 0,111

e Kabel Cu i Al 10 mm?

ACSR @ 6 mm

masywny @ 4 mm

nadaje sie rowniez do kabli i pretéw zelaznych

* szczegblna geometria ciecia zapobiega rozszczepieniu linki drucianej

e ze sprezyna rozwarcia i zapadka

* nadaje sie do obcinania lin napowietrznych z drutem odcigzania od ciggu

Art. nr. Dc @ mm? kg 0j
200173 180 6 10 0,306

Obcinak do linek stalowych

 Kabel Cu i Al 95 mm?

* ACSR @ 10 mm

* masywny @ 6 mm

* nadaje sie rowniez do kabli i pretéw zelaznych

¢ szczeglna geometria ciecia zapobiega rozszczepieniu linki drucianej

* nadaje sie do odcinania lin napowietrznych z drutem odcigzania od ciggu
* wymienna gtowica noza

Art. nr. Dc @ mm? kg 0j
200175 180 10 95 0,752

Obcinak do linek stalowych

 Kabel Cu i Al 150 mm?

* ACSR @ 14 mm

e masywny @ 9 mm

nadaje sie rowniez do kabli i pretéw zelaznych

szczegblna geometria ciecia zapobiega rozszczepieniu linki drucianej
nadaje sie do obcinania lin napowietrznych z drutem odciazania od ciggu
ustawione pod katem ostrza tngce umozliwiajq cigcie pojedynczych wtdkien
liny

¢ optymalne przeniesienie dla wysokiej wydajnosci ciecia

* wymienna gfowica noza

Art. nr. Dc 0 mm?2 kg 0j

200181 700 14 150 2,390

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotow w kolejnoSci alfabetycznej znajdziecie Paristwo na 408 stronie.




Nozyce do kabli

Reczne noZyce do kabli

do ciecia kabli miedzianych i aluminiowych. Mozliwo$¢é odblokowania w kazdej
pozycji ciecia

Art. nr.

200089 mm? ?

Zakres ciecia: przewdd Cu/Al wielozytowy 185 32
przewdd Cu/Al sektorowy 185 32
przewdd Cu drobnozwojowy 240 32
przewdd drobnozwojowy lyb

) : 32

telekomunikacyjny

Dtugosc: 230

Ciezar: 0,615

Reczne nozyce do kabli

do kabli miedzianych i aluminiowych. Mozliwo$¢ odblokowania w kazdej pozycji
ciecia

Video 200183
Art. nr.
200183 mm? ]
Zakres ciecia: przewdd Cu/Al wielozytowy 400 42
przewdd Cu/Al sektorowy 240
przewdd Cu drobnozwojowy 450 42
przewdd drobnozwojowy lyb
telekomunikacyjny 42
Dtugosc: 280
Ciezar: 0,914

Nozyce kablowe dwureczne z przektadnia grzechotkowa
»SCAR45“ do kabli SWA

Moc ciecia : zbrojone stalg kable Cu-Al do maks. @ 45 mm

Art. nr.

200199 2
Zakres ciecia: zbrojone stalg kable Cu-Al 45
Dtugosé: 430
Ciezar: 1,700

miyce do kabli

Precyzyjne ciecie!
Przeguby tnace (ztacze Srubowe na nozu obrotowym) wyjustowano na
0,05 mm!

Dtugowieczna i odporna na obciazenia

Uzebienia na nozu i zapadce transportowej sg frezowane!

Nacisk na powierzchnie jest przez to nizszy niz w przypadku zebow
odlewanych.

200111, 200112:

e jednoreczne nozyce do cigcia kabli

e trzpien przegubu dZwigni grubosci 6,5 mm

e 16 mm materiat petny frezowana dzwignia kolanowa

Nozyce do kabli

Praktyczne jednorecze nozyce z mechanizmem zapadkowym do codziennego
uzytku do ciecia kabli o Srednicy 34 mm, cze$ci mechanizmu wykonane ze stali
hartowanej. Mozliwo$é odblokowania w kazdej pozycji

Art. nr.

200111 mm?2 0

Zakres ciecia: przewdd Cu/Al wielozytowy 185 34
przewdd Cu/Al sektorowy 240 34
przewdd Cu drobnozwojowy 240 34
przewdd drobnozwojowy lyb

; : 34

telekomunikacyjny

Dtugosc: 250

Ciezar: 0,790

Nozyce do kabli

Praktyczne jedno i obureczne nozyce do kabli z mechanizmem zapadkowym do
codziennego uzytku do ciecia kabli o Srednicy 52 mm. Elementy mechanizmu
wykonane ze stali hartowanej. Mozliwo$¢ odblokowania w kazdej pozycji

Video 200112

Art. nr.

200112 mm? 1]

Zakres ciecia: przewdd Cu/Al wielozytowy 400 52
przewdd Cu/Al sektorowy 400 52
przewdd Cu drobnozwojowy 450 52
przewdd drobnozwojowy lyb

) ) 52

telekomunikacyjny

Dtugosc: 320

Ciezar: 1,122

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja

HAUPA, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;
HAUPA POLSKA Sp. z 0.0., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.




Nozyce do ciecia kabli z mechanizmem

zapadkowym
I I I Nozyce do kabli
zyce do kabli Wyjatkowo lekko pracujace nozyce do kabli z mechanizmem zapadkowym do
200113, 200177, 200114, 200116: codziennego uzytku do cigcia kabli o Srednicy 52 mm. Narzedzie o wyjatkowej

« jednoreczne nozyce do ciecia kabli trwatosci. Mozliwo$¢ odblokowania w kazdej pozycji

e dzwignia mimosrodowa 14 mm z podwéjnym tozyskiem igietkowym
e tatwos$¢ obstugi dzieki redukcji tarcia na przegubie

* znaczne zmniejszenie sity uzytej w rece

e trzpien przegubu dzwigni grubosci 8mm

* mozliwos¢ uzycia w najtrudniejszych warunkach

* blokada za pomocg watka blokujgcego

¢ wykluczone jest omytkowe otwarcie rekojesci w walizce narzedziowej
* stata nastawa luzu w zapadce transportowej

Nozyce do kabli

Wyjatkowo lekko pracujace nozyce do kabli z przektadnig zapadkowg do
codziennego uzytku do Srednicy 35 mm. Narzedzie o wyjatkowej trwatosci.

Mozliwo$é odblokowania w Art. nr.
kazdej pozycji 200114 mm2 4]
Zakres ciecia: przewdd Cu/Al wielozytowy 400 52
przewdd Cu/Al sektorowy 480 52
przewdd Cu drobnozwojowy 500 52
przewdd drobnozwojowy lyb
] : 52
telekomunikacyjny
Dtugosc: 325
Ciezar: 1,340

Specjalne nozyce do przewodow telekomunikacyjnych

do przewodow komputerowych i kabli telefonicznych do Srednicy 75 mm,
wysoka jako$¢ ciecia dzieki specjalnej geometrii narzedzia. Nie stosowac do

Art. nr. drutéw stalowych i twardych przewodéw zasilajacych (EVU itp.)
200113 mm?2 0
Zakres ciecia: przewdd Cu/Al wielozytowy 240 35
przewdd Cu/Al sektorowy 240 35
przewdd Cu drobnozwojowy 300 35
przewéd drobnozwojowy lyb 35
telekomunikacyjny
Dtugoseé: 250
Ciezar: 0,976
Nozyce do kabli

Wyjatkowo lekko pracujce nozyce do kabli z mechanizmem zapadkowym do
codziennego uzytku do ciecia przewodow o Srednicy 45 mm. Narzedzie o
wyjatkowej trwatosci. Mozliwosé

odblokowania w kazdej pozycji Art. nr.
200116 mm?2 1]
Zakres ciecia: przewdd Cu/Al wielozytowy 300 75
przewdd Cu/Al sektorowy 240 75
przewéd Cu drobnozwojowy 240 75
przewdd drobnozwojowy lyb
) : 75
telekomunikacyjny
Dtugosc: 370
Ciezar: 1,585
Art. nr.
200177 mm2 [
Zakres ciecia: przewdd Cu/Al wielozytowy 300 45
przewdd Cu/Al sektorowy 240 45
przewdd Cu drobnozwojowy 300 45
przewéd drobnozwojowy lyb
: : 45
telekomunikacyjny
Dfugosc: 260
Ciezar: 0,900

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotow w kolejnoSci alfabetycznej znajdziecie Paristwo na 408 stronie.




miyce do kabli

200115, 200119, 200179:

* obureczne nozyce do kabli zbrojonych stalg

e dzwignia mimosrodowa 14 mm z podwéjnym tozyskiem igietkowym
e fatwos$¢ obstugi dzieki redukcji tarcia na przegubie

* znaczne zmniejszenie sity uzytej w rekach

* trzpien przegubu dZwigni grubosci 12mm

* wersja ekstremalnie wzmocniona do szczeg6lnie trudnych warunkow
* blokada za pomocg watka blokujgcego

¢ t omytkowe otwarcie rekojesci

* zintegrowany grzebien zebowy czyszczacy w rekojesci

* stata nastawa luzu w zapadce transportowej

Mechaniczne nozyce do kabli

Obureczne nozce do kabli z mechanizmem zapadkowym do cigcia przewodéw
o Srednicy 62 mm. Nie wymagaja konserwcji. Szeroki zakres zastosowania.
Mozliwo$¢ odblokowania w kazdej pozycji

Art. nr.

200115 mm?2

Zakres ciecia: przewdd Cu/Al wielozytowy 750 62
przewdd Cu/Al sektorowy 750 62
przewdd Cu drobnozwojowy 750 62
przewdd drobnozwojowy lyb

) : 62

telekomunikacyjny

Dtugosc: 410

Ciezar: 2,224

Nozyce do ciecia kabli z mechanizmem
zapadkowym

Specjalne nozyce do kabli

Wysokiej jakoSci nozyce z mechanizmem zapadkowym do ciecia kabli o
Srednicy 80 mm. Nadaja sie doi ciecia kabli z ostong z blachy stalowej i
miekkim wzmocnieniem z drutu stalowego ST 52. Z wbudowang w uchwycie
szczotka do czyszczenia zabkdw. Moliwo odblokowania w kadej poyzcji.
Moliwo$¢ odblokowania w kazdej pozycji

Art. nr.
200119 mm?2 0
Zakres ciecia: przewdd Cu/Al wielozytowy 1000 80
przewdd Cu/Al sektorowy 1000 80
przewdd Cu drobnozwojowy 1000 80
przewdd drobnozwojowy lyb
) ) 80
telekomunikacyjny
Dtugosc: 610
Ciezar: 3,322
Nozyce do kabli
Wysokiej jakoSci nozyce z mechaniozmem zapadkowym do cigcia kabli o
Srednicy do 100 mm. Nadaja sie rowniez do ciecia kabli z ostong z blachy
stalowej i miekkim wzmocnieniem z drutu stalowego, ST 52. Nie wymagaja
konserwacji. Z wbudowang szczotka do czyszczenia zabkéw. Mozliwos¢
odblokowania w kazdej pozycji
Art. nr.
200179 mm?2 0
Zakres ciecia: przewdd Cu/Al wielozytowy 1400 100
przewdd Cu/Al sektorowy 1400 100
przewdd Cu drobnozwojowy 1400 100
przewdd drobnozwojowy lyb
) : 100
telekomunikacyjny
Dtugosc: 610
Ciezar: 3,322

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja

HAUPA, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;
HAUPA POLSKA Sp. z 0.0., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.



Nozyce do kabli z wymiennym ostrzem
tnacym

Uniwersalne nozyce do ciecia kabli z mechanizmem
zapadkowym

e jednoreczne nozyce uniwersalne i do linek stalowych z wymiennymi
segmentami tngcymi

* grzebien czyszczacy zawarty w dostawie

¢ dzwignia mimosrodowa 14 mm z podwéjnym tozyskiem igietkowym

* fatwosc obstugi dzieki redukcji tarcia na przegubie

® znaczne zmniejszenie sity uzytej w rece

* trzpien przegubu dzwigni grubosci 9mm

¢ centralne smarowanie

 ztgczka stozkowa w trzpieniu z otworem poprzecznym w miejscach tozysk

* regulowane wyjmowanie zapadki transportowej

¢ mozliwe otwarcie noza w kazdym momencie réwniez przy petnym obciazeniu
bez uzycia Srodkéw pomocniczych

Przecinane materiaty:

¢ kable AL/Cu

¢ kable z miekkim ptaszczem stalowym
« linki ostoniete ptaszczem stalowym
* linki zbrojone stalg

e linki Niro

* gietkie linki stalowe

* kable linek no$nych

* weze zbrojone stalg

* ACSR DIN 48 204

« stal budowlana 235JR+AR

* Sruby

W zestawie:

 uniwersalne nozyce do kabli

e jedna para ostrzy tnacych (Art. nr. 200178/S1)
¢ szczotka do czyszczenia

 w przypadku zuzycia lub koniecznosci wymiany wymienia sie tylko segmenty tnace.

Pozostate akcesoria nozyc do kabli nr art. 200178

* ACSR
Art. nr. Dc  mm? drobnozwojowy mm? kg Qj
200178 230 300 240 1,140 1

Zastosowanie: AL/CU: przekréj: 350 mm, @ 50 mm
czyste ciecie i niskie uzycie sity przy duzych przekrojach
nadaje sie do ekstremalnie gietkich przewodéw

nie do stali
Art. nr. mm? kg Qj
200178/C 350 0,100 1
Zastosowanie: AL/CU: przekréj 350 mm, @ 50 mm
gietkie liny stalowe: przekr6j 95 mm, @ 16 mm
kable z miekkim ptaszczem stalowym: przekréj 240 mm2, @ 50 mm
czyste ciecie i normalne uzycie sity
Art. nr. mm? kg 0j
200178/S 350 0,100 1
Zastosowanie: AL/CU: przekr6j 200 mm2, @ 50 mm
gietkie liny stalowe: przekr6j 95 mm2, @ 14 mm
liny Niro: @ 8 mm, 19/1
ACSR DIN 48 204: przekr6j 300/50 mm2, @ 24,5, 7/3 mm
waz ze zbrojeniem stalowym: @ 50 mm
stal budowlana 235JR+AR: @ 10 mmm, pefny materiat
Sruby: @ 8 mm, 8.8
przy ekstremalnie gietkich linach stalowych moze dochodzi¢ do
zgniatania, lekko kanciasty obraz ciecia, podwyzszona sita ciecia
Art. nr. mm? kg 0j
200178/S2 200 0,100 1

Zastosowanie: AL/CU: przekr6j 300 mm2, @ 50 mm

gietkie liny stalowe: przekr6j 95 mm2, @ 14 mm

liny Niro @ 8 mm, 19/1

ACSR DIN 48 204: przekr6j 150/25 mm2, @ 20 mm, 7/2,1 mm
waz ze zbrojeniem stalowym: @ 50 mm

Art. nr. mm? kg Qj

200178/S1 300 0,100

Zastosowanie: AL/CU: przekréj 150 mm, @ 30 mm

gietkie liny stalowe: przekr6j 70 mm, @ 12 mm

kable z ling no$na: przekréj 70/300 mm2, @ 12/30 mm, typ 8
ACSR DIN 48 204: przekr6j 70/12 mm2, @ 11,7 mm, 7/1,44 mm

Art. nr. mm2 kg Qj

200178/B 150 0,100

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotow w kolejnoSci alfabetycznej znajdziecie Paristwo na 408 stronie.



miyce do kabli

Precyzyjne ciecie!
Przeguby tnace (ztacze Srubowe na nozu obrotowym) wyjustowano na
0,05 mm!

Dtugowieczna i odporna na obciazenia

Uzebienia na nozu i zapadce transportowej sg frezowane!

Nacisk na powierzchnie jest przez to nizszy niz w przypadku zebow
odlewanych.

200124, 200126:

e jednoreczne nozyce do cigecia kabli

e trzpien przegubu dZwigni grubosci 6,5 mm

e 16 mm materiat petny frezowana dzwignia kolanowa

* mozliwo$¢ regulacji luzu zapadki transportowej (2 Sruby bez tba
3 mm w dzwigni)

Obcinak do kabli z cieciem czotowym

Do ciecie kabli miedzianych o aluminiowych, bez zgniotu ciecie do Srednicy 25
mm z mechanizmem zapadkowym, mozliwo$¢ odblokowania w kazdej pozycji
ciecia

Art. nr.

200124 mm?2 0

Zakres ciecia: przewdd Cu/Al wielozytowy 120 25
przewdd Cu/Al sektorowy 120 25
przewdd Cu drobnozwojowy 120 25
przewdd drobnozwojowy lyb
telekomunikacyjny 25

Dtugosc¢: 245

Ciezar: 1,020

Nozyce do kabli z cigciem czotowym

ciecie bez zgniotu kabli miedzianych i aluminiowych o Srednicy do 34 mm,

rzektadnia zapadkowa, mozliwo$é odblokowania w kazdej pozycji ciecia

Art. nr.

200126 mm?2 1]

Zakres ciecia: przewdd Cu/Al wielozytowy 185 34
przewdd Cu/Al sektorowy 240 34
przewdd Cu drobnozwojowy 240 34
przewdd drobnozwojowy lyb 34
telekomunikacyjny

Dtugosc: 330

Ciezar: 1,541

Nozyce do czotowego ciecia kabli

Nozyce do kabli z cieciem czotowym

tatwe w obstudze jednoreczne precyzyjne nozyce czotowe,

wysSmienita jakoS¢ ciecia bez zagniecer rowniez w przypadku przewodow
drobnozwojowych, sprawdzony i prawie nie zuzywajacy sie naped
mimosrodowy, n6z obrotowy daje sie odblokowa¢ w kazdej pozycji, zakres
ciecia do Srednicy 35 mm.

 Jednoreczne nozyce do kabli

¢ dzwignia mimos$rodowa 14 mm z podwéjnym tozyskiem igietkowym
 tatwosc¢ obstugi dzieki redukcji tarcia na przegubie

* znaczne zmniejszenie sity uzytej w rece

* trzpien przegubu dzwigni grubosci 8 mm

e do szczegdlnie trudnych zastosowan

* blokada za pomocg watka blokujacego

¢ wykluczone jest omytkowe otwarcie rekojesci w walizce narzedziowej

e stata nastawa luzu w zapadce transportowej

Art. nr.

200131 mm?2 0

Zakres ciecia: przewdd Cu/Al wielozytowy 240 35
przewdd Cu/Al sektorowy 240 35
przewdd Cu drobnozwojowy 300 35

przewdd drobnozwojowy lyb

telekomunikacyjny 35
Dtugosc: 330
Ciezar: 1,673
Nozyce do kabli z cieciem czotowym
tatwe w obstudze jednoreczne precyzyjne nozyce czotowe,
wysmienita jakoS¢ ciecia bez zagniecer réwniez w przypadku przewodow
drobnozwojowych, sprawdzony i prawie nie zuzywajacy sie naped
mimosrodowy, n6z obrotowy daje sie odblokowa¢ w kazdej pozycji, zakres
ciecia do Srednicy 55 mm.
¢ jednoreczne nozyce do kabli
¢ dzwignia mimosrodowa 14 mm z podw6jnym tozyskiem igietkowym
e tatwosc obstugi dzieki redukcji tarcia na przegubie
® znaczne zmniejszenie sity uzytej w rece
e trzpien przegubu dzwigni grubosci 12 mm
* do szczegdlnie trudnych zastosowan
* blokada za pomoca watka blokujgcego
¢ wykluczone jest omytkowe otwarcie rekojesci w walizce narzedziowej
 stata nastawa luzu w zapadce transportowej
Art. nr.
200151 mm?2 0
Zakres ciecia: przewdd Cu/Al wielozytowy 550 55
przewdd Cu/Al sektorowy 550 55
przewdd Cu drobnozwojowy 550 55
przewdd drobnozwojowy lyb
) ) 55
telekomunikacyjny
Dtugosc: 485
Ciezar: 3,493

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja

HAUPA, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;
HAUPA POLSKA Sp. z 0.0., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.







Wszystko do kabli

Elektrohydrauliczne narzedzia tnace

... rozwiazania, ktore przekonuja
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Hydrauliczne noZyce do kabli Gtowice hydrauliczne do ciecia kabli

Hydrauliczne noZyce do kabli ,HH 32-ST“ Hydrauliczna gtowica do ciecia kabli
e w walizce ¢ gtowica tnaca obracana o 180° * w torbie ° z szybkoztgczkami hydraulicznymi
e z szybkoztgczkami hydraulicznymi ¢ do kabli miedzianych i aluminiowych e do kabli miedzianych i aluminiowych e kable z oplotem
e ACSR: @ 28 mm  miekki pret okragty: @ 25 mm
* miekki pret okragty AL: @ 22 mm ¢ miekka lina stalowa: @ 16 mm Dane techniczne patrz strona 20
* przew6d Cu/Al wielozytowy: @ 32 m
Art. nr. [4) kg 0j
A (12 De @ ke 0] 216408 85 11,300 1
216402 580 32 5,300
Hydrauliczna gtowica do ciecia kabli
Hydrauliczne noZyce do kabli ,,HH 85-ST“ * w torbie ¢ z szybkoztaczkami hydraulicznymi
« wwalizce * gtowica tnaca obracana o 180° ¢ do kabli miedzianych i aluminiowych * kable z oplotem
¢ 7 szybkoztgczkami hydraulicznymi e do kabli miedzianych i aluminiowych Dane techniczne patrz strona 20
* kable z oplotem
Dane techniczne patrz strona 20
Art. nr. [4) kg 0j
216410 120 14,600 1
Art. nr. Dc 4] kg 0j Hydrauli : Pnpi H
uliczna gtowica do ciecia kabli
216404 690 85 7,000 1 Y g ¢
* w torbie * z szybkoztgczkami hydraulicznymi
* do kabli miedzianych i aluminiowych e kable z oplotem
Dane techniczne patrz strona 20
Art. nr. [4) kg 0j
216415 95 11,300 1

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotow w kolejnoSci alfabetycznej znajdziecie Paristwo na 408 stronie.




Hydrauliczny zestaw do ciecia bezpiecznego

Hydrauliczny zestaw do ciecia bezpiecznego
do ciecia pod napieciem wg VDE 0105 cze$¢ 100

W sktad zestawu wchodza:

e nozyce hydrauliczne z 10 m wezem wysokoci$nieniowym, szczelne sprzegto i
uziemienie zgodnie z EN 50340

e pompa z podwadjnym ttokiem na stojaku z dzwignig uruchamiang noznie

* metalowa skrzynka

* urzadzenie napetnione specjalnym olejem - gotowe do pracy.

Urzadzenie do ciecia kabli jest zgodnie z norma VDE 0105 cze$¢ 100 ust.
6.2.316.2.4 dopuszczone do ciecia kabli nisko- i Srednionapieciowych, ktére
moga znajdowac sie¢ pod napieciem nominalnym do 60kV AC. Jesli przez
nieuwage ciety jest kabel pod napieciem, nie stwarza to zadnego zagrozenia dla
obstugujacego.

Dziesigciometrowy specjalny hydrauliczny waz wysokocisnieniowy tgczacy
pompe z gtowica tnaca, gwarantuje najwyzsze bezpieczenstwo dzigki swoim
witasciwosciom izolacyjnym. Kontrola procesu ciecia odbywa sie poprzez
obserwacje manometru umieszczonego na pompie, poniewaz gtowica
tnaca jest podczas ciecia kabla niewidoczna. Proces ciecia byt wielokrotnie
testowany pod napieciem przy istniejacej mocy sieciowej.

Zakres ciecia wynosi do 85 mm. Noze tnace o grubosci 12 mm zostaty
wykonane ze stali narzedziowej o wysokiej wytrzymatosci, nastepnie
oszlifowane i sa tym samym odporne na zuzycie. Silnie zwymiarowana
prowadnica noza gwarantuje wysoka odporno$¢ mechaniczng. Réwniez w
przypadku zwarcia zagwarantowane jest bezpieczne przeciecie kabla, poniewaz
noze nachodzg na siebie ok. 20 mm.

Ostrza otwieraja sie samoczynnie po redukcji ci$nienia. CiSnienie rozrywajace
weza wysokocisnieniowego wynosi 2700 baréw. Zabezpieczenie nadci$nieniowe
pompy zostato ustawione na 625 barow.

Art. nr. [4) Cn kg 0j

216417 85 625 32,000 1

Hydrauliczny zestaw do ciecia bezpiecznego

Art. nr. 4] Cn kg 0j

216421 95 625 33,000 1

Hydrauliczny zestaw do cigcia bezpiecznego

Art. nr. [4) Cn kg 0j
216416 120 625 36,600 1
216416/850 120 850 36,600 1

haupa
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0j opakowanie jednostkowe

Akumulatorowe do ciecia kabli

Nozyce akumulatorowe do ciecia kabli ,,AS-52”

Elektrohydrauliczne nozyce do linek

Elektrohydrauliczne nozyce do linek ,,AS6-S20“

 do kabli miedzianych i aluminiowych wielozytowych
* Srednica 52 mm

Zakres dostawy:
1 urzadzenie tnace, 1 szybko tadowarka, 1 akumulatorek 18V Li-lon, 3 Ah,
w walizce z tworzywa

Art. nr. ) kg Qj
216434 52 3,000 1
Nozyce akumulatorowe do ciecia kabli ,,AS-52ACSR”
¢ Srednica 18,6 mm/ 120 mm?2
¢ ACSR 19 mm
* nie przeznaczone do Cu, AL
Zakres dostawy:
1 urzadzenie tnace, 1 szybko tadowarka, 1 akumulatorek 18V Li-lon, 3 Ah,
w walizce z tworzywa
Video 216436
Art. nr. ) kg Qj
216436 52 3,000 1
jednozytowy linki drutowe
wielozytowy
w formie sektorowej ACSR
drobnozwojowy trzpienie
komunikacyjny stal lita Cu
. masywny

Cj cenajednostkowa
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.

Hydraulika do ciecia kabli komunikacyjnych, gtowica tnaca 180° obracana,

reczny powrét po zakoriczonym cieciu.

Zakres dostawy: 1 urzadzenie tnace, 1 szybkotadowarka, 1 akumulator,
1 pasek naramienny, w kontenerze systemowym SysCon.
e sita nacisku: 60 kN

* cisnienie robocze: 700 bar

e zakres ciecia: @ 20 mm

* czas tadowania baterii: 30 min

 typ akumulatora: Li-lon, 18 V, 1,5 Ah

¢ ACSR

* zbrojenie z blachy i drutu Cu

* lina druciana, drut no$ny

* miekka stal pretowa

* kable z ptaszczem otowianym

Video 216418

Art. nr. ) kg

0j

216418 20 8,100

Elektrohydrauliczne nozyce do linek ,AS6-S32*

1

Hydraulika do ciecia kabli komunikacyjnych, gftowica tnaca 180° obracana,

reczny powrét po zakoriczonym cieciu.

Zakres dostawy: 1 urzadzenie tnace, 1 szybkotadowarka, 1 akumulator,
1 pasek naramienny, w kontenerze systemowym SysCon.

e sita nacisku: 60 kN

* cisnienie robocze: 700 bar

e zakres cigcia: @ 32 mm

e czas tadowania baterii: 30 min

e typ akumulatora: Li-lon, 18 V, 3 Ah

Video 216419

Art. nr. ) kg

216419 32 8,100



Elektrohydrauliczne nozyce do linek

Elektrohydrauliczne nozyce do linek ,AS6-40“

Elektrohydrauliczne nozyce do kabli ,,AS6-85“

Gtowica tngca 180° obracana, reczny powr6t po przecieciu, LED do kontroli
baterii, do kabli miedzianych i aluminiowych oraz lin stalowych. Urzadzenie
dysponuje rowniez 2 biatymi LEDami do o$wietlania przestrzeni robocze;.
Zakres dostawy:

1 urzadzenie tnace, 1 szybkotadowarka, 1 akumulator, 1 pasek naramenny
e sita nacisku: 60 kN

* cisnienie robocze: 700 bar

e zakres ciecia: @ 40 mm

e czas tadowania baterii: 60 min.

 typ akumulatora: Li-lon, 18 V, 3 Ah

Video 216422

Art. nr. ] Dc kg 0j

216422 40 385 8,100 1

Elektrohydrauliczne nozyce do kabli ,,A$12-52“

Gtowica tnaca 180° obracana, reczny powrdt po przecieciu, LED do kontroli
baterii, do kabli miedzianych i aluminiowych oraz lin stalowych. Urzadzenie
dysponuje rowniez 2 biatymi LEDami do o$wietlania przestrzeni roboczej.
Zakres dostawy:

1 urzadzenie tnace, 1 szybkotadowarka, 1 akumulator, 1 pasek naramenny.
* sita nacisku: 120 kN

* ciSnienie robocze: 700 bar

« zakres ciecia: @ 52 mm

e czas tadowania baterii: 60 min.

e typ akumulatora: Li-lon, 18 V, 3 Ah

* ACSR
Art. nr. ) Dc kg 0j
216424 52 385 8,500 1

Gtowica tngca 180° obracana, reczny powr6t po przecieciu, LED do kontroli
baterii, do kabli miedzianych i aluminiowych oraz lin stalowych. Urzadzenie
dysponuje rowniez 2 biatymi LEDami do o$wietlania przestrzeni roboczej.
Zakres dostawy:

1 urzadzenie tnace, 1 szybkotadowarka, 1 akumulator, 1 pasek naramenny.
* sita nacisku 60 kN e cisnienie robocze 700 bar

e zakres ciecia @ 85 mm e czas fadowania baterii 60 min.

e typ akumulatora Li-lon, 18 V, 3 Ah

Video 216428

Art. nr. [4) Dc kg 0j
216428 85 385 9,000 1

Elektrohydrauliczne nozyce do kabli ,SAS6-85“

Gfowica tnaca 180° obracana, reczny powrdt, LED do kontroli baterii, do
kabli miedzianych i aluminiowych oraz kabli z oplotem stalowym. Urzadzenie
dysponuje réwniez 2 biatymi LEDami do o$wietlania przestrzeni roboczej.
Zakres dostawy:

1 urzadzenie tnace, 1 szybkotadowarka, 2 akumulator, 1 pasek naramenny.
* sita nacisku: 60 kN  ci$nienie robocze: 700 bar

e zakres ciecia: @ 85 mm e czas tadowania baterii: 60 min.

e typ akumulatora: Li-lon, 18 V, 3 Ah

Art. nr. [4) Dc kg 0j

216430 85 385 14,000 1

haupa
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Hydrauliczne narzedzia tnace

Nr art. 216418 216419 216422 216424 216428 216430 - --
Typ AS6ST-20 AS6S-32 AS6-40 AS12-52 AS6-85 SAS6-85 - --
Hydrauliczne narzedzia tnace
Nr art. -- - - - - 216404 - --
Typ -- -- - -- -- HS-85 -- --
Nr art. -- - - - - 216408 216415 216410
Typ -- - - - - KS-85 KS-95 KS120
Srednica 20 32 40 52 85 85 95 120
Rodzaj gtowicy zamknieta otwarta zamknieta zamknieta zamknieta zamknieta otwarta zamknieta
Sita cigcia w tonach 6 6 6 12 6 700 bar 700 bar 700 - 850 bar
Naped natychmiast stop [ ° ° ° ° [} ® °
Aluminium 20 28 40 52 28 85 95 120
Kabel ziemny - - 40 52 50 85 95 120
Kabel komunikacyjny - - 40 - 85 85 95 120
ACSR [} -- - 32 - - - --
Lina druciana (lina aluminiowa/stalowa) [ ] - (] (] - - (] [ ]
16 - 22 ° - - 22 22
20 - 25 ° - - 25 25
20 - 25 ° - - 25 25
Lina no$na ° = - ° - _ Py °
20 - 20 ° - - 15 15
20 - 25 ° - - 20 20
Migkka lina stalowa (pod SS41) 13 mm - 16 25 - - - -
Zbrojone blacha, drutem, Cu 20 -- -- (] -- 85 95 120
Zbrojone otowiem 20 - 40 52 85 85 95 120




Wszystko do kabli

Zdejmowanie izolacji
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wczypce do zdejmowania izolaciji

Informacja na temat zdejmowania izolacji

Podczas zdejmowania izolacji usuwamy zewnetrzng warstwe (ptaszcz)
przewodu instalacyjnego.

W przypadku kabli, ktore juz zostaty potozone i sg przez to trudno
dostepne uzywa sie tzw. narzedzi puszkowe do zdejmowania izolacji.
Podczas zdejmowania izolacji narzedzie nalezy otworzyé i tak umiescié
wokot kabla, aby noze okragte znalazty sie w miejscu, w ktorym
chcemy przecigé zewnetrzng izolacje.

Narzedzie obraca sie jedng czwartg obrotu w lewo i w prawo, lekko
przetamuje kabel i ponownie sie je otwiera.

Jesli teraz przytozymy narzedzie w kierunku konca kabla, mozna bedzie
tatwo zdjac zewnetrzng izolacje.

W handlu dostepne sa najrézniejsze narzedzia tego typu do
najrézniejszych rodzajow kabli.

Wazne: podczas zdejmowania izolacji nie wolno uszkodzié pow#oki
izolacyjnej umieszczonych wewnatrz drutow.

“Kabifix” Sciagacz izolacji

« do rozcinania i odizolowywania przewodow Swiattowodowych i koaxi
?6-25mm

* ciecie wzdtuzne i poprzeczne (dzwignia zmiany kierunku)

*( 6-28mm ¢ NYY4-16 mm2 ¢ NYM 5 - 16 mm?2

* kable koncentryczne

e rury Isoflex i PCV maks. @ 25 mm

* wewnetrzna Sruba nastawna do ustawiania gtebokosci ciecia

¢ wymienne noze

Art. nr. 0 kg  Oj
200022 6-28 0,096 1
200024 6-28 dodatkowy néz 0,010 1

“Kabifix LWL’ $ciagacz izolacji

¢ do rozcinania i odizolowywania przewodéw Swiatfowodowych i koaxi
? 6-25 mm

* Ciecie wzdtuzne i poprzeczne (dZwignia zmiany kierunku)

* wewnetrzna $ruba nastawna do ustawiania gtebokosci
ciecia

* wymienne noze

Art. nr. 0 kg  Oj

200023 6-25 0,136
200023/M 6-25 dodatkowy noz 0,003

==

Sciagacz izolacji z nozem hakowym

* do zdejmowania ptaszcza ze wszystkich dostepnych kabli okragtych

* ostrza powlekane azotkiem tytanu, dzieki temu wyzsza predkoS¢ ciecia

* nizsze zuzycie, wyzsza zywotnos$¢

* gtebokos¢ cigcia regulowana za pomoca Sruby nastawnej na korficu rekojesci

¢ automatyczna nastawa na ciecie okragte i wzdtuzne

* pewnos¢ chwytu dzieki wktadce z migkkich komponentéw na uchwycie i
rekojesci

* noze zamienne w obudowie pokryte powtoka z azotku tytanu

* obudowa z wysokiej jakoSci poliamidu odpornego na zuzycie

» ostrze hakowe pokryte azotkiem tytanu

« certyfikat TOV / GS

Video 200031
Art. nr. [4) kg 0j
200031 8-28 0,100
200046 dodatkowy néz 0,004 1

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.

Sciagacz izolacji

* do zdejmowania ptaszcza ze wszystkich dostepnych kabli okragtych

* ostrza powlekane azotkiem tytanu, dzieki temu wyzsza predkoS¢ ciecia

* nizsze zuzycie, wyzsza zywotnos$¢

 gtebokos¢ ciecia regulowana za pomoca Sruby nastawnej na koncu rekojesci

* automatyczna nastawa na cigecie okragte i wzdtuzne

* pewnos¢ chwytu dzieki wktadce z migkkich komponentéw na uchwycie i
rekojesci

* noze zamienne w obudowie pokryte powtoka z azotku tytanu

* obudowa z wysokiej jakoSci poliamidu odpornego na zuzycie

* certyfikat TUV / GS

Art. nr. ) kg 0j
200038 4-16 0,090 1
200040 8-28 0,091 1
200042 28-35 0,101 1
200044 35-50 0,108 1
200046 35-50 dodatkowy n67 0,004 1

Sciagacz izolacji , Allrounder”

Przyrzad do zdejmowania izolacji z kabli okragtych @ 4 do 15 mm i kabli
ptaskich do 15 mm szerokoS$ci, Zdejmowanie izolacji z pojedynczej zyty 1,5 i
2,5 mm2, ciecie wzdtuzne

Video 200050
Art. nr. [4) kg 0j
200050 4-15 0,111

Sciagacz izolacji

* do zdejmowania ptaszcza ze wszystkich chodliwych kabli okragtych

« ostrza powlekane azotkiem tytanu, dzieki temu wyzsza predkos¢ ciecia
* nizsze zuzycie, wyzsza zywotnos$¢

* nie wymagane ustawianie ostrzy na gtebokos¢ ciecia

« klips mocujacy dla bezpiecznego przechowywania

¢ obudowa z wysokiej jakoSci poliamidu odpornego na zuzycie

« certyfikat TUV / GS

Video 200036

Art. nr. 0 kg 0j
200036 8-13 0,065

§ciqgacz izolacji wielofunkcyjny

* narzedzie do zdejmowania ptaszcza ze wszystkich dostepnych w handlu kabli
okragtych 8 do 13 mm @

¢ zdejmowanie izolacji ze wszystkich typow kabli, np. NYM 3 x 1,5 mm2 do
5x2,5mm2

* ostrze konturowe do zdejmowania izolacji z drutéw
0,2-0,3-0,8-1,5-2,5-4,0 mm?

 Swietnie nadaje sie do prac przy puszkach rozgateznych i rozdzielczych

e zdfuzszych odcinkéw kabli doskonale $cigga sie ptaszcz za pomoca
urzadzenia do cigcia wzdtuznego

* pewny chwyt dzieki zastosowaniu stref antyslizgowych na rekojesci

¢ nie wymagane ustawianie ostrzy na gteboko$¢ ciecia

* dodatkowe ostrze wysuwane pokryte azotkiem tytanu

Video 200043 0
e certyfikat TUV / GS

Art. nr. 4] kg 0j

200043 0,2-4,0 0,063 1



Sciqgacz izolacji z przewodow ptaskich

Do zdejmowania ptaszcza gumowego lub z twardego tworzywa sztucznego z
kabli okragtych i kabli ptaskich do 12 mm szerokosci (np. kabel NYM 3 x 1,5
do 5 x 2,5 mm2, izolowanych kabli ptaskich lub kabli gietkich).

¢ mozliwo$¢ zdejmowania izolacji z przewodéw i skretek 0,8 - 1,5 - 2,5 mm?2
» doskonate do prac w miejscach waskich i trudno dostepnych

» dodatkowe ostrze do ciecia wzdtuznego

* klips mocujacy do bezpiecznego przechowywania

« certyfikat TUV / GS

Art. nr. {4 kg 0j
200037 0,8-25 0,068 1

Sciagacz izolacji “Coaxi”

» do zdejmowania ptaszcza z wszystkich dostepnych kabli koncentrycznych

* powtoka ostrza z azotku tytanu, dzieki temu wyzsza predkos¢ ciecia

e niskie zuzycie, wyzsza zywotno$é

¢ 2 pary ostrzy do dwustopniowej pracy

¢ nie wymagane ustawianie ostrzy na gteboko$¢ ciecia

¢ nie uszkadza wewnetrznej izolacji i wewnetrznych elementow kabla

 wyrazne skalowanie dla uzyskania doktadnej dtugosci odizolowywanego
odcinka

* bez ograniczenia dtugosci odizolowywanego odcinka

¢ z elementem mocujgcym na koncu rekojesci

» certyfikat TUV / GS

Art. nr. [4) kg 0j
200035 48-75 0,039 1

Sciagacz izolacji zewnetrznej

* do zdejmowania ptaszcza z wszystkich dostepnych kabli koncentrycznych
?4,8-75mm

¢ do zdejmowania izolacji z réznych typéw kabli, np. TV-Coax, RG 58 / RG 59,
PVC-Flex 3 x 0,75 mm?

* nowy system zamykania

* bezpieczny chwyt dzieki dwukomponentowej powtoce rekojesci

* powtoka ostrza z azotku tytanu, dzieki temu wyzsza predkoS¢ ciecia

* niskie zuzycie, wyzsza zywotnos¢

¢ 2 pary ostrzy do dwustopniowej pracy

* nie wymagane ustawianie ostrzy na gteboko$¢ ciecia

¢ nie uszkadza wewnetrznej izolacji i wewnetrznych elementow kabla

* dobrze rozpoznawalne wewnetrzne skalowanie dtugosci

« certyfikat TUV / GS

Art. nr. 4] kg 0j
200636 4,8-175 0,041 1

§ciqgacz izolacji z przewoddw zabezpieczonych
przed zwarciem/systemow fotowoltaicznych

* do zdejmowania ptaszcza z dostepnych kabli energetycznych i

bezpieczenstwa

¢ do zdejmowania izolacji z przewod6w zabezpieczonych bez zwarciem i
zwarciem doziemnym, trudnozapalnych i przewodéw bezhalogenowych, np.
NSGAFOU, VER HO7RN-F

* z ogranicznikiem dtugosci 8 - 10 - 12 mm dla uzyskania rownych odcinkéw

 do zdejmowania ptaszcza z kabli bezpieczeristwa i energetycznych

¢ nie wymagane ustawianie ostrzy na gteboko$é ciecia

* do zdejmowania izolacji z podwdjnie izolowanych kabli solarowych

« certyfikat TOV / GS

Art. nr. 0 kg 0j
200630 1,5 0,054 1
200632 25-6 0,054 1
200634 10- 16 0,054 1

Sciagacz izolacji PC-Strip

* do zdejmowania ptaszcza z kabli okragtych @ 5 - 15 mm

¢ do zdejmowania izolacji z réznych typéw kabli, np. IBM typ 1, typ 2,
przewodow gietkich, itd.

 do zdejmowania ptaszcza z izolowanych PVC kabli informatycznych,
komunikacyjnych i sterujacych

e mozliwo$¢ zdejmowania izolacji z przewodéw i skretek 0,2 - 4 mm?2

* powtoka ostrza z azotku tytanu, dzieki temu wyzsza predkoS¢ ciecia

* niskie zuzycie, wyzsza zywotno$¢

* nie wymagane ustawianie ostrzy na gteboko$é ciecia

« certyfikat TOV / GS

Art. nr. 0 kg  Oj
200039 55-15 0,064 1

Sciagacz izolacji z przewodéw koncentrycznych

« dla kabli koncentrycznych, RG-58, RG-59/62, RG-6 i 6QS
¢ z3 wymiennymi i pojedynczo nastawnymi nozami
e odstep ciecia 8 i 4 mm

Art. nr.
200069

Zakr. zacisku kg 0j
RG 58-59-62-6 0,048

haupa
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Sciagacz izolacji PC Cat

Precyzyjny Sciagacz izolacji PWS-PLUS

 do zdejmowania ptaszcza z kabli okragtych @ 4,5 - 10 mm

 zdejmowanie izolacji z réznych typow kabli, np. CAT 5, CAT 6, CAT 7, kabel
Twisted-Pair

¢ zmozliwo$cia zdejmowania izolacji z przewoddw i skretek 0,2 - 0,8 mm?

* do zdejmowania ptaszcza z izolowanych PVC kabli CAT i kabli sieciowych

* powtoka ostrza z azotku tytanu, dzieki temu wyzsza predkoSc¢ ciecia

¢ niskie zuzycie, wyzsza zywotnos¢

* nie wymagane ustawianie ostrzy na gteboko$¢ ciecia

« certyfikat TUV / GS

Art. nr. Dc 4] kg

0j

200637 125  45-10 0,062

PC-Cat

1

¢ do zdejmowania ptaszcza z izolowanych PVC kabli informatycznych i
sieciowych 4,8 - 10,0 mm @

* Catb, Cat6, Cat7, kabel Twisted-Pair

* powtoka ostrza z azotku tytanu, dzieki temu wyzsza predkoSc¢ ciecia

* niskie zuzycie, wyzsza zywotno$é

¢ 2 pary ostrzy do ptaszcza zewnetrznego i ostony z folii

* nie wymagane ustawianie ostrzy na gteboko$¢ ciecia

e ze skalg dtugosci

« certyfikat TOV / GS

Art. nr. Dc 4] kg

0j

200638 128  4,8-10 0,050

Sciagacz izolacji z przewodéw komputerowych UTP/STP

1

Narzedzie uniwersalne do obcinania, zdejmowania ptaszcza i izolacji z kabli
okragtych i ptaskich, kabli ekranowanych i nieekranowanych.

* nastawiana gtebokos$¢ ciecia

* wymienne noze

e dla kabli o Srednicy od 3,5 do 9 mm

Art. nr. ) kg

0j

200068 3,5-9 0,060

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotow w kolejnoSci alfabetycznej znajdziecie Paristwo na 408 stronie.

1

obszary zastosowan: technika komputerowa, urzadzenia sterownicze,
telekomunikacja

* precyzyjne zdejmowanie izolacji AWG 30 (0,25 mm @) do AWG 20 (0,80 mm)
* regulowany ogranicznik dtugosci do 15 mm

e obcinak do drutu do 0,80 mm @ (kabel miedziany)

Art. nr. 0 kg 0O
200033 0,25-0,8 0,039

Przyrzad do zaktadania kabli LSA

Narzedzie standardowe dla wszystkich okablowan informatycznych,
informacyjnych i telekomunikacyjnych, z obcinarka, hakiem ciggowym i
ostrzem.

e Srednica przewodu: 0,35 - 0,9 mm

e Srednica zyty: 0,7 - 2,6 mm

Art. nr. [4) kg 0j
300322 0,35-0,9 0,078




Wszystko do kabli

Zdejmowanie izolacji

... rozwiazania, ktore przekonuja



wczypce do zdejmowania izolaciji

Do odizolowywania lub zdejmowania powtok, oddzielania izolacji
przewodu elektrycznego (linki lub drutu) uzywane sg nastepujace
narzedzia:

Recznie nastawne szczypce do odizolowywania
Recznie nastawiany przekrdj na wyczucie. Z tego wzgledu istnieje duze
prawdopodobienstwo uszkodzenia przewodu.

Automatyczne lub samonastawne szczypce do odizolowywania
Do szybkiego i precyzyjnego ciecia, zdejmowania izolacji i powtok.
Urzadzenie to automatycznie ustawia sie do przekroju lub grubosci
izolacji.

Uszkodzenie przewodu lub izolacji jest niemozliwe. Seryjne
odizolowywanie utatwia ogranicznik dtugosci.

Mikro precyzyjne Sciagacze izolacji

Znajdujg zastosowanie tam, gdzie izolowane sg drobne druciki: technika
danych, technika sieciowa, urzadzenia sterownicze, telekomunikacja,
elektronika, modelarstwo.

Narzedzia do zdejmowania izolacji i powtok specjalnych

Izolacje teflonowe lub gumopochodne utrudniajg oddzielenie izolacji

od przewodu. W tak trudnych sytuacjach polecamy urzadzenia, ktore

umozliwiaja naciecie izolacji.

Korzysci

e rownomierne, bezpieczne odizolowanie

* bezbtedne wkonanie

e precyzja przy kazdym podejsciu

* seryjne wykonywanie utatwia ogranicznik dtugosci

* szczypce do automatycznego odizolowywania = 3 w 1 = ciecie +
zdjecie powtoki + odizolowywanie

Szczypce do recznego zdejmowania izolaciji

Narzedzie wielofunkcyjne tacznie z obcinarka do kabli miedzianych.
* komfortowe rekojesci

* precyzyjne zdejmowanie izolacji za pomocg noza profilowego

« funkcja ciecia

« funkcja chwytania

¢ blokada rekojesci

Art. nr. Dc mm? kg Qj
210620 /5NN 015151235 0,158
210624 175 0,25-0,75 0,161 1

Szczypce do recznego zdejmowania izolacji Swiattowodowych

Narzedzie wielofunkcyjne do kabli z wtékna szklanego.

* do zdejmowania izolacji i cigcia przewodéw

* regulacja grubosci ciecia

 specjalne do osadzania przewodow Swiattowodowych (zewnetrzne powtoki
i bufory)

* blokada rekojesci

Art. nr. Dc mm? kg Qj
200057 150 0-0,18 0,120

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.

Szczypce do zdejmowania izolaciji

Szczypce do automatycznego zdejmowania izolacji

* nie uszkadza przewodu

* z cienkozytowych przewodéw izolacja zdejmowana jest zgodnie z normami
e wymienne noze ze stali specjalnej

e wytrzymaty korpus metalowy

* sprezyna dociskowa przywraca szczypce do pozycji wyjsciowej

¢ bardzo dobrze nadaje sie do przewodow Swiattowodowych

Art. nr. Dc mm? kg 0j
210691 165 0,5-2 0,340
210692 165 1-4 0,350 1

Szczypce do zdejmowania izolacji ,,High Strip“

* nadaje sie do kabli z problematyczng izolacjg, jak np. guma, silikon, TPE, itp.
e dla przewodow 0,5 - 0,75-1,5-2,5-4,0 mm2,

* regulowany ogranicznik dtugosci od 5 do 15 mm,

« certyfikat TOV / GS

Art. nr. Dc mm?2 kg 0j
210684 170 05-4 0,130

Super szczypce do zdejmowania izolacji

¢ automatyczna nastawa przekroju
* zakres roboczy od 0,5 do 4 mm?
e zintegrowana obcinarka boczna do 2,5 mm?

Art. nr. Dc mm?2 kg 0j
210683 170 05-4 0,119




Szczypce do zdejmowania izolaciji

Szczypce do automatycznego zdejmowania izolacji Super Plus

Szczypce do automatycznego zdejmowania izolacji ,,Special“

Do masywnych i elastycznych przewodéw oraz przewodéw plecionych 0,2 - 0,6

mm?2 (AWG 24 - 10)

* do szybkiego i precyzyjnego zdejmowania izolacji réwniez w trudno
dostepnych miejscach

* bez konieczno$ci ustawiania na przekroju kabla

nadaja sie do kabli z izolacjami z PCW i innego materiatu

specjalny system dotykania nie powoduje uszkodzenia przewodu

ustawiany opor dtugosci od 6,0 - 15,0 do réwnomiernego

szeregowego zdejmowania izolacji

potozona z boku boczna obcinarka do przewodow o przekroju maks. 2,5 mm?2

obudowa kleszczy wykonana z poliamidu wzmacnianego wtéknem

szklanym

uchwyt kleszczy z podfuznym otworem znajdujacym sie na dolnym korcu do

ich ewentualnego przymocowania

« certyfikat TUV / GS

Video 210695
Art. nr. Dc mm?2 kg 0j
210695 170 0,2-6 0,088
210695/E dodatkowy néz 0,010 1

Szczypce do automatycznego zdejmowania izolacji

* dla przewoddéw jedno-, wielo- i cienkozytowych od 0,2 do 6,0 mm?2
ergonomiczne, automatyczne szczypce do zdejmowania izolacji

wysoki komfort obstugi dzieki antyslizgowym komponentom miekkim na
rekojesci szczypiec

automatyczny, energooszczedny system odczytu

nie konieczne ustawienie przekroju kabla

optymalnie ustawiona obcinarka boczna do 2,5 mm?2

regulowany ogranicznik dfugosci od 6 do 18 mm dla uzyskania réwnych
odcinkéw przy pracach seryjnych

ostrza wymienne

» certyfikat TUV / GS

Video 210696
Art. nr. Dc mm? kg 0j
210696 180 02-6 0,151 1
210696/2 dodatkowy néz 0,030 1

e ergonomiczne, automatyczne szczypce do zdejmowania izolacji

* dla przewodéw od 0,5 do 6,0 mm?2

¢ automatyczny system odczytu

* nie konieczne ustawienie przekroju kabla

 optymalnie ustawiona obcinarka boczna dla drutéw Cu do 2,8 mm @
* regulowany ogranicznik dtugosci do 18 mm

* certyfikat TOV / GS

Art. nr. Dc mm? kg 0j
210681 170 0,5-6 0,179 1
Szczypce do

zdejmowania izolacji

« dla przewodow o duzych przekrojach od 6,0 do 16 mm?

e rowniez do zdejmowania ptaszcza z PVC-Flex 3 x 0,75 mm2 lub przewodow
solarowych Solarflex-X PV1-F

* automatyczne szczypce do zdejmowania izolacji

 optyczny ogranicznik dfugosci do 20 mm

* nie konieczne ustawienie przekroju kabla

e wybor dtugosci do nieskoficzonosci

* wymienne ostrza

« certyfikat TOV / GS

Art. nr. Dc mm? kg 0j
210685 160 6-16 0,147

Szczypce do kabli ptaskich

« dla izolowanych PVC kabli ptaskich do maks. 12 mm szeroko$ci i
0,75 x 2,5 mm?2 przekroju

 automatyczne szczypce do zdejmowania izolacji

* optyczny ogranicznik dtugosci do 20 mm

* nie konieczne ustawienie przekroju kabla

* wyb6r dtugosci do nieskonczonosci

* wymienne ostrza

« certyfikat TOV / GS

Art. nr. Dc mm? kg 0j
210686 160 0,75-2,5 0,148

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja
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0j opakowanie jednostkowe
Legende skrotow w kolejnoSci alfabetycznej znajdziecie Paristwo na 408 stronie.

Szczypce do zdejmowania izolacji

Szczypce do odizolowywania Sensor Mini

Szczypce do zdejmowania izolacji Outlet 20/55

HAUPA Sensor Mini posiada forme ostrza w zakresie roboczym od @ 3,2 mm do

specjalnych kabli sensorowych o matym przekroju.

¢ szczypce automatycznie zdejmujace izolacje do odizolowywania przewodow
kombi do potgczen Sensor-Aktor, rozdzielaczach/+gcznikach

e dtugosé odizolowywania dowolna

¢ ustawianie Srednicy kabla nie jest konieczne

 klingi wymienne

« certyfikat TUV / GS

Art. nr. 0 kg 0j
210730 >3,2 0,121

Szczypce do odizolowywania specjalny Sensor

automatyczne szczypce do zdejmowania izolacji z przewodéw kombinowanych

do przytaczy sensor-aktor skrzynek rozdzielczych / tacznikéw magistrali.

Do zdejmowania izolacji z bezhalogenowych przewodéw ekranowanych lub

nieekranowanych sensor-aktor z ptaszczem zewnetrznym wykonanym z PUR lub

PVC i 3- do 8-zytowej strukturze kabla.

¢ np. kabel sensorowy 3 x 0,34 mm?2 nieekranowany do 8 x 0,25 mm?2
ekranowany

 dowolna dfugosc odizolowywanego odcinka

* nie konieczne ustawienie przekroju kabla

wymienne ostrza

certyfikat TUV / GS
Art. nr. Dc 4] kg Qj
210729 180 4,4-70 0,122

Szczypce do automatycznego zdejmowania izolacji ASI

do zdejmowania izolacji z przewod6w AS-Interface z izolacjg zewnetrzng z TPE
/ PUR. Dla zastosowar w zakresie przytaczy komponentéw interfejséw aktor-
sensor.

« profil ostrza zaprojektowany dla kabla AS-Interface

¢ bez konieczno$ci nastawy szczypiec

¢ wybor dtugosci do nieskofczonosci

* wymienne ostrza

« certyfikat TOV / GS

Art. nr. Dc kg Qj
210693 160 0,117
210693/1 dodatkowy néz 0,030 1

Cj cenajednostkowa

Art. 210697

* do zdejmowania ptaszcza z kabli okragtych 7,5 do 9 mm @
¢ grubos$é izolacji kabla maks. 1,2 mm

* idealne do obrdbki kabli NYM 3 x 1,5 mm do 5 x 1,5 mm?

» kompatybilne z systemem kablowania Cable Outlet firmy OBO Bettermann
lubR&M

Art. 210699

* do zdejmowania ptaszcza z kabli okragtych 7,5 do 9 mm @

e grubosc izolacji kabla maks. 1,65 mm

« idealne do obrdbki kabli NYM 3 x 1,5 mm do 5 x 1,5 mm?

 kable koncentryczne, ekranowane lub nieekranowane przewody pomiarowe,
kontrolne i sterujgce

nadajace sie do przytaczania kompensatoréw potencjatéw, systeméw

przytaczeniowych ekranéw lub obejm uziemienia.

Art. nr. Dc /) kg 0j
210697 160 75-9 55 0,104
210699 160 75-9 20 0,100 1

Szczypce do automatyczne zdejmowania izolacji

Szczypce do automatycznego zdejmowania izolacji

* do zdejmowania izolacji z przewod6w cienkozytowych i grubych
0,08 -2,5 mm?

* maks. dtugos$¢ zdejmowanej izolacji 15 mm

¢ automatyczna nastawa przekroju

e zintegrowana obcinarka boczna do 6 mm?2

* z ogranicznikiem dtugosci odizolowywanego odcinka

Art. nr. Dc mm? kg 0j
211928 160 0,08-2,5 0,156
211928/1 dodatkowy néz 0,005 1

Szczypce do zdejmowania izolacji

* do zdejmowania izolacji z przewoddw cienkozytowych i grubych 0,03 - 6 mm?

¢ do zdejmowania izolacji i ciecia kabli podwdjnie izolowanych

» do zdejmowania izolacji i ciecia 4-6-8-biegunowych kabli telefonicznych lub
informatycznych

¢ automatyczna nastawa przekroju

e zintegrowana obcinarka boczna do 6 mm?2

* z ogranicznikiem dtugosci odizolowywanego odcinka

Art. nr. Dc mm? kg 0j
210690 200 0,03-6 0,184




Szczypce do zdejmowania izolaciji

Szczypce do automatycznego zdejmowania izolacji

* do zdejmowania izolacji z przewoddw cienkozytowych i grubych 0,08 - 6 mm?
¢ automatyczna nastawa przekroju

e zintegrowana obcinarka boczna do 6 mm?2

* z ogranicznikiem dtugosci odizolowywanego odcinka

Art. nr. Dc mm?2 kg 0j
211930 205 0,08-6 0,255
211930/1 dodatkowy néz 0,005 1

Szczypce do automatycznego zdejmowania izolacji

* do zdejmowania izolacji z przewodow cienkozytowych i grubych 6 - 16 mm?
¢ automatyczna nastawa przekroju

e zintegrowana obcinarka boczna do 6 mm?2

* z ogranicznikiem dtugosci odizolowywanego odcinka

Art. nr. Dc mm?2 kg 0j
211932 205 6-16 0,250
211932/1 dodatkowy né6z 0,005 1

Szczypce do automatycznego zdejmowania izolacji

¢ do odizolowywania linek oraz drutéw 0,03 - 10 mm?2
¢ automatyczne dopasowanie do przekroju

¢ wbudowany obcinak przewodéw do 10 mm?

¢ z dtugim zakresem odizolowywania

Art. nr. Dc mm? kg 0j
211934 205 0,03-10 0,413

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja
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haups

PC Strip
PV/przewody solarne
Art. 200630/32/34 Szczypce do odizolowywania
PV/przewody solarne
Art. 210685

Szczypce do automa-
tycznego zdejmowania
izolacji, linka, drut

* wiaczniki/gniazda
Art. 219696

Sciagacz izolacji z ostrzem hakowym
Przewody instalacyjne

e zasilanie gtéwne

e rozdzielnie

Art. 200031

Vo
Super $ciagacz izolacji pc-CAT )
Instalacje domowe _—
* poszki podtynkowe et

Art. 200043
PC Cat

Sie¢ domowa
Art. 200637

Sciagacz izolacji Koaxi
TV, Hifi
Art. 200636

Precyzyjny Sciagacz izolacji
PWS Plus

Domofony, alarmy,

hobby, modelarstwo

Art. 200033

Sciagacz izolacji ,Coaxi*
T, Hifi
Art. 200035

Narzedzia do odizolowywania instalacji w pomieszczeniach




Wszystko do kabli

Zdejmowanie izolacji

haupa

... rozwiazania, ktore przekonuja




wczypce do zdejmowania izolaciji

Pod pojeciem ,zdejmowanie ptaszcza” rozumiemy usuniecie
zewnetrznej izolacji kablowej. Za pomoca specjalnego narzedzia
nacinany najpierw kabel pierscieniowo wokdt, a nastepnie wzdtuz osi
wzdtuznej. Istniejg najrézniejsze typy przecinarek do zdejmowania
izolacji kablowych.

Wazne:
Podczas zdejmowania izolacji nie wolno uszkodzi¢ powtoki izolacyjnej
umieszczonych wewnatrz drutéw oraz samych skretek.

Przyrzad do zdejmowania zewnetrznej izolacji kabli

do zdejmowania réznych warstw izolacji z kabli o $rednicy od 25 mm
* wymienny podwdjny n6z

 gtebokosS¢ naciecia nastawna

¢ przeznaczony do ciecia wzdtuznego i poprzecznego

Art. nr. ) kg 0j
110567 >25 0,220 1
110569 Klinga wymienna 0,040 1
Szczypce do zdejmowania zewnetrznej izolacji

do rozcinania i usuwania powtok z kabli niskiego napiecia

Art. nr. Dc 4] kg 0j
200187 260 26 - 52 0,760 1
200188 290 47-75 1,100 1

Korowarka do kabli Sredniego napiecia

Urzadzenie uniwersalne do kontrolowanego i bezpiecznego korowania grubej
i twardej warstwy kabli Sredniego napiecia 10-30 KV a takze o wigkszym
napieciu. Zakres prac 10-50 mm.

- gtebokos¢ korowania
- ciecie na okragto
- automatyczny posow ciecia

Video 200520

Art. nr. 0 kg  Oj
200520 10-50 0,800
200520/1 Zestaw ostrzy zamiennych 0,100 5

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.

Noze do zdejmowanie izolaciji

Przyrzad do ciecia izolacji zewnetrznej

Urzadzenie wielofunkcyjne do wszystkich standardowych przekrojow w zakresie
Sredniego napiecia.

Naciecie i odsadzenie izolacji zewnetrznej jak i izolacji z przewoddw wewnatrz.
Dwa posuwy i potozenie zerowe umozliwiajg precyzyjne dokonanie ciecia
izolacji. P+aszcz w miejscu ciecia jest podnoszony co zapobiega uszkodzeniu
elementu odizolowywanego.

Video 200524

OFEA D

Art. nr. 4] kg 0j
200524 35-500 0,800
200524/1 N6z zamienny 0,020 1
Noz do frezowania krawedzi

Art. nr. 0 kg 0j
200526 40 0,100
200528 60 0,100 1
Walizka montazowa kompletna

Zawartos$é:

¢ N6z do ciecia ptaszcza

¢ Przyrzad do korowania

* Pasta silikonowg

¢ N6z do frezowania krawedzi

e Klucz do wymiany noza

Art. nr. mm?2 kg 0j
200522 35-500 0,800 1



Wszystko do kabli

Zaciskanie

... rozwiazania, ktore przekonuja







“JPcompact

Nowe HUPcompact to poreczne, kompaktowe szczypce zaciskowe
dostepne w 4 réznych wersjach:

* do koricowek tulejkowych

* do izolowanych koricowek i ztaczek rurkowych

* do nie izolowanych koricowek i ztaczek rurkowych
* do koricowek konektorowych

Korpus praski wykonany jest ze stali hartowanej powierzchnia
zewnetrzna pokryta warstwag ochronng w kolorze srebrnym.

Wiasciwosci:

* tatwe uzyskanie wysokiej sity zacisku dzieki zoptymalizowanemu
dziataniu dZzwigni

* wykorzystanie petnego zakresu zaciskowego i petnej gtebokosci
zacisku

* czesci metalowe ze stali wysokiej jakosci

 wszystkie elementy konstrukcyjne wysokiej jakosci

e mozliwo$¢ regulacji sity nacisku dzieki osi mimosrodowej

« dajgca sie odblokowywaé blokada wymuszona

e polecana przy produkcjach seryjnych

e maty rozmiar rekojesci (polecana do mniejszych dtoni)

Dane techniczne:

e dtugosé: 198 mm

¢ szeroko$é: 50 mm

e sita nacisku: 5 kN

e trwatosé: 50.000 zaciskow

100%-towy rownolegty posuw
* precyzyjny zacisk

sita nacisku: 5 kN

mata kompaktowa konstrukcja

Video

HUPcompact ,HC01” U

do izolowanych koncéwek i ztgczek rurkowych, 100%-towy rownolegty posuw,
precyzyjny zacisk, sita nacisku: 5 kN, mata kompaktowa konstrukcja, trwato$é:
50.000 zaciskow, zacisk owalny

Art. nr. [ kg Oj
213090 0,1-6 0,578 1
HUPcompact ,HC02”

do koricowek tulejkowych, 100%-towy réwnolegty posuw, precyzyjny zacisk,
sita nacisku: 5 kN, mata kompaktowa konstrukcja, trwatosé: 50.000 zaciskow,
(10 + 16 mm2 profil falujgcy / 0,5-6 mm2 profil trapezowy), zacisk trapezowy

Art. nr. 1) kg 0j
213088 0,25- 16 0480 1
HUPcompact ,HC03”

do nie izolowanych koricowek i ztgczek rurkowych, 100%-towy rownolegty
posuw, precyzyjny zacisk, sita nacisku: 5 kN, mata kompaktowa konstrukcja,
trwatosé: 50.000 zaciskow, zacisk trzpieniowy

Art. nr. 1) kg 0j
213092 0,75- 10 0,480 1
HUPcompact ,,HC04”

do koricowek konektorowych, 100%-towy rdwnolegty posuw, precyzyjny zacisk,
sita nacisku: 5 kN, mata kompaktowa konstrukcja, trwatos¢: 50.000 zaciskdw,
z lokatorem, zacisk rolowany do konektoréw

Art. nr. 0 kg Oj
213094 0,5-6 0,490 1

haupa
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“aski do zaciskania tulejek

W przypadku zaciskania tulejek cienkosciennych na linkach rozréznia
sie tulejki z i bez kotnierzy z tworzywa sztucznego oraz zaciskami
trapezowymi, czterokatnymi i szeSciokatnymi.

Tulejki z kotnierzem z tworzywa sztucznego utatwiajg wprowadzenie
poszczegdlnych drutow splotek. Oznakowanie kolorem tulejek pomaga
w doborze przekroju.

Szczypce z zaciskiem czworokatnym powodujg powstanie lepszego
styku na listwie zaciskowej. Czworokat utatwia poza tym rozktad i
montaz, poniewaz na kazdej z powierzchni mozliwe jest wykonanie
zacisku.

Koricowki tulejkowe do przewoddéw nie

izolowane powodujgcych zwaré TWIN
cynowane gote
Praska do zaciskania tulejek

do konicowek tulejkowych, z funkcja ciecia i odizolowywania, chromowane na
mat

Praska do zaciskania tulejek

Art. nr. Dc mm? kg 0j
210820 140 0,25-2,5 0202 1
210824 220 0,75- 16 0304 1
210826 225 10-35 0,277 1
Praska do zaciskania tulejek

do koricowek tulejkowych, wersja krotka, poreczny ksztattz 20%
zakrzywieniem gtowicy, ze zwalniang blokadg wymuszong, nacisk zaciskowy
regulowany, zacisk trapezowy

Art. nr. mm? kg Qj
211650  0,14-25 0371 1
210841 0,25-6 0380 1
211652 6-16 0374 1
Praska do zaciskania koricéwek Twin

do koricowek tulejkowych, ze zwalniang blokadg wymuszong, nacisk zaciskowy
regulowany, zacisk trapezowy

Art. nr. mm? kg Qj
211676 05-6 0,576 1
211678 6-16 0,604 1

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotow w kolejnoSci alfabetycznej znajdziecie Paristwo na 408 stronie.

do koricowek tulejkowych, poreczny ksztatt z 20% zakrzywieniem gtowicy,
ze zwalniang blokada wymuszonag, nacisk zaciskowy regulowany, zacisk
trapezowy

Art. nr. mm?2 kg Qj
210763 0,5-4 0,578 1
210842 1-10 0,553 1
210765 6-16 0,582 1
211672 10-25 0,580 1
210768 10-35 0,606 1
211674 25-50 0,600 1

HUPcompact ,HC02”

do koncowek tulejkowych, 100%-towy réwnolegty posuw, precyzyjny zacisk,
sita nacisku: 5 kN, mata kompaktowa konstrukcja, trwatosé: 50.000 zaciskow,
(10 + 16 mm2 profil falujgcy / 0,5-6 mm2 profil trapezowy), zacisk trapezowy

Art. nr. 4] kg 0j
213088 0,25- 16 0480 1
Praska do zaciskania koricéwek tulejkowych 0

do tulejek, precyzyjny czworokatny profil zacisku, automatyczne dopasowanie
do przekroju, mozliwo$¢ odblokowania blokady wymuszonej, gwarancja
wykonania potaczenia wg. DIN, duze przetozenie i ergonomiczna rekoje$é
zapewniajg komfort pracy, zacisk czworokatny.

2 rowkowane i 2 gtadkie boki dla tatwiejszego wprowadzania tulejki

Art. nr. mm? kg 0j
210804 008-10  kwadrat 0413 1
Praska zaciskowa (m |

do koncowek tulejkowych, precyzyjny profil zacisku, automatyczne
dopasowanie do przekroju przewodu, mozliwo$é zwolnienia blokady, gwarantuje
wykonanie potaczenia zgodnego z normami DIN, wysokie przetozenie oraz
ergonomicznie uformowane uchwyty zapewniajg komfort pracy. Zacisk
czworokatny

Art. nr. mm? kg 0j
211816 0,08 - 16 kwadrat 0,413 1




Praski do zaciskania tulejek

Praska do zaciskania koncowek tulejkowych @]

Praska do zaciskania tulejek

do tulejek, Precyzyjny szesciokatny profil, automatyczne dopasowanie do
przekroju, mozliwo$¢ odblokowania blokady wymuszonej, gwarancja wykonania
potaczenia wg. DINduze przetozenie i ergonomiczna rekojesé zapewniajg
komfort pracy, zacisk szesciokatny

Art. nr. mm? kg 0j
211805 0,08 - 6 szeSciokatny 0,413 1
Praska zaciskowa n

do koricowek tulejkowych, precyzyjny profil zacisku, automatyczne
dopasowanie do przekroju przewodu, mozliwo$é zwolnienia blokady, gwarantuje
wykonanie potaczenia zgodnego z normami DIN, wysokie przetozenie oraz
ergonomicznie uformowane uchwyty zapewniajg komfort pracy. Zacisk
szesciokatny

Art. nr. mm? kg 0j
211818 0,08- 10 szesciokatny 0413 1
Praska do czotowego zaciskania tulejek 0

do koricowek tulejkowych, precyzyjna technikao, automatycznie ustawianie
przekroju przewodu, czotowe wprowadzanie przewodu utatwia zastosowanie
w ciasnych miejscach, mozliwo$¢ wprowadzania bocznego dla tulejek do 2,5
mm?2, zwalniana blokada wymuszona, wysokie przetozenie i ergonomiczny
ksztatt rekojesci z tworzywa sztucznego zapewniaja tatwa prace, regulacja
nacisku zaciskania, zacisk czworokatny

Art. nr. mm? kg Qj
210819 008-10  kwadrat 0489 1
211810 008-16  kwadrat 0489 1
Praska do czotowego zaciskania tulejek

do koricowek tulejkowych, szczypce do zaciskania czotowego z automatycznym
ustawieniem przekroju przewodu, pojedynczy profil zacisku o duzym zakresie
przekroju, ze zwalniang blokadg wymuszonag, regulacja nacisku zaciskania,
zacisk trapezowy

Art. nr. mm? kg Qj
210979 0,14-6 0,575 1
210979/B 10 - 16 0,584 1

do koricowek tulejkowych, wykonanie z przektadnig w celu lepszego
przeniesienia nacisku, z mozliwo$cia odblokowania zapadki, zacisk trapezowy

Art. nr. mm? kg 0j
210788 10 - 50 0,732 1
210789 50-95 0,800 1
Praska ,,Quadro*“

z magazynkiem, potaczenie 4 funkcji w celu precyzyjnego obrabiania tulejek
zaciskowych w formie tasmy o Srednicy od 0,5 - 2,5 mm
* zdejmowanie izolacji: $rednica 0,5 - 2,5 mm @
« skrecenie: Srednica 0,5 - 2,5 mm @
« ciecie: drutow i skretek o Srednicy
0,5-2,5mm@
e zacisniecie: prasowanie
trapezowe, Srednica

0,5-2,5mm @
Art. nr. Dc mm? kg 0j
210682/1 170 05-25 0,056
»Quadro“ zestaw w walizce

w mocnej walizce z tworzywa.

1 ,Quadro-“-szczypce wraz z magazynkiem
2 dod. Magazynki oraz

puszka do przechowywania tuleje

Art. nr. Dc mm? kg 0j
210682 170  0,5-2,5 0,713 1
210682/2 Magazynek 0,020 1
210682/3 Pojemnik 0,010 1

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja

HAUPA, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;
HAUPA POLSKA Sp. z 0.0., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.



Pneumatyczna praska zaciskowa HAUPA

do koncowek tulejkowych, za pomoca pneumatycznych urzadzer zaciskowych
mozna szybko i bez trudu zaciska¢ koricéwki tulejkowe. Sg one lekkie i
poreczne i dzieki temu nadajg sie doskonale do montazu szaf rozdzielczych. W
przypadku modeli stotowych operacje dokonywane sg za pomocg wtacznika
noznego. Tym samym obie rece sg wolne do montowania koricéwek tulejkowych
w przewodach. Urzadzenia nie wymagaja konserwacji, ciSnienie wynoszace

4 - 6 barow gwarantuje bezpieczne potaczenie. Dzieki stabilnej obudowie
poliamidowej nadajg sie do kazdych zastosowari przemystowych.

Dotaczony spiralny waz przytaczeniowy 2 m

Video 217010-40

Dc mm? kg 0O

217040 200 4-10 0,739 1

Pneumatyczna praska zaciskowa HAUPA Model stotowy

do koncowek tulejkowych, w przypadku modeli stotowych operacje
dokonywane sg za pomocg wtacznika noznego. Tym samym obie rece sq wolne
do montowania koncowek tulejkowych w przewodach.

Dotaczony spiralny waz przytaczeniowy, wtacznik nozny i zacisk stotowy.

Art. nr. Dc mm? kg Qj

217020 200 4-10 5,000 1

0j opakowanie jednostkowe  Cj cena jednostkowa
Legende skrotow w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Paristwo na 408 stronie.







0j opakowanie jednostkowe
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.

Praski do zaciskania izolowanych koricowek kablowych

“aski do zaciskania izolowanych konicowek kablowych
Izolowane koncéwki kablowe lub zaciskane kofcowki kablowe
formowane sa w formie zacisku owalnego.

W normie DIN 46245 cze$é 1, 2 i 3 ustalono oznakowanie
kolorystyczne przekroju przewodu odno$nie izolowanej koncowki
kablowe;j.

@ Czerwony => przekroje od 0,5 do 1 mm?
([ J Niebieski => przekroje > 1,5 do 2,5 mm?2
Z6tty => przekroje > 2,5 do mm?

Poniewaz koricéwka kablowa zwijana jest z blachy, nalezy zwrdcié¢
uwage na potozenie krawedzi stykowej. Powinna ona znajdowacé sie
w Srodku gérnego profilu. Przy utozeniu bocznym krawedz odstaje, a
przewdd nie jest gazoszczelny i wystarczajaco zacisniety.

krawedz stykowa

Koricowki oczkowe Koricowki widetkowe Laczniki termokurczliwe

Wtyki okragte Wtyki ptaskie Gniazda wtykowe ptaskie

Gniazda wtykowe okragte ~ Wtyki sztyftowe okragte Wiyki sztyftowe ptaskie

Laczniki doczotowe taczniki rownolegte Laczniki koncowe

Praska do zaciskania @]

do zaciskania izolowanych koricéwek kablowych, wersja krotka, poreczna forma
z 20% zakrzywieniem gtowicy, blokada wymuszona ze zwalniaczem, regulacja
nacisku zaciskania, zacisk owalny

Art. nr. mm? kg Qj
210845  0,08-25 0343 1
Praska do zaciskania @]

do zaciskania izolowanych koricowek kablowych, z blokada wymuszona ze
zwalniaczem, regulacja nacisku zaciskania, zacisk owalny

Art. nr. mm? kg Qj
210761 05-6 0,566 1

Cj cenajednostkowa

Praska U

do ztgczek, z blokadg wymuszong ze zwalniaczem, regulacja nacisku
zaciskania, zacisk owalny

Art. nr. mm?2 kg 0j
211695 0,5-10 0,566 1
HUPcompact ,HC01” | |

do izolowanych koncéwek i ztgczek rurkowych, 100%-towy rownolegty posuw,
precyzyjny zacisk, sita nacisku: 5 kN, mata kompaktowa konstrukcja, trwato$é:
50.000 zaciskow, zacisk owalny

Art. nr. 4] kg 0j
213090 01-6 0578 1
Praska do zaciskania | |

do zaciskania izolowanych koficéwek kablowych, wykonanie z przektadnig w
celu lepszego przeniesienia nacisku, z mozliwoscig odblokowania zapadki,
zacisk owalny

Art. nr. mm?2 kg 0j
210827 10- 16 0472 1
Praska do zaciskania | |

do izolowanych koncéwek, z elementem obcinajacym druty i Sruby z gwintem
oraz zciggajacym izolacje, zacisk owalny

Art. nr. mm?2 kg Qj
210802 05-6 0178 1
Kombi - praska do zaciskania s |

do izolowanych i nieizolowanych koficéwek kablowych i tgcznikéw od 1,5 - 6
mm?2, ze stali C 45, szczypce dodatkowo hartowane indukcyjnie, z obcinakiem
Srub z gwintem od M 2,6 do M 5, kabli i drutéw oraz elementem do zdejmowania
izolacji od 0,75 - 6 mm?, zacisk owalny

Art. nr. mm? kg 0j
210808 0,75-6 0,198 1




Praski do zaciskania koiicowek kablowych

“aski do zaciskania koricowek kablowych

Wazne przy zaprasowywaniu nie izolowanych koncéwek kablowych
oraz tacznikéw doczotowych. Nie izolowane koncéwki zaciskowe sg
zaciskane zaciskiem trzpieniowym, zacisk nastepuje po srodku tulei,
w miejscu gdzie jest ona przecieta.

Koficowki zaciskane Koricowki zaciskane Koricéwki zaciskane

oczkowe widetkowe sztyftowe

Koficowki zaciskane Koricowki zaciskane

taczniki doczotowe taczniki réwnolegte

Praska do zaciskania

do zaciskania koricowek kablowych, wersja krétka, poreczna forma z 20%
zakrzywieniem gtowicy, z blokadg wymuszong ze zwalniaczem, regulacja
nacisku zaciskania, zacisk trzpieniowy

Art. nr. mm? kg 0j
210778 0,25-25 0363 1
210779 1,25- 6 0366 1
Praska do zaciskania

do zaciskania koricowek kablowych, z blokadg wymuszona ze zwalniaczem,
regulacja nacisku zaciskania, zacisk trzpieniowy

Art. nr. mm? kg 0j
210764 1,5-10 0,565 1

HUPcompact ,HC03”

do nie izolowanych koricowek i ztaczek rurkowych, 100%-towy réwnolegty
posuw, precyzyjny zacisk, sita nacisku: 5 kN, mata kompaktowa konstrukcja,
trwatosé: 50.000 zaciskow, zacisk trzpieniowy

Art. nr. 0 kg 0j
213092 0,75- 10 0480 1
Praska do zaciskania

do zaciskania koricowek kablowych, wykonanie z przektadnig w celu lepszego
przeniesienia nacisku, zacisk trzpieniowy, do koricowek i ztaczek rurkowych
standard. Szczeg6lnie polecane do koricowek i ztgczek rurkowych z niklu

Art. nr. mm? kg 0j
210772 12,5-4>6-10 1-10 0478 1
210774 1>261016  1-16 0503 1
Praska do zaciskania

do zaciskania koricowek kablowych, wykonanie z przektadnig w celu lepszego
przeniesienia nacisku, zacisk trzpieniowy, do koricéwek i ztaczek rurkowych
standard

Art. nr. mm? kg 0j
210799 0,5-16 0,903 1

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja

HAUPA, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;
HAUPA POLSKA Sp. z 0.0., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.



Praski do zaciskania koiicowek konektorowych

“aski do zaciskania koiicowek konektorowych

Rozrézniamy pomiedzy zaciskiem przewodu oraz zaciskiem izolacji.
Koncowka przewodu powinna $cisle zakanczaé zacisk przewodu lub
wystawa¢ maks. 1 mm, tak aby nie pomniejszaé dziatania wtyku.
Koncowka izolacji nie powinna wchodzi¢ do zacisku przewodu, nie moze
rowniez znajdowac sie tylko w potowie pod zaciskiem izolacji.

Tylko wtedy mozna uzyska¢ pewny normatywny zacisk. Przy
prawidtowo wykonanym zacisku musi nastapi¢ odksztatcenie
przewodu. W takim przypadku mowi sie o “gazoszczelnym potaczeniu
zaciskowym”.

Nieprawidtowo:

Koncdwka izolacji potozona
jest w zacisku izolacji.
Nieprawidtowo:
Odizolowany przewdd sigga
do strefy styku

Prawidtowo:
Koncowka izolacji i
odizolowany przewdd zostaty

By utatwi¢ doktadne wykonanie
zacisku mozna postuzy¢
sie wskaznikami pozycji.

Koncéwka ptaska z
ograniczeniem z bocznym
przytaczem kablowym

Korcowka ptaska z
ograniczeniem

Wtyk ptaski
Mosigdz cynowany

Praska do konektoréw

Mosigdz goty Mosiadz cynowany Mosigdz cynowany

Regulowany nacisk zaciskania
=> kompensacja zuzycia
poprzez $rube nastawna

Regulowany nacisk zaciskania
=> kompensacja zuzycia
poprzez $rube nastawna

Blokada wymuszona, zwalniana
=> gwarancja potaczenia zaciskowego
zgodnego z norma DIN

Ergonomiczny ksztatt rekojesci z
tworzywa sztucznego
=> nie meczaca praca

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotow w kolejnoSci alfabetycznej znajdziecie Paristwo na 408 stronie.

do zaciskania koricowek konektorowych, wersja krétka, poreczny ksztattz 20%
zakrzywieniem gtowicy, blokada wymuszona ze zwalniaczem, regulacja nacisku
zaciskania, zacisk zwojowy

Art. nr. mm?2 kg 0j
210777 05-15 0366 1
Praska do konektoréw

do zaciskania koricowek konektorowych, blokada wymuszona ze zwalniaczem,
regulacja nacisku zaciskania, zacisk zwojowy

Art. nr. mm? kg 0j
211682 0,5-25 0568 1
210762 0,5-6 0575 1
Praska do konektorow

do zaciskania koricowek konektorowych, 90° boczne przytacze przewodu,
blokada wymuszona ze zwalniaczem, regulacja nacisku zaciskania, zacisk
zZwojowy

Art. nr. mm? kg 0j
210785 0,05-1 0,537 1
210786 1,5-25 0,535 1
HUPcompact ,HC04”

do koricowek konektorowych, 100%-towy réwnolegty posuw, precyzyjny zacisk,
sita nacisku: 5 kN, mata kompaktowa konstrukcja, trwatosé: 50.000 zaciskow,
z lokatorem, zacisk rolowany do konektorow

Art. nr. 0 kg 0
213094 0,5-6 0,490 1




Praski do tacznikow koncentrycznych
konektorow stykow zwojowych

Praska zaciskowa do ztaczy wtykowych (Koax, BNC i TNC)

wersja krotka, poreczny ksztatt z 20% zakrzywieniem gtowicy, blokada
wymuszona ze zwalniaczem, regulacja nacisku zaciskania, zacisk szesciokatny

Art. nr. Zakr. zacisku kg  0j
210849 RG 55-58-59-62 0,303 1
Praska zaciskowa n

do ztgczy wtykowych (Koax, BNC i TNC), blokada wymuszona ze zwalniaczem,
regulacja nacisku zaciskania, zacisk szesciokatny

Art. nr. Zakr. zacisku kg O
210767 RG 55-58-59-62 0567 1
211680 RG 55-58-59-62-5-6 0578 1
Szczypce do zaciskania HUPstar Koax @]

do potaczen koncentrycznych. Do zastosowan przemystowych, obrotowe
precyzyjne matryce prasujace z posuwem réwnolegtym, matryce wymienne.

Gwiazda prasujaca 213082/E
Koax:
zacisk szesciokatny, BNC, TNC, SNB, SNC, SMS, SMA, MCX, 1,07 do 10,9 mm

Art. nr. Dc kg Qj
213082 230 0,650 1
213082/E Matryce 0,160 1

Praski zaciskowe do stykow i tacznikow

o L
aski zaciskowe do stykow i facznikow

Wtyki D-Sub s3 otwartymi tgcznikami wtykowymi, ktére +gczy
sie z przewodem poprzez zacisk zwojowy. Wtyki D-Sub znajdujg
zastosowanie w nowoczesnej technice biurowej i komunikacyjnej.

Styki zwojowe sg otwartymi +gcznikami wtykowymi, ktore taczy sie z
przewodem poprzez zacisk zwojowy. Wazne jest doktadne dobranie
wtyka do przekroju drutu. Zaden pojedynczy drut nie mozna znajdowaé
sie poza ztgczem zaciskowym.

Styki skrecane znajdujg zastosowanie przy potaczeniach
interfejsow komputerowych, przewodach sitowych i sterowniczych
w wielopolowych potaczeniach wtykowych az po elastyczne linie
produkcyjne w przemysle samochodowym.

Praska do zaciskania

wersja krotka, do stykow skrecanych, poreczny ksztatt z 20% zakrzywieniem
growicy, blokada wymuszona ze zwalniaczem, regulacja nacisku zaciskania,
zacisk czworokatny

Art. nr. Zakr. zacisku kg 0j
211656 0,14-4 0,367 1
211658 1,5-6 0,372 1
Praska do zaciskania

wersja krotka, do stykéw zwojowych, poreczny ksztattz 20% zakrzywieniem
growicy, blokada wymuszona ze zwalniaczem, regulacja nacisku zaciskania,
zacisk zwojowy

Art. nr. Zakr. zacisku kg 0j
211660 05-15 0370 1
Praska do zaciskania

wersja krotka, do facznikéw D-Sub, poreczny ksztatt z 20% zakrzywieniem
gtowicy, blokada wymuszona ze zwalniaczem, regulacja nacisku zaciskania,
zacisk zwojowy

Art. nr. Zakr. zacisku kg 0j
211662 0,08-0,5 0,365 1

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja

HAUPA, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;
HAUPA POLSKA Sp. z 0.0., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.




Praska zaciskajaca koncowki do systemow
fotowoltaicznych

wczypce do zdejmowania izolaciji

Zamiana energii zachodzi, przy pomocy ogniw stonecznych, ktére
tworza moduty te za$ tworzg instalacje fotowoltaiczne. Wytworzona
energia elektryczna moze byé wykorzystana na miejscu, zgromadzona
w akumulatorach lub zasili¢ sie¢ elektryczna. Przed zasileniem sieci
elektrycznej wytworzony w ogniwach prad o napigciu statym jest
zamieniany na prad o napigciu zmiennym. Aby zapewni¢ staty doptyw
takiej energii musi by¢ ona wczesniej zgromadzona.

Praska do fotovoltaiki

~ -+

z mozliwoscig odblokowania zabezpieczenia wymuszonego, sita Scisku
nastawna, art. 211657: zacisk czworokatny (MC3), art. 211659 zacisk
rolkowy (MC4)

Zestaw ,,Multi do fotovoltaiki“

Art. nr. mm?2 kg 0j
211657 25-6 MC3 0,560
211659 25-6 MC4 0,560 1

[ ]

Innowacyjna zaciskarka z systemem szybkiej wymiany matryc - jedno
narzedzie do prawie wszystkich zaciskow.

Zawartos$¢ zestawu: praska Multi (211962)
matryce do ,Multi - Contact” gniazd MC3
2,5+4 +6 mm2 AWG 13/11/10

matryce do ,Multi - Contact” gniazd MC4
2,5+4 +6 mm2 AWG 13/11/10

Dalsze zalety zestawu Multi:

system szybkiej wymiany matryc

duzy skok dzwigni przy zacisku jedna reka
przy uzyciu niewielkiej sity

mozliwo$¢ odblokowania przymusowego
zabezpieczenia do zaciskéw zgodnych z
normami

nacisk $cisku nastawny

chromowane na mat obramowanie
urzadzenia

mozliwo$¢ zakupu innych,

dodatkowych matryc

podreczna walizeczka

plastikowa chroni praske i

Szczypce do zaciskania HUPstar Fotowoltaika

matryce
Art. nr. Sz Wy Gt kg Qj
212005 260 40 200 MC3 +MC4 1,150 1

LR

do potaczen fotowoltaicznych. Do zastosowan przemystowych, obrotowe
precyzyjne matryce prasujace z posuwem rownolegtym, matryce wymienne.

Matryca prasujaca 213084/E:
fotowoltaik: Amphenol Helios H4: 2,5 / 2,5 / 6, Multi-Contact MC3: 2,5/2,5/
6, Multi-Contact MC4: 2,5 / 2,5 / 6, Tyco Solarlok: 1,5/ 1,5/ 4,6

Art. nr. Dc mm?2 kg Qj
213084 230 1,5-6 0,650 1
213084/E Matryce 1,5-6 0,160 1

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.

Praska zaciskajaca koricowki do systemow fotowoltaicznych

Praska zaciskajaca koncowki do systeméw fotowoltaicznych niklowane bez
matryc.

Podstawowe wyposazenie zestawu zawiera:

* jedne szczypce, niklowane bez matryc

¢ jeden imbus SW 2,5 mm

e jeden klucz ptaski SW 7

* dwie Sruby zapasowe (M4x10/M4x16mm)

Wyposazenie:

¢ Specjalna praska zaciskowa do zacisku koricowek fotowoltaicznych
wiekszosci producentéw

* Gwarantowane, doktadne, bez potrzeby lutowania potaczenie elektryczne

* Réwnolegte ustawienie matryc

* 30 procentowa redukcja recznego nacisku

¢ wymuszona blokada w razie przypadkowego zacisku, odblokowanie

* MozliwoS¢ regulowania sity zacisku

* Idealne utozenie w dtoni poprzez optymalne potozenie Srodka cigzkosci

» Wydtuzone ramiona dzwigni, mozliwo$¢ zacisku jedno - lub oburecznie

* fatwa wymiana matryc

* Mozliwo$¢ zamontowania lokatora w celu uzyskania doktadnego potozenia
koncowki

¢ Rozne pozycje zacisku w jednej matrycy

¢ Wykonanie: chromowane uchwyty pokryte tworzywem

* Materiat: specjalnie utwardzana stal

Art. nr. mm?2 kg
212200 6 6-elem. 0,998

2

—_

Matryce do wtykow ,Huber & Suhner”

212206 2,5+ 4 mm2 AWG 13/11

212208 4 +6 mm?, AWG 13/11

Matryce do wtykow ,,Multi-Contact”

212210 MC3,2,5+4 + 6 mm2, AWG 13/11/10
212212 MC3, Sonda

Matryce do wtykow ,, Multi-Contact”

212214 WMC4,2,5+ 4 + 6 mm2, AWG 13/11/10
212216 MC4, Sonda

Matryce do wtykow ,,Hirschman”

212218 2,5+4 +6 mm2 AWG 13/11/10
Matryce do wtykow ,Tyco”

212220 Tyco1,5+2,5+4+6 mm2

212222 Sonda Tyco

Matryce do wtykéw ,,Amphenol”

212226 2,5 +4 mm2 AWG 13/11

212228 2,5+ 4 mm2, AWG 13/11

o ¢
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Praski do zaciskania wtykow typu Western

“aski do zaciskania wtykow typu Western

Ciecie, zdejmowanie izolacji i zaciskanie w jednym narzedziu.
Wityki typu Western mozna zaszeregowacé nastepujgco:

4-polowe wtyki do stuchawek telefonicznych i przytaczy urzadzen
sieciowych

6-polowe wtyki do faksu i przytacza telefonicznego

8-polowe wtyki w zakresie ISDN i przytaczy informatycznych

Praska do wtykéw RJ typu Western

do nieekranowanych wtykéw modutowych do ciecia, zdejmowania izolacji i
zaciskania

Art. nr. Zakr. zacisku kg 0j
210867 RI10 4(4), RJ14 0218 1
210865 RI11 6(4), RJ12 6(4) 0220 1
210869 RJ45 0233 1
Praska do wtykéw RJ typu Western

narzedzie uniwersalne do nieekranowanych wtykow typu Western do ciecia,
zdejmowania izolacji i zaciskania, model lekki i kompaktowa budowa (6-p, 8-p,
6DEC, 4-p)

Art. nr. Zakr. zacisku kg 0j
RI11 6(4), RJ12 6(4),

. RIS, RI10 4(4), RJ14 0300 1

Praska do wtykéw RJ typu Western

dla nieekranowanych wtykéw modutowych do ciecia, zdejmowania izolacji
i zaciskania. Doktadny proces fatdowania poprzez réwnolegte fatdowanie,
zachowuje wysoka jako$¢ dzieki wymuszonej blokadzie

Art. nr.
210857

Zakr. zacisku kg 0j
RJ11, RJ12 6(4), RJ45 0,471 1

Praska do wtykow RJ typu Western

szczypce zaciskowe do nieekranowanych wtykow modutowych 4-, 6- i
8-polowych, 6DEC, model ciezki zautomatyczng zapadka i nastawna blokada,
element do obcinania i zdejmowania izolacji. Doktadny proces fatdowania poprzez
rownolegte fatdowanie, zachowuje wysoka jako$¢ dzieki wymuszonej blokadzie

Video 210871

Art. nr. Zakr. zacisku kg 0j
RI11 6(4), RI12 6(4), RJ45,

210871 S, ) 0520 1

Praska do wtykéw RJ typu Western

profesjonalne szczypce zaciskowe do ekranowanych i nieekranowanych
wtykow typu Western, z wymiennymi naktadkami zaciskowymi, lekkie w uzyciu,
maty naktad sity dzieki optymalnemu przetozeniu dZwigni, niezawodno$é w
uzyskiwaniu optymalnych potaczen zaciskowych, korpus z hartowanej stali
jakosciowej, prosta i szybka wymiana naktadek zaciskowych, regulowany
nacisk zaciskania i gteboko$¢ wprasowania, zastosowanie dla matych i
Srednich serii, gwarancja wykonania 50.000 zaciskéw, bez naktadek

Art. nr. kg Qj
213000 0,420 1
Matryce
do 213000

Art. nr. Zakr. zacisku kg 0j
213002 RJ10 4(4) 0,082 1
213004 RJ11 6(4),RJ12 6(4) 0,081 1
213006 6DEC 0,080 1
213008 RJ45 0,076 1
213010 RJ50 0,074 1
213012 8-polowy, ekranowane 0,076 1
213014 10-polowy, ekranowane 0,071 1

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja

HAUPA, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;
HAUPA POLSKA Sp. z 0.0., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.



Praska do wtykéw RJ typu Western

Asortyment sieciowy

profesjonalne szczypce zaciskowe do ekranowanych i nieekranowanych

uzyskiwaniu optymalnych potaczen zaciskowych, korpus z hartowanej stali
jakosciowej, prosta i szybka wymiana naktadek zaciskowych, regulowany
nacisk zaciskania i gteboko$¢é wprasowania, zastosowanie dla $rednich i
duzych serii, gwarancja wykonania 50.000 zaciskéw, bez naktadek

wtykow typu Western, z wymiennymi naktadkami zaciskowymi, fatwe w uzyciu,
maty naktad sity dzieki optymalnemu przetozeniu dzwigni, niezawodno$é w

Art. nr. kg Qj
213020 0,474 1
Matryce

do szczypiec zaciskowych 213020

Art. nr. Zakr. zacisku kg 0j
213022 8-polowy, ekranowane 0,103 1
213024 10-polowy, ekranowane 0,102 1
213026 RJ10 4(4) 0,096 1
213028 RJ11 6(4),RJ12 6(4) 0,093 1
213030 6DEC 0,091 1
213032 RJ45 0,106 1
213034 RJ50 0,102 1
213036 8-polowy, CAT5 0,106 1
213038 6-polowy, ekranowane 0,106 1
213040 8-polowy, ekranowane 0,113 1
213042 ?3,7mm 0,030 1
213044 @4,5mm 0,030 1
213046 #52mm 0,030 1
213048 #6,0mm 0,030 1
213000 213020

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotow w kolejnoSci alfabetycznej znajdziecie Paristwo na 408 stronie.

walizka z zawartoscig w postaci narzedzi do zdejmowania izolacji, ciecia,
zaciskania, jak rowniez zaktadania listew, puszek lub pdl (na tablicach
rozdzielczych)

ZawartosS¢:

» 1 szczypce do zaciskania dla wtyczek
typu Western (213050)

* 1 przyrzad do zdejmowania izolacji z kabli
informatycznych UTP/STP (200068)

* 1 sensorowe narzedzie LSA-Plus
do zaktadania kabli UTP i STP (300322)

Art. nr. kg

300033 0,700

Lista referencyjna do wtykéw Western RJ w internecie:

serie mata do Sredniej
htp://www.haupa.com/documents/html/d/katalog/ruk/crimp/datenblatt/

referenzliste_westernstecker_k.htm

serie Srednia do duzej
http://www.haupa.com/documents/html/d/katalog/ruk/crimp/datenblatt/
referenzliste_westernstecker_g.htm




Wszystko do kabli

Szczypce wielofunkcyjne
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w)rotowa matryca prasujaca (gwiazda) do otwartych i
zamknietych potaczei

Szczypce do zaciskania HUPstar

Obrotowa matryca prasujaca (gwiazda) do otwartych i zamknietych potaczen
Firmie HAUPA udato sie wprowadzi¢ urzadzenie o konstrukeji wysokiej klasy
technologicznie do zaciskanie dla profesjonalnego zastosowania w przemysle.
HUPstar ma w réznych rodzajach potaczen zastosowanie poprzez tatwa i
szybka wymiane matrycy prasujacej tym samym jest idealnym i kompletnym
urzadzeniem w walizce narzedziowej i warsztacie.

7 warianty gwiazd zaciskowych staty sie juz trwatym elementem
sktadowym dostawy:

1. Tulejki cienkoscienne
Izolowane koncowki kablowe zagniatane
Konicowki kablowe oczkowe (DIN 46234 / DIN 46341)

2. Tulejki cienkoscienne
Otwarte koricowki kablowe mosiezne

3. Koncentryk

4. Fotowoltaiczne / solarne

5. Ztaczka do wiékna optycznego
6. Styki skrecane, czterokatne
7. Styki Automotive

Wymiana matrycy zajmuje jedynie 30 sekund!

Kolor na matrycach umozliwia szybkie i wtasciwe przyporzadkowanie
(ustawienie).

Dzieki wysoce precyzyjnemu posuwowi rownolegtemu i erodowanym profilom
precyzyjnym ta wysokiej jakosci praska spotyka sie z bardzo duzym uznaniem
w przemysle. | to nie tylko dzieki doskonatej obrobce matryc zaciskowych,
ktdre ze wzgledu na wrasciwosci powierzchniowe gwarantuja ok. 80.000
operacji, co potwierdzaja badania TUV. Poniewaz precyzyjny i odpowiadajacy
normom zacisk jest gwarantem bezawaryjnego, niezawodnego i dtugotrwatego
potaczenia.

Dzieki krotkiej formie konstrukcyjnej rekojesci oraz ,tylko” matemu katowi
otwarcia HUPstar umozliwia szybka, pewng i przyjazna dla stawéw prace,
nawet w przypadku 0s6b o matych rekach.

Na podstawie innowacyjnej procedury technologicznej mozliwe jest bez
ponoszenia dodatkowych kosztow rowniez wytwarzanie pojedynczych gwiazd
dostosowanych do klienta przemystowego.

Szczypce wielofunkcyjne

Rama narzedziowa ,,HUPstar” - zamknieta

Rama narzedziowa bez gwiazdy zaciskowej, zamknieta konstrukcja do
wszystkich ponizszych gwiazd prasujacych

Art. nr. kg 0j
213077 0,400 1

Rama narzedziowa ,HUPstar” - otwarte

Rama narzedziowa bez gwiazdy zaciskowej, otwarta konstrukcja specjalnie do
ztaczek

Art. nr. kg Qj
213078 0,510 1

Video HUPstar

213086/E 213080/E 213082/E 213098/E 213102/E 213100/E

DIN46234
DIN46341 - . .
Fibre Optik Automotive
= a8 V] = O a O
0,5 0,1-025 | 0,25 0,14-0,25 | 0,14-0,25 1,07 1,69 0,1 i
Hirose
0,75 0,5-1,0 0,5 0,25-0,5 | 0,25-0,5 1,2 2,5 0,14 DF1B-2428SC UL1007
skretka
15 15 1,0 0,75 0,75 1,46 3,0 0,25
25 2,5 15 1,0 1,0 1,69 3,25 0,34 Yiese
DF1B-2428PC
40 40 25 15 15 1,72 3,65 05 UL1007
6,0 6,0 4,0 2,5 2,5 1,75 42 1,0 skretka 0,08; 0,14; 0,25
10,0 - 6,0 4,0 2,54 2,54 4,52 1,5
Hirose
- 10,0 6,0 6,0 3,25 4,95 2,5 DF1B-30SC UL1007
skretka
10,0 - 6,48 5,0 4,0
16,0 - 7,0 6,5 6,0 :
Hirose
. 8,1 10,9 10 DF1B-30PC UL1007
213084 /E - Fotovoltaika skretka 0,05
: gtka 0,
8,23 lokalizator dla
Multi Multi
Amphenol Contact Contact Tyco 9,73 91,6 Hirose
e 225 DF1B-2022SC,
o] ’ ' Hirose DF1B-2022PC
94,0 0,34;0,50
2,5 2,5 2,5 1,5
2,5 25 2,5 15
6,0 6,0 6,0 4,6

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.




Matryce HUPstar

HUPstar 'V &\
Koricéwki tulejkowe 0,5 - 10 mm?

Izolowane kornicéwki kablowe zagniatane 0,1 - 6mm?

Konicowki kablowe oczkowe (DIN 46234 / DIN 46341)

0,25-10 mm

Art. nr. kg Qj
213086/E Matryce 0,160 1
HUPstar

Koricowki tulejkowe 0,14 - 16 mm?2
Tuleje ptaskie wtykowe 0,14 - 6 mm

Art. nr. kg 0j
213080/E Matryce 0,160
HUPstar ,Koaxial” (@]
Koncentryk

BNC, TNC, SNB, SNC, SMS, SMA, MCX, 1,07 - 10,9 mm

Art. nr. kg 0j
213082/E Matryce 0,160 1
HUPstar ,,Fotovoltaika / Solarne” loef /A0
Fotovoltaika / Solarne

Amphenol Helios H4

Multi-Contact MC3/ MC4 2,5 - 6,0

Tyco Solarlok, 1,5 - 4,6 mm?

Art. nr. mm?2 kg 0j
213084/E Matryce 1,5-6 0,160
SYSTEMY POLACZEN

Timer Contact System: Micro Timer I, Micro Timer II, Micro Timer Ill,
Junior Power Timer, Standard Timer, Maxi Power Timer
Gniazdo taczace od 0,2- 10 mm

ZASTOSOWANIE W PRZYLACZACH DELPHI AUTOMOTIVE

Ducon Series 0,8, 1,5, 2,8, 4,8, 6,3, 9,5 mm; GT 150. Srednica przewodu od 0,35-1,0 mm.
GT 280 srednica przewodu od 0,75-5,0 mm; Metri-Pack 150, Metri-Pack 280, Metri-Pack 480,
Metri-Pack 630, Micro 64, Micro-Pack 100, HES 1,0, HES 1,6, HES 2,4, HES 6, Molex MX64

HUPstar ,,ztaczka do widkna optycznego” n

Ztaczka do widkna optycznego
1.69; 2.5; 3; 3.25; 3.65; 4.2; 4.52; 4.95; 5; 6.5; 10.9

Art. nr. kg 0j
213098/E Matryce 0,170
HUPstar ,,Styki skrecane”, czterokatne n

Styki skrecane, czterokatne
0,1; 0,14; 0,25; 0,34; 0,5 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10
Lokalizator do @ 1,6; 2,5; 4

Art. nr. kg 0j
213102/E Matryce 0,170
HUPstar Automotive

Rama narzedziowa ,,HUPstar” - zamknieta, do stykow
Automotive

Rama narzedziowa bez gwiazdy zaciskowej, zamknigta konstrukcja do stykow
Automotive

Art. nr. kg 0j
213079 0,300

HUPstar , Automotive”
Styki Automotive

Hirose DF1B-2428SC UL1007
skretka

Hirose DF1B-2428PC UL1007
skretka 0,08; 0,14; 0,25
Hirose DF1B-30SC UL1007
skretka

Hirose DF1B-30PC UL1007
skretka 0,05

Hirose DF1B-2022SC
Hirose DF1B-2022PC

0,34; 0,50
Art. nr. kg 0j
213100/E Matryce 0,170

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja
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Szczypce wielofunkcyjne

Praska Combi-Crimp

Praska do zaciskania koricowek widetkowych, oczkowych 0,5 - 2,5 mm?2
tulejkowych 0,5 - 6 mm?

Art. nr. mm?2 kg Qj
210784 0,5-4,0 0,560 1

LK 2™

Pewny, doktadny zacisk tak jak przy uzyciu praski z matrycami wbudowanymi
na state.

Dostawa w mocnej torbie nylonowej (art. 220260).

* mechanizm zapadkowy zapewnia zacisk wykonany wedtug obowigzujacych norm
* kompaktowe wykonanie umozliwia precyzyjne

* wykonanie zacisku w trudno dostepnych miejscach

Zestaw X-Crimp, zataczona torba na pasek

ZawartosS¢:
art. 211690
art. 210763/E
art. 210764/E

art. 210765/E Video 211692

art. 210761/E

Art. nr. kg Qj
211692 zestaw 0,900 1
220250 kieszen 6 1
Praska z szybko wymiennymi matrycami c

Pewny, doktadny zacisk tak jak przy uzyciu praski z matrycami wbudowanymi

na state, tacznie z matryca art. 210761/E. Dostawa w mocnej torbie nylonowej

(art. 220260).

* mechanizm zapadkowy zapewnia zacisk wykonany wedtug obowigzujacych
norm

* kompaktowe wykonanie umozliwia precyzyjne

* wykonanie zacisku w trudno dostepnych miejscach

Art. nr. kg 0j
211690 0566 1
Matryca 0 |

do izolowanych koncéwek oczkowych widetkowych zacisk owalny

do nie izolowanych koricowek oczkowych i widetkowych zacisk trzpieniowy

Art. nr. mm? kg Qj

Art. nr. mm?2 kg Qj
210761/E 0,5-6,0 0,053 1
Matryca

210764/E 1-10 0,111 1

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.

Matryca

do konektorow nie izolowanych, mosieznych koricowek otwartych zacisk
rolkowy

Art. nr. mm? kg 0j
210762/E 0,5-6 0,111 1
Matryca
do koricowek tulejkowych TWIN zacisk trapezowy

Art. nr. mm?2 kg 0j
211676/E 0,5-6 0,050 1
Matryca
do koricowek tulejkowych zacisk trapezowy

Art. nr. mm? kg 0j
210763/E 05-4 0,072 1
210842/E 1-10 0,054 1
210765/E 1-10 0,111 1
211672/E 10-25 0,050 1
Matryca -8
do wtykéw BNC, TNC Koax zacisk szesciokatny

Art. nr. Zakr. zacisku kg 0j
210767/E RG 58-59-62-6 0,050 1
Matryca do koricéwek fotowoltaicznych MC3
do ,Multi-Contact” ztaczy

Art. nr. mm? kg Qj
211657/E 25-6 MC3 0,050 1
Matryca do koricéwek fotowoltaicznych MC4
do ,Multi-Contact” ztaczy

Art. nr. mm?2 kg 0j
211659/E 25-6 MC4 0,050 1

Matryce do koricowek rurkowych i tulejkowych

Praska do zaciskania koncowek widetkowych, oczkowych 0,5 - 2,5 mm?2
tulejkowych
0,5-6 mm?

Art. nr. mm? kg 0j
210784/E 0,5-6,0 0,56 1




Szczypce wielofunkcyjne

Zestaw zaciskowy MULTI

Elektryczne urzadzenie zaciskowe

Elektryczne urzadzenie zaciskowe HAUPA

Innowacyjna praska zaciskowa z systemem szybko wymiennym - narzedzie
do prawie wszystkich zastosowan zaciskowych

Zawartosé

Zestaw zaciskowy Multi:

¢ Praska MULTI

Matryce do:

* (211963) izolowanych koAcowek kablowych 0,5-6 mm?

* (211998) izol. i nieizolowanych koricowek tulejkowych 0,5-16 mm?2
¢ (211999) nieizolowanych korncéwek kablowych 0,5-10 mm?

* (212000) Koax-BNC i TNC-tgczniki wtykowe RG 58-59-62-71

Cechy produktu

system szybkiej wymiany ¢ prosta wymiana koricowek zaciskowych

szybka blokadae regulowany nacisk zaciskania

rama narzedzia chromowana matowo

duze przetozenie dZzwigni dla zastosowar jednorecznych przy uzyciu matej sity
odblokowywana blokada wymuszona dla zaciskéw normatywnych

trzon szczypiec z3 mm hartowanej blachy stalowej specjalnie
uszlachetnianej

ergonomiczna rekojes¢ dwukomponentowa z wktadka z miekkiego tworzywa
sztucznego zapobiegajacego wyslizgiwaniu z reki

Video 211960

Art. nr. Sz Wy Gt kg O
211960 260 40 200 1,119
Praska MULTI

wersja dtuga, réwniez do obstugi dwurecznej, bez matryc

Art. nr. kg 0j

211962 0,582

Dalsze matryce prosimy zamawiac oddzielnie

211963 koncowki tulejkowe 0,5 - 16 mm?

211964 koricowki tulejkowe 16-35 mm?

211965 wtyki ptaskie 0,5 - 2,5 mm?2

211990 Koax, Thinnet, Mini-UHF, BNC/TNC RG 58, RG 174
211991 Koax, BNC/TNC RG 174, RG 179, mate wtyki koncentryczne
211992 SMA, SMB, Mini-59, Mini-UHF, BNC/TNC RG 6, RG 6 Quad
211993 Koax, CATV “F” typu, BNC/TNC RG 6, RG 6 Quad

211994 N-typu RG 8, RG 11

211995 Koax, N-Typ RG 8, RG 11, RG 213, RG 216

211996 Fibre Optic, SMA Typ

211997 Fibre Optic, SMA, SMB, SFR, ST, SC Typ

211968 RJ 45 - 8P8K, Steward Connectors, 22-24 AWG

211969 RJ 11, RJ 12 - 6P6K, Steward Connectors, 22-24 AWG
211970 telefon 4P4K, AMP+Steward Connectors, 22-24 AWG
211971 RJ 45 - 8P8K, AMP, 22-24 AWG

211972 RJ11,RJ 12 - 6P6C, AMP, 22-24 AWG

211973 RJ 11, DEC MMJ - 6P6K, AMP, 22-24 AWG

211974 RJ 50 - 10P10K, AMP, 22-24 AWG

211980 RJ 45 - 8P8K, krotki, Steward Connectors, STP 22-24 AWG
211981 RJ 45 - 8P8K, dtugi, Hirose, STP 22-24 AWG

211982 RJ 45 - 8P8K, krétki, Hirose, STP 22-24 AWG

211985 RJ 45 - 8P8K, AMP, Molex, dla @ 6,0 mm, STP 22-24 AWG
211998 koncowki izolowane 0,5-6,0 mm?2

211999 koncéwki nieizolowane 0,5-6,0 mm?2

212000 Koax-BNC i TNC-laczniki wtykowe RG 58-59-62-71
212007 MC3

212008 MC4
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Elektryczne urzadzenie zaciskowe stuzy do tgczenia stykow zaciskowych
najrozniejszego rodzaju:

* izolowane koncowki kablowe do 6 mm2

* koncowki kablowe rurowe i zaciskane do 10 mm?

* ptaskie tulejki wtykowe do 6 mm?2

¢ koricowki tulejkowe do 50 mm2

Dzieki kompaktowej konstrukcji urzadzenie nadaje sie zarowno do zastosowan
warsztatowych, jak réwniez w kompleksowych systemach konfekcjonowania
kabli. Elektryczne urzadzenie zaciskowe mozna eksploatowa¢ w dwdch réznych
trybach pracy.

1 tryb pracy: styk zaciskowy wykonywany jest przez uruchomienie wtacznika
noznego

2 tryb pracy: umozliwia uzytkownikowi przez uruchomienie wtacznika noznego
zamocowanie styku w gniezdzie i wkozenie przewodu. Dopiero ponowne
uruchomienie wtgcznika noznego powoduje wykonanie styku zaciskowego.
Mozna nastawic uzycie petnej sity zaciskajacej. Poprzez to unikamy uszkodzen
narzedzi i wadliwych zaciskow na wskutek niewtasciwie wrozonych stykow.
Poprzez proste nacisniecie przycisku mozna zmieni¢ droge otwarcia gniazd
zaciskowych. W celu wykonania doktadnego zacisku, np. stykéw zwojowych
mozna zamontowac przesuwny element lokalizujacy, ktéry okresla potozenie
stykow doktadnie pod stemplem zaciskajacym.

Do dyspozycji jest wiele standardowych gniazd zaciskowych. Mozliwe sg
rowniez gniazda specjalne wedtug zyczenia klienta.

Dane techniczne artykutu nr. 217050:

wymiary (Szer. x Wys. x D¥): 140 x 220 x 320 mm / masa: 10 kg / masa
wytgcznika noznego: 1,2 kg

maksymalna sita nacisku: 10 kN / czas zaciskania: 1 s / licznik: 6-pozycyjny z
wysSwietlaczem LCD / przytacze sieciowe: 230 V/50 Hz / (120 V/60Hz) / pobor
mocy: 160 VA

Video 217050

Art. nr. mm? kg 0j
217050 6-50 10,000 1

Akcesoria elektryczne urzadzenie zaciskowe 217050

217052  Styki zwojowe 0,14-1/1,5/2,5/4 mm?2

217056 Stykizwojowe 0,1-1,5 mm?

217058 Stykizwojowe 0,1-1,5 mm?

217060 Styki zwojowe 0,5-6 mm?

217062 Tulejki cienkoscienne 0,25-6 mm?

217064 Koncowki kablowe izolowane 0,5-6 mm2 symetryczne
217066 Koncowki kablowe izolowane 0,5-6 mm2 asymetryczne
217068 Koncowki rurkowe 0,34-2,5 mm2

217070 Koncowki rurkowe “Elpress” 4-10 mm?2

217072 Koncéwki rurkowe “Standard” 4-10 mm?2

217074 Koncowki zaprasowywane 4-10 mm?

217076 Koncowki zaciskane 0,5-10 mm2

217078 Ostonado 217056, 217060

217080 Ostonado 217070, 217072, 217074, 217076

217082 Ostonado 217068

217084 Ostonado 217062

217086 Ostonado 217064, 217066

217088 Wskaznik pozycji do 217060, wtykéw ptaskich, 3 mm
217090 Wskaznik pozycji do 217056, 217058, 217060, wtykow ptaskich 4,8
217092 Wskaznik pozycji do 217056, wtykow ptaskich 2,8x5 mm
217094 Wskaznik pozycji do 217056, wtykow ptaskich 2,8x6 mm
217096 Wskaznik pozycji do 217060, wtykéw ptaskich 6,3 mm
217098 Locatorzu 217060, wtykéw ptaskich 6,3 mm HN
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“aski do koiicowek rurkowych i facznikéw

1. Wyhor tacznikow

W celu uzyskania przepisowego potaczenia konieczne jest dobranie
odpowiedniego tacznika do zadanego zastosowania i odpowiedniego
przekroju kabla.

2. Zdejmowanie izolacji

Przed nacieciem nalezy zdja¢ izolacje z kabla na dfugosé
odpowiadajaca gtebokosci wsunigcia (+10% ze wzgledu na zmiane
dtugosci tulejki zaciskowej).

Praska do zaciskania

proste w uzyciu, do réznych $rednic, uchwyty powleczone tworzywem, do
standardowych koncowek rurkowych i tgcznikow, zacisk trzpieniowy

3. Czyszczenie Art. nr. mm?2 kg 0j
Koncowki przewodu nalezy przed montazem gruntownie oczyscic z 210791 10 - 120 3,040 1
resztek po utlenieniu i zanieczyszczen.
4. Montaz . .
Wprowadzi¢ kabel do kofcowki kablowej wzgl. tacznika na petng Praska do zaciskania - — n
dtugosé. Koricéwke kablowa wzgl. +acznik zacisnaé odpowiednim zwbudowang matryca obrotowa zacisk szeSciokatny
narzedziem uwzgledniajac kierunek Sciskania (patrz rys.)
Kierunek zaciskania Kierunek zaciskania
Video 210805
Pierwsz zacisk
Kierunek zaciskania
Koncowki rurkowe Koricwki rurkowe do taczniki kablowe do
karbowane zaprasowywania DIN zaprasowywania DIN
Art. nr. mm?2 kg 0j
210805 6-50 standard 1,351
210805 K 6-50 DIN 1,352 1
miedz cynowana miedZ cynowana miedz cynowana Praska do zaciskania n
z wziernikiem z wbudowana matryca obrotowa zacisk sze$ciokatny
btk btk
Praska do zaciskania
do zaciskania koricowek kablowych, wykonanie z przektadnig w celu lepszego
przeniesienia nacisku, zacisk trzpieniowy, do koficowek i ztaczek rurkowych
standard. Szczegdlnie polecane do koricowek i ztgczek rurkowych z niklu
Art. nr. mm? kg 0j
210850 10- 120 standard 3,970
N i 210853 10- 120 DIN 4,016 1
Praska do zaciskania

wykonanie z przektadnig w celu lepszego przeniesienia nacisku, zacisk
trzpieniowy, do koncowek i ztgczek rurkowych standard. Szczegélnie polecane
do koricowek i ztgczek rurkowych z niklu

Art. nr.

Art. nr. mm? kg Qj
210772 1254>610  1-10 0478 1
210774 1>2-610-16  1-16 0503 1
Praska do zaciskania

mm? kg Qj

210830 0,75 - 16 standard 0,574

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotow w kolejnoSci alfabetycznej znajdziecie Paristwo na 408 stronie.

1

do nieizolowanych konicowek i tgcznikow “standard”, oraz koricéwek rurkowych
do linek, zwbudowanym obrotowym profilem, z uchwytem teleskopowym,
210840 bez przedtuzenie

Art. nr. mm?2 kg Qj
210834 6-50 2,588 1
210836 50- 120 5,280 1
210838 120 - 240 5,200 1
210840 185-400 5,200 1



“aski do koricowek rurkowych i tacznikéw

Mechaniczna reczna prasa zaciskowa, wyrézniajaca sie zwartg konstrukcja.
Zaciskanie jest mozliwe nawet w ciasnym miejscu pracy, gdzie normalne duze
urzadzenia nie majg szans, Dojrzata konstrukcja sprawdzita sie jak najlepiej

w praktyce. W przypadku tej prasy recznej nawet po wieloletnim stosowaniu

nie wystepuja objawy zuzycia, co jest decydujace dla powtarzalnej reprodukcji
gtebokosci zacisku. Poniewaz dzisiejsze wysokoobcigzalne potaczenia
zaciskowe odpowiadajg przepisom bezpieczerstwa tylko wtedy, jezeli pozadane
parametry elektryczne i mechaniczne sg osiggane przez dtuzszy czas.

Nastepnym aspektem bezpieczeristwa jest to, ze prase z miejsca potaczenia
mozna $ciggnac¢ dopiero wtedy, gdy osiagnieta zostanie wymagana gtebokosc
zacisku. Poprzez krecenie ktkiem na uchwycie w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazowek zegara mozna przetransportowacé naktadke zaciskowa
bezposrednio do elementu tgczonego. Dopiero potem rozpoczyna sie wtasciwy
proces zaciskania za pomocg dzwigni jednorecznej. Jako$é potaczenia
zaciskowego jest w decydujacym stopniu zalezna od wyboru koricowek
kablowych, naktadek zaciskowych i wtasciwie dobranej Srednicy kabla.

. o L Lo
Mechaniczna praska do zaciskania recznego L4 s B B bt
do koricowek rurkowych, koncowek zaciskanych, tulejek, precyzyjne
jednoreczne narzedzie z przetoZzeniem grzechotkowym przyspieszajacym prace
oraz z wbudowana blokada, bardzo poreczne. Sita zacisku do 20 kN

Cechy specyficzne dla produktu

¢ nadzwyczajna porecznos¢

 konstrukcja nie wymagajaca duzo
miejsca

 precyzyjny naped

¢ szybkie przesuwanie

¢ uniwersalne zastosowanie

Art. nr. mm? kg 0j
215000 6-50 1,531

Skrzynka metalowa
do przechowywania narzedzi zaciskowych i naktadek

Art. nr. kg 0j
215002 0,934 1

Matryce zaciskowe
do koricowek rurkowych i ¥acznikéw w wykonaniu standard, zacisk WM

Art. nr. mm? kg 0j
215004 10 0041 1
215006 16 0040 1
215008 25 0037 1
215010 35 0036 1
215012 50 0033 1
Matryce zaciskowe 0O

do koricowek zaciskowych DIN 46235 i koricowek
aluminiowych, zacisk szesciokatny

Art. nr. Cu Al Ni kg 0j
215030 6 - 5 0100 1
215032 10 - 6 0,100 1
215034 16 10 8 0100 1
215036 25 16 10 0150 1
215038 35 25 12 0150 1
215040 50 35 14 0150 1
Matryce zaciskowe

do koricowek zaciskowych DIN 46234 i koricowek sztyftowych,
zacisk trzpieniowy, DIN 46234

Art. nr. mm?2 kg 0j
215014 6 0018 1
215016 10 ¥ 0190 1
215018 16 0190 1
215020 Y 0190 1
215022 35 0020 1
215024 6-35 ~n 0020 1
Matryce zaciskowe | |

Matryce zaciskowe do 215000, zacisk owalny

Art. nr. mm? kg 0j
215026 10 0,039 1
215028 16 0,039 1
Matryce zaciskowe
do tulejek, szeroko$¢ zacisku 18 mm, zacisk czworokatny

Art. nr. mm? kg 0j
215042 6 0,150 1
215044 10 0,150 1
215046 16 0,150 1
215048 25 0,200 1
215050 35 0,200 1
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“aski do koiicowek rurkowych i facznikéw

Ta mechaniczna prasa reczna jest nowoczesnym narzedziem o wysokiej
wydajnosci. Mozna ja uniwersalnie stosowac w zakresie nielutowniczej techniki
potaczeniowej dzieki obszernej palecie naktadek zaciskowych.

Skok zacisku i ciSnienie (do okoto 5,5 t) s wytwarzane przez wiele wychylen
dzwigni recznych. Ze wzgledu na wysoka efektywno$¢ systemu sita, ktorej
nalezy uzy¢, jest mata. Dopiero po catkowicie zakoriczonym procesie
zaciskania mozna oderwac od siebie prase i miejsce potaczenia. Dzigki
takiemu systemowi napedowemu wymusza sie pozadang gtebokos¢ zacisku.

Zamkniecie klapkowe prasy gwarantuje wygodna prace rowniez w miejscach
trudno dostepnych jak np. w szafach sterowniczych.

Przez krecenie dzwigni szybkiego przesuwu az do zetkniecia sie naktadek
zaciskowych z koicowka kabla zmniejsza sie znacznie ilo$¢ koniecznych
wychylen dZwigni, co umozliwia racjonalng prace.

Dopiero p6zniej rozpoczyna sie wrasciwy proces zaciskania za pomoca dZzwigni
recznej. Po osiggnieciu pozadanej gtebokosci zapisu prasa sama sie rozluznia
i mozna otworzyé zamkniecie klapkowe, zeby wyjac +acznik.

W razie btedu w ustawieniu koncowki kablowej, tacznika lub kabla mozna
przerwac¢ proces zaciskania. W tym celu odchyla sie catkowicie dZzwignie
reczna, przyciska w dét+ klamke uchwytowg a dzwignie przesuwu kreci sie do
tytu.

| . N~
Mech. praska do zaciskania recznego iJd hd b Bd B Bl

do koricowek rurkowych, koncéwek zaciskanych, tacznikdw, tulejek, precyzyjne
jednoreczne narzedzie z przetozeniem grzechotkowym oraz z wbudowang
blokadg, bardzo poreczne, krétkie. Sita zacisku do 50 kN

Cechy specyficzne dla produktu

* uniwersalne zastosowanie

e wymaga niewielkiej sity od
uzytkownika

e szeroki zakres stosowania

* precyzyjny naped

e acjonalne stosowanie

Art. nr. mm?2 kg 0j
215100 6-120 2,100

Skrzynka metalowa

do przechowywania narzedzi zaciskowych i naktadek

Art. nr. kg Qj
215102 1,700 1

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotow w kolejnoSci alfabetycznej znajdziecie Paristwo na 408 stronie.

Matryce zaciskowe
do koricowek rurkowych i +acznikéw w wykonaniu standard, zacisk WM

Art. nr. mm? kg 0j
215104 10- 70 0130 1
215106 16-35 0132 1
215108 25-50 0126 1
215110 95 0138 1
215112 120 0136 1
Matryce zaciskowe @]

do koncowek zaciskowych i koncowek aluminiowych, zacisk szesciokatny

Art. nr. Cu Al Ni kg 0j
215142 - 10-50 6-16 0128 1
215144 16-35 25  8-12 0130 1
215146 25-50 1635 10-14 0130 1
215148 95 70 18 0130 1
215150 120 - 20 0130 1
Matryce zaciskowe

nie izolowane zaciskowe koricowki kablowe, do czterech w przekroju, zacisk
trzpieniowy, DIN 46234 + DIN 46341

Art. nr. mm? kg 0j
215114 6-70 " 0080 1
215116 10-35 W 0060 1
215118 16-50 b 0055 1
215120 6-50 W 0150 1
215122 70 0,150 1
Matryce zaciskowe | |

do izolowanych kofncowek zaciskowych, zacisk owalny

Art. nr. mm? kg 0j
215124 10 0,147 1
215126 16 0152 1
215128 25 0153 1
215130 35 0,154 1
Matryce zaciskowe @]

do zaciskéw okragtych przewodow sektorowych, zacisk okragty

Art. nr. mm?2 kg 0j
215152 25-35 0,155 1
215154 35-70 0,150 1
215156 95 0,150 1
Matryce zaciskowe
do tulejek, zakres zacisku 16 mm, zacisk czworokatny

Art. nr. mm?2 kg 0j
215164 25 0,059 1
215166 35 0,059 1
215168 50 0,059 1
215170 70 0,059 1
215172 95 0,059 1



“aski do koricowek rurkowych i tacznikéw

Ruch zaciskajacy w tej prasie recznej jest wytwarzany przez pewnq ilo$¢
ruchow dzwigni recznych. Klamka transportowa uruchamia koto mimosrodowe,
a korbowody zamieniajg ruchy koliste mimosrodu na prostoliniowy ruch
prowadnika poruszajacego sie w rowku.

Na prowadnik naktada sie dolng naktadke prasy. Lezy ona na ptycie
regulacyjnej przykreconej do prowadnika. Dzieki tej ptycie wyréwnywane sg
wszystkie tolerancje wynikajace z procesu produkcyjnego i ze zuzycia. Przez
krecenie kotka na uchwycie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara mozna transportowac naktadke zaciskowa az do jej zetknigcia z
tacznikiem. Dopiero potem rozpoczyna sie wtasciwy proces zaciskania za
pomoca dZwigni recznej. Po osiagnieciu pozadanej gtebokosci zacisku prasa
sama sie rozluznia i mozna otworzy¢ zamkniecie klapkowe, zeby wyja¢ tacznik.

W razie btedu w ustawieniu koricowki kablowej, facznika lub kabla mozna
przerwac proces zaciskania. W tym celu odchyla sie catkowicie dZzwignie
reczna, przyciska w dot klamke uchwytowa a dzwignie przesuwu kreci sie do
tytu.

Jakos¢ potaczenia zaciskanego jest w decydujacym stopniu zalezna od wyboru
koncowek kablowych, naktadek zaciskowych i wtasciwie dobranego przekroju
kabla.

o ]
e M M
do koricowek rurkowych, koncoéwek zaciskanych, tacznikdw, tulejek, precyzyjne
jednoreczne narzedzie z przetoZzeniem grzechotkowym przyspieszajacym prace
oraz z wbudowana blokadga, bardzo poreczne, krotkie

Mechaniczna praska do zaciskania reczego

Cechy specyficzne dla produktu

* uniwersalne zastosowanie

* wymaga niewielkiej sity od
uzytkownika

e szeroki zakres stosowania

* precyzyjny naped

e racjonalne stosowanie

Art. nr. mm? kg 0j

215200 10 - 240 4,500

Skrzynka metalowa

do przechowywania narzedzi zaciskowych i naktadek

Art. nr. kg 0j
215202 3,700 1

Matryce zaciskowe
do koricowek rurkowych i ¥acznikéw w wykonaniu standard, zacisk WM

Art. nr. mm? kg 0j
215204 10-25 0,221 1
215206 16 - 35 0,320 1
215208 50 0,349 1
215210 70 0,331 1
215212 95 0,330 1
215201 120 2,486 1
215203 150 0,308 1
215205 185 0,317 1
215207 240 0,300 1
Matryce zaciskowe 0
do korncowek zaciskowych i koricowek aluminiowych, zacisk szesciokatny

Art. nr. Cu Al Ni kg 0j
215230 10 - 6 0,350 1
215232 16 - 8 0,330 1
215234 25 16 10 0,328 1
215236 35 25 12 0,330 1
215238 50 85 14 0,326 1
215240 70 50 16 0,326 1
215242 95 70 18 0,321 1
215244 120 - 20 0,300 1
215246 150 95-120 22 0,305 1
215248 185 150 25 0,305 1
215250 240 185 28 0,290 1
Matryce zaciskowe
nie izolowane zaciskowe koricowki kablowe, zacisk trzpieniowy,

DIN 46234 + DIN 46341

Art. nr. mm2 kg 0j
215214 10-70 ~ 0,178 1
215216 95 - 150 L) 0,169 1
215218 10-70 ¥ 0,163 1
215220 16-35 ¥ 0,170 1
215222 25-50 ¥ 0,163 1
215224 95 0,161 1
215226 120 ¥ 0,152 1
215228 150 ¥ 0,144 1
Matryce zaciskowe
do tulejek, zacisk trapezowy

Art. nr. mm? kg 0j
215252 16 0,400 1
215254 25 0,380 1
215256 35 0,381 1
215258 50 0,361 1
215260 70 0,400 1
215262 95 0,363 1
215264 120 0,401 1
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Piktogramy
Ztaczki kablowe

Koncowki tulejkowe

Koncowki tulejkowe TWIN
Koncowki zagniatane
izolowane

Ztaczki termokurczliwe
izolowane

Koricowki rurkowe

do D-sub ztaczy

Multi Contakc M3

Multi Contact M4

Amphenol
do potaczen fotowoltaicznych

EEEEEEEEEEEEEE

Tyco-Solar
do potaczen fotowoltaicznych

=
13
=¢'D
2T

Inde

Koncowki Rj Western do
potaczei modularnych

EEEEEEEEEEEEEEN

Konicowka Rj Stewart do
potaczen modularnych

Koricowka Rj Hirose do
potaczen modularnych

Koncowki rurkowe
DIN 46234 nie izolowane

Ztaczki DIN 46234 nie
izolowane

Koricowki rurkowe
standard

Ztaczki Cu DIN

Ztaczki DIN AL.

Ztaczki standard Light

F-typ

Specjalne zaciski

trzpieniowe

Czterotrzpieniowy zacisk
bez matryc (kamieni)

Piktogramy
Profile zaciskowe

Techniczne wskazowki odnosnie réznych
ksztattow zaciskow do potaczen kabliz
koricowkami i ztgczkami HAUPA.

Do dyspozycji sa nastepujace ksztatty zacisku:

Zacisk szesciokatny

do wykonania potaczen koncowkami i
ztaczkami rurkowymi Cu, AL standard,
koricowek rurkowych do przytaczy, koncowek i
ztaczek DIN 46235 / DIN 46267, koricowek i
ztgczek AL i koicowek tulejkowych.

Zacisk trzpieniowy

do wykonania potaczen koricowkami i
ztaczkami Cu, AL, kofcowek rurkowych do
przytaczy, koricéwek zagniatanych DIN 46234
oraz kofcowek sztyftowych DIN 46230,

Zacisk czworokatny

Multi -Contact

Zakres zastosowania: fotowoltaika, potaczenia
skrecane

Zacisk rolowany
do wykonania zaciskow konicéwek mosigznych,
D-Sub, MC4

Zacisk WM
do przewoddw zageszczonych (skompresowanych)

Zacisk okragly
do wykonania zacisku na przewodach
sektorowych (formowanie) 90°, 120°

Zacisk czterotrzpieniowy

do wykonania zacisku na koricowkach i
ztgczkach rurkowych standard réwniez na
kablach skompresowanych, F-typ koncowk i
zkaczki, Light koncowki i ztaczki i przytaczy.



Wszystko do kabli

Hydrauliczne narzedzia zaciskowe

haupa

... rozwiazania, ktore przekonuja



Elektrohydrauliczne narzedzia 2 biate &wiatta LED do
zaciskowe z technikq sensorowa oSwietlenia miejsca pracy

* Sita nacisku kN: 60 - 120 kN

* Cisnienie robocze bar: 700

 (Czas zaprasowania w sekundach: 4 - 10
* Czas tadowania akumulatorka w min: 30 - 60
 Typ akumulatorka: Li-lon, 18 V, 1,5 - 3 Ah

\\\ @ LED zielony: sprasowanie zakoficzone zgodnie z norma,

silnik zatrzymany

\ ‘ LED pomaranczowy: niewystarczajgce napiecie akumulatora

Q LED czerwony: prasowanie przerwane przed czasem



Hydrauliczne narzedzia zaciskowe

Hydrauliczna praska reczna ,,HHs-6“

Elektrohydrauliczna zaciskarka ,,SHs-6M*

Gtowica obracana 180°, powr6t reczny po zaprasowaniu, lekkie kompaktowe
wykonanie, w czarnej skrzynce z metalu, bez matryc.

e Sita nacisku kN: 60

« Cisnienie robocze: 700

* Gtowica zatrzaskowa

 SzerokoS¢ zacisku: wasko

¢ Koncowki kablowe: standard Cu/Al 10-240

¢ DIN Cu 10-185 « DIN Al 16-150

* Ztaczki: standard standard Cu/Al 10-240

e DIN Cu 10-185 « DIN Al 16-150

Video 215765

Art. nr. mm?2 wymiar kg 0j

Dane techniczne i zakres dostawy patrz 215770.

Rézne kolory sensorow LED wskazuja, czy prasowanie zakoniczyto sie sukcesem
lub jakie wystapity btedy:
@ kolor zielony: prasowanie zakofczone prawidtowo, silnik zatrzymany.
kolor pomarariczowy: niewystarczajgce napiecie akumulatora
@ kolor czerwony: prasowanie przerwane przed czasem

Urzadzenie posiada réwniez 1 biate Swiatto LED do o$wietlenia miejsca pracy.

Video 215770/M

215765 10 - 240 370x 140 x 75 mm 7,900 1

Elektrohydrauliczna zaciskarka ,,SHs-6“

Hydraulika z wymiennymi matrycami, zatrzaskowa, szybkootwierana, reczny
powr6t po zaprasowaniu.

Zestaw: 1 zaciskarka, 1 tadowarka, 1 akumulator, w kontenerze systemowym
,SysCon M“ 220372, bez matryc.

* Sita nacisku kN: 60 kN

« Cisnienie robocze bar: 700

* Gtowica zatrzaskowa

 SzerokoSc¢ zacisku: waski

 Koncowki kablowe: standard Cu/Al 10-240  DIN Cu 10-185 ¢ DIN Al 16-150
¢ Ztaczki: standard standard Cu/Al 10-240  DIN Cu 10-185  DIN Al 16-150
* Czas zaprasowania w sekundach: 5

» Czas tadowania akumulatorka w min: 30

* Typ akumulatorka: Li-lon, 18 V, 1,5 Ah

* Waga bez akumulatorka w kg: 2,4

* Waga zestawu z akumulatorem: 7,9

Art. nr. mm? wymiar kg 0j

215770 10 - 185 398 x 75 mm 7,900 1

Art. nr. mm? wymiar
215770/M  10- 185 398x 75 mm
Matryce standard 0

Koricowki rurkowe i +gczniki, zacisk szesciokatny

Art. nr. mm2 PB kg 0j
215641 10/16 5) 0,157 1
215642 25/35 5 0,155 1
215643 50/70 5) 0,150 1
215644 95/120 5 0,145 1
215645 150 5 0,159 1
215646 185 5 0,156 1
215648 240 5) 0,156 1
Matryce DIN 0
Aluminiowe i miedziane koncowki oraz taczniki, zacisk szesciokatny

Art. nr. mm?2 PB Ni kg 0j
215650 10/16 5 6/8 0,155 1
215651 25/35 5 10/12 0,151 1
215652 50/70 5 14/16 0,149 1
215653 95/120 5 18/20 0,129 1
215654 150 5 22 0,145 1
215655 185 5 25 0,147 1

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja
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Hydrauliczne narzedzia zaciskowe

Elektrohydrauliczna zaciskarka , SH-6*

Hydrauliczna praska reczna ,,HH-6*

Hydraulika z wymiennymi matrycami, zatrzaskowa, szybkootwierana, reczny
powrdt po zaprasowaniu.

Zestaw: 1 zaciskarka, 1 tadowarka, 1 akumulator, w kontenerze systemowym
»SysCon M“ 220372, bez matryc.

 Sita nacisku kN: 60 kN

* Cisnienie robocze bar: 700

¢ Gtowica zatrzaskowa: tak

* Rozwarcie / skok: 17 mm

* Szeroko$¢ zacisku: waski

* Koncowki: standard Cu/Al 10-240 < DIN Cu 10-240  DIN Al 16-185

¢ Ztaczki: standard Cu/Al 10-240 « DIN Cu 10-240 < DIN Al 16-185

» Czas zaprasowania w sekundach: ok. 5

» Czas tadowania akumulatorka w min: 30

¢ Typ akumulatorka: Li-lon, 18 V, 1,5 Ah

¢ Waga bez akumulatorka w kg: 2,4

¢ Waga zestawu z akumulatorem: 7,9

Art. nr. mm? wymiar kg Qj

215881 10 - 240 415x 75 mm 7,900

Elektrohydrauliczna zaciskarka ,,SH-6M*
Dane techniczne i zakres dostawy patrz 215881.

Rézne kolory sensorow LED wskazuja, czy prasowanie zakoficzyto sie sukcesem
lub jakie wystapity btedy:
@ kolorzielony: prasowanie zakoriczone prawidfowo, silnik zatrzymany.
kolor pomarariczowy: niewystarczajgce napiecie akumulatora
@ kolor czerwony: prasowanie przerwane przed czasem

Urzadzenie posiada réwniez 1 biate Swiatto LED do o$wietlenia miejsca pracy.

Video 215881/M

Art. nr. mm? wymiar
215881/M 10-240 415x 75 mm

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.

Gtowica obracana 180°, powr6t reczny po zaprasowaniu, lekkie kompaktowe
wykonanie, w czarnej skrzynce z metalu, bez matryc.

e Sita nacisku kN: 60

« Cisnienie robocze: 700

* Gtowica zatrzaskowa

* Otwieranie / skok: 17 mm

¢ Szeroko$¢ zacisku: wasko

¢ Koncowki kablowe: standard Cu/Al 10-240 ¢ DIN Cu 10-240  DIN Al 16-185
e Ztaczki: standard Cu/Al 10-240 « DIN Cu 10-240 < DIN Al 16-185

e Pompa z podwdjnym ttokiem

* Waga w kg: 3,0

* Waga zestawu w kg: 4,5

Art. nr. mm? wymiar kg 0j
215800 10 - 240 400 x 150 x 65 mm 4,500 1
Matryce Standard @]

Koricowki rurkowe i +aczniki, zacisk szesciokatny

Art. nr. mm? kg 0j
215852 10- 16 0,157 1
215854 25-35 0,155 1
215856 50-70 0,150 1
215858 95-120 0,145 1
215859 150 0,159 1
215860 185 0,156 1
215861 240 0,156 1
Matryce DIN @]
Aluminiowe i miedziane koricéwki oraz taczniki,

zacisk szesciokatny

Art. nr. mm?2 Al Ni kg Qj
215862 10- 16 - 6-8 0,155 1
215864 25-35 16-25 10-12 0,151 1
215866 50-70 35-50 14-16 0,149 1
215868 95-120 70 18-20 0,129 1
215869 150 95-120 22 0,145 1
215870 185 150 25 0,147 1
215872 240 185 28 0,114 1



Elektrohydrauliczne narzedzia zaciskowe

Elektrohydrauliczna zaciskarka ,,S0-6*

Elektrohydrauliczna zaciskarka ,,A0-6“

Hydraulika z wymiennymi matrycami, gtowica obracana o 180°, gtowica
zatrzaskowa, reczny powr6t po zaprasowaniu.

Zestaw: 1 zaciskarka, 1 tadowarka, 1 akumulator, w kontenerze systemowym
,SysCon M“ 220372, pasek naramienny, bez matryc.

e Sita nacisku kN: 60 kN

« Cisnienie robocze bar: 700

¢ Gtowica zatrzaskowa: tak

* Rozwarcie / skok: 17 mm

* Szeroko$¢ zacisku: waski

¢ Koncowki kablowe: standard Cu/Al 6-300 ¢ DIN Cu 6-300 ¢ DIN Al 16-240
e Ztaczki: standard Cu/Al 6-300 * DIN Cu 6-300 * DIN Al 16-240

¢ Czas zaprasowania w sekundach: ok. 5

* Czas tadowania akumulatorka w min: 30

* Typ akumulatorka: Li-lon, 18 V, 1,5 Ah

* Waga bez akumulatorka w kg: 2,9

¢ Waga zestawu z akumulatorem: 7,9

Art. nr. mm? wymiar kg 0j

216801 6-300 383 x 75 mm 7,900

Elektrohydrauliczna zaciskarka ,,S0-6M*

Dane techniczne i zakres dostawy patrz 216801.

Rézne kolory sensoréw LED wskazujg, czy prasowanie zakonczyto sie sukcesem
lub jakie wystgpity btedy:
@ kolorzielony: prasowanie zakonczone prawidtowo, silnik zatrzymany.
kolor pomaranczowy: niewystarczajace napiecie akumulatora
@ kolor czerwony: prasowanie przerwane przed czasem

Urzadzenie posiada réwniez 1 biate Swiatto LED do o$wietlenia miejsca pracy.

Video 216801/M

Art. nr. mm?2 wymiar kg 0j
216801/M 6-300 383 x 75 mm 7,900 1

2 stopniowa hydraulika z wymiennymi matrycami, gtowica obracana o 180°,
zamykana na zatrzask, szybkie otwieranie, reczny powr6t po zaprasowaniu.

Zestaw: 1 praska, 1 tadowarka, 1 akumulator, 1 pasek, w walizce z tworzywa,
bez matryc.

e Sita nacisku kN: 60

e Cisnienie robocze: 700

e Gtowica zatrzaskowa

* Otwieranie / skok: 17 mm

 SzerokoS¢ zacisku: wasko

¢ Koncowki: standard Cu/Al 6-300 ¢ DIN Cu 6-300 ¢ DIN Al 16-240
e Ztaczki: standard Cu/Al 6-300 ¢ DIN Cu 6-300 « DIN Al 16-240

¢ Czas zacisku z akumulatora w sek: 4

» Czas tadowania baterii w min.: 60

* Typ akumulatora: Li-lon 18 V, 3 Ah

¢ Pompa z podwadjnym ttokiem

e Waga w kg: 4,5

* Waga zestawu w kg: 9,5

Rozne kolory sensorow LED wskazuja, czy prasowanie zakoriczyto sie sukcesem
lub jakie wystapity btedy:

@ kolorzielony: prasowanie zakofczone prawidtowo, silnik zatrzymany.
kolor pomaranczowy: niewystarczajace napiecie akumulatora
@ kolor czerwony: prasowanie przerwane przed czasem

Urzadzenie posiada réwniez 2 biate Swiatta LED do o$wietlenia miejsca pracy.

Art. nr. mm? wymiar
216800 6-300 375x343x 75 mm

0j

haupa
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Hydrauliczne narzedzia zaciskowe

Hydrauliczna praska reczna ,,H0-6*

Hydrauliczna gtowica zaciskowa ,,K0-6“

budowa, w walizce z tworzywa, bez matryc.

« Sita nacisku kN: 60

« Cisnienie robocze: 700

* Gtowica zatrzaskowa

¢ Otwieranie / skok: 17 mm

 Szeroko$¢ zacisku: wasko

* Koncowki: standard Cu/Al 6-300 ¢ DIN Cu 6-300 * DIN Al 16-240
® Ztaczki: standard Cu/Al 6-300 ¢ DIN Cu 6-300 « DIN Al 16-240
* Pompa z podwdjnym ttokiem

* Waga w kg: 3,5

* Waga zestawu w kg: 5

Gtowica obracana 180°, reczny powr6t po zaprasowaniu, lekka kompaktowa

Powrét reczny po zaprasowaniu, w walizce z tworzywa, bez matryc.
 Sita nacisku kN: 60

« Cisnienie robocze: 700

* Gtowica zatrzaskowa

e Otwieranie / skok: 17 mm

 SzerokoSc¢ zacisku: wasko

 Koricéwki: standard Cu/Al 6-300 ¢ DIN Cu 6-300 ¢ DIN Al 16-240
e Ztaczki: standard Cu/Al 6-300 ¢ DIN Cu 6-300 « DIN Al 16-240
* Szybkoztaczka

* Waga w kg: 3,2

» Waga zestawu w kg: 4,2

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.

Art. nr. mm? wymiar kg Qj
216807 6-300 235x91,5x57 mm 4,200 1

Art. nr. mm? wymiar kg Qj L. .

216802 6-300 500 170 x80 mm 5000 1 Matryce koncowki rurkowe =

Reczna praska mechaniczna ,M0-6*

Zawarto$¢ artykutu: 1 reczna praska mechaniczna, w metalowej skrzynce.

e Sita nacisku kN: 60kN

* Koricowki: standard Cu/AL 6-300 + DIN Cu 6-300 « DIN Al 16-240 Art. nr. mm?2 PB kg 0O

« Ztaczki: standard Cu/Al 6-300 « DIN Cu 6-300 « DIN Al 16-240 216806 6 5 0,136 1
216808 10 5 0,12 1
216810 16 5 0,136 1
216812 25 5 0,135 1
216814 35 5 0,135 1
216816 50 5 0,134 1
216818 70 5 0,132 1
216820 95 5 0,132 1
216822 120 5 0,130 1
216824 150 5 0,128 1
216826 185 5 0,125 1
216828 240 5 0,121 1
216830 300 5 0,118 1
Matryce koincowki gruboscienne DIN -8

Art. nr. mm? wymiar kg Qj

216804 10 - 300 765 x 175 mm 11,800 1
Art. nr., Cu Al Ni PB kg 0
216832 6 - 5 5 0,123 1
216834 10 - 6 5 0,122 1
216836 16 - 8 5 0,125 1
216838 25 - 10 5 0,120 1
216840 35 16 - 25 12 5 0,120 1
216842 50 35 14 5 0,119 1
216844 70 50 16 5 0,120 1
216846 95 70 18 5 0,120 1
216848 120 - 20 5 0,120 1
216850 150  95-120 22 5 0,120 1
216852 185 150 25 5 0,120 1
216854 240 185 28 5 0,115 1
216856 300 240 32 5 0,120 1



Matryce

Matryce do tulejek cienko$ciennych Matryce do przewodow skomresowanych

do koricowek tulejkowych na przewody skomresowane, profil falujacy do koncowek i ztgczek rurkowych standard

Art. nr. mm? kg 0j Art. nr. mm? PB kg 0j

216950 6 0,120 1 216806/V 6 5 0,136 1

216952 10 0,120 1 216808/V 10 5 0,136 1

216954 16 0,120 1 216810/V 16 5 0,136 1

216956 25 0,120 1 216812/V 25 5 0,135 1

216958 35 0,120 1 216814/V 35 5 0,135 1

216960 50 0,120 1 216816/V 50 5 0,134 1

216962 70 0,120 1 216818/V 70 5 0,132 1

216964 95 0,120 1 216820/V 95 5 0,132 1

216966 120 0,120 1 216822/V 120 5 0,130 1

216968 150 0,120 1 216824/V 150 5 0,128 1

216970 185 0,120 1 216826/V 185 5 0,125 1

216972 240 0,120 1 216828/V 240 5 0,121 1
.. , 216830/V 300 5 0,118 1

Matryce koncowki gruboscienne ,, KRF/KST ﬂ

Art. nr. mm? PB kg 0j

216876 6 8 0,120 1

216878 10 8 0,146 1

216880 16 9 0,153 1

216882 25 11 0,162 1

216884 35 13 0,171 1

216886 50 13 0,167 1

216888 70 13 0,160 1

216890 95 13 0,164 1

216892 120 20 0,174 1

216894 150 20 0,162 1

216896 185 8 0,124 1

216898 240 8 0,119 1

216899 300 8 0,089 1

Matryce do formowania sektorow zacisk okragty []

Art. nr. mm?2 sm se kg 0j

216926 10 10 - 0,120 1

216928 16 16 - 0,120 1

216930 25-35 25 35 0,120 1

216932 35-50 35 50 0,120 1

216934 50-70 50 70 0,120 1

216936 70-95 70 95 0,120 1

216938 95-120 95 120 0,120 1

216940 120-150 120 150 0,240 1

216942 150-185 150 185 0,197 1

216944 185-240 185 240 0,120 1

216946 240-300 240 300 0,120 1

haupa
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Hydrauliczne narzedzia zaciskowe

Elektrohydrauliczna zaciskarka ,,AC25-12“

Hydrauliczna praska reczna ,,HC25-12“

2 stopniowa hydraulika z wymiennymi matrycami, gtowica obracana o 180°,
zamykana na zatrzask, szybkie otwieranie, reczny powrdt po zaprasowaniu.
Zestaw: 1 praska, 1 tadowarka, 1 akumulator, 1 pasek, w walizce z tworzywa,
bez matryc.

 Sita nacisku kN: 120

* Cisnienie robocze: 700

¢ Otwieranie / skok: 25 mm

* Szeroko$¢ zacisku: szeroko

¢ Koricowki: standard Cu/Al 10-400 « DIN Cu 10-300 ¢ DIN Al 16-240

e Ztaczki: standard Cu/Al 10-185 < DIN Cu 10-150 « DIN Al 16-120

¢ Czas zacisku z akumulatora w sek: 6 - 12

» Czas tadowania baterii w min.: 60

¢ Typ akumulatora: Li-lon, 18 V, 3 Ah

* Pompa z podwdjnym ttokiem

* Wagaw kg: 7

* Waga zestawu w kg: 12

Rézne kolory sensoréw LED wskazuja, czy prasowanie zakonczyto sie sukcesem
lub jakie wystapity btedy:
@ kolorzielony: prasowanie zakoriczone prawidtowo, silnik zatrzymany.
kolor pomaranczowy: niewystarczajace napiecie akumulatora
@ kolor czerwony: prasowanie przerwane przed czasem

Urzadzenie posiada réwniez 2 biate Swiatta LED do o$wietlenia miejsca pracy.

Video 216601

Gtowica obracana 180°, reczny powr6t po zaprasowaniu, lekka kompaktowa
budowa, w walizce z tworzywa, bez matryc.

e Sita nacisku kN: 120

« Cisnienie robocze: 700

* Otwieranie / skok: 25 mm

 SzerokoSc¢ zacisku: szeroko

¢ Koncowki: standard Cu/Al 10-400 « DIN Cu 10-300 ¢ DIN Al 16-240
e Ztaczki: standard Cu/Al 10-185 ¢ DIN Cu 10-150  DIN Al 16-120

e Pompa z podwdjnym ttokiem

* Waga w kg: 6,2

* Waga zestawu w kg: 7,7

Art. nr. mm?2 wymiar kg 0j

216124 10 - 400 585x 180 x 72 mm 7,700

Hydrauliczna glowica zaciskowa ,,KC25-12“

Powrét reczny po zaprasowaniu, w walizce z tworzywa, bez matryc.

e Sita nacisku kN: 120

« Cisnienie robocze: 700

* Otwieranie / skok: 25 mm

* Koncowki: standard Cu/Al 10-400 « DIN Cu 10-300 < DIN Al 16-240
¢ Ztaczki: standard Cu/Al 10-185 < DIN Cu 10-150 < DIN Al 16-120

¢ Pompa z podwadjnym ttokiem

» Szybkoztaczka

* Waga w kg: 3,6

* Waga zestawu w kg: 4,6

Art. nr. mm2 wymiar 0j Art. nr. mm?2 wymiar kg 0j

216601 10-400 375x375x 75 mm

1 216004 10 - 400 245x130x 72 mm 4,600

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.




Hydrauliczne narzedzia zaciskowe

Elektrohydrauliczna zaciskarka ,AC42-12*

Hydrauliczna praska reczna ,,HC42-12"

2 stopniowa hydraulika z wymiennymi matrycami, gtowica obracana o 180°,
zamykana na zatrzask, szybkie otwieranie, reczny powr6t po zaprasowaniu.
Zestaw: 1 praska, 1 tadowarka, 1 akumulator, 1 pasek, w walizce z tworzywa,
bez matryc.

e Sita nacisku kN: 120

* Cisnienie robocze: 700

¢ Otwieranie / skok: 42 mm

* Szeroko$¢ zacisku: szeroko

¢ Koricowki: standard Cu/Al 10-400 ¢ DIN Cu 10-300 ¢ DIN Al 16-240

e Ztaczki: standard Cu/Al 10-400 « DIN Cu 10-300  DIN Al 16-240

e Czas zacisku z akumulatora w sek: 7 - 13

* Czas tadowania baterii w min.: 60

* Typ akumulatora: Li-lon, 18 V, 3 Ah

e Pompa z podwajnym ttokiem

* Waga w kg: 8,5

* Waga zestawu w kg: 13

Rézne kolory sensoréw LED wskazujg, czy prasowanie zakonczyto sie sukcesem
lub jakie wystapity btedy:
@ kolorzielony: prasowanie zakoriczone prawidtowo, silnik zatrzymany.
kolor pomaranczowy: niewystarczajace napiecie akumulatora
@ kolor czerwony: prasowanie przerwane przed czasem

Urzadzenie posiada réwniez 2 biate Swiatta LED do o$wietlenia miejsca pracy.

Video 216622

Art. nr. mm?2 wymiar
216622 10 - 400 430x340x 75 mm 13,000

0j

Gtowica obracana 180°, reczny powrdt po zaprasowaniu, lekka kompaktowa
budowa, w walizce z tworzywa, bez matryc.

e Sita nacisku kN: 120

e Cisnienie robocze: 700

* Otwieranie / skok: 42 mm

 SzerokoS¢ zacisku: szeroko

¢ Koncowki: standard Cu/Al 10-400 ¢ DIN Cu 10-300 < DIN Al 16-240
e Ztaczki: standard Cu/Al 10-400 ¢ DIN Cu 10-300 « DIN Al 16-240

e Pompa z podwdjnym ttokiem

* Waga w kg: 8,2

* Waga zestawu w kg: 9,7

Art. nr. mm?2 wymiar kg 0j
216125 10 - 400 640x 170 x 77 mm 9,700
Hydrauliczna gtowica zaciskowa , KC42-12"

Powrét reczny po zaprasowaniu, w walizce z tworzywa, bez matryc.

e Sita nacisku kN: 120

e Cisnienie robocze: 700

e Otwieranie / skok: 42 mm

 SzerokoSc¢ zacisku: szeroko

e Koncowki: standard Cu/Al 10-400 « DIN Cu 10-300 < DIN Al 16-240

e Zkaczki: standard Cu/Al 10-400 < DIN Cu 10-300  DIN Al 16-240

* Szybkoztaczka

* WagaO w kg: 5,3

» Waga zestawu w kg: 6,3
Art. nr. mm?2 wymiar kg 0j
216005 10 - 400 320x 130 x 76 mm 6,300 1
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Hydrauliczne narzedzia zaciskowe

Elektrohydrauliczna zaciskarka ,,AH-12“

Hydrauliczna praska reczna ,,HH-12*

2 stopniowa hydraulika z wymiennymi matrycami, gtowica obracana o 180°,
zamykana na zatrzask, szybkie otwieranie, reczny powrdt po zaprasowaniu,
dioda kontroli akumulatora.

Praska do specjalnych zaciskow trzpieniowych ,Deepindent”

Zestaw: 1 praska, 1 tadowarka, 1 akumulator, 1 pasek, w walizce z tworzywa,
bez matryc.

¢ Sita nacisku kN: 120

« Cisnienie robocze: 700

* Otwieranie / skok: 20 mm

 SzerokoSc¢ zacisku: szeroko

¢ Koncowki: standard Cu/Al 10-400 « DIN Cu 10-300 ¢ DIN Al 16-240

® Ztaczki: standard Cu/Al 10-400 « DIN Cu 10-300  DIN Al 16-240

» Czas zacisku z akumulatora w sek: 6 - 13

» Czas tadowania baterii w min.: 60

¢ Typ akumulatora: Li-lon, 18 V, 3 Ah

¢ Pompa z podwdjnym ttokiem

e Wagawkg: 7

* Waga zestawu w kg: 12

Rézne kolory sensorow LED wskazuja, czy prasowanie zakoficzyto sie sukcesem
lub jakie wystapity btedy:
@ kolorzielony: prasowanie zakonczone prawidfowo, silnik zatrzymany.
kolor pomarariczowy: niewystarczajgce napiecie akumulatora
@ kolor czerwony: prasowanie przerwane przed czasem

Urzadzenie posiada réwniez 1 biate Swiatto LED do o$wietlenia miejsca pracy.

Video 216503

Gtowica obracana 180°, reczny powr6t po zaprasowaniu, lekka kompaktowa
budowa, w walizce z tworzywa, bez matryc.

e Sita nacisku kN: 120

« Cisnienie robocze: 700

¢ Otwieranie / skok: 20 mm

 SzerokoSc¢ zacisku: szeroko

¢ Koncowki: standard Cu/Al 10-400 « DIN Cu 10-300 ¢ DIN Al 16-240
e Ztaczki: standard Cu/Al 10-400 « DIN Cu 10-300  DIN Al 16-240

e Pompa z podwdjnym ttokiem

* Waga w kg: 6

* Waga zestawu w kg: 7,5

Art. nr. mm? wymiar kg 0j
215946 10 - 400 615x 180 x 76 mm 7,500

Hydrauliczna glowica zaciskowa ,,KH-12“

Powrét reczny po zaprasowaniu, w walizce z tworzywa, bez matryc.

« Sita nacisku kN: 120

* Cisnienie robocze: 700

¢ Otwieranie / skok: 20 mm

 SzerokoSc¢ zacisku: szeroko

 Koricowki: standard Cu/Al 10-400 * DIN Cu 10-300 « DIN Al 16-240
® Ztaczki: standard Cu/Al 10-400 « DIN Cu 10-300 « DIN Al 16-240

* Szybkoztgczka

* Waga w kg: 4

* Waga zestawu w kg: 5

Art. nr. mm?2 wymiar
216503 10- 400 405x353 x 75 mm 12,000 1

Art. nr. mm? wymiar kg 0j
215980 10- 400 275x90x 76 mm 5,000

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.




Matryce

Matryce @] Matryce
do koricowek i ¥acznikow standard, zacisk szeSciokatny do tacznikow i koncowek standard, zacisk trzpieniowy
Art. nr. mm2 PB kg O Art. nr. mm? kg O]
216008 10 10 0211 1 Ll 100N Tl
216010 16 10 0212 1 216066 16 bt 0120 1
216012 25 10 0210 1 L EEE—— N
216014 3 13 0207 1 216070 35 W 0116 1
216020 95 14 0226 1 216076 95 bt 01191
216022 120 14 0200 1 216078 120 0111 1
216024 150 11 0200 1 Lo i En—
216026 185 11 0191 1 216082 185 W& 0,095 1
216032 400 11 0200 1 LI LI e OHi -

216067 35-50 Mg 0,121 1
Matryce 0 216069 70-120 Mgn 0,136 1
DIN Al, Cu, zacisk szeSciokatny 216071 150 - 300 @ 0,125 1

Matryce m

Koricowki rurkowe i +aczniki, F-Type
Art. nr. mm?2 PB Al Ni kg 0j
216036 10 10 6 0,248 1 A i - bB ke O]
216038 16 10 8 0,248 1

216160 10 8 0,211 1
216040 25 13 10 0,244 1

216162 16 8 0,216 1
216042 35 13 16-25 12 0,235 1

216164 25 11 0,227 1
216044 50 13 35 14 0,231 1

216168 50 13 0,232 1
216046 70 13 50 16 0,226 1

216166 35 13 0,234 1
216048 95 14 70 18 0,229 1

216170 70 13 0,111 1
216050 120 14 20 0,225 1

216172 95 13 0,230 1
216052 150 10 95-120 22 0,197 1

216174 120 20 0,247 1
216054 185 10 150 25 0,193 1

216176 150 20 0,235 1
216056 240 10 185 28 0,185 1
216060 300 10 32 0,142 1 216178 185 8 0,190 !

: 216180 240 8 0,179 1

Zacisk WM do przewodéw zageszczonych (skompresowanych) Matryce D
do zacisku okragtego
Art. nr. mm?2 PB kg 0j
216008,V 10 10 0,211 1 A —-— sm se kg O
216010/V 16 10 0212 1 216088 50 50 70 0518 1
216012/V 25 10 0,210 1 216090 70 70 95 0,505 1
216014/V 35 13 0,207 1 216092 95 95 120 0,489 1
216016/V 50 13 0,224 1 216094 120 120 150 0,474 1
216018/V 70 14 0,221 1 216096 150 150 185 0,463 1
216020/V 95 14 0,226 1 216098 185 185 240 0,441 1
216022/V 120 14 0,200 1 216100 240 240 300 0,406 1
216024/V 150 11 0,200 1
216026/V 185 11 0,191 1
216028/V 240 11 0,186 1
216030,V 300 11 0,200 1
216032/V 400 11 0,200 1
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Matryce

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.

Matryce Matryce do zaciskania ,Deepindent” (AH-12/KH-12/HH-12)
do koricowek tulejkowych oraz kabli skompresowanych (ksztatt falisty) do koricowek i ztaczek rurkowych, zacisk trzpieniowy
Art. nr. mm?2 kg Qj
Art. nr. mm2 PB kg O] 216552 50-70  koricowki kablowe 0,211 1
216112 50 26 0,194 1 216554 95 - 185 koricowki kablowe 0,211 1
216114 70 26 0,200 1 216556 240  korcowki kablowe 0,211 1
216116 95 26 0,188 1 216562 50- 70 tacznikow 0,211 1
216118 120 26 0,200 1 216564 95 - 185 tgcznikow 0,211 1
216120 150 26 0,200 1 216566 240 tacznikow 0,211 1
216122 185 26 0,200 1 SO
216123 240 26 0200 1 Adapter trzpieniowy
Matryce | |
do izolowanych koncéwek grubosciennych, zacisk owalny
Art. nr. Wi kg 0j
216570 1-4 0,211 1
Trzpien
Art. nr. mm? PB kg Qj
216126 10 5 0,200 1
216128 16 5 0,200 1
216130 25 5 0,220 1 ) ) )
216132 35 5 0218 1 Al il Wi kg O]
216134 50 5 0,200 1 216574 50-70 1 0,211 1
216136 70 5 0,200 1 216576 95- 185 2 0,211 1
216138 95 5 0.200 1 216578 240 4 0,211 1
216140 120 5 0200 1 Uchwyt do ,,Deepindent” matryce
216142 150 5 0,200 1
Matryce @]
do tacznikow C, zacisk owalny
Art. nr. mm? kg 0j
216580 50 - 185 0,211
216582 240 0,211 1
Art. nr. mm? kg Qj
216148 16 - 25 0,218 1
216150 35 0,208 1
216152 50-70 0,260 1
216154 95 0,217 1
216156 120 0,261 1



Hydrauliczne narzedzia zaciskowe

Elektrohydrauliczna zaciskarka ,SD300-6*

Hydrauliczna praska reczna “automat” ,,HD300-6*

Gtowica obracana o 360°, zawor bezpieczenstwa, reczny powrét, zacisk
trzpieniowy, matryce zbedne.

Zestaw: 1 praska, 1 tadowarka, 1 akumulator, 1 pasek, w kontenerze
systemowym ,SysCon M“ 220372.

e Sita nacisku kN: 60

* Cisnienie robocze: 700

¢ Koncowki kablowe: standard Cu/Al 16-300

¢ Ztaczki: standard Cu/Al 16-300

e Czas zacisku z akumulatora w sek: 6-12

 Czas tadowania baterii w min.: 30

¢ Typ akumulatora: Li-lon, 18 V, 1,5 Ah

* Wagawkg: 2,4

* Waga zestawu w kg: 7,9

Art. nr. mm? wymiar kg 0j

216663 16 - 300 443 x 75 mm 7,900 1

Elektrohydrauliczna zaciskarka ,,SD300-6M“
Dane techniczne i zakres dostawy patrz 216663.

Rézne kolory sensoréw LED wskazuja, czy prasowanie zakoficzyto sie sukcesem
lub jakie wystgpity btedy:
@ kolorzielony: prasowanie zakoriczone prawidfowo, silnik zatrzymany.
kolor pomaranczowy: niewystarczajace napiecie akumulatora
@ kolor czerwony: prasowanie przerwane przed czasem

Urzadzenie posiada réwniez 1 biate Swiatto LED do oSwietlenia miejsca pracy.

Video 216663,

Art. nr.
216663/M

mm?2
16 - 300

wymiar
443 x 75 mm

Trzpien kontrolny i wzorzec patrz str. 70

Gtowica obracana 360°, reczny powr6t po zaprasowaniu, lekka kompaktowa
budowa, w walizce z tworzywa, zacisk trzpieniowy, matryce zbedne.

e Sita nacisku kN: 60

e Cisnienie robocze: 700

¢ Konicowki kablowe: standard Cu/Al 16-300

e Ztaczki: standard Cu/Al 16-120

* Waga w kg: 5,0

* Waga zestawu w kg: 6,5

Art. nr. mm? wymiar kg 0j
216660 16 - 300 570x 160 x 60 mm 6,500
Hydrauliczna gtowica zaciskowa ,,KD300-6*

Powr6t reczny po zaprasowaniu, w walizce z tworzywa, zacisk trzpieniowy,
matryce zbedne.

e Sita nacisku kN: 60

e Cisnienie robocze: 700

¢ Koncowki kablowe: standard Cu/Al 16-300

e Ztaczki: standard Cu/Al 16-120

 Szybkoztaczka

* Waga w kg: 2,8

* Waga zestawu w kg: 3,8
Art. nr. mm?2 wymiar kg 0j
216665 16 - 300 375x343 x 75 mm 3,800 1
INFO:

Hydrauliczne czterotrzpieniowe urzadzenie do zaciskania koricowek i
ztaczek rurkowych, zacisk szeroki.
Godne zaufania, solidne urzadzenie zaciskajace.

Rozwigzanie w nietypowych sytuacjach!

urzadzenie dopasowuje sie automatycznie do przekroju
gwarantuje wykonanie zacisku wedtug norm DIN

zbedne matryce zaciskowe

zbedna wymiana matryc w zaleznosci od przekroju

wyjatkowo przeznaczone do zacisku koncowek na kablach bardzo
elastycznych, drobnozwojowych klasy 5&6

wyjatkowo polecany do zacisku koficéwek na kablach
skompresowanych ( zbedne tuleje pasowe, zbedne specjalne
koricowki kablowe)

« prébnik trzpieniowy oraz prawidto do szybkiej kontroli zacisku

Uwaga:

Koncowki kablowe prasowane DIN nalezy zgodnie z norma obrabiaé
za pomoca narzedzi prasujacych szesciokatnych DIN i matryc
prasujacych DIN!
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Hydrauliczne narzedzia zaciskowe

Elektrohydrauliczna zaciskarka ,,SD400-6“

Hydrauliczna praska reczna ,,HD400-6“

Gtowica obracana 0 360°, zawor bezpieczenstwa, reczny powrét, zacisk
trzpieniowy, matryce zbedne.

Zestaw: 1 praska, 1 tadowarka, 1 akumulator, 1 pasek, w kontenerze
systemowym ,SysCon M“ 220372.

 Sita nacisku kN: 60

* Cisnienie robocze: 700

¢ Gtowica zatrzaskowa

¢ Koricowki kablowe: standard Cu/Al 25-400

* Ztaczki: standard Cu/Al 25-400

e Czas zacisku z akumulatora w sek: 6-12

* Czas tadowania baterii w min.: 30

¢ Typ akumulatora: Li-lon, 18 V, 1,5 Ah

o Wagawkg: 2,4

* Waga zestawu w kg: 7,9

Art. nr. mm? wymiar kg Qj

216667 25-400 455x 75 mm 7,900

Elektrohydrauliczna zaciskarka ,SD400-6M*
Dane techniczne i zakres dostawy patrz 216667.

Rézne kolory sensorow LED wskazuja, czy prasowanie zakoficzyto sie sukcesem
lub jakie wystapity btedy:

@ kolorzielony: prasowanie zakoriczone prawidtowo, silnik zatrzymany.
kolor pomaranczowy: niewystarczajace napiecie akumulatora
@ kolor czerwony: prasowanie przerwane przed czasem

Urzadzenie posiada réwniez 1 biate Swiatto LED do o$wietlenia miejsca pracy.

Video 216667/M

Art. nr. mm? wymiar
216667/M  25-400 455X 75 mm
Probnik trzpieniowy

prébnik do wszystkich hydraulicznych zaciskarek czteroczpieniowych

Video 216660

Art. nr. kg Qj
216660/B 0,566

Gtowica obracana 360°, reczny powrét po zaprasowaniu, lekka kompaktowa
budowa, w walizce z tworzywa, zacisk trzpieniowy, matryce zbedne.

e Sita nacisku kN: 60

« Cisnienie robocze: 700

* Gtowica zatrzaskowa

¢ Koncowki kablowe: standard Cu/Al 25-400

* Ztgczki: standard Cu/Al 25-400

e Waga w kg: 5,2

* Waga zestawu w kg: 6,7

Art. nr. mm?2
216661 25-400

wymiar kg 0j
585x 160 x 75 mm 6,700

Hydrauliczna glowica zaciskowa ,,HKD400“

Gtowica obracana o 360°, zawor bezpieczenstwa, reczny powrét, zacisk
trzpieniowy, matryce zbedne.

Zestaw: 1 praska, 1 tadowarka, 1 akumulator, 1 pasek, w kontenerze
systemowym ,SysCon M“ 220372.

 Sita nacisku kN: 60

e Cisnienie robocze: 700

¢ Koricowki kablowe: standard Cu/Al 16-240

e Ztaczki: standard Cu/Al 16-240

¢ Czas zacisku z akumulatora w sek: 16-12

¢ Czas tadowania baterii w min.: 30

* Typ akumulatora: Li-lon, 18 V, 1,5 Ah

* Waga wkg: 2,4

» Waga zestawu w kg: 7,9

Art. nr. mm?2
216666 400

wymiar kg 0
375x343x 75 mm 4,000

Prawidto do czteroczpieniowego zacisku

prawidto do wszystkich hydraulicznych zaciskarek czterotrzpieniowych

Art. nr. kg 0j

216660/L 0,566

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.




Elektrohydrauliczne narzedzia zaciskowe Akcesoria

Elektrohydrauliczna zaciskarka ,, SDE240-6* Akumulator zapasowy Li-lon 18 V, 1,5 Ah

Gtowica obracana o 180°, zawér bezpieczefistwa, reczny powrét, zacisk kompatybilny ze wszystkimi akumulatorkami Li-lon 18 V
trzpieniowy, matryce zbedne.

Zestaw: 1 praska, 1 tadowarka, 1 akumulator, 1 pasek, w kontenerze
systemowym ,SysCon M“ 220372.

e Sita nacisku kN: 60

* Cisnienie robocze: 700

¢ Koncowki kablowe: standard Cu/Al 10-240

¢ Ztaczki: standard Cu/Al 10-240

 Czas zacisku z akumulatora w sek: 16-12

 Czas tadowania baterii w min.: 30

« Typ akumulatora: Li-lon, 18V, 1,5 Ah Akumulator zapasowy Li-lon, 3 Ah
* Wagawkg: 2,4

* Waga zestawu w kg: 7,9

Art. nr. kg 0j
215503 0,859

kompatybilny ze wszystkimi akumulatorkami Li-lon 18 V, 3 Ah

Art. nr. kg 0j
215511 0,859

* Szybko-tadowarka Li-lon

kompatybilny ze wszystkimi akumulatorkami Li-lon 18 V

Art. nr. mm? wymiar kg 0j

216669 10 - 240 455x 75 mm 7,900

Elektrohydrauliczna zaciskarka ,SDE240-6M* Art. nr. kg  0j
Dane techniczne i zakres dostawy patrz 216669. 215513 0819

Rozne kolory sensorow LED wskazuja, czy prasowanie zakoriczyto sig sukcesem Olej do hydrauliki

lub jakie wystgpity btedy:

@ kolorzielony: prasowanie zakofczone prawidtowo, silnik zatrzymany. 0,51

kolor pomaranczowy: niewystarczajace napiecie akumulatora
@ kolor czerwony: prasowanie przerwane przed czasem

Urzadzenie posiada réwniez 1 biate Swiatto LED do o$wietlenia miejsca pracy.

Art. nr. kg 0j
216254 1,000

* Tylko do tadowania akumulatorkéw HAUPA.

Video 216669/M

Art. nr. mm? wymiar kg 0j
216669/M 10 - 240 455x 75 mm 7,900 1

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja

HAUPA, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;
HAUPA POLSKA Sp. z 0.0., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.




Hydrauliczna glowica zaciskowa

Hydrauliczna gtowica zaciskowa ,,KH-25“

Zestaw hydrauliczny

do szesciokatnych matryc zaciskowych wg DIN 48083 arkusz 3 i 4.
e Sita nacisku kN: 250

« Cisnienie robocze: 700

* Do koricowek Al/Cu: 95-630

¢ Pompa dwustopniowa

* Szybkoztgczka

* Waga w kg: 6,4

* Waga zestawu w kg: 9

do nieizolowanych koricowek kablowych 95 - 630 mm?2, sita nacisku 250 kN,

Art. nr. Dc mm? kg Qj
216236 185 95-630 9,000 1
Matryce, DIN, Cu/Al 0

zacisk szesciokatny wg DIN 48083 arkusz 4, do koncowek

Art. nr. mm?2 Al Ni kg Qj
212372 95 70 18 1,340 1
212376 120 - 20 1,340 1
212380 150 95-120 22 1,335 1
212382 185 150 25 1,325 1
212384 240 185 28 1,250 1
212388 300 240 32 1,275 1
212390 300 300 34 1,180 1
212392 400 400 38 1,160 1
212394 500 - 42 1,110 1
212396 625 500 44 1,100 1
Matryce, standard, Cu n

standard, zacisk szesciokatny

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.

Art. nr. Cu kg Qj
212580 95 1,340 1
212581 120 1,340 1
212582 150 1,335 1
212583 185 1,325 1
212584 240 1,250 1
212585 300 1,275 1
212586 400 1,160 1
212587 500 1,110 1
212588 625 1,100 1

Zawartos¢:

art. nr 216236 growica hydrauliczna, art. nr 216238 waz hydrauliczny, 2 m,
art. nr 216348 nozna pompka hydrauliczna, art. nr. 216251.
Walizka do transportu.

e Sita nacisku kN: 250

* Cisnienie robocze: 700

* Do koricowek Al/Cu: 95-630

* Pompa dwustopniowa

» Szybkoztaczka

* Waga w kg: 18,4

* Waga zestawu w kg: 21

Art. nr. mm? kg

0j

216250 95-630 21,000



Hydrauliczna gtowica zaciskowa ,,KH-45“

Powierzchnia nacisku: koncéwki kablowe DIN: 1000 mm?
e Sita nacisku kN: 450

« Cisnienie robocze: 700

¢ Do koricowek Al./Cu: 120-1000

¢ Pompa dwustopniowa

* Szybkoztgczka

* Waga w kg: 10,3

* Waga zestawu w kg: 13,5

Art. nr. Dc mm? kg 0j
216355 185 120- 1000 13500 1
Matryce standard Cu / AL @]

do koncowek i tacznikow, zacisk sze$ciokatny

Art. nr. mm? kg Qj
216304 120 2,635 1
216306 150 2,600 1
216308 185 2,620 1
216310 240 2,580 1
216312 300 2,580 1
216314 400 2,235 1
216316 500 2,300 1
216318 625 2,300 1
Matryce DIN Cu / AL 0

do koricowek i acznikow DIN 46235 oraz do koncowek i tgcznikow
aluminiowych, zacisk sze$ciokatny

Art. nr. mm?2 Al Ni kg 0j
216320 120 - 20 2,635 1
216322 150 95-120 22 2,600 1
216324 185 150 25 2,620 1
216326 240 185 28 2,580 1
216328 300 240 32 2,580 1
216330 300 300 34 2,235 1
216332 400 - 38 2,300 1
216334 500 - 42 2,300 1
216336 625 - 44 2,300 1
216338 800 - 52 2,300 1
216340 1000 - 58 2,040 1
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Pompy hydrauliczne

Hydrauliczna pompa nozna ,,F-700*“

Elektrohydrauliczna pompa ,,PA-700“

ze stopu aluminium, bardzo lekka, dwuttokowa, z automatycznym
przetaczeniem z posuwu szybkiego (ok. 25 ccm/suw) na posuw pracy (ok. 2,5
ccm/suw), z zaworem nadcisnieniowym, maks. ciSnienie robocze 700 bar
(+10 / -30 bar) bez weza, z szybkoztaczka

Art. nr. Cn kg 0j

216348 700 12,000 1

Waz wysokoci$nieniowy

Zbrojony z szybkoztaczka ad pompa nozna art. nr. 216348

Art. nr. m kg Qj
216238 2 0,950 1
216240 3 1,100 1
216242 4 1,600 1
216244 5 2,000 1

Pompa elektrohydrauliczna ,,PN700 I“

catkowicie samoczynna, réwniez zwolnienie i powrdt naktadek zaciskowych

na kofcu procesu Sciskania, dotgczony 2-metrowy waz wysokocisnieniowy i
szybkie ztaczki hydrauliczne, szczegblnie do zastosowan przemystowych ze
wzgledu na wysoka zdolno$¢ produkcyjng, praca przy napieciu 230 V z noznym
sterowaniem

Art. nr. Cn kg Qj
216352 700 230V 20,000 1
216358 700  Akku/230V 20,000 1

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.

2 stopniowa hydraulika, oddzielny wtacznik reczny, reczny powrot, zawor
bezpieczenstwa, diodowa kontrola akumulatora, ci$nienie robocze 700 bar,
szybko-tadowarka, 1 akumulator Li-lon, 3 Ah, pasek, przewdd 1,8 m,

z szybkoztaczka.

Rézne kolory sensoréw LED wskazuja, czy prasowanie zakorczyto sie sukcesem
lub jakie wystapity btedy:
@ kolorzielony: prasowanie zakoriczone prawidtowo, silnik zatrzymany.
kolor pomaranczowy: niewystarczajace napiecie akumulatora
@ kolor czerwony: prasowanie przerwane przed czasem

Ciecie / naciskajac / wykrawania

Art. nr. Cn kg 0j
216357 700 AKKU/230V 8,000 1
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Wszystko do kabli

Ttoczniki hydrauliczne

... rozwiazania, ktore przekonuja




Ttoczniki elektrohydrauliczne

Ttocznik elektrohydrauliczny ,,AS-6M*“

SysCon zestaw matryce metryczny

w kontenerze systemowym SysCon, fadowarka, 1 akumulator, pasek
naramienny, bez matryc.

Rézne kolory sensorow LED wskazuja, czy prasowanie zakoriczyto sie sukcese

lub jakie wystapity btedy:

@ kolorzielony: prasowanie zakoriczone prawidtowo, silnik zatrzymany.
kolor pomarariczowy: niewystarczajgce napiecie akumulatora

@ kolor czerwony: prasowanie przerwane przed czasem

Urzadzenie posiada réwniez 1 biate Swiatto LED do oSwietlenia miejsca pracy.
Zestaw zawiera: 1 ttocznik hydrauliczny: 1 ciegto wiodace 3/8-24 UNF (art.
217660, 1 ciegto wiodace3/4-16 UNF (art. 217662), 1 adapter (art. 217664),
1 tuleja dystansowa (art. 217666), w kontenerze systemowym SysCon.

Zalety:

* gtowica obracana 360°

* gtowica z aluminium

¢ automatyczne wytaczenie koricowe
e antyposlizgowe uchwyty

* waska kompaktowa budowa

* LED-owe o$wietlenie miejsca pracy
e Li-technologia

Zakres ttoczenia:
Otwory ksztattne 138 x 138 mm (ST37 2,5 mm)
Otwory okragte 150 mm (ST37 3 mm) /63 mm (VA 2 mm)

Dane techniczne:

e sita ttoczenia 60 kN

e ciSnienie robocze: 700 bar
 czas tadowania baterii: 30 min.
¢ napiecie akumulatora 18 V

¢ pojemno$¢ akumulatora 1,5 Ah
* waga: 3,64 kg

¢ waga zestawu: 4,7 kg

Video 217600

Art. nr. wymiar kg

m

0j

217600

455 x 75 mm 4,700

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.

Zawarto$¢: 8 matryc do ttoczenia

1 220372 ABS-skrzynka z tworzywa ,SysCon M* (z wktadem z pianki twardej)
1 270600 Elektrohydrauliczny tfocznik ,AS-6M*

1217610
1217612
1217614
1217616
1217618
1217620
1217622
1217636

M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
PG16

Art. nr. kg 0j
217600/M 4,300 1

SysCon zestaw matryce PG

Zawartos$¢: 9 matryc do ttoczenia

1 220372 ABS-skrzynka z tworzywa ,SysCon M“ (z wktadem z pianki twardej)
1 217600 Elektrohydrauliczny ttocznik ,AS-6M*“

1217630
1217632
1217634
1217636
1217638
1 217640
1217642
1217644
1217646

PG9
PG11
PG13,5
PG16
PG21
PG29
PG36
PG42
PG48

Art. nr. kg Qj
217600/PG 4,300




Ttoczniki hydrauliczne

Reczny ttocznik hydrauliczny , HS-8“

Matryce, metryczne

Ttoczy otwory bez zadzioréw. Idealny do ttoczenia otworéw od czota w
tablicach sterowniczych.

Zestaw zawiera: 1 ttocznik hydrauliczny, 1 ciegto wiodace3/8-24 UNF (art.
217660), 1 ciegto wiodace3/4-16 UNF (art.217662), 1 adapter (art. 217664),
1 tuleja dystansowa (art. 217666), 1 walizeczka

e zakres ttoczenia: blachy stalowe do max 3 mm
* sita ttoczenia: 80 kN

e dfugosé: 308 mm

e waga: 2,4 kg

* waga zestawu: 3,8 kg

Art. nr. kg 0j

217604 3,800 1

Reczny ttocznik hydrauliczny ,,HS-6“

Troczy otwory bez zadzioréw. Do zastosowania przy budowie rozdzielni,
karoserii, w branzy sanitarnej.

Zestaw zawiera: 1 ttocznik hydrauliczny, 1ciegto wiodace 3/8-24 UNF (art.
217660), 1ciegto wiodgce3/4-16 UNF (art. 217662), 1 adapter (art. 217664),
1 tuleja dystansowa (art.217666), 1 walizeczka.

e Zakres ttoczenia: blachy stalowe max 3 mm
* sita ttoczenia: 60 kN

e waga: 2,4 kg

* waga zestawu: 3,8 kg

Art. nr. kg 0j
217602 3,800 1

e ST37,3 mm

* VA2 mm

Art. nr. ) kg 0j
217610 16,5 1S0 16 0,070 1
217612 20,5 1S020 0,090 1
217614 25,5 1S0 25 0,150 1
217616 32,5 1S032 0,220 1
217618 40,5 1S040 0,900 1
217620 50,5 IS0 50 0,640 1
217622 63,5 1S063 0,950 1
Matryce, PG

e ST37,3 mm

* VA2 mm

Art. nr. 0 kg 0j
217630 15,2 PG9 0,060 1
217632 18,6 PG11 0,084 1
217634 20,4 PG13,5 0,091 1
217636 22,5 PG16 0,120 1
217638 28,3 PG21 0,170 1
217640 37 PG29 0,330 1
217642 47 PG36 0,536 1
217644 54  PG42 0,731 1
217646 60 PG48 0,896 1
Matryce, czworokatne

e ST37,2,5mm

* UNF

Art. nr. Wy kg 0j
217650 46 1,862 1
217652 68 1,500 1
217654 92 2,000 1
Sruba wiodaca

Art. 217660 - 3/8-24 UNF

Art. 217662 - 3/4-16 UNF

Art. nr. kg 0j
217660 1 0,040
217662 2 0,203 1
Adapter - przejscie

do Sruba wiodgca art. 216660

* UNF

Art. nr. kg 0j
217664 0,100
Tuleja dystansowa

Art. nr. kg 0j

217666 0,100

haupa
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Centrum otworowania i giecia

Sprzet podstawowy

Narzedzia do otworowania

Urzadzenie podstawowe do wykonywania otworéw okragtych i podtuznych,
ciecia oraz zaginania i giecia kaskadowego (z przesunieciem) szyn pragdowych.
Mozliwo$¢ obrébki lamelowanych szun Cu.

Urzadzenie hydrauliczne ze ztgczem do pompy hydraulicznej 700 bar
(10.000PSI). Przeznaczone jest do uzycia zarowno w warsztatach jak i na
budowie.

W urzadzeniu mozna obrabia¢ szyny Cu i AL. do wielko$ci 12x120 mm.
Wymiana poszczegdlnych elementow roboczych dzieki prostej konstrukcji

jest szybka i tatwa. Kompaktowa konstrukcja oraz niewielka waga umozliwia
transport w kazdym samochodzie osobowym.

Giecie:

Dzieki wbudowanemu wytacznikowi zblizeniowemu mozliwe jest uzyskanie
powtarzalnosci o 100% doktadnosci.

Maksymalny kat giecia 110°.

Otworowanie:

Stot roboczy o regulowanej wysokosci z boczng odktadnig utatwia prace.
Trasowanie i wymiarowanie jest zbedne.

Wykonywanie otworéw od @ 6,5 do 21 mm

Otwory wzdtuzne (fasolka) do @14x20 mm

Urzadzeniem do otworowania numer Il mozna wykonywa¢ otwory w szynach
lamelowanych oraz tasmach uziemiajacych.

Ciecie:
Geometria noza umozliwia wykonanie ciecia bez zadziorow.

Giecie kaskadowe:
Zaginanie, giecie kaskadowe z przesunigciem o grubos$¢ szyny wykonywane jest
podczas jednego cyklu roboczego.

Art. nr. kg Qj

216770 51,000 1

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.

do ttoczenia otworéw okragtych oraz wzdtuznych (fasolek)
* max. grubo$¢ materiatu: 12 mm
¢ max. otwory wzdtuzne: 17x20 mm

216776

Narzedzia do otworowania w masywnych szynach Cu, AL

216777

Narzedzia do otworowania w masywnych szynach Cu, AL.

jak rowniez szyny pradowe Cu lamelowane oraz tasmy uziemiajgce

Art. nr. kg 0j
216776 4,300
216777 4,300 1

Elementy do otworowania

do obu narzedzi do otworowania kazdorazowo sg dostarczane nastepujgce
przekroje

Art. nr. 0 kg 0j
216778 6,5 M6 > 216776 0,118 1
216778/L 6,5 M6 > 216777 0,421 1
216779 9,0 M8 > 216776 0,114 1
216779/L 9,0 M8 > 216777 0,420 1
216780 10,5 M8 > 216776 0,110 1
216780/L 10,5 M8 > 216777 0,419 1
216781 11,0 M10 > 216776 0,106 1
216781/L 11,0 M10 > 216777 0,418 1
216782 12,7 M10 > 216776 0,102 1
216782/L 12,7 M10 > 216777 0,416 1
216783 13,0 M12 > 216776 0,098 1
216783/L 13,0 M12 > 216777 0,414 1
216784 17,0 M16 > 216776 0,094 1
216784/L 17,0 M16 > 216777 0,412 1
216785 21,0 M20 > 216776 0,090 1
216785/L 21,0 M20 > 216777 0,411 1
Elementy do otworowania wzdtuznego

do obu narzedzi do otworowania kazdorazowo sg dostarczane nastepujace
przekroje

Art. nr. 0 kg 0j
216786 9x18 M8 >216776 0,098 1
216786/L 9x18 M8 >216777 0,423 1
216787 11x20 M10 > 216776 0,095 1
216787/L 11x20 M10 > 216777 0,421 1
216788 13x20 M12 >216776 0,092 1
216788/L 13x20 M12 >216777 0,419 1
216789 17x20 M16 >216776 0,089 1
216789/L 17x20 M16 > 216777 0,417 1



Narzedzie do giecia

Narzedzie do zaginanie

Do giecia masywnych szyn miedzianych i aluminiowych do 12x120 mm.
Matryca do giecia pasuje do kazdego stopnia giecia

Art. nr. kg 0j
216771 5 4,000 1
216772 8 4,100 1
216773 10 4,200 1
216774 20 4,500 1
216775 uniwersalne podparcie 3,200 1
Narzedzie do ciecia

do przecinania masywnych szyn pradowych miedzianych i aluminiowych do
12x120 mm

Art. nr. mm kg 0j
216790 12x 120 5,500 1

Narzedzie do cigcia szyn lamelowanych

do przecinania szyn lamelowanych miedzianych i aluminiowych max. wymiary:
12x120 mm

Art. nr. mm kg Qj

216791 12x120 9,000 1

giecia kaskadowego z przesunieciem do wykonania przesuniecia materiatu w
szynie o szerokosci od do 30 mm.
Mozliwy uskok 5,6,8,10i 12 mm

Art. nr. kg 0j
216792 10,000 1

Skrzynia narzedziowa

stabilna skrzynka z blachy na narzedzie do otworowania z elementami lub (1)
dwa narzedzia (2)

Art. nr. ilosc kg 0j
216793 1 2,000
216794 2 2,000 1

Pompa elektrohydrauliczna ,,Special“

catkowicie samoczynna, réwniez zwolnienie i powrdt naktadek zaciskowych

na koncu procesu Sciskania, dotgczony 2-metrowy waz wysokocisnieniowy i
szybkie ztgczki hydrauliczne, szczegblnie do zastosowan przemystowych ze
wzgledu na wysoka zdolno$¢ produkcyjng, praca przy napieciu 230 V z noznym
sterowaniem

Art. nr. kg 0j
216359 230V 22,000 1

haupa
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Wszystko do kabli

Linki do wciagania kabli
Urzadzenia do wciagania przewodow, akcesoria
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... rozwiazania, ktore przekonuja



Linki do wciagania kabl

Tasma perlonowa do wciagania kabli Tasma stalowa do wciagania kabli

ze wzmocnionego perlonu typu BAYER, czarna, z mocnymi koicowkami z przynitowanymi oczkami, bez sprezyny wiodacej
stalowymi, ze spreZyna wiodaca o dtugosci ok. 120 mm

Art. nr. Dc (4] kg/100 0j Cj Art. nr. Dc (4] kg/100 0j Cj
150220 5 3 6,000 1 1 150152 10 815 13,100 1 1
150222 10 3 10,300 1 1 150154 15 3,5 20,800 1 1
150224 15 3 14,100 1 1 150156 20 3.8 26,800 1 1
150226 20 3 18,800 1 1 150158 25 3,5 32,300 1 1
150228 25 3 24,600 1 1
128522 ?8 i igjggg 1 i Spirala do wciagania kabli
150243 15 4 23,400 1 1 z 4-krotnie zwinietego, spiralnego drutu stalowego, z mocnymi koficowkami
150245 20 4 30,300 1 1 stalowymi, grubos$¢ liny 4 mm
150247 25 4 38,600 1 1
Tasma perlonowa do wciagania kabli
ze wzmocnionego perlonu typu BAYER, czarna, z mocnymi kofcowkami
stalowymi, bez sprezyny wiodacej, grubos¢ liny 4 mm
Art. nr. Dc (4] kg/100 0j Cj
150200 B 4 31,200 1 1
150202 10 4 69,100 1 1
150204 15 4 98,800 1 1
150206 20 4 134,300 1 1
150208 25 4 182,000 1 1
Art. nr. Dc 0 kg/100 0j Cj 150210 30 4 185,900 1 1
150232 10 4 15,200 1 1
150234 15 4 23,600 1 1
150236 20 4 30,300 1 1
150238 25 4 40,200 1 1
150239 30 4 44,500 1 1
Tasma perlonowa do wciagania kabli
ze wzmocnionego perlonu typu BAYER, czarna, z mocnymi koficéwkami
stalowymi, z 2 oczkami
Art. nr. Dc (4] kg/100 0j Cj
150450 5 3 4,800 1 1
150452 10 3 9,900 1 1
150454 15 B 13,900 1 1
150456 20 3 16,300 1 1
150458 25 3 21,800 1 1
150462 5 4 8,000 1 1
150464 10 4 15,800 1 1
150466 15 4 24,000 1 1
150468 20 4 29,200 1 1
150470 25 4 38,900 1 1
Tasma perlonowa do wciagania kabli
ze wzmocnionego perlonu typu BAYER, czarna, z mocnymi koficéwkami
stalowymi, z 2 oczkami, grubo$¢ liny ok. 4 mm
Art. nr. Dc 0 kg/100 0j Cj
150476 10 4 18,000 1 1
150478 15 4 26,000 1 1
150480 20 4 33,200 1 1
150482 25 4 41,200 1 1

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.




Wiokno szklane - pret przeciagajacy

HAUPA PuliTec

Widkno szklane - zestaw pretow przeciagajacych

Urzadzenia do wciagania przewodow HAUPA PullTec

W torbie z nylonu.

Zakres dostawy:

Dtugosc¢ preta przeciagajacego: 7 m
5 pretow @ 8 mm czarnych

2 prety @ 8 mm biate

Dodatki:
1 hak, 1 tancuszek, 1 magnes, 1 gruszka poczatkowa, 1 gtéwka wiodaca

W specjalnej powtoce z tworzywa, M5 gwint i sprezyna wiodaca, w obudowie z
tworzywa odpornego na uderzenia, kolor: czarny.

,Single Composite” @ 4 mm, zielony

Zalety HAUPA PuliTec w skrdcie:

¢ materiat: specjalna powtoka z tworzywa

* elastycznosc i wysoki wspdtczynnik poslizgu

¢ minimalne tarcie ¢

* M5 gwint * ze spiralg wiodgca

* wobudowie z tworzywa odpornego na uderzenia
e ciezar zerwania: 300 kg

Art. nr. Dc kg (0]}
150560 7 12 elem. 0,500 1

Zestaw do przeciagania z wtdkna szklanego

Art. nr. Dc 1] kg 0]
W torbie z nylonu. 143500 20 M5 4 1,300 1
143502 30 M5 4 1,500 1
Zakre§ dostawy: 143501 20 M5 4 wymiana paska 1,000 1
Dtugosc preta przeciagajacego: 10m 143503 30 M5 4 wymiana paska 1,200 1
2 prety @ 6 mm biate 143508 M5 6  sprezyny wiodace 0,200 1

6 pretow @ 5 mm zdtte
2 prety @ 4 mm zielone

Dodatki:
1 hak, 1 tancuszek, 1 magnes, 1 gruszka poczatkowa,
1 gtéwka wiodaca, LED latarka

Art. nr. Dc kg 0j
150562 10 16 elem. 0,700 1

Urzadzenia do wciagania przewodow HAUPA PullTec

W specjalnej powtoce z tworzywa, M5 gwint i sprezyna wiodaca, w obudowie z
tworzywa odpornego na uderzenia, kolor: czarny.

»Single Composite” 5,2 mm, czarny

Zalety HAUPA PullTec w skrdcie:

¢ materiat: specjalna powtoka z tworzywa

e elastycznos$é i wysoki wspdtczynnik poslizgu

¢ minimalne tarcie * bez zatamar, bez zagie¢

* M5 gwint e ze spiralg wiodaca

* wobudowie z tworzywa odpornego na uderzenia
e ciezar zerwania: 350 kg

Art. nr. Dc 0 kg 0j
143504 20 M5 5,2 1,500 1
143506 30 M5 5,2 1,700 1
143505 20 M5 5,2 wymiana paska 1,100 1
143507 30 M5 5,2 wymiana paska 1,300 1
143509 M5 6 sprezyny wiodace 0,200 1

Dla innych akcesoriow,
patrz strona 88 HAUPA Fibre

naupa

...rozwiazania, ktore przekonuja

HAUPA, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;
HAUPA POLSKA Sp.z.0.0., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.




Urzadzenia do wciagania przewodow,

akcesoria

Urzadzenie do wciagania przewodéw HAUPA-FIBRE

Poiiczocha do wciagania przewodow

Urzadzenie do wciaganie przewodow z wt6kna szklanego @ 3 mm, w ostonie z

PP, kompletne z tuleja poczatkowa/koficowg M5.

143000,/143002 wiacznie:

143008 (2x)

143016 (2x)

143018 (2x)

143012

143014

143020

143026

143002/ECO wiacznie

143008 (1x)

Video 143000
Art. nr. Dc (4] kg 0j
143000 20 M5 3 HAUPA-FIBRE20m 1,199 1
143002 30 M5 3 HAUPA-FIBRE30m 1,500 1
143002/ECO 30 M5 3 HAUPA-FIBRE30Om 1,198 1
Gtowka do wciagania z oczkiem M5
Art. nr. (] kg 0j
143008 M5 6 0,020 1
Sprezyna wiodaca z oczkiem M5
Art. nr. (] kg 0j
143010 M5 6 0,200
Sprezyny wiodace M5
Art. nr. ] kg 0j
143012 M5 7 0,010 1
Sprezyny wiodace M5
Art. nr. ] kg 0j
143014 M5 10 0,011 1
Sprezyny wiodace M5
Art. nr. (/] kg 0j
143030 M5 13 0,017 1
Tuleja poczatkowa/koicowa M5
Art. nr. kg 0j
143016 M5 0,005
Tuleja taczaca do sondy @ 3 mm
Art. nr. (] kg 0j
143018 M5 3 0,003 1

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa

Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.

Art. nr. Dc (4] kg (0]}
143020 200 M5 4-6 0,007 1
Specjalna pomoc przy weiaganiu

do szybkiego wciggania wtokna szklanego
Art. nr. (4] kg 0j
143024 3-6 0,047 1
Specjalny klej szybko klejacy do wiékna szklanego
Art. nr. kg 0j
143026 0,012 1
Dodatkowe widokno szklane

@ 3 mm, komplet z poczatkowa/kofncowq tulejg M5
Art. nr. Dc @ kg 0j
143004 20 3 20 0,022 1
143006 30 3 30 0,034
Zestaw serwisowy do HAUPA-FIBRE
Art. nr. kg 0j
143028 M5 0,041 1



Urzadzenia do wciagania przewodow,
akcesoria

Weciagarka do kabli FOX

Tuleja poczatkowa /koricowa M5

Wciagarka do przewod6w FOX z wkdkna szklanego @ 4,5 mm w zielonej ostonie
PP RAL 6018, z ocynkowanym bebnem do nawijania @ 330 mm, wersja stojaca,

komplet z poczatkowa/koricowa tulejg M5, gtéwka do wciggania M5 z
oczkiem

Art. nr. Dc 0 kg 0j
143050 40 M5 45 3,900 1
143052 60 M5 4,5 4,400 1
143054 80 M5 45 4,800 1
Dodatkowe widokno szklane FOX

@ 4,5 mm, komplet z poczatkowa /koficowa tulejg

M5
Art. nr. Dc (4] kg 0j
143056 40 M5 45 0,900 1
143058 60 M5 45 1,400 1
143060 80 M5 45 1,800 1
Giéwka do wciagania z oczkiem M5
Art. nr. kg 0j
143062 M5 0,011
Gruszka poczatkowa z ogniwem M5
Art. nr. kg 0j
143064 M5 0,100 1
Rolka prowadzaca z aluminium M5
Art. nr. kg 0j
143066 M5 0,100 1
Sprezyny wiodace M5
Art. nr. (4] kg 0j
143012 M5 7 0,010 1
143014 M5 10 0,011 1
143030 M5 13 0,017 1
Zestaw giowek wiodacych z glowka 0 7, 10, 13 mm M5
Art. nr. kg 0j
143068 M5 3-czesco. 0,038 1

Art. nr. kg 0j
143070 M5 0,100 1
Tuleja taczaca do sondy @ 4,5 mm

Art. nr. 1] kg 0
143072 4,5 0,002 1

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja

HAUPA, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;
HAUPA POLSKA Sp.z.0.0., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.



Urzadzenia do wciagania przewodow,
akcesoria

Wciagarki do przewodow SIX Gtowka wiodaca M6

Wciggarki do przewodow SIX z wkékna szklanego @ 6,0 mm w zielonej ostonie

PP RAL 6018, z ocynkowanym bebnem do nawijania @ 550 mm, w wersji lezacej

i stojacej na kdtkach, komplet z poczatkowa i koricowa tulejg M6 orazgtowka Art. nr. [0] kg (0]}

do wciggania M6 z oczkiem 143132 M6 6 0,017 1
Poczatkowa/kornicowa tuleja M6
Art. nr. (4] kg 0j
143134 M6 6 0,013 1
Tuleja taczaca do sondy @ 6 mm
Art. nr. (4] kg 0j
143136 6 0,012

wersja lezaca

Art. nr. Dc (4] kg 0j
143100 40 M6 6 5,200 1
143102 60 M6 6 5,900 1
143104 80 M6 6 6,800 1
143105 100 M6 6 7,700 1
wersja stojaca
Art. nr. Dc 0 kg 0j
143106 40 M6 6 7,200 1
143108 60 M6 6 8,300 1
143110 80 M6 6 9,400 1
143111 100 M6 6 10,300 1
wersja stojaca na kétkach
Art. nr. Dc (4] kg 0j
143112 40 M6 6 7,400 1
143114 60 M6 6 8,500 1
143116 80 M6 6 9,600 1
143117 100 M6 6 10,500 1
Dodatkowe wtékno szklane SIX

@ 6 mm, komplet z tulejg poczatkowa /kofcowg M5
Art. nr. Dc 1) kg O]
143118 40 M6 6 1,700 1
143120 60 M6 6 2,500 1
143122 80 M6 6 3,250 1
143124 100 M6 6 4,150 1
Gtowka do wciagania z oczkiem M6
Art. nr. ] kg 0j
143126 M6 6 0,018 1
Gruszka poczatkowa z ogniwem M6
Art. nr. (] kg 0j
143128 M6 6 0,022 1
Rolka prowadzaca z aluminium M6
Art. nr. 1) kg O]
143130 M6 6 0,026 1

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.



Urzadzenia do wciagania przewodow,
akcesoria

Weciagarki do przewodéw FIX Poczatkowa/koricowa tuleja M12

Wciggarka do przewodéw FIX z wdkna szklanego @ 7,5 mm w zielonej ostonie
z PP RAL 6018, z ocynkowanym bebnem do nawijania @ 630 mm, w wersji

stojacej na kdtkach, komplet z poczatkowa /kofncowa tulejg M12 i gruszkg Art. nr. kg 0j
poczatkowq 143186 M12 0004 1
M12

Tuleja taczaca do sondy

Art. nr. ] kg 0j

143187 7,5 0,003 1

Tuleja taczaca z kregiem obrotowym

Art. nr. Dc (4] kg 0j
143190 83 M12 30 0,006
wersja stojaca Chwytak
Art. nr. Dc (4] kg 0j ) ) ;
143150 40 M12 7,5 8.100 1 Ch\fvytak ze stali ocyngwanej dq taczenia
143152 60 M12 7.5 9.400 1 w;ok:a szklan}(ego d_\I/‘v‘och ’arlzgmwleg’rych stron z
143154 80 M12 7,5 10,700 1 obustronnym facznikiem
143156 100 M12 7,5 11,900 1
143158 120 M12 7,5 13,100 1
i ., , Art. nr. 0 @dr @ru/mm kg 0j
wersja stojaca na kotkach 143192 M12 75 7,5 60-80 0300 1
Art. nr. Dc (4] kg 0j
143160 40 M12 7,5 9,100 1
143162 60 M12 75 10400 1  Chwytak
143164 80 M12 7,5 11,700 1 Chwytak ze stali ocynowanej do taczenia
143166 100 M12 7,5 12,900 1 wtokna szklanego dwdch przeciwlegtych stron z
143168 120 M12 7,5 14,100 1 obustronnym tacznikiem M12
Dodatkowe wiokno szklane FIX
@ 7,5 mm, komplet z poczatkowa /koricowa tuleja N\ i adr e kg 0j
M2 143194 M12  7,5/9/11/14,5 80-100 0,350 1
143196 M12  7,5/9/11/14,5 100-125 0,046 1
143198 M12  7,5/9/11/14,5 125-160 0,090 1
Art. . Dc 1} kg O] Szczotka
143170 40 M12 7,5 1,500 1
143172 60 M12 7,5 2,000 1
143174 80 M12 7,55 3,000 1
143176 100 M12 7,5 3700 1 minr ) k& Oj
143178 120 M12 75 4,500 1 143200 80 mm 0,200 1
143202 97 mm 0,098 1
Gruszka poczatkowa z ogniwem M12 143204 117 mm 0,400 1
Art. nr. kg 0j
143180 M12 0,010
Rolka prowadzaca z aluminium M12
Art. nr. kg 0j
143182 M12 0,200
Rolka prowadzaca z aluminium, dtugo$é 80 mm M12
Art. nr. (4] kg 0j

143184 M12 40 0,220

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja

HAUPA, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;
HAUPA POLSKA Sp.z.0.0., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.




Urzadzenia do wciagania przewodow,

akcesoria
Wciagarka do przewodéw STRONG Wciagarki do przewodow POWER
Wciggarka do przewodéw STRONG z wtékna szklanego @ 9 mm w zielonej Wciggarka do przewodéw POWER z wtékna szklanego @ 11 mm w zielonej
ostonie PP RAL 6018, z ocynowanym bebnem do nawijania @ 795 mm (1000 ostonie PP RAL 6018, z ocynowanym bebnem do wciggania @ 1000 mm,
z kotami), w wersji stojacej na kdtkach, komplet z poczatkowa /kofncowa tulejg szeroko$¢ 150 mm w wersji stojacej na kétkach, komplet z poczatkowa/
M12 i gruszka poczatkowa z ogniwem M12 koricowa tulejg M12 z gruszka poczatkowa z ogniwem M12
wersja stojaca wersja stojaca na kétkach
Art. nr. Dc (4] kg 0j Art. nr. Dc (4] kg j
143210 40 M12 9 dfugosé @ 795 mm 9,100 1 143250 150 M12 11 43,000 1
143212 60 M12 9 dfugosé @ 795 mm 12,900 1 143252 200 M12 11 50,000 1
143214 80 M12 9 dtugos¢ @ 795 mm 14,820 1 143254 250 M12 11 56,500 1
3 143256 300 M12 11 64,500 1
wersja stojaca na kétkach
Art. nr. Dc (4] kg 0j -
143216 100 M12 9 dtugosé 9 1000 mm 20,400 1  Dodatkowe wiokno szklane POWER
143218 120 M12 9 dtugos¢ @ 1000 mm 31,300 1 @ 9 mm, komplet z poczatkowa /kofcowa tulejg M12
143220 150 M12 9 dtugosé @ 1000 mm 33,900 1
Dodatkowe widkno szklane STRONG
@ 9 mm, komplet z poczatkowa/kofcowa tulejg M12
Art. nr. Dc 1) kg j
143258 150 M12 11 21,900 1
143260 200 M12 11 29,200 1
143262 250 M12 11 36,400 1
143264 300 M12 11 43,900 1
Art. nr. Dc 0 kg 0j
143222 40 M12 9 3800 1 Wciagarki do przewodéw KING
143224 60 M12 9 5,500 1 - i 3 -
143226 80 M12 9 7,500 1 Wmaggrka do przewod6w KING z wtdkna szklanego (ZJ 14,5 mm w czarnej
143228 100 M12 9 9,400 1 ostonie PP z metalowym bebnem @ 1500 mm, na kdtkach, komplet z
143230 120 M12 9 11.300 1 poczatkowa/koricowa tuleja M12 z gruszka poczatkowa z ogniwem M12
143232 150 M12 9 13,900 1

wersja stojaca na kétkach

Art. nr. Dc 0 kg
143270 150 M12 14,5 85,000
143272 200 M12 14,5 99,000
143274 250 M12 14,5 113,000
143276 300 M12 14,5 127,000
143278 350 M12 14,5 141,000
143280 400 M12 14,5 156,000

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.
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Urzadzenia do wciagania przewodow,
akcesoria

Gruszka poczatkowa z ogniwem M12

Art. nr. kg 0j
143180 M12 0,010

Rolka prowadzaca z aluminium M12

Art. nr. kg 0j
143182 M12 0,200

Rolka prowadzaca z aluminium, dtugosé 80 mm M12

Art. nr. (4] kg 0j
143184 M12 40 0,220

Poczatkowa/korncowa tuleja M12

Art. nr. kg 0j
143186 M12 0,004

Tuleja taczaca do sondy

Art. nr. (/] kg 0j
143188 9 0,150
143266 11 0,075 1

Tuleja taczaca z kregiem obrotowym

Art. nr. Dc (4] kg 0j
143190 83 M12 30 0,006
Chwytak

Chwytak ze stali ocynowanej do taczenia
wtdkna szklanego dwdch przeciwlegtych stron z
obustronnym tacznikiem M12

Art. nr. @dr @ru/mm kg (0]}
143194 M12  7,5/9/11/14,5 80-100 0,350 1
143196 M12  7,5/9/11/145  100-125 0,046 1
143198 M12  7,5/9/11/14,5 125-160 0,090 1
Szczotka

Art. nr. /] kg 0j
143200 80 mm 0,200 1
143202 97 mm 0,098 1
143204 117 mm 0,400 1

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja

HAUPA, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;
HAUPA POLSKA Sp.z.0.0., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.



Akcesoria

Poriczochy do wciagania przewodéw
w instalacjach elektrycznych

Poiiczocha do wciagania przewodow do ktadzenia przewodow pod

ziemia

Poriczocha recznie pleciona ze stali ocynowanej z ruchomym oczkiem oraz

kornicowka poczatkowa M5 i zaprasowang klema koricowg

Art. nr. Dc 0 kg 0j
143300 200 M5 4-6 0,009 1
143302 210 M5 6-9 0,013 1
143304 350 M5 9-12 0,024 1
143306 350 M5 1215 0,029 1
143308 500 M5  15-19 0,200 1
143310 500 M5  19-25 0,052 1
143312 450 M5  25-31 0,400 1
Poiiczocha taczaca do kabli i lin

Art. nr. Dc (4] kg 0j
143336 2000 8-16 0,250 1
143338 2000  10-20 0,250 1
143340 2000  20-30 0,250 1
143342 2000  30-40 0,250 1

Symbole opisujace przeciagarki

Srednica

——

FIBRE 3,0 mm
PullTec 4,0 mm
PullTec 5,2 mm
FOX 4,5 mm
SIX 6,0 mm
FIX 7,5 mm
STRONG 9,0 mm
POWER 11,0 mm

KING 15,0 mm

PERLON® 3,0 mm

SPIRAL 4,0 mm

Srednica rury

-

0j opakowanie jednostkowe
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.
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Min. promien kata

mm

160
100
100
310
400
500
620
770

1150

80

180

Poriczocha recznie pleciona ze stali ocynowanej z jedna lub dwoma petlami i
zaprasowang klema koficowa.

Oponcza z dwiema petlami umozliwia oprécz przeciggania kabla przesuwanie
jej na kablu.

Art. nr.

143314
143318
143322
143326
143330
143334

Art. nr.

143316
143320
143324
143328
143332

Dc
1250
1250
1250
1250
1250
1250

Dc
1250
1250
1250
1250
1250

Obciazenie zrywajace

kg

e

400
300
350
1200
2000
3200
4400
6250

15000

200

115

=

10-20
20-30
30-40
40-50
50-65
65-80

10-20
20-30
30-40
40-50
50-65

Zastosowanie - sita

HHI—\HHH}O

NNI\)I\)M>O

kg
0,378
0,380
0,424
0,430
0,388
1,120

kg
0,465
0,460
0,510
0,200
0,520

Zalecane dtugosci

przeciggania z tuleja
poczatkowa,/ koncowa

<+ —

kg

Qe

I

110

130

140

170

230

290

340

500

550

110

115

20-30 (+2-3 m)
10-30 (+ 3-5 m)

10-40 (+ 3-5 m)

20-40 (+ 3-5 m)

30-60 (+ 3-5 m)

40-70 (+ 3-5 m)

60-150 (+ 3-5 m)

100-300 (+ 3-5 m)

150-450 (+ 3-5m)

5-15 (+ 2-3 m)

10-25 (+ 3-5m)

2

[EEE NG I

2

strona

[
¢S]

87

87

89

90

91

92

92

92

86

86

[EEQUN NN N



Wszystko do kabli

Rolki do bebnow z kablami

.. rozwiazania, ktore przekonuja



Rolki do bebnow z kablami

Rolki do bebnow z kablami

Stojak do odwijania przewodow w szpuli

Rolki do bebnéw z kablami 600

4 boksy odwijarki

Rozmiar kartonu 240 x 240 mm

Art. nr. bebna/sz. bebna-@  bebna/kg kg 0j
143406 600 130 50 515 1

Stojak do odwijania przewodow w szpuli

dtugosé: 400 mm
szeroko$¢: 400 mm
wysoko$é: 390 mm

Video 143404

Art. nr.

bebna-@  bebna/kg kg 0j
143404 1

150-600 50 8

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa

Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.

Nowe HAUPA urzadzenie do odwijania przewoddw zostato zaprojektowane

z my$lg 0 codziennym uzytkowaniu. Latwos¢ obstugi, niewielka waga to
najwazniejsze cechy tego produktu. Elementy boczne wykonane sg ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo. Watki osadzone na fozyskach nie
wymagaja specjalnych narzedzi do przestawiania. Cztery nogi powstrzymujgce
wibracje zapobiegaja niepozadanym przesunieciom nie uszkadzajg podtoza.

Dane techniczne
dtugosé: 350 mm
szeroko$é: 350 mm
wysoko$é: 105 mm

Art. nr. bebna/sz. bebna-@ bebna/kg kg 0j
143398 330 600 50 3,5 1

Rolki do bebnéw z kablami 1200

Rolki do bebndw zostaty wykonane z mys$lg o codziennym intensywnym
korzystaniu. Najwazniejsze wtasciwosci tego produktu to tatwos¢ obstugi

i niewielka waga. Cze$¢ przednia i tylna wykonane sg z aluminiowych
zebrowanych profili, boki wykonane sg ze stali, ocynkowane i pomalowane
proszkowo. Dzieki temu HAUPA rolki do bebnéw maja konstrukcje mocng

i elastyczng do codziennego profesjonalnego uzytku. Utozenie rolek na
tozyskach kulkowych umozliwia zmiane pozycji bez uzywania specjalnych
narzedzi. Cztery nézki zapobiegaja wibracjom uniemozliwiajac niepozadane
przesuniecia urzadzenia.

Dane techniczne
dtugosé: 610 mm
szeroko$¢: 570 mm
wysoko$é: 115 mm

Art. nr. bebna/sz. bebna-@  bebna/kg kg 0j
143400 560 1200 175 9 1

Rolki do bebnéw z kablami 1200 +

Rolki do bebndow zostaty wykonane z my$lg o codziennym intensywnym
korzystaniu. Najwazniejsze wtasciwosci tego produktu to tatwosé obstugi

i niewielka waga. Cze$¢ przednia i tylna wykonane sq z aluminiowych
zebrowanych profili, boki wykonane sg ze stali, ocynkowane i pomalowane
proszkowo. Dzieki temu HAUPA rolki do bebnéw maja konstrukcje mocna

i elastyczng do codziennego profesjonalnego uzytku. Utozenie rolek na
tozyskach kulkowych umozliwia zmiane pozycji bez uzywania specjalnych
narzedzi. Cztery nézki zapobiegaja wibracjom uniemozliwiajac niepozadane
przesuniecia urzadzenia.

Dane techniczne
dtugosé: 705 mm
szeroko$¢: 570 mm
wysoko$é: 115 mm

Art. nr. bebna/sz. bebna-@  bebna/kg kg 0j
143402 660 1200 300 10,5 1



Wszystko do kabli

... rozwiazania, ktore przekonuja



mbleGo

Innowacyjne rozwiazania w techinice przeciagania kabli

* do zastosowania w trasach kablowych / korytach kablowych

* szybko i tatwo, dla jednej osoby

* mocno zredukowana sita podczas przeciggania kabli

e zadnych uszkodzen kabli przy wcigganiu, dlatego szczegélnie
polecany do przewodéw w dziedzinie informatyki (np. prze
wody $Swiattowodowe)

System wciagania ,,CableGo starter*

Zawartos¢ w walizce z tworzywa:

1 x Modut podstawowy ,CableGo“ + 3 obrecze zabezpieczajace
1 x Klamra mocujaca ,CableGo*“

1 x Listwa mocujaca ,CableGo*

Art. nr.

kg
143420 6-elem.

9,000

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.

0j
1

CableGo

System wciagania ,CableGo profi“

Zawartosé w walizce z tworzywa:

3 x Modut podstawowy ,CableGo*“ + 3 obrecze zabezpieczajace
3 x Klamra mocujaca ,CableGo*

3 x Listwa mocujaca ,CableGo“

1 x Ztgczki modutu podstawowego ,CableGo*

Video 143422

Art. nr. kg 0j
143422 14-elem. 4,800
System wciagania ,CableGo master*
Zawarto$é w walizce z tworzywa:
5 x Modut podstawowy ,CableGo“ + 3 obrecze zabezpieczajace
5 x Klamra mocujaca ,CableGo*
5 x Listwa mocujaca ,CableGo“
1 x Ztgczki modutu podstawowego ,CableGo*
Art. nr. kg 0j
143424 17-elem. 6,800 1



SysCon CableGo CableGo, akcesoria

SysCon System wciagania ,,CableGo starter* Modut podstawowy ,,CableGo“ + 3 obrecze zabezpieczajace

Zawartosé w SysCon box systemowy art. 220372: Modut podstawowy utatwiajacy wciaganie kabli w katach i zagieciach.
1 x Modut podstawowy ,CableGo“ + 3 obrecze zabezpieczajace

1 x Klamra mocujaca ,CableGo*“

1 x Listwa mocujagca ,CableGo*“

Art. nr. kg 0j
143440 4-elem. 0,500

Klamra mocujaca ,,CableGo“

Klamra do mocowania modutu podstawowego.

Art. nr. kg 0j
143441 1-elem. 0,080
- H 1

Art. 1. k& O] Listwa mocujaca ,,CableGo
143430 6-elem. 3,700 1 Listwa do zamocowania modutu podstawowego.
SysCon System wciagania ,,CableGo profi“

Zawarto$é w SysCon box systemowy art. 220372:

3 x Modut podstawowy ,CableGo*“ + 3 obrecze zabezpieczajace

3 x Klamra mocujaca ,CableGo*

3 x Listwa mocujaca ,CableGo”

1 x Ztgczki modutu podstawowego ,CableGo*
Art. nr. kg 0j Art. nr. kg 0j

SysCon System wciagania ,,CableGo master”

Zawarto$é w SysCon box systemowy art. 220372:

5 x Modut podstawowy ,CableGo“ + 3 obrecze zabezpieczajace
5 x Klamra mocujaca ,CableGo*

5 x Listwa mocujaca ,CableGo*

1 x Ztaczki modutu podstawowego ,CableGo*

Ztaczki modutu podstawowego ,,CableGo*

Ztaczka do tgczenie kilku modutéw podstawowyche.

Art. nr. kg
143434 17-elem. 7,700

-2

Art. nr. kg 0j
143443 2-elem. 0,025

Zestaw 3 obreczy zabezpieczajacych ,,CableGo“

Obrecz zabezpieczajgca do modutu podstawowego.

Art. nr. kg 0j
143444 3-elem. 0,045

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja

HAUPA, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;
HAUPA POLSKA Sp.z.0.0., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.







Wszystko do kabli

Zaciski taczace

haupa

... rozwiazania, ktore przekonuja



Zaciski taczace

Zaciski taczace PC | PC |
e Zaciski taczace przezroczysty, 2-8biegunowy, polikarbonat

Art. nr. Pp Volt A kg/100 0j
265013 1,0-2,5 | 2| 450 24 0,013 100
265014 1,0-2,5 | 3| 450, 24 0,013 100
265015 1,0-2,5 | 4| 450] 24 0,013 100
265016 1,0-2,5 ‘ 5‘ 450‘ 24‘ 0,013 100
265017 1,0-25 8/ 450 24 0,013 100

Zaciski taczace, nylon
» Zaciski taczace 2-8biegunowe, nylon

Art. nr. Pp Volt A kg/100 0j
265033 1,0-2,5 | 2| 450 24 0,013 100
265034 1,0-2,5 3/ 450 24 0,013 100
265035 1,0-2,5 4/ 450 24 0,013 100
265036 1,0-25 5 450 24 0,013 100
265037 1,0-2,5 | 8 450 24 0,013 | | 100

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotow w kolejnoSci alfabetycznej znajdziecie Paristwo na 408 stronie.




Wszystko do kabli

Koncowki cienkoscienne

... rozwiazania, ktore przekonuja



Koncowki cienkoscienne

HT - Koricowki cienko$cienne

* z miedzi elektrolitycznej, gote
» wymiary wedtug DIN 46228. czes¢ 1

Art. nr. Pp d1l d2 S Dc kg/100 0j
270141 0,34 0,85 1,8 0,15 5 0,003 1000
270140 0,5 1,0 2,1 0,15 6 0,004 1000
270140/500 1,0 2,1 0,15 6 0,002 500
270142 0,75 1,2 2,3| 0,15 6 0,005 1000
270142/500 1,2 2,3| 0,15 6 0,003 500
270143 1,2 2,3| 0,15 10 0,005 1000
270143/500 1,2 2,3| 0,15 10 0,005 500
270144 1,2 2,3| 0,15 12 0,007 1000
270146 1 1,4 2,5/ 0,15 6 0,005 1000
270146/500 1,4 2,5/ 0,15 6 0,004 500
270148 1,4 2,5/ 0,15 10 0,007 1000
270148/500 1,4 2,5/ 0,15 10 0,006 500
270149 1,4 2,5/ 0,15 12 0,009 1000
270149/500 1,4 2,5/ 0,15 12 0,009 500
270150 1,5 1,7 2,8/ 0,15 7 0,005 1000
270150/500 1,7 2,8/ 0,15 7 0,005 500
270152 1,7 2,8/ 0,15 10 0,009 1000
270152/500 1,7 2,8/ 0,15 10 0,008 500
270154 1,7 2,8/ 0,15 12 0,012 1000
270154/500 1,7 2,8/ 0,15 12 0,009 500
270156 1,7 28 0,15 18 0,014 1000
270156/500 1,7 2,8 0,15 18 0,014 500
270158 2,5 2,5 34 0,15 7 0,008 1000
270158/500 2,5 34 0,15 7 0,010 500
270159 2,5 34 0,15 10 0,013 1000
270159/500 2,5 34 0,15 10 0,013 500
270160 2,5 3,4 0,15 12 0,012 1000
270160/500 2,5 3,4 0,15 12 0,011 500
270164 4 2,8 4,0 0,2 9 0,018 1000
270164/500 2,8 4,0 0,2 9 0,014 500
270166 2,8 4,0 0,2 12 0,019 1000
270166/500 2,8 4,0 0,2 12 0,018 500
270168 2,8 4,0 0,2 18 0,030 1000
270168/500 2,8 4,0 0,2 18 0,030 500
270170 6 3,5 4,7 0,2 10 0,020 250
270172 3,5 4,7 0,2 12 0,022 250
270174 3,5 4,7 0,2 15 0,034 250
270176 3,5 4,7 0,2 18 0,034 250
270178 10 4,5 5,8 0,2 12 0,028 250
270180 4,5 5,8 0,2 15 0,054 250
270182 45 5,8 0,2 18 0,068 250
270184 16 58 7,5 0,2 12 0,045 250
270186 5,8 7,5 0,2 15 0,057 250
270188 5,8 7,5 0,2 18 0,059 250
270190 25 73 9,5 0,2 12 0,058 250
270192 73 9,5 0,2 18 0,080 250
270194 35 8,3 11,0 0,2 18 0,114 100
270195 8,3 11,0 0,2 20 0,108 100
270196 8,3 11,0 0,2 22 0,100 100
270198 8,3 11,0 0,2 26 0,110 100

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotow w kolejnoSci alfabetycznej znajdziecie Paristwo na 408 stronie.




Koncowki cienkoscienne

HT - Koricowki cienko$cienne

* z miedzi elektrolitycznej, cynowane
» wymiary wediug DIN 46228. czes¢ 1

Art. nr.
270066
270066/500
270068
270068/500
270070
270070/500
270072
270072/500
270074
270074/500
270076
270077
270078
270078/500
270079
270079/500
270080
270082
270082/500
270084
270084/500
270086
270086/500
270087
270088
270089
270089/500
270090
270090/500
270091
270091/500
270092
270092/500
270093
270093/500
270094
270096
270097
270098
270100
270102
270104
270106
270107
270108
270110
270112
270114
270116
270118
270119
270120
270121
270122
270123
270124
270126
270128
270130
270131
270132
270134
270135
270136
270137

Pp
0,25

0,34
0,5

0,75

15

2,5

10

16

25

35

50
70
95
120
150
185

d1
0,75
0,75
0,85
0,85
1,0
1,0
1,2
1,2
1,2
1,2
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
2,2
2,2
2,2
2,2
22
22
27
2,2
2,2
2,2
22
2,8
2,8
2,8
2,8
815
3,5
3,5
315
3%
4,5
4,5
4,5
58
58
58
5,8
7,3
7,3
73
73
83
83
83
83
10,3
12,5
14,5
16,5
18,5
20,0

d2
1,7
1,7
1,8
1,8
21
2yl
2,3
2,3
2,3
2,3
249
4,0
24
2,5
2,5
28
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
4,0
4,0
4,0
4,0
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
58
5,8
5,8
25
125
7,5
@5
9,6
9,6
9,5
9,5
11,0
11,0
11,0
11,0
13,0
15,0
17,0
19,0
21,0
23,3

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,1l
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
OM5
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,1l
0,15
0,15
0,15
0,15
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,4
0,4
0,5
0,5
0,6

o
o

NN Gl o1l

B WWWNNWNNENRRRBRNRB [ [ BRSNS R e e NN e N = e e -
COONOUCGINOUIN®WUIWUIN ROUINUIUINORMUINOMUINOOOMMUIUINNOO~NO®WMONMNNMNOONNMNMNOO O®

kg/100
0,003
0,002
0,003
0,001
0,003
0,003
0,003
0,003
0,007
0,003
0,004
0,005
0,007
0,003
0,008
0,004
0,006
0,009
0,005
0,010
0,005
0,010
0,010
0,018
0,008
0,017
0,017
0,011
0,011
0,015
0,015
0,023
0,023
0,020
0,020
0,015
0,020
0,024
0,030
0,020
0,024
0,031
0,036
0,040
0,032
0,039
0,045
0,044
0,056
0,068
0,104
0,063
0,075
0,085
0,121
0,112
0,132
0,143
0,155
0,202
0,259
0,500
0,660
0,529
1,350

0j
1000
500
1000
500
1000
500
1000
500
1000
500
1000
1000
1000
500
1000
500
1000
1000
500
1000
500
1000
500
1000
1000
1000
500
1000
500
1000
500
1000
500
1000
500
1000
1000
1000
1000
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
25

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja
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Koncowki cienkoscienne

HTI - Koricowki cienko$cienne seria koloréw 111 (DIN)

¢ jzolowane

* z miedzi elektrolitycznej, cynowane
 wymiary wedtug DIN 46228. czesé 4

* seria kolorow I, seria DIN

Art. nr.

270800
270801
270802
270803
270804
270805
270806
270807
270808
270809
270810
270811
270812
270813
270814
270815
270816
270818
270820
270822
270824
270826
270828
270830
270832
270834
270836
270838
270840
270842
270844

Pp
0,5

0,75

1

15

2,5

50

0j opakowanie jednostkowe
Legende skrotow w kolejnoSci alfabetycznej znajdziecie Paristwo na 408 stronie.

biate
biate
szare
szare
czerwone
czerwone
czerwone
czarne
czarne
czarny
niebieskie
niebieskie
niebieskie
niebieskie
szare
szare
szare
20tte
20tte
czerwone
czerwone
niebieskie
niebieskie
20tte
20tte
26tte
czerwone
czerwone
czerwone
niebieskie
niebieskie

Cj cenajednostkowa

d1
1,1
1,1
1,25
1,25
85
85
L&
1,7
1,7
1,7
23
2,3
28
253
2,9
2,9
2,9
3,6
3,6
4,6
4,6
6,0
6,0
7,3
73
7,3
8,3
8,3
8,3
10,3
10,3

d2
3
3
33
3,3
3,9
315
89
4,0
4,0
4,0
4,9
4,9
4,9
4,9
5,6
5,6
5,6
7,0
7,0
8,4
8,4
9,6
9,6
12,0
12,0
12,0
1885
13,5
13,5
15,0
15,0

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
03
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3

Dc
14,0
14,0
14,0
14,0
14,6
14,6
18,0
14,6
14,6
14,6
15,0
15,0
16,5
25,0
17,7
17,7
25,7
20,0
26,0
21,5
27,5
22,2
28,2
30,0
32,0
36,0
30,0
32,0
39,0
36,0
40,0

(=3

kg/100
0,010
0,009
0,009
0,013
0,014
0,009
0,013
0,013
0,014
0,111
0,020
0,017
0,018
0,030
0,030
0,030
0,040
0,045
0,055
0,057
0,072
0,082
0,103
0,142
0,152
0,168
0,168
0,178
0218
0,344
0,404

=

0j
100 []
500 ||
500
100
100 §
500 il
500
500 i
100 i
100 |
100 W
500 i
500 il
500 i
100
500
100
100
100
100 |
100 i
100 i
100 W

50

50

50 i
50 i
50 il
50 i
50 i



Koncowki cienkoscienne

HTI - Koricowki cienkoscienne w formie taSmy DIN 46228 P. 4

* jzolowane
* miedZ/plastik, cynowane powierzchniowo

Art. nr. Pp | zwoje kg/100
272250 0,5 | biate 8 @ 250 mm 0,010
272254 0,75 | szare 8 @250 mm 0,030
272260 1,0 | czerwone 8 0250 mm 0,010
272264 1,5 | czarne 8 0250 mm 0,010
272268 2,5 | niebieskie 8 ? 250 mm 0,010

HTI - Koricowki cienkoscienne w formie taSmy DIN 46228 P. 4

* jzolowane
* miedZ/plastik, cynowane powierzchniowo

Art. nr. Pp | odwijarka kg/100
272280 0,5 | biate 8 150x150x18 mm 0,070
272284 0,75 | szare 8 150x150x18 mm 0,100
272290 1 | czerwone 8 150x150x18 mm 0,120
272294 1,5 |czarne 8 150x150x18 mm 0,120
272298 2,5 | niebieskie 8 150x150x18 mm 0,140

0j
3000
3000
3000
2500
1500

0j
1000
1000
1000
1000
500

haupa
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Koncowki cienkoscienne

HTI - Konicowki cienkos$cienne seria kolorow | (francuska)

* izolowane

* z miedzi elektrolitycznej, cynowane
 wymiary wedtug DIN 46228. czesé 4
* seria kolorow I, francuska

Art. nr. Pp d1 d2 S Dc |
270014 0,25 | z6tte 0,8 2,3/ 0,15 104 6
270015 26tte 0,8 2,3/ 015 104 6
270016 0,34 | zielone 0,8 2,5 0,15 12,4 6
270800 0,5 biate 1,1 3,1 0,15 14,0 8
270801 biate 1,1 3,1 0,15 140 8
270021 0,75 | niebieskie 1,25 3,3 0,15 14,5 8
270022 niebieskie 1,25 33| 0,15 145 8
270804 1 | czerwone 1,5 8 0,15 14,6 8
270805 czerwone 1,5 385 0,15 14,6 8
270808 1,5 | czarne 1,7 4,0 0,15 14,6 8
270027 czarne 1,7 4,0 0,15 24,4 18
270028 czarne 1,7 4,0 0,15 24,4 18
270029 2,5 | szare 2,3 49 0,15 15,0 8
270030 szare 2,3 49 0,15 150 8
270031 szare 2,3 49 0,15 21,0 18
270032 szare 2,3 49 0,15| 21,0 18
270033 4 | pomaranczowe 2,9 5,6 0,2 17,7 10
270034 pomaraficzowe 2,9 5,6 0,2 17,7 10
270036 pomaranczowe 29 5,6 0,2 25,7 18
270038 6 | zielone 3,6 7,0 0,2 20,0 12
270040 zielone 3,6 7,0 0,2 26,0 18
270042 10 | brazowe 4,6 8,4 0,2 21,5 12
270044 bragzowe 4,6 8,4 0,2 27,5 18
270046 16 | koS¢ stoniowa 6,0 9,6 02 24,2 12
270048 ko$¢ stoniowa 6,0 9,6 02| 282 18
270049 25 | czarne 73] 12,0 0,2 30,0 16
270050 czarne 73] 12,0 0,2 32,0 18
HTI - Konicowki cienkoscienne seria kolorow Il (niemiecka)

* jzolowane

* z miedzi elektrolitycznej, cynowane

* seria kolordw Il, niemiecka
Art. nr. Pp dl d2 S Dc |
270714 0,25 | jasnoniebieskie 0,8 2,3 0,15 10,4 6
270715 jasnoniebieskie 0,8 2,3 0,15 10,4 6
270716 0,34 | szmaragdowe 0,8 2,5 0,15 10,4 6
270719 0,5 | pomaranczowe 1,1 3,1 0,15 14,0 8
270720 pomaranczowe 1,1 3,1 0,15 14,0 8
270721 0,75 | biate 1,25 33| 0,15 14,6 8
270722 biate 1,25 33| 0,15 14,6 8
270723 1 |Z6tte 1,5 356 0,15 14,6 8
270724 76tte 1,5 3i5) 0,15 14,6 8
270725 1,5 | czerwone 1,7 4,0 0,15 14,6 8
270726 czerwone 1,7 4,0 0,15 14,6 8
270727 czerwone 1,7 4,0 0,15 24,4 18
270728 czerwone 1,7 40 0,15 24,4 18
270810 2,5 | niebieskie 2,3 49 0,15 150 8
270811 niebieskie 2,3 4,9 0,15 15,0 8
270813 niebieskie 2,3 49 0,15 25,0 18
270732 niebieskie 2,3 49 0,15 25,0 18
270814 4 | szare 29 5,6 0,2 17,7 10
270815 szare 2,9 5,6 0,2 17,7 10
270816 szare 2,9 5,6 0,2| 257 18
270738 6 | czarne 3,6 7,0 0,2 20,0 12
270740 czarne 3,6 7,0 0,2 26,0 18
270742 10 | koS¢ stoniowa 4,6 8,4 0,2 21,5 12
270744 ko$¢é stoniowa 4,6 8,4 0,2 27,5 18
270746 16 | zielone 6,0 9,6 0,2 22,2 12
270748 zielone 6,0 9,6 0,2 282 18
270750 25 | brazowe 73 11,2 0,2 29,0 16
270754 35 | bezowe 8,3 12,7 0,2 30,0 16
270756 bezowe 8,3 12,7 0,2 39,0 25
270758 50 | oliwkowe 10,3| 15,0 03| 364 20
270760 oliwkowe 10,3| 15,0 03| 41,0 25
270762 70 | z6tte 13,5| 17,2 0,4 37,0 21

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.

kg/100
0,005
0,023
0,022
0,010
0,009
0,021
0,021
0,014
0,009
0,014
0,022
0,022
0,020
0,020
0,028
0,028
0,029
0,029
0,040
0,043
0,065
0,046
0,073
0,081
0,103
0,070
0,079

kg/100
0,007
0,005
0,005
0,010
0,009
0,012
0,011
0,013
0,011
0,015
0,013
0,023
0,023
0,020
0,017
0,030
0,030
0,030
0,030
0,040
0,050
0,062
0,066
0,081
0,080
0,104
0,132
0,170
0,400
0,328
0,300
0,536

0j
100
500
500 il
100 []
500 []
100 i
500 i
100
500 i
100 i
100 il
500 i
100
500
100
500
100
500
100
100 |
100
100 i
100 |
100
100
50 i
50 i

0j
100 |
500 N
500
100
500
100 []
500 []
100
500
100 W
500 il
100 |
500 i
100 |
500 i
500 i
500 i
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Koncowki cienkoscienne

HTI - Koricowki cienko$cienne do przewodéw nie powodujacych zwaré

* Dla przewodéw niepowodujacych zwaré z dodatkowo pogrubiona izolacja (NSFGAFOU).
Zastosowanie: Zasilania lub odgatezienia przed wytacznikiem gtownym, w instalacjach stycznikowych,
rozdzielniach jak rowniez w pojazdach szynowych, instalacjach stonecznych, kablach zaptonowych

Art. nr. Pp d1 d2 | kg/100 0j
270900 1,5 czarne 1,8 6,8 8 0,026 100 il
270902 czarne 1,8 6,8 10 0,024 100 il
270904 2,5 | niebieskie 2,3 78 8 0,033 100 |l
270906 niebieskie 2,3 78 12 0,360 100 il
270908 4 | szare 2 78 10 0,046 100
270910 6 | z0tte 3,8 73 12 0,062 100
270912 10 | czerwone 4,5 9,8 12 0,081 100 |
270914 16 | niebieskie 6,0 12,2 12 0,107 100 |l

HTI - Tulejki cienkoscienne na dwa przewody, DIN

* odcinek tulei z miedzi elektrolitycznej
 cynowany galwanicznie

* kotnierz plastikowy z polipropylenu

* odpornosé cieplna do 105°C

Art. nr. Pp d1 s Dc | kg/100 0j
270778 0,5 | biate 1,5 0,15 15,0 8 0,011 100 []
270780 0,75 | szare 1,8 0,15 15,0 8 0,013 100
270782 szare 1,8 0,15 17,0 10 0,014 100
270784 1 | czerwone 2,05/ 0,15/ 15,0 8 0,014 100 §
270787 czerwone 2,05 0,15 17,0 10 0,015 100
270788 1,5 | czarne 2,3] 0,15 16,0 8 0,017 100 i
270790 czarne 2,3| 0,15 20,0 12 0,022 100 i
270792 2,5 | niebieskie 2,9 0,2| 185 10 0,029 100 |
270794 niebieskie 2,9 02| 215 13 0,033 100 |
270796 4 | szare 3,8 0,2 23,0 12 0,049 100
270797 6 |z0tte 4,9 0,2 250 14 0,072 100
270798 10 | czerwone 6,5 02| 26,0 14 0,090 100 |
270799 16 | niebieskie 8,3 0,2| 31,0 16 0,078 50 il

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja

HAUPA, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;
HAUPA POLSKA Sp. z 0.0., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.



Koncowki cienkoscienne

HTI- Twin-koricowki tulejkowe, seria kolorow Il (niemiecka)

* jzolowane
* z miedzi elektrolitycznej, cynowane
» wymiary wedtug DIN 46228. czesc 4

Art. nr. Pp kg/100 = 0j
273350 0,5 | pomarariczowe 0,031 | 100
273352 0,75 | biate 0,031 | 100 []
273354 | biate \ 0,031 | 100 []
273356 1 | #6tte 0,031‘ ‘ 100
273358 6tte 0,031 100
273360 1,5 | czerwone 0,031 | 100
273362 | czerwone 0,031 | 100 [
273392 2,5 | niebieskie 0,029‘ ‘ 100 i
273394 niebieskie 0,029 100 |l
273396 4 | szare 0,049 | 100
273364 6 | czarne 0,031 | 100
273366 10 | kosé stoniowa 0,031 | 100
273368 16 | zielone 0,031/ | 500




Asortymenty tulejek cienkosciennych

Puszka pusta

HTI - Puszka z tulejkami na podwajny przewod (DIN)

Art. nr. kg 0j
270870 0,049 5

Puszka z nie izolowanymi koricowkami cienko$ciennymi
Zawarto$¢: koricowki tulejkowe nie izolowane

700 sztuk 0,5 mm?2, art. nr. 270070

1000 sztuk 0,75 mm?2, art. nr. 270072

800 sztuk 1,0 mm?, art. nr. 270076

500 sztuk 1,5 mm2, art. nr. 270080

450 sztuk 2,5 mm?, art. nr. 270088

Art. nr. kg 0j
270217 0,240 1

Puszka z nie izolowanymi koricéwkami cienko$ciennymi
Zawartos¢é: koricowki tulejkowe nie izolowane

200 sztuk 4 mm?, art. 270094

100 sztuk 6,0 mm?, art. 270102

50 sztuk 10,0 mm?, art. 270108

50 sztuk 16,0 mm?, art. 270114

Art. nr. kg 0j
270218 0,158 1

Puszka z tulejkami izolowanymi (DIN)
Zawarto$é: Seria kolorow lI, seria DIN

50 sztuk biate, 0,5 mm2, art. 270800

100 sztuk szare, 0,75 mm?2, art. 270802

100 sztuk czerwone, 1,0 mmz2, art. 270804
100 sztuk czarne, 1,5 mm2, art. 270807

50 sztuk niebieskie, 2,5 mm?, art. 270810

Art. nr. kg 0j
270854 0,090 1

Puszka z tulejkami izolowanymi (DIN)
Zawarto$é: seria koloréw I, DIN
50 sztuk szare, 4 mm2, art. nr. 270815
20 sztuk z6tte, 6 mm?2, art. nr. 270818
20 sztuk czerwone, 10 mm2, art. nr. 270822
10 sztuk niebieskie, 16 mm2, art. nr. 270826

Art. nr. kg 0j
270858 0,089 1

Zawartos$é:

50 sztuk szare, 0,75 mm2, art. 270780
50 sztuk czerwone, 1,0 mm?, art. 270784
50 sztuk czarne, 1,5 mm?, art. 270788
50 sztuk niebieskie, 2,5 mm?, art. 270792

Art. nr.
270795

kg Q)
0,080

Puszka z tulejkami izolowanymi (niemiecka)

Zawarto$¢: seria kolorow Il

50 sztuk pomaranczowe, 0,5 mm?2, art. 270719
100 sztuk biate, 0,75 mm?, art. 270721

100 sztuk zotte, 1,0 mm2, art. 270723

100 sztuk czerwone, 1,5 mm?, art. 270725

Art. nr.
270852

kg Q)
0,089 1

Puszka z tulejkami izolowanymi (niemiecka)

Zawarto$¢é: seria kolorow II

50 sztuk szare, 4 mm2, art. 270814

20 sztuk czarne, 6 mm2, art. 270738

20 sztuk koS¢ stoniowa, 10 mm2, art. 270742
10 sztuk zielone, 16 mm?, art. 270746

Art. nr.
270856

ke O
0,087 1

Puszka z tulejkami izolowanymi (francuska)

Zawarto$é: seria kolorow |

50 sztuk biate, 0,5 mm?2, art. 270800

100 sztuk niebieskie, 0,75 mmz2, art. 270021
100 sztuk czerwone, 1,0 mm?, art. 270804
100 sztuk czarne, 1,5 mm2, art. 270808

50 sztuk szare, 2,5 mm2, art. 270029

Art. nr.
270850

ke 0
0,090 1

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja

HAUPA, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;
HAUPA POLSKA Sp. z 0.0., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.



Asortymenty tulejek cienkosciennych

Kasetka z tulejkami izolowanymi DIN

Asortyment koricowek tulejkowych - DIN seria

Przezroczysta pokrywa przesuwna umozliwia szybki dostep do koncowek i
zapobiega ich mieszaniu sie ze soba.

Cechy produktu:

Poreczna kasetka z otworem europejskim, 5 oddzielnych przegrodek, tatwy
dostep do koncéwek poprzez pokrywe przesuwna, nie nastepuje mieszanie sie
elementow ze soba. Wymiary: 165 x 58 x 38 mm (d+ x szer. x wys.)
Zawarto$¢: seria kolorow llI, seria DIN

50 sztuk biate, 0,5 mm2, art. nr. 270800

100 sztuk szare, 0,75 mm2, art. nr. 270802

100 sztuk czerwone, 1,0 mm?, art. nr. 270804

100 sztuk czarne, 1,5 mm2, art. nr. 270807

50 sztuk niebieskie, 2,5 mm?2, art. nr. 270810

Art. nr. kg 0j
270864 0,109 1

Kasetka z tulejkami izolowanymi na podwdjny przewodd
50 sztuk biate, 2 x 0,5 mm?, art. nr. 270778
50 sztuk szare, 2 x 0,75 mm?2, art. nr. 270780
50 sztuk czerwone, 2 x 1,0 mm?, art. nr. 270784
50 sztuk czarne, 2 x 1,5 mm2, art. nr. 270788
25 sztuk niebieskie, 2 x 2,5 mm2, art. nr. 270792

Art. nr. kg 0j
270866 0,104 1

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotow w kolejnoSci alfabetycznej znajdziecie Paristwo na 408 stronie.

Zawarto$é: 5.100 koricowki tulejkowe izolowane DIN seria, 1 Praska (Art.
210804), zakres zaciskania 0,08 - 10 mmz2, w skrzynce asortymentowej z
tworzywa 415 x 335 x 90 mm.

100 Koricowki tulejkowe Twin x2 8 0,5 biate 270778

100 Koricowki tulejkowe Twin x2 8 0,75 szare 270780

100 Koricowki tulejkowe Twin x2 8 1 czerwone 270784

100 Koricowki tulejkowe Twin x2 8 1,5 czarne 270788

100 Koricowki tulejkowe Twin x2 10 2,5 niebieskie 270792

100 Koricowki tulejkowe Twin x2 12 4,0 szare 270796

100 Koricowki tulejkowe Twin x2 14 6,0 z6+te 270797

500 Koncowki tulejkowe izolowane 8 0,5 biate 270801

500 Koncowki tulejkowe izolowane 8 0,75 szare 270802

1.000 Koncowki tulejkowe izolowane 8 1 czerwone 270805

1.000 Koncéwki tulejkowe izolowane 8 1,5 czarne 270807

500 Koncowki tulejkowe izolowane 8 2,5 niebieskie 270811

500 Koncowki tulejkowe izolowane 10 4 szare 270815

200 Koncowki tulejkowe izolowane 12 6 zotte 270818

200 Korcowki tulejkowe izolowane 12 10 czerwone 270822

Art. nr. Zawartos¢ Typ kg 0j
270888 5100 DIN 2,150 1
270890 5100 Il 2,150 1

Asortyment koricowek tulejkowych - DIN seria

Zawarto$é: 5.300 koricowek tulejkowych izolowanych, seria DIN, praska (art.
210842), zakres zaciskania 1 - 10 mm2, w skrzynce asortymentowej z tworzywa
415x335x90 mm.

1.000 Koncowki tulejkowe izolowane 8/1, czerwone, art. nr. 270805

1.000 Koncowki tulejkowe izolowane 8/1,5, czarne, art. nr. 270807

1.000 Koncowki tulejkowe izolowane 8/2,5, niebieskie, art. nr. 270811

500 Koncowki tulejkowe izolowane 10/4, szare, art. nr. 270815

200 Koncowki tulejkowe izolowane 12/6, z6tte, art. nr. 270818

200 Koricowki tulejkowe izolowane 12/10, czerwone, art. nr. 270822

500 Koncowki tulejkowe izolowane 12/1, czerwone, art. nr. 270806

300 Koricowki tulejkowe izolowane 18/1,5, czarne, art. nr. 270027

250 Koricowki tulejkowe izolowane 18/2,5, niebieskie, art. nr. 270813

200 Korcowki tulejkowe izolowane 18/4, szare, art. nr. 270816

100 Koricowki tulejkowe izolowane 18/6, z6+tte, art. nr. 270820

50 Koncdwki tulejkowe izolowane 18/10, czerwone, art. nr. 270824

Art. nr. Zawarto$é Typ kg 0j
270891 5300 DIN 2,100
270892 5300 | 2,100 1



Asortymenty tulejek cienkosciennych

Asortyment koicowek tulejkowych Combi Crimp seria DIN

Asortyment koicowek tulejkowych - seria DIN

Zawarto$é: 1 Praska (210784) do zaciskania koricowek widetkowych,
oczkowych 0,5 - 2,5 mm?2 tulejkowych 0,5 - 6 mm?2, 2.700 izolowanych
koricowek tulejkowych, 1.100 izolowanych ztaczek w skrzyneczce z tworzywa
415x335x90 mm.

500 Koncowki tulejkowe izolowane 0,5/8 biate 270801

500 Koncowki tulejkowe izolowane 0,75/8 szare 270802

500 Koncowki tulejkowe izolowane 1/8 czerwone 270805

500 Koncowki tulejkowe izolowane 1,5/8 czarne 270807

500 Koncowki tulejkowe izolowane 2,5/8 niebieskie 270811

100 Koricowki tulejkowe izolowane 4/10 szare 270814

100 Koricowki tulejkowe izolowane 6/12 z6+te 270818

200 Ztaczki izolowane 0,25-1,5 260350

200 Ztaczki izolowane 1,5-2,5 260352

100 Konektory izolowane 0,25-1,5/6,3x0,8 260392

100 Konektory izolowane 1,5-2,5/6,3x0,8 260394

100 Koricowki oczkowe izolowane 0,25-1,5 M5 260258

100 Koricowki oczkowe izolowane 1,5-2,5 M4 260270

100 Koricowki oczkowe izolowane 1,5-2,5 M5 260272

100 Koricowki oczkowe izolowane 1,5-2,5 M6 260274

100 Koricowki oczkowe izolowane

0,25-1,5 M4 260256

Art. nr. Zawartos¢ Typ kg
270895 3800 DIN 4,300
270896 3800 | 4,300
270897 3800 I 4,300

Zawartos$é: 4.700 koricéwek tulejkowych izolowanych, seria DIN, w skrzynce
asortymentowej z tworzywa 415 x 335 x 90 mm.

100 Koncowki tulejkowe Twin 8/0,5, biate, art. nr. 270778

100 Koncowki tulejkowe Twin 8/0,75, szare, art. nr. 270780

100 Korcowki tulejkowe Twin 8/1, czerwone, art. nr. 270784

100 Koncowki tulejkowe Twin 8/1,5, czarne, art. nr. 270788

100 Koncowki tulejkowe Twin 10/2,5, niebieskie, art. nr. 270792
100 Koncowki tulejkowe Twin 12/4, szare, art. nr. 270796

100 Koncowki tulejkowe Twin 14/6, zotte, art. nr. 270797

100 Koncowki tulejkowe Twin 14/10, czerwone, art. nr. 270798

500 Koncowki tulejkowe izolowane 8/0,5 biate, art. nr. 270801

500 Koncowki tulejkowe izolowane 8/0,75, szare, art. nr. 270802
500 Koncowki tulejkowe izolowane 8/1, czerwone, art. nr. 270805
1000 Koricowki tulejkowe izolowane 8/1,5, czarne, art. nr. 270807
500 Koncowki tulejkowe izolowane 8/2,5, niebieskie, art. nr. 270811
500 Koncowki tulejkowe izolowane 10/4, szare, art. nr. 270815

200 Koncowki tulejkowe izolowane 10/6,

20tte, art. nr. 270818

200 Koncowki tulejkowe izolowane

12/10, czerwone, art. nr. 270822

Art. nr.
270899

Zawartos¢ kg 0j
4700 2,150

Asortyment koricowek tulejkowych

Zawarto$é: 1.150 koricowek tulejkowych izolowanych

praska (art. 210824), zakres zaciskania 0,75 - 16,0 mm?2, w skrzynce
asortymentowej z tworzywa 415 x 335 x 90 mm.

200 Koncowki tulejkowe izolowane 8/0,75 szare, art. nr. 270803
200 Koncowki tulejkowe izolowane 8/1 czerwone, art. nr. 270804
200 Koncowki tulejkowe izolowane 8/1,5 czarne, art. nr. 270808
200 Koncowki tulejkowe izolowane 8/2,5 niebieskie, art. nr. 270810
100 Korcowki tulejkowe izolowane 10/4 szare, art. nr. 270814

100 Koncowki tulejkowe izolowane 12/6 z6tte, art. nr. 270818

100 Koncowki tulejkowe izolowane 18/10 czerwone, art. nr. 270824
50 Koncowki tulejkowe izolowane 18/16 niebieskie, art. nr. 270828

Art. nr. Zawartos¢ Typ kg 0j
270882/DIN 1150 DIN 1,740 1
270882 1150 | 1,700 1
270894 1150 I 2,150 1

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja
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Asortymenty tulejek cienkosciennych - SysCon

SysCon koricéwki tulejkowe & 210804 B sysCon koricowki tulejkowe & 210842 [ ]
Zawarto$§¢: 4100 koricowek tulejkowych izolowanych Zawartos$é: 4950 koricowek tulejkowych izolowanych
1 220370 Skrzynka ztworzywa, ABS ,SysCon S* 1 220370 Skrzynka ztworzywa, ABS ,SysCon S*

1 220375 Wktadka na asortymant ,SysCon“ 1 220399 Wktadka piankowa ,SysCon” 400 x 300 x 10 mm
1 220399 Wktadka piankowa ,SysCon” 400 x 300 x 10 mm 1 220375 Wktadka na asortyment ,SysCon*
1 210804 Praska do koricéwek tulejkowych automat 0,08 - 10 mm?2 1 210842 Praska do koricowek tulejkowych 1 - 10 mm?2

1000 270805 Koricowki tulejkowe, czerwone 1/8 1000 270805 Koricowki tulejkowe, czerwone 1/8
1000 270802 Koricowki tulejkowe, szare 0,75/8 1000 270807 Koricowki tulejkowe, czarne 1,5/8
500 270807 Koncowkitulejkowe, czarne 1,5/8 1000 270811 Koricowki tulejkowe, niebieskie 2,5/8
500 270811 Koncowki tulejkowe, niebieskie 2,5/8 500 270815 Koncowki tulejkowe, szare 4/10
500 270815 Koncowki tulejkowe, szare 4/10 200 270818 Koncowki tulejkowe, zotte 6/12
100 70818  Koricowki tulejkowe, z6tte 6/12 200 270822 Koncowkitulejkowe, czerwone 10/12
200 270788 Koncowki tulejkowe TWIN, czarne 1,5/8 500 270806 Koncowkitulejkowe, czerwone 1/12
200 270792 Korcowki tulejkowe TWIN, niebieskie 2,5/10 300 270027 Koncowki tulejkowe, czarne 1,5/18
100 270796 Koricowki tulejkowe TWIN, szare 4,0/12 250 270813 Korcowki tulejkowe, niebieskie 2,5/18
Art. nr. Zawartosé kg 0j ggoggo Zawa:g);(c) 4,3(|)‘§ 01J

220382 4100 4,300 1




Wszystko do kabli

Izolowane koncowki kablowe zaciskane

... rozwiazania, ktore przekonuja




wmbol jakosci

Niezawodno$¢ oraz wysoka wydajno$é przy wykonywaniu
pofaczen przewodéw, to tylko niektdre z wielu zalet systemu
potaczen firmy HAUPA.

Roznorodnosé
Szeroki, kompletny wachlarz oferowanych potaczen zapewnia
zaspokojenie najbardziej wyszukanych wymagan i potrzeb.

Materiat

Zastosowanie do produkcji miedzi najwyzszej czystosSci

(do 99,9%) zapewnia wysoka przewodno$¢ oraz znakomite
wiasciwosci mechaniczne.

Obrédbka cieplna

W celu zagwarantowania optymalnej plastycznosci materiatu
podczas zaciskania, wszystkie faczniki przewodéw poddawane
s specjalnej obrébce cieplnej.

Obrobka powierzchni

W procesie elektrolitycznym wszystkie taczniki przewodéw poddawane
sg cynowaniu. Metoda ta zapewnia najlepsze efekty w

zakresie przewodzenia oraz ogranicza do minimum oporno$¢
elektryczng. Réwnoczesnie catkowicie zabezpiecza pokryte
powierzchnie przed korozja.

lzolacja

taczniki w wykonaniu standardowym izolowane sa samogasnaca
izolacjg z PCV lub Nylonu w migdzynarodowym zestawie

koloréw. Znakomita jako$¢ materiatu izolujgcego zapewnia
wysoki stopien opornosci elektrycznej oraz gwarantuje skuteczne
zaciskanie bez uszkodzer powierzchni izolacji.

PCV samogasnace wg UL 94 - VO
Zakres temperatur wg UL 486 A
Izolacja z PCV: 75° C

Izolacja z Nylonu: 105° C

Tulejki izolowane Easy Entry

1.Tulejki z miedzi najwyzszej czystosci
2. Cynowane elektrolitycznie
3. Poddane obrdbce cieplnej

4, Wewnatrz karbowane co zapewnia lepsze zaci$niecie kabla
oraz lepsze przewodzenie elektryczne

5. Z izolacjg EasyEntry: stozkowa tulejka izolowang

6. Z tulejkg miedziang EasyEntry:
zapewniajaca tatwe wprowadzenie przewodu bez ryzyka
uszkodzenia i konieczno$ci skrecenia

Lej formowany tulejki izolowanej

)
|
|

Underwriters Laboratories Inc.
Listed File E338116, E336314



Koncowki cienkoscienne zaciskane PVC izolowane

Koncowki oczkowe izolowane DIN 46237

* z miedzi elektrolitycznej, cynowane, lutowany e izolowane w PVC z przedtuzona
konicowka izolujaca, przystosowane do przewodow zespolonych ¢ Easy Entry

Art. nr. Pp M d2 dl d4 sl A Dc B B kg/100 0j
260250 0,5-1,0) 2,5 2,6/ 195/ 472 0,8 104 222 8,6/ 8,0 0,710/ 500 100 J§
260252 3 32 1,95 42 0,8 104 154 44| 55 0,072| 500 100 J§
260254 3,5 3,6/ 1,95 42 0,8 10,4 222 78 8,0 0,065 500 100 Ji
260256 4 42 195 4.2 0,8 10,4 22,0 75 8,0 0,079| 500 100 Ji
260258 5) 52| 1,95 42 08 10,4 224 8,0 8,0 0,096, 500/ 100 i
260260 6 6,2| 195/ 472 0,8/ 10,4 23,7 8,6/ 10,0 0,106/ 500 100 Ji
260262 8 8,3 195 472 0,8/ 10,4 30,0 12,6/ 14,0 0,136/ 500 100 J§
260264 10| 10,4, 1,95 4,2 0,8/ 10,4 30,0 12,8/ 14,0 0,190/ 500 100 J§
260267 15-25 3 32 245 48 0,8/ 11,0/ 185 43 64 0,078/ 500 100 i
260268 3,56 3,7 2,45 48 0,8/ 11,0 23,0 8,0/ 8,0 0,078/ 500 100 i
260270 4 4,2 245 4.8 0,8 11,0/ 23,0 8,0/ 8,0 0,092/ 500 100 i
260272 5 52| 2,45 48 0,8/ 11,0, 26,0 9,8/ 10,0 0,111| 500 100 J§
260274 6 6,2 245 4.8 0,8/ 11,00 28,00 11,7/ 11,0 0,123/ 500 100 J§
260276 8 8,2 245 48 0,8/ 11,00 33,00 14,5/ 15,0 0,147/ 500 100 J§
260278 10| 10,5 2,45 48 0,8/ 11,0 33,00 14,5/ 15,0 0,200/ 500 100 i
260282 4-6| 35 3,7 35/ 6,6 1,0/ 14,00 26,5 8,4 8,0 0,163| 500/ 100
260284 4 4,2 35/ 6,6 1,0/ 14,00 26,5 8,4 8,0 0,168/ 500/ 100
260286 5 5,2 35 6,6 1,0/ 14,00 29,6/ 10,2| 10,0 0,186/ 500/ 100
260288 6 6,2 35 6,6 1,0/ 14,0 30,6/ 11,0 11,0 0,196/ 500/ 100
260290 8 8,2 36| 6,6 1,0/ 14,00 37,00 153 15,0 0,243| 500/ 100
260292 10| 105 35 6,6 1,0/ 14,0, 40,0, 16,5 19,0 0,299| 500/ 100

Koncowki widetkowe izolowane DIN 46237

* z miedzi elektrolitycznej, cynowane, lutowany ° izolowane w PVC z przedtuzong
koncowka izolujaca, przystosowane do przewodow zespolonych « Easy Entry

Art. nr. Pp M d2 d1  d4 sl A Dc E B kg/100 0j
260300 05-10 3 32| 1,95 42 0,8 10,4/ 20,0 6,7/ 5,6 0,065 500 100 Ji
260302 85 3,7 195 4,2 0,8 10,4 19,4 6,5 6,5 0,065 500/ 100 i
260304 4 42 195 42 0,8/ 10,4/ 20,9 6,3| 6,4 0,070/ 500 100 J§
260306 ) 52| 1,95 4.2 0,8/ 10,4 21,2 8,0 8,0 0,092/ 500 100 J§
260308 6 6,2 1,95 42 0,8 104 224 83 9.2 0,101/ 500 100 J§
260310 15-25 3 32| 2,45/ 48 0,8/ 11,0/ 23,0 84/ 56 0,079| 500 100 i
260312 3,5 3,7 245/ 48 0,8/ 11,0/ 20,3 53| 6,6 0,085/ 500 100 i
260314 4 42| 245 4.8 0,8 11,0/ 20,3 53 6,6 0,084/ 500 100 i
260316 5 52| 2,45 48 0,8/ 11,0/ 25,0 95 91 0,109/ 500 100 Ji
260318 6 6,3 245 48 0,8/ 11,0/ 27,0/ 11,2/ 10,0 0,118/ 500 100 J§
260320 40-6,0 4 4,2 35 6,6 1,00 14,0/ 26,0 72, 8,1 0,116/ 500/ 100
260322 ) 5,2 35 6,6 1,00 14,0/ 285 10,5 9,0 0,179/ 500/ 100
260324 6 6,3 35 6,6 1,00 14,0/ 29,5/ 11,0 11,0 0,188 500/ 100
260326 8 8,2 35 6,6 1,00 14,0/ 352 15,0 152 0,229/ 500/ 100
260328 10| 10,5 35| 6,6 1,00 14,0/ 38,0] 16,6/ 19,0 0,291 500/ 100

Koncowki igietkowe ptaskie izolowane DIN 46231

* z miedzi elektrolitycznej, cynowane, lutowany e izolowane w PVC z przedtuzona
koncowka izolujaca, przystosowane do przewodow zespolonych ¢ Easy Entry

Art. nr. Pp dl d4 A Dc E B kg/100 md  0j
260330 05-1,0 1,7 42| 104 194 90 28 0,058/ 500/ 100 i
260331 1,7 42 104 249 145 3,0 0,070/ 500 100 i
260332 15-2,5 23 48 104/ 194 90 28 0,066/ 500 100 |
260333 23| 4,8 104 264 16,0 28 0,080/ 500 100 i
260334 4-6‘ 3,4‘ 6,8‘ 13,5‘ 23,5‘ 10,0‘ 2,8‘ 0,120‘ 500‘ 100
260335 34 68 135 31,7 182 45 0,170/ 500 100

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja

HAUPA, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;
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Koncowki cienkoscienne zaciskane PVC izolowane

Koncowki taczace doczotowe izolowane

* z miedzi elektrolitycznej, cynowane ° izolowane w PVC z przediuzona koricowka
izolujaca, przystosowane do przewodow zespolonych ¢ Easy Entry

Art. nr. Pp dl  d4 A Dc kg/100 0j
260350 05-1,00 1,7 40 15‘ 22,7 0,110‘ 500‘ 100 i
260352 15-25 23 45 15 227 0,130/ 500 100 [l
260354 40-60 34 68 15 26,7 0,230/ 500 100

Koricowki taczaca réwnolegte izolowane

* z miedzi elektrolitycznej, cynowane ¢ izolowane w PVC z przedtuzona koricowkq
izolujaca, przystosowane do przewodow zespolonych ¢ Easy Entry

Art. nr. Pp dl  d4 A Dc kg/100 = 0j
260360 05-1,0 1,7| 40 80 160 0,060, 500 100 i
260362 15-25 23 45 80 160 0,080, 500 100 i
260364 40-60 34 68 80/ 205 0,140/ 500 100

Koricowki igetkowe izolowane okragte
* z miedzi elektrolitycznej, cynowane ¢ izolowane w PVC z przediuzona koricowka ,

izolujaca, przystosowane do przewodéw zespolonych ¢ Easy Entry

Art. nr. Pp dl d4 A Dc E B kg/100 @ 0 V/
260370 0,5-1,0 1,95‘4,20‘ 10,4 22,4] 12,0 18 0,070‘ 500‘ 100 i b
260371 1,95 420 10,4| 20,0 9,0 1,8 0,060, 500 100 i

260372 15-2,5| 2,45 48/ 11,0 230 120/ 18 0,080, 500 100

260373 245 48 11,0 200 90 18 0,070/ 500/ 100 i

260374 40-60 35 66 140 280/ 140/ 26 0,170/ 500/ 100

260376 10 45 83 21,5 380 150 4,0 0,300/ 500| 100 J§

Nasuwki konektorowe izolowane

* mosiadz cynowany, izolacja PVC
* z odporna na wibracje koricowkq miedziang ¢ Easy Entry

Art. nr. Pp Wg d1 A Dc G B Material kg/100 0j

260380 0,5-1,00 2,8x0,5 35 95 179 6,4 3,2 PVC 0,070/ 500 100 J§
260382 2,8x0,8 35 95 17,9 6,4 3,2 PVC 0,070/ 500 100 J§
260384 4,8x0,5 3,5/ 95 18,7 6,0 5,0 PVC 0,080/ 500 100 J§
260386 4,8x0,8 3,5/ 95 18,7 6,0/ 5,0 PVC 0,080/ 500 100 J§
260400 5,2x0,8 3,5 95| 18,7 6,4 55 PVC 0,090/ 500 100 i
260392 6,3x0,8 35 95 205 78 6,6 PVC 0,100/ 500/ 100 J§
260388 1,5-2,5 4,8x0,5 43| 95| 18,7 6,0, 5,0 PVC 0,090/ 500 100 J§
260390 4,8x0,8 43| 95| 18,7 6,0, 5,0 PVC 0,090/ 500 100 J§
260402 5,2x0,8 43| 95| 18,7 6,4 55 PVC 0,090/ 500 100 J§
260394 6,3x0,8 43/ 95/ 205 78 6,6 PVC 0,120/ 500 100 J§
260396 4,0-6,0 6,3x0,8 6,2| 13,5/ 24,5 7,8 6,6 PVC 0,190 500/ 100

260404 9,8x1,1 6,2| 13,5 29,2| 12,0/ 10,0 PVC 0,260, 500/ 100

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotow w kolejnoSci alfabetycznej znajdziecie Paristwo na 408 stronie.




Koncowki cienkoscienne zaciskane PVC izolowane

Nasuwki konektorowe izolowane z odgatezieniem

* mosiadz cynowany, izolacja PVC
* z odporna na wibracje koricowka miedziang ¢ Easy Entry

Art. nr. Pp Wg di A Dc Al A2 B B2 Material kg/100 @ O
260410 05-1,0 63x08 35 95 222 66/ 63 7.8 80 PVC‘ 0,140‘ 500‘ 100 |l
260412 1,5-2,5 63x08 43 95 222/ 68 63 78 80 PVC 0,150, 500 100 i
260411 4,0-6,0 6,3x08 43 95 222 68 63 78 80 PVC, 0,280 500 100

Nasuwki konektorowe catkowicie izolowane

* mosiadz cynowany, izolacja PVC
* z odporna na wibracje koricowka miedziana * Easy Entry

Art. nr. Pp Wg d1 A Dc ® B Material kg/100 0j
260414 05-10 6,3x0,8 27 11,0/ 220 68 66 PVC 0,129| 500/ 100 il
260415 4,8x0,8 2,7 11,0/ 20,0 6,0/ 50 PVC 0,100, 500 100 [
260416 15-2,5 63x0,8 32 110 220 68 66 PVC 0,130, 500 100 i
260417 4,8x0,8/ 32 11,0/ 200 6,0/ 50 PVC 0,110, 500 100 i
260418 4,0-6,0 6,3x0,8 3,8 140 250 68 66 PVC| 0,220/ 500| 100

Wsuwki konektorowe izolowane

* mosiadz cynowany, izolacja PVC
* z odporna na wibracje koricowka miedziana ¢ Easy Entry

Art. nr. Pp Wg d1l A Dc c B Material kg/100 = 0j

260510 0,5-1,00 2,8x0,5 3,8/ 10,5/ 19,2 6,5/ 2,8 PVC 0,060/ 500/ 100 Ji
260512 2,8x0,8 3,8/ 10,5/ 19,2 6,5/ 2,8 PVC 0,065 500 100 Ji
260514 4,8x0,5 3,8/ 10,5| 19,2 6,5/ 4,8 PVC 0,075/ 500 100 Ji
260516 4,8x0,8 3,8/ 10,5/ 19,2 6,7 4,8 PVC 0,080/ 500 100 Ji
260422 6,3x0,8 3,56/ 10,0/ 20,5 7,7 63 PVC 0,090/ 500 100 J§
260518 1,5-2,5 4,8x0,5 3,8/ 10,5| 19,2 6,5| 4,8 PVC 0,085/ 500 100 i
260520 4,8x0,8 3,8/ 10,5| 19,2 6,7 4,8 PVC 0,090/ 500 100 i
260424 6,3x0,8 4,00 10,0/ 20,5 7,7 63 PVC 0,100/ 500 100 i
260426 4,0-6,0 6,3x0,8 55| 13,5 24,5 7,7 6,3 PVC 0,180/ 500| 100

Wtyki okragte izolowane

* z miedzi elektrolitycznej, cynowane ¢ izolowane w PVC z przedtuzona koricowka
izolujaca, przystosowane do przewodéw zespolonych ¢ Easy Entry

Art. nr. Pp Wg d1 A Dc ® B Material kg/100 [ 0j
260446 0,5-1,00 4mm| 35 95 202 87 40 pPVC| 0,090/ 500/ 100
260448 1,5-2,5 5mm‘ 43| 95/ 20,7 87 50 PVC 0,110, 500/ 100 i
260449 4mm| 43| 95 202 87 40 PVC 0,100 500 100 i
260450 40-6,0 5mm| 65 135 250 10,0 5,0 PVC 0,170/ 500| 100

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja
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Koncowki cienkoscienne zaciskane PVC izolowane

Gniazda wtykowe okragte catkowicie izolowane

Art. nr. Pp
260440 0,5-1,0
260442 1,5-2,5
260443

260444 4,0-6,0

wg  di A
4 mm 35 95
5mm 43 95
4 mm 43 95
5mm| 65 13,0

Dc
20,2
20,7
20,2
25,0

Gniazda koncowe catkowicie izolowane

Art. nr. Pp
260427 0,5-1,0|
260428 1,5-2,5
260430 4,0-6,0
260431 10

* z miedzi elektrolitycznej, cynowane
* izolowane w nylonie

dl d4 A
62 22 80
6,5/ 2,56/ 80
9,4/ 35/ 85
12,0/ 4,6/ 95

Szybkoztaczki przewodow

* Polipropylen

Art. nr. Pp
260336 0,5-1,0
260500
260337 15-25
260502
260338 4,0-6,0
260504

0j opakowanie jednostkowe

* z miedzi elektrolitycznej, cynowane

A Dc
13,5/ 20,0
13,5/ 20,5
13,5/ 20,5
17,0, 10,0
17,0/ 10,0
17,0/ 10,0

Cj cenajednostkowa

Dc
15,2
15,2
17,8
22,2

B
5,0
59
7,3
9,3

C
8,7
8,7
8,7

12,0

B
4,0
5,0
4,0
5,0

Legende skrotow w kolejnoSci alfabetycznej znajdziecie Paristwo na 408 stronie.

Material

* z miedzi elektrolitycznej, cynowane ¢ izolowane w PVC z przedtuzona koncowka
izolujaca, przystosowane do przewodow zespolonych ¢ Easy Entry

kg/100
0,130
0,150
0,130
0,250

PVC
PVC
PVC
PVC|

kg/100
0,060
0,065
0,125
0,260

kg/100

0,130‘

0,100
0,130
0,120
0,290
0,140

=
500
500
500
500

=
500
500
500
500

0j
100 W
100 i
100 i
100

0j
100
100
100
100

0j
100 |
100 N
100 i
100 il
100
100




Mate opakowania

wsplej z malymi opakowaniami do dziatu sprzedazy

Mate opakowania w przezroczystym woreczku z zapieciem strunowym w
blistrach do zawieszenia.

Polecane do dziatéw sprzedazy na stojakach i displejach zajmujacych
niewiele miejsca.

Koncowki cienkoscienne zaciskane PVC izolowane

Koncowki oczkowe izolowane DIN 46237 ,, SmallPack*

* zmiedzi elektrolitycznej, cynowane ¢ Izolowane w PVC z przediuzona koricéwka LPYC - ‘
izolujaca, przystosowane do przewodow zespolonych ¢ Easy Entry »75%/600V =2 :
T ——
Art. . PP M d2 di d4 st A Dc E B kg/100 w0 haupa
260256/10 0,5-1,0 4| 42| 195/ 42 08| 104 220 7,5 80 0,096 100/ 10 () o
260258/10 5| 52 195 42 08 104 224 80 80 0,096 100 10 a1 S
260270/10 1,5-2,5| 4 42 245 48/ 08 11,00 23,0 80/ 80 0,092| 100/ 10 fi 05-10mm/Me
260272/10 5/ 52 245 48/ 08 11,00 260 9,8/ 10,0 0,111| 100/ 10 i r|
260274/10 6/ 62 245 48/ 08/ 11,00 280 11,7/ 11,0 0,123| 100/ 10 i ‘
260288/10 4-6 6 62 35 66 10 140 306 11,0 11,0 0,196 100/ 10 -
260290/10 8 82 35 66 10 140 370 153 150 0,243 100/ 10 =
P sy ——
Konicowki taczace doczotowe izolowane ,SmallPack* e
* z miedzi elektrolitycznej, cynowane ¢ izolowane w PVC z przedtuzona koricéwka LPYC. | —
izolujaca, przystosowane do przewodéw zespolonych ¢ Easy Entry »75°/600V ME;
haupa’ s
Art. nr. Pp  dl d4 A Dc kg/100 =F O] e <§ § I
260350/10 0,5-1,0/ 1,7 40 15 227 0,110/ 100/ 10 i Wl B !
260352/10 1,5-2,5 23| 45 15| 22,7 0,130, 100 10 i 05-10mm = =
260354/10 4,0-6,00 34 68 15 26,7 0,230/ 100/ 10 n @/

Nasuwki konektorowe izolowane ,,SmallPack* ¥ )
* Mosiadz cynowany, izolacja PVC LPYC. ———
« z odporna na wibracje koricéwka miedziana * Easy Entry ‘JLL‘ 75600V ===
haupa’ |
Art. nr. Pp Wg d1 A Dc ® B Material kg/100 0j Esl’y:wm éD
260392/10 0,5-1,00 6,3x0,8 35/ 95 205 78 66 pPVC| 0,100/ 100/ 101 L
260394/10 1,5-2,5 6,3x0,8 4,3 95 205 78 6,6 PVC| 0,120‘ 100‘ 100 et e
260396/10 4,0-6,00 6,3x0,8] 62| 135 245 78 6,6 PVC| 0,190/ 100/ 10

...rozwiazania, ktore przekonuja
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Mate opakowania

Nasuwki konektorowe catkowicie izolowane ,,SmallPack”

* mosiadz cynowany, izolacja PVC
* z odporna na wibracje koricowkq miedziang ¢ Easy Entry

Art. nr. Pp Wg d1 A Dc G B Material kg/100 0j
260414/10 0,5-1,0 6,3x0,8 2,7 11,0/ 22,0 6,8/ 6,6 PVC 0,129/ 100, 10§
260416/10 1,5-2,5 6,3x0,8 3,2 11,00 22,0 6,8/ 6,6 PVC 0,130/ 100, 10§

Wsuwki konektorowe izolowane ,,SmallPack*

» Mosiadz cynowany, izolacja PVC
* z odporna na wibracje koicowka miedziana ¢ Easy Entry

w'ﬂ;
» 75600V

Art. nr. Pp Wg d1l A Dc ® B Material kg/100 = 0j
260422/10 0,5-1,00 6,3x0,8 3,5/ 10,0/ 205 7,7| 63 PVC| 0,090/ 100/ 10
260424/10 1,5-2,5 6,3x0,8 4,0 10,0 205 7,7 63 PVC| 0,100/ 100/ 10
260426/10 4,0-6,0 63x0,8 55 135 245 7,7 63 PVC| 0,180/ 100/ 10
HAUPA taczniki termokurczliwe

Konicowki taczace doczotowe ,, SmallPack”

* miedz, ocynowane ¢ RoHS

* powloka izolacyjna: Polyolefin z klejem wewnetrznym

Art. nr. Pp A Dc kg/100 = 0j
363500/10 0,5-1,00 14| 36| 0,120/ 100/ 10
363502/10 1,5-2,5 15 36 0,132| 100/ 10
363504/5 4,0-6,0 15 41 0,300/ 50 5

Koncowki cienkoscienne

Korncowki cienkoscienne seria kolorow Il (DIN) ,,SmallPack“

* jzolowane

* z miedzi elektrolitycznej, cynowane
* wymiary wedtug DIN 46228. czesc 4
* seria koloréw lll, seria DIN

Art. nr. Pp d1 d2 s Dc I kg/100 @ 0j
270800/25 0,5 | biate 1,1 Sl 0,15 14,0 8 0,010/ 250/ 25]]
270803/25 0,75 | szare 1,25 3,3 0,15 14,0 8 0,013| 250/ 25
270804/25 1 | czerwone 1,5 8i5) 0,15 14,6 8 0,014| 250, 25§
270808/25 1,5 | czarne 1,7 4,0 0,15 14,6 8 0,014| 250/ 251
270810/25 2,5 | niebieskie 2,3 49 0,15 15,0 8 0,020/ 250 25
270814/25 4 | szare 2,9 5,6 0,2 17,7 10 0,030/ 250/ 25
270818/10 6 | z6tte 3,6 7,0 0,2 20,0 12 0,045 100/ 10
270822/10 10 | czerwone 4.6 8,4 0,2 21,5 12 0,057/ 100, 10 J§
270826/10 16 | niebieskie 6,0 9,6 0,2 22,2 12 0,082 100, 10 i
270830/5 25 | 76tte 7,3 12,0 0,2 30,0 16 0,142 50 5
270836/5 35 | czerwone 8,3 1SE5) 0,2 30,0 16 0,168 50 51

Tulejki cienkos$cienne na dwa przewody, DIN ,, SmallPack*“

* odcinek tulei z miedzi elektrolitycznej
 cynowany galwanicznie

* kotnierz plastikowy z polipropylenu

* odpornosé cieplna do 105°C

Art. nr. Pp d1l S Dc | kg/100 = 0j
270778/25 0,5 | biate 1,5/ 0,15/ 15,0 8 0,011| 250/ 25]]
270780/25 0,75 | szare 1,8/ 0,15 15,0 8 0,013| 250 25
270784/25 1 | czerwone 2,05 0,15 15,0 8 0,014 250 251
270788/25 1,5 | czarne 23 0,15 16,0 8 0,017 250/ 2511
270792/25 2,5 | niebieskie 29 02 185 10 0,029 250/ 251
270796/10 4 | szare 38 0,2/ 230 12 0,049| 100 10
270797/10 6 | 76tte 49 02 250 14 0,072| 100 10
270798/10 10  czerwone 6,5 0,2/ 26,0 14 0,090/ 100/ 10 i
270799/5 16 | niebieskie 83 02 31,0 16 0,078 50 51

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotow w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Paristwo na 408 stronie.
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Konicowki cienkos$cienne zaciskane izolowane nylonem

Koncowki oczkowe izolowane DIN 46237

* z miedzi elektrolitycznej, cynowane, lutowany ¢ izolowane w nylonie, z przedtuzong
otuling izolujaca, przystosowane do przewodow zespolonych ¢ Easy Entry

Art. nr. Pp M d2 dl  d4 sl A Dc E B kg/100 0j
260650 0,5-1,0) 2,5 2,6/ 1,95 4.2 0,8/ 10,4 222 8,6/ 8,0 0,072/ 500 100 W
260651 ) 3,2 1,95 42 08| 10,4 222 8,6/ 8,0 0,070/ 500/ 100
260654 815 3,6/ 1,95 4.2 08 104 22,2 7,8/ 8,0 0,067/ 500/ 100 i
260656 4 42| 195 4.2 08/ 10,4 22,0 7,5/ 8,0 0,079/ 500 100 i
260658 5 52 1,95 42 08/ 104 224 8,0/ 8,0 0,096/ 500/ 100 i
260660 6 6,2 1,95 4.2 0,8/ 10,4 23,7 8,6/ 10,0 0,105 500/ 100 W
260662 8 83| 195 4.2 0,8/ 10,4 30,0 12,6 14,0 0,136/ 500/ 100 W
260664 10, 10,4, 195 42 0,8/ 10,4 30,0/ 12,8| 14,0 0,103| 500/ 100
260665 1,5-2,5 25 2,6/ 245 48 08 11,0, 23,0 8,0/ 8,0 0,100/ 500 100 i
260666 3 3,2 2,45 48 08 11,0, 23,0 8,0/ 8,0 0,110/ 500 100 i
260667 3,5 3,71 2,45 48 08/ 11,0, 23,0 8,0/ 8,0 0,080/ 500 100 i
260670 4 42| 245 48 08/ 11,0, 23,0 8,0/ 8,0 0,088/ 500 100 i
260672 5 52| 245 48 0,8/ 11,0, 26,0 9,8/ 10,0 0,107/ 500 100 W
260674 6 6,2 2,45 48 0,8/ 11,0, 28,0 11,7| 11,0 0,120/ 500 100 |}
260676 8 82 245 48 0,8/ 11,0/ 33,0/ 14,5 150 0,142| 500 100 i
260678 10| 10,5 2,45 48 0,8/ 11,0/ 33,0/ 14,5 150 0,133| 500/ 100 i
260682 4,0-6,0 35 8,1 3,5/ 6,6 1,0/ 14,00 26,5 8,4/ 8,0 0,150/ 500, 100
260684 4 4,2 3,5/ 6,6 1,0/ 14,0 265 8,4/ 8,0 0,165/ 500 100
260686 5 &2 3,5/ 6,6 1,0 14,0 29,6/ 10,2| 10,0 0,182/ 500/ 100
260688 6 6,2 3,5 6,6 1,0 14,0 30,6] 11,0/ 11,0 0,190/ 500/ 100
260690 8 8,2 3,5/ 6,6 1,0 14,00 37,0/ 15,3| 15,0 0,237| 500/ 100
260692 10/ 10,5 3,5 6,6 1,0/ 14,0, 40,0, 16,5/ 19,0 0,311] 500, 100

Koncowki widetkowe izolowane DIN 46237

* z miedzi elektrolitycznej, cynowane, lutowany ° izolowane w nylonie, z przedtuzona
otuling izolujaca, przystosowane do przewodow zespolonych ¢ Easy Entry

Art. . PP M d2 dl d4 s A Dc E B kg/100 mf 0
260700 05-10 3| 32 1,95 42/ 08 104 200 67 56 0,068/ 500 100
260702 35 37 195 42/ 08 104 194 65 65 0,066/ 500 100
260704 4 42| 195 42 08 104 209 63 64 0,071/ 500 100 i
260706 5, 52 195 42 08 104 212 80 80 0,092/ 500 100 i
260708 6| 62 195 42 08 104 224 83 92 0,080, 500 100 i
260710 1,5-25 3 32 245 48 08 11,0 230 84 56 0,079/ 500 100 i
260712 35 37 245 48 08 110/ 203 53 66 0,086/ 500 100 i
260714 4 42| 245 48 08 11,00 203 53 6,6 0,084/ 500 100 i
260716 5/ 52 245 48 08 11,0 250 95 91 0,110, 500 100 i
260718 6| 63 245 48 08 11,0 270 112 10,0 0,170, 500 100 i
260721 40-60 4 42 35 66 10 140 260 72 81 0,157 500/ 100
260722 5, 52 35 66 1,0 140 285 105 9,0 0,179 500 100
260724 6| 63 35 66 10 140 295 11,0 11,0 0,190 500/ 100
260726 8 82 35 66 10 140 352/ 150 152 0,230 500/ 100
260728 10/ 105 35 66 10 140/ 380 166 19,0 0,273/ 500/ 100

Koncowki igietkowe ptaskie izolowane DIN 46231

* z miedzi elektrolitycznej, cynowane, lutowany ¢ izolowane w nylonie, z przedtuzong
otuling izolujaca, przystosowane do przewodow zespolonych ¢ Easy Entry

Art. nr. Pp dl  d4 A Dc E B kg/100 0j
260730 0,5-1,00 1,7| 42| 104 194 9,0 2,8 0,059‘ 500‘ 100 i
260731 1,7 42 104 249 145 3,0 0,072| 500 100 i
260732 1,5-2,5 23 48 104 194 90 28 0,067/ 500 100 i
260733 23| 4,8 104 264 16,0 28 0,084/ 500 100 i
260734 40-6,0 34 68 135 235 100 28 0,160/ 500 100
260735 34 68 135 31,7 182 45 0,173/ 500 100

haupa
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Konicowki cienko$cienne zaciskane izolowane nylonem

Koncowki taczace doczotowe izolowane

* z miedzi elektrolitycznej, cynowane ¢ izolowane w nylonie, z przedtuzong otuling
izolujaca, przystosowane do przewodow zespolonych ¢ Easy Entry

Art. nr. Pp dl d4 A Dc kg/100 m  Oj
260750 05-1,0 1,7| 40 150/ 22,7 0,103‘ 500‘ 100 |l
260752 15-25 23| 45 150 22,7 0,128/ 500/ 100 i
260754 4,0-6,0 34 68 150/ 26,7 0,221 500/ 100

Koricowki taczace rownolegle izolowane

* z miedzi elektrolitycznej, cynowane ¢ izolowane w nylonie, z przedtuzona otuling
izolujaca, przystosowane do przewodow zespolonych ¢ Easy Entry

Art. nr. Pp dl  d4 A Dc kg/100 = 0j
263360 05-1,0 1,7| 40 80 160 0,069/ 500/ 100 i
263362 15-25 23 45 80 160 0,080, 500 100 i
263364 40-60 34 68 80 160 0,150/ 500 100

Konicowki igietkowe okragte izolowane
* z miedzi elektrolitycznej, cynowane ¢ izolowane w nylonie, z przedtuzong otuling ,

izolujaca, przystosowane do przewodéw zespolonych ¢ Easy Entry

Art. . Pp  dl  d4 A Dc E B kg/100 = 0] V/
260770 0,5-1,0 1,95‘ 42 10,4 22,0 12| 1,9 0,072‘ 500‘ 100 i b
260771 1,95 42 104 200 90 1,9 0,064 500 100
260772 1,5-2,5 2,45‘ 48 11,0 230 120 1.9 0,079 500 100 i
260773 245 48 11,0 200 90 19 0,074/ 500 100 i
260774 40-60 36 66 14,0 280 14,0/ 2,7 0,078/ 500 100
Nasuwki konektorowe izolowane

* mosiadz cynowany, izolowany w nylonie

* z odporna na wibracje koricowkq miedziang ¢ Easy Entry

Art. nr. Pp Wg d1 A Dc G B Material kg/100 0j
263380 0,5-1,00 2,8x0,5| 35/ 95 179 64 32 Nylon 0,070/ 500/ 100 il
263382 2,8x0,8/ 35 95 179 64 32 Nylon 0,077/ 500/ 100 [
263384 48x05 35 95 187 60 50 Nylon 0,080 500 100
263386 48x0,8 35 95 187 60 50 Nylon 0,080 500 100 i
263400 52x0,8 35 95 187 64 55 Nylon 0,090 500 100 i
263392 6,3x0,8, 35 95 205 78 66 Nylon 0,100/ 500/ 100 W
263388 15-25 48x05 43 95 187 60/ 50 Nylon 0,090/ 500 100 i
263393 48x0,8 43 95 187 60 50 Nylon 0,100/ 500/ 100 J§
263402 52x0,8 43 95 187 64 55 Nylon 0,090/ 500 100
263394 6,3x0,8. 43 95 205 78 66 Nylon 0,110/ 500 100 [l
263396 40-6,0 6,3x0,8 62 135 245 7.8 66 Nylon 0,190/ 500/ 100
263404 9,8x1,1, 62 135 292 12,0/ 10,0 Nylon 0,260/ 500 100

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotow w kolejnoSci alfabetycznej znajdziecie Paristwo na 408 stronie.




Konicowki cienkos$cienne zaciskane izolowane nylonem

Nasuwki konektorowe izolowane z odgatezieniem

Art. nr.

263410
263412
263413

* mosiadz cynowany, izolowany w nylonie
* z odporna na wibracje koricowkq miedziang ¢ Easy Entry

Pp Wg di A Dc AlA2 B B2 Material kg/100 @l O
0,5-1,0 6,3x0,8 35 95 222/ 68 63 78 8 Nylon 0,140‘ 500‘ 100 |l
1,525 6,3x0,8 43 95 222 68 63 78 80 Nylon' 0,150/ 500/ 100 [
4,0-6,0 63x08 43 95 222/ 68 63 7.8 80 Nylon| 0,200/ 500 100

Nasuwki konektorowe catkowicie izolowane

* mosiadz cynowany, izolowany w nylonie
* z odporna na wibracje koricowka miedziana ¢ Easy Entry

Art. nr.

263451
263452
263453
263414
263415
263456
263416
263417
263418

Pp Wg d1 A Dc ® B Material kg/100 0j
0,5-1,00 2,8x0,5 4,0 11,0 195 6,5/ 3,2 Nylon 0,085/ 500/ 100 i
2,8x0,8 4,0/ 11,0 195 6,5 3,2 Nylon 0,086/ 500 100 Ji
4,8x0,5 4,0 11,0 20,2 6,4/ 5,0 Nylon 0,088/ 500 100 Ji
6,3x0,8 40/ 11,0 215 7,5 6,6 Nylon 0,120/ 500 100 J§
4,8x0,8 4,0 11,0 20,2 6,4 5,0 Nylon 0,100/ 500 100 J§
1,5-2,5 4,8x0,5 5,0 11,0/ 20,2 6,4/ 5,0 Nylon 0,104/ 500 100 i
6,3x0,8 50/ 11,0/ 21,5 75 6,6 Nylon 0,130/ 500 100 i
4,8x0,8 5,0/ 11,0/ 20,2 6,4 5,0 Nylon 0,110, 500/ 100 i

4,0-6,0 6,3x0,8 6,5/ 13,0/ 24,2 75 6,6 Nylon 0,220/ 500/ 100

Wsuwki konektorowe izolowane

* mosiadz cynowany, izolowany w nylonie
* z odporna na wibracje koricowka miedziana ¢ Easy Entry

Art. nr.

263510
263512
263514
263516
263422
263518
263520
263424
263426

Gniazda wtykowe okragte cakowicie izolowane

* z miedzi elektrolitycznej, cynowane ¢ izolowane w nylonie, z przedtuzona otuling
izolujaca, przystosowane do przewodéw zespolonych ¢ Easy Entry

Art. nr.

263440
263442
263443
263444

Pp Wg d1 A Dc c B Material kg/100 0j
0,5-1,00 2,8x0,5 3,8/ 10,5| 19,2 6,5/ 2,8 Nylon 0,068/ 500/ 100 |
2,8x0,8 3,5/ 10,5/ 19,2 6,5 2,8 Nylon 0,066/ 500 100
4,8x0,5 3,8 10,5/ 10,5 6,5 4,8 Nylon 0,076/ 500 100 i
4,8x0,8 3,8 10,5/ 19,2 6,7 48 Nylon 0,077/ 500/ 100 |
6,3x0,8 3,5 10,0/ 20,5 7,7 63 Nylon 0,090/ 500/ 100 |
1,5-2,5 4,8x0,5 3,8/ 10,5/ 19,2 6,5/ 48 Nylon 0,080/ 500 100 J§
4,8x0,8 3,8/ 10,5/ 19,2 6,7 48 Nylon 0,086/ 500/ 100
6,3x0,8 4,0/ 10,0/ 20,5 7,7 63 Nylon 0,100/ 500 100 |

4,0-6,00 6,3x0,8 5,5 13,5| 24,5 7,7 63 Nylon 0,180/ 500/ 100

Pp Wg d1 A Dc @ B Material kg/100 0j
0,5-1,0 4 mm 3,5 95| 202 8,71 4,0 Nylon 0,130/ 500 100 Ji
1,5-25 5mm 43/ 95 20,7 8,71 50 Nylon 0,150/ 500 100 J§

4 mm 43/ 95 20,2 87| 4,0 Nylon 0,130/ 500 100 J§

40-6,0 5mm| 65 13,0 250 12,0 50

Nylon| 0,200/ 500 100

haupa
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Koricowki cienkoscienne zaciskane izolowane nylonem

Wtyki okragte izolowane

* z miedzi elektrolitycznej, cynowane ¢ izolowane w nylonie, z przedtuzong otuling
izolujaca, przystosowane do przewodow zespolonych ¢ Easy Entry

Art. nr. Pp Wg d1l A Dc c B Material kg/100
263446 05-1,0 4mm| 35 95/ 202 87| 40 Nylon 0,090
263448 15-25 5mm 43 95 20,7 87 50 Nylon 0,110
263449 4mm 43| 95/ 202 87 40 Nylon 0,100
263450 40-60 5mm 65 135 250 10,0 5,0 Nylon| 0,200

500
500
500
500

0j
100 W
100 i
100 i
100



HUPA taczniki termokurczliwe

taczniki te stanowig izolowany element taczacy do potaczen kablowych i przytaczy. Znakomite wtasciwosci bazujg
na zastosowaniu Polyolefi n-owej cewki kurczliwej, ktéra od wewnatrz pokryta jest warstwa specjalnego kleju. Chroni
on zacisk metalowy przed wptywem warunkéw zewnetrznych. taczniki te znajdujg zastosowanie wszedzie tam, gdzie
przy surowych warunkach atmosferycznych wymagane jest niezawodne potaczenie. £aczniki termokurczliwe serii
HAUPA-SHRINK taczg technike zaciskania z absolutnie wodoszczelng technika termokurczliwosci w jednym: Najpierw
zacisk, potem termokurczliwe uszczelnienie!

ZASTOSOWANIE: Do prostych, trwatych i odpornych na dziatanie warunkow zewnetrznych potaczen elektrycznych.
Stosuje sie je szczegdlnie w technice oSwietleniowej,

réwniez w samochodach osobowych, ciezarowych, maszynach rolniczych i pojazdach uzytkowych.

SPECYFIKA: Poprzez topliwg wewnetrzng warstwe kleju uzyskuje sie optymalne uszczelnienie miedzy izolacjg i kablem.
Produkt ten posiada dobrg chemiczng

odpornos¢ i jest pewniejszy niz tradycyjne taczniki.

PRZEZNACZENIE DO WODOSZCZELNYCH POLACZEN: « Kurczliwo$é 3:1 » Temperatura kurczenia >+ 125°C

¢ Odpornos¢ na temperature: -55°C do +125°C « Powtoka izolacyjna: Polyolefi n z wewnetrznym klejem ¢ Wolne od
halogenu ¢ RoHS ¢ Dodatkowa izolacja i uszczelnianie - zbedne ¢ Wodoszczelne ztacze splotowe ¢ Kompaktowe

* Prosta instalacja ¢ MozliwoS¢ petnej kontroli wzrokowe;.

INSTRUKCJA UZYCIA: Lacznik zaciskamy i nastepnie goracym strumieniem powietrza (defl ektor strona 174)
obkurczamy. Potgczenie powinno zostaé dookota, rownomiernie ogrzane.

Aby uzyskaé optymalna szczelno$é, nalezy skontrolowac, czy wewnetrzny klej wydostat sie na zewnatrz.

Koncowki taczace doczotowe

* miedz, ocynowane * RoHS
* powloka izolacyjna: Polyolefin z klejem wewnetrznym

Art. nr. Pp A D¢ kg/100 [ 0j
363500 05-1,0 14/ 36 0,120/ 500/ 100 i
363502 15-25 15 36 0,132‘ 500‘ 100 |l
363504 40-6,0 15 41 0,300/ 500 100

Nasuwki izolowane

* mosiadz, ocynowane * RoHS
* powloka izolacyjna: Polyolefin z klejem wewnetrznym

Art. nr. Pp Wg Dc B kg/100 = 0j
363510 0,5-1,0/ 6,3x0,8/ 30,0/ 6,6 0,129 500/ 100
363512 15-25 6,3x0,8 30,0 6,6 0,138/ 500 100 i
363514 4,0-6,0 6,3x0,8/ 30,0 6,6 0,200/ 500/ 100

Wsuwki izolowane

* mosiadz, ocynowane ¢ RoHS
* powtloka izolacyjna: Polyolefin z kiejem wewnetrznym

Art. nr. Pp Wg Dc B kg/100 0j
363520 05-1,0 6,3x0,8 300 66 0,092‘ 500‘ 100 |l
363522 1,5-2,5 6,3x0,8 30,0 6,6 0,106/ 500 100 il
363524 4,0-6,0 6,3x0,8/ 30,0/ 6,6 0,159 500/ 100
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HAUPA taczniki termokurczliwe

Konicowki oczkowe
* miedz, ocynowane * RoHS

* powtloka izolacyjna: Polyolefin z kiejem wewnetrznym : ﬁ/ Q/’/

Art. nr. Pp M d2 Dc B kg/100 0j | |-/
363530  0,5-1,0 4| 43| 285 80 0,073/ 500 100
363532 5 53 285 80 0,066 500 100 i
363534 6 65 345 116 0,104/ 500 100 i
363536 8 84 345 116 0,089 500 100 i
363538 10, 10,5| 37,5/ 13,6 0,112| 500 100 J§
363540 15-25 4 43 305 85 0,085 500/ 100 i
363542 5 53 305 95 0,083/ 500 100 i
363544 6 65 355 12,0 0,122/ 500 100 i
363546 8 84 355 120 0,118/ 500 100 i
363548 10 105/ 375 13,6 0,128/ 500 100 i
363550  4,0-60 4 43 342 95 0,173/ 500 100
363552 5 53| 34,00 95 0,172| 500, 100
363554 6 65 375 12,0 0,201 500 100
363556 8 84 420 150 0251 500 100
363558 10, 105/ 42,0 150 0,226/ 500 100
ZtaczKi z cyna

* miedz, ocynowane * RoHS

* powloka izolacyjna: Polyolefin z klejem wewnetrznym £ P
Art. nr. Pp kg/100 = 0j
363600 0,5-1,0| \ 0,090 N |
363602 1,5-2,5 \ 0,110 I |
363604 4,0-6,0 \ 0,160 | 1

ZtaczKi z cyna, przezroczysty

* miedz, ocynowane ° RoH ° sprzezroczysty
* powloka izolacyjna: Polyolefin z klejem wewnetrznym

Art. nr. Pp kg/100 = 0j
363606  0,5-1,0| 0,090 | 1
363607  1,5-2,5 0,110 |1
363608 4,0-6,0 0,160 | 1




Asortymenty kornicowek cienkosciennych izolowanych

Asortyment koncowek do zaciskania

Asortyment konicowek do zaciskania

Zawartosé: 1.250 koncowki zagniatane, praska, izolowane koricowki, (Art.
210761), zakres zaciskania 0,5 - 6,0 mm2, w skrzynce asortymentowej z
tworzywa 415 x 335 x 90 mm.

100 Koricowki oczkowe izolowane 0,25-1,5 M3 260252

100 Koricowki oczkowe izolowane 0,25-1,5 M4 260256

100 Koricowki oczkowe izolowane 0,25-1,5 M5 260258

100 Koricowki oczkowe izolowane 1,5-2,5 M4 260270

100 Koricowki oczkowe izolowane 1,5-2,5 M5 260272

50 Koncowki oczkowe izolowane 1,5-2,5 M6 260274

100 Koricowki oczkowe izolowane 2,5-6 M5 260286

50 Koncowki oczkowe izolowane 2,5-6 M6 260288

50 Kornicowki kablowe widetkowe izolowane 0,25-1,5 M4 260304
50 Koncowki kablowe widetkowe izolowane 1,5-2,5 M4 260314
50 Konicéwki kablowe widetkowe izolowane 2,5-6 M5 260322
50 Ztaczki izolowane 0,25-1,5 260350

50 Ztaczki izolowane 1,5-2,5 260352

50 Ztaczki izolowane 2,5-6 260354

50 Wtyki sztyftowe okragte izolowane

0,25-1,5 260370

50 Wtyki sztyftowe okragte izolowane

1,5-2,5 260372

50 Wtyki sztyftowe okragte izolowane

Zawarto$é: 1.200 koncowki zagniatane, praska, koricowki, (art. 210761),
zakres zaciskania 0,5 - 6,0 mm2, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 415 x
335x90 mm.

100 Koncowki oczkowe 0,25-1,5, M4, art. nr. 260256

100 Koncowki oczkowe 0,25-1,5, M5, art. nr. 260258

100 Korcowki oczkowe 0,25-1,5, M6, art. nr. 260260

100 Koncowki oczkowe 1,5-2,5, M4, art. nr. 260270

100 Koncéwki oczkowe 1,5-2,5, M5, art. nr. 260272

100 Koricowki oczkowe 1,5-2,5, M6, art. nr. 260274

100 Koncowki oczkowe 2,5-6, M5, art. nr. 260286

100 Koncowki oczkowe 2,5-6, M6, art. nr. 260288

100 Koncowki oczkowe 2,5-6, M8, art. nr. 260290

100 Ztaczki 0,25-1,5, art. nr. 260350

100 Ztaczki 1,5-2,5, art. nr. 260352

100 Ztaczki 2,5-6, art. nr. 260354

2,5-6 260374

50 Konektory izolowane 1,5-2,5/6,3x0,8

260394

50 Wtyk ptaski izolowane 1,5-2,5/6,3x0,8

260424
Art. nr. Zawartos¢ izolacja kg 0j
260765 1200 PVC 3,367 1

Art. nr. Zawartos¢ izolacja kg 0j

260762 1250 PVC 3,139 1

Asortyment koiicowek do zaciskania

Zawartos$é: 1.200 koricowki zagniatane, praska, koricowki, (art. 210802),

Asortyment koricowek cienkosciennych izolowanych

zakres zaciskania 0,5 - 6,0 mm2, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 415 x

Zawartosé: 1.250 koncowki zagniatane, praska, koficowki, (art. 210802),
zakres zaciskania 0,5 - 6,0 mm?2, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 415 x
335x90m.

100 Koricowki oczkowe 0,25-1,5 M3 art. nr. 260252

100 Koricowki oczkowe 0,25-1,5 M4 art. nr. 260256

100 Koricowki oczkowe 0,25-1,5 M5 art. nr. 260258

100 Koricowki oczkowe 1,5-2,5 M4 art. nr. 260270

100 Koricowki oczkowe 1,5-2,5 M5 art. nr. 260272

50 Koricowki oczkowe 1,5-2,5 M6 art. nr. 260274

100 Koricowki oczkowe 2,5-6 M5 art. nr. 260286

50 Koricowki oczkowe 2,5-6 M6 art. nr. 260288

50 Konicowki kablowe widetkowe 0,25-1,5 M4 art. nr. 260304
50 Koricdwki kablowe widetkowe 1,5-2,5 M4 art. nr. 260314
50 Koricowki kablowe widetkowe 2,5-6 M5 art. nr. 260322
50 Ztaczki 0,25-1,5 art. nr. 260350

50 Ztaczki 1,5-2,5 art. nr. 260352

50 Ztaczki 2,5-6 art. nr. 260354

50 Wtyki sztyftowe okragte 0,25-1,5

art. nr. 260370

50 Wtyki sztyftowe okragte 1,5-2,5

art. nr. 260372

50 Wtyki sztyftowe okragte 2,5-6

art. nr. 260374

50 Konektory 1,5-2,5/6,3x0,8

art. nr. 260394

50 Wtyk ptaski 1,5-2,5/6,3x0,8

art. nr. 260424

335x90 mm.

100 Koricowki oczkowe 0,25-1,5, M4, art. nr. 260256
100 Koricowki oczkowe 0,25-1,5, M5, art. nr. 260258
100 Koncowki oczkowe 0,25-1,5, M6, art. nr. 260260
100 KoAcowki oczkowe 1,5-2,5, M4, art. nr. 260270
100 Korcowki oczkowe 1,5-2,5, M5, art. nr. 260272
100 Korcowki oczkowe 1,5-2,5, M6, art. nr. 260274
100 Koncowki oczkowe 2,5-6, M5, art. nr. 260286
100 Koncowki oczkowe 2,5-6, M6, art. nr. 260288
100 Koricowki oczkowe 2,5-6, M8, art. nr. 260290
100 Ztaczki 0,25-1,5, art. nr. 260350

100 Ztaczki 1,5-2,5, art. nr. 260352

100 Ztaczki 2,5-6, art. nr. 260354

Art. nr.
260777

Zawarto$é
1200

izolacjg
PVC

kg

0j
2,980 1

Art. nr. Zawartos¢ izolacja kg 0j
260764 1250 PVC 210802 3,278 1
262048 1250 PVC - 3,400 1
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Asortymenty konicowek cienkosciennych izolowanych - SysCon

Koncowki kablowe zagniatane SysCon & 210761

Zawartosé: 1500 koricowek oczkowych, ztgczek, izolowanych

1
1
1
1

200
200
100
200
200
200
200
100
100

Art. nr.

220381

220370
220375
220399
210761

260350
260352
260354
260256
260258
260270
260272
260288
260290

Skrzynka z tworzywa, ABS ,SysCon S*

Wktadka na asortyment ,SysCon*

Wktadka piankowa ,SysCon” 400 x 300 x 10 mm
Praska do koncéwek izolowanych 0,5 - 6 mm?

Ztaczki doczotowe, czerwone 0,5/1,0 PVC
Ztaczki doczotowe, niebieskie 1,5/2,5 PVC
Z¥aczki doczotowe, z6tte 4,0/6,0 PVC
Koncowki oczkowe izol. czerwone  0,5/1,0 M4 PVC
Koncowki oczkowe izol. czerwone  0,5/1,0 M5 PVC
Koncowki oczkowe izol. niebieskie 1,5/2,5 M4 PVC
Koncéwki oczkowe izol. niebieskie 1,5/2,5 M5 PVC
Korcowki oczkowe izol. z6tte 4,0/6,0 M6 PVC
Koncowki oczkowe izol. zotte 4,0/6,0 M8 PVC
Zawarto$é kg

1500 4,300

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa

Legende skrotow w kolejnoSci alfabetycznej znajdziecie Paristwo na 408 stronie.

Zawarto$é: koricowki oczkowe, tulejkowe, z+aczki, izolowane

1
1
1
1

200
200
200
200
200
1000
1000
500
200

0j Art. nr.

1 220391

220370 Skrzynka z tworzywa, ABS ,SysCon S*

220375 Wktadka na asortyment ,SysCon*

220376 Wktadka piankowa ,SysCon” 400 x 300 x 15 mm
210784 Szczypce do zaciskania koric. oczko. widet.

izol. 0,5 - 2,5, tulejek 0,5 - 6 mm?

260350 Ztaczki doczotowe izol. czerwone  0,5-1,0 PVC
260352 Ztaczki doczotowe izol. niebieskie 1,5-2,5 PVC
260256 Koncowki oczkowa izol. czerwone  0,5-1,0 M4 PVC
260272 Koncowki oczkowa izol. niebieskie 1,5-2,5 M5 PVC
260274 Koncowki oczkowa izol. niebieskie 1,5-2,5 M6 PVC
270807 Koncowki tulejkowe, czarne 1,5/8
270811 Koncowki tulejkowe, niebieskie 2,5/8
270815 Koncowki tulejkowe, szare 4/10
270818 Korcowki tulejkowe, z6tte 6/12
Zawartosé kg
3700 4,300

Koricowki kablowe zagniatane SysCon koricowki tulejkowe _

0j
1



Wszystko do kabli

Koncowki konektorowe, wsuwki, nasuwki bez izolacji

haupa
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Konncowki konektorowe, wsuwki, nasuwki bez izolacji

Nasuwki konektorowe

* mosiadz goty
* nie izolowany wedtug DIN 46247/czes¢ 1 - 3 i rozwiazania podobne

Art. nr. Pp Wg Dc ® B
280000 0,5-1| 6,3x0,8 19,2‘ 7,6 7,6‘
280004 1-2,5 6,3x0,8] 19,2 76/ 7,6
280008 0,5-1,25 4,8x0,8 15,0 6,4 56
280012 4,8x0,5| 15,0 6,4 5,6
280016 2,8x0,8/ 16,0 6,4| 3,75
280020 2,8x0,5| 16,0 6,4| 3,75

Nasuwki konektorowe

* mosiadz cynowany
* nie izolowany wedtug DIN 46247/czes¢ 1 - 3 i rozwiazania podobne

Art. nr. Pp Wg Dc © B
280030 05-1,0 6,3x0,8/ 192 7,6] 76
280034 1,0-25 63x0,8 192 7.6/ 7,6

280038 0,5-1,25 4,8x0,8| 15,0 6,4 56

280042 4,8x0,5, 15,0 6,4 56
280046 2,8x0,8| 16,0 6,4| 3,75
280050 2,8x0,5 16,0 6,4| 3,75

Nasuwki konektorowe

* mosiadz goty, nie izolowany
* z bocznym przytaczem kablowym

Art. nr. Pp Wg Dc ® B
280060 0,5-1,0 6,3x0,8/ 14,1 76 7,6
280064 1,0-25 63x0,8 141 76 76
Nasuwki konektorowe

* mosiadz cynowany, nie izolowany

* z bocznym przytaczem kablowym
Art. nr. Pp wg Dc © B
280070 0,5-1,0 6,3x0,8/ 14,1] 7,6 7,6
280074 1,0-25 63x0,8 141 76 7,

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.

kg/100

0,073‘

0,079
0,075
0,043
0,040
0,020

kg/100
0,073|
0,038
0,0410
0,027
0,023
0,027

kg/100
0,073
0,078

kg/100
0,075
0,078|

0j

‘ 200
200
200
200
200
200

0j

| 200
| 200
200
200
200
200

0j
| 200
| 200



Nasuwki konektorowe z rozgatezieniem

* mosiadz goty, nie izolowany
* z rozgalezieniem

Art. nr. Pp Wg Dc c B
280080 0,5-1,00 6,3x0,8 19,6 7,7 7,6
280084 1,0-2,5 6,3x0,8] 16,2 7,7 7,6

Nasuwki konektorowe z rozgatezieniem

* mosiadz cynowany, nie izolowany
* zrozgatezieniem

Art. nr. Pp Wg Dc G B
280090 05-10 6,3x0,8/ 196 7,7| 7,6
280094 1,0-25 63x0,8 162 7,7| 7,6
Wsuwki konektorowe

* mosiadz goty

* nie izolowany
Art. nr. Pp Wg Dc ® B
280100 0,5-1,0 6,3x0,8/ 206 635 63
280104 1,0-25 63x0,8 172 6,35 63
Wsuwki konektorowe

* mosiadz cynowany

* nie izolowany
Art. nr. Pp Wg Dc c B
280110 0,5-1,0 6,3x0,8 206 635 63
280114 1,0-25 63x0,8 172 6,35 63

kg/100 ¥ O]
0,108 200
0,103 200

kg/100 o O]
0,110| | 200
0,112| | 200

kg/100 m O]
0,055 | 200
0,057| | 200

kg/100 w7 O]
0,054 | 200
0,057| | 200

haupa
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Konncowki konektorowe, wsuwki, nasuwki bez izolacji

Wsuwki konektorowe z zabezpieczeniem

* mosiadz goty
* nie izolowany

Art. nr. Pp Wg Dc ® B
280101 0,5-1,00 6,3x0,8/ 20,6, 6,35 6,3
280105 1,0-2,5 6,3x0,8) 17,2 6,35 6,3

Wsuwki konektorowe z zabezpieczeniem

* mosiadz cynowany
* nie izolowany

Art. nr. Pp Wg Dc © B
280111 0,5-1,0 6,3x0,8/ 20,6 635 63
280115 1,0-25 63x0,8 172 6,35 63

Koncowki konektorowe oczkowe
* mosiadz goty
* nie izolowany

Art. nr. Pp M d2 Dc B
280120 05-10 3 32 21,00 80
280124 4 4,3 21,00 8,0
280128 5 5,08/ 22,0/ 95
280132 1,0-25 3 3,2 21,0 80
280136 4 4,3/ 21,00 8,0
280140 5 5,08 22,0 95

Koncowki konektorowe oczkowe

* mosiadz cynowany
* nie izolowany

Art. nr. Pp M d2 Dc B
280150 05-1,00 3 3,2 21,0/ 8,0
280154 4 43| 21,00 8,0
280158 5 5,08/ 22,0 95
280162 1,0-25 3 32| 21,0/ 8,0
280166 4 43| 21,0/ 8,0
280170 5 5,08/ 22,0/ 95

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa

Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.

kg/100
0,200
0,085

kg/100
0,082|
0,089

kg/100 o
0,054
0,038
0,068
0,076
0,046
0,045

kg/100
0,057
0,040
0,056
0,076
0,046
0,043

0j
200
200

0j
200
200

0j
200
200
200
200
200
200

0j
200
200
200
200
200
200



Koncowki wtykowa, tuleje izolowane, ztaczki wtykowe

Wtyki ptaskie
* mosiadz goty
* nie izolowany

Art. nr. Wg d2
280180 6,3x0,8) 42
280182 6,3x0,8) 4.2
280184 63x0,8 4.2
280186 6,3x0,8 4.2
280188 6,3x0,8 4.2
Wtyki ptaskie

* mosiadz cynowany
* nie izolowany

Art. nr.

280190
280192
280194
280196
280198

Tuleje izolacyjne
e zPVC i nylonu

Art. nr.

280200
280202
280204
280206
280208
280210
280212
280214

wg
6,3x0,8
6,3x0,8
6,3x0,8
6,3x0,8
6,3x0,8

d2
42
4,2
4,2
4,2
4,2

Wg Forma

6,3x0,8
6,3x0,8
4,8x0,8
4,8x0,8
2,8x0,8
2,8x0,8
6,3x0,8
6,3x0,8

W OOONOON —

Dc Forma
19,2 1 0°
10,2 5 45°
11,3 2| 90°
30,3 4| 0°
11,45 3] 909

Dc Forma
19,2 1‘ 0°
10,2 5 45°
11,3 2| 90°
30,3 4| 0°}

11,45 3] 90°

Material
PVC
Nylon
PVC
Nylon
PVC
Nylon
PVC
Nylon

kg/100
0,076‘
0,082
0,085
0,136
0,134

kg/100
0,083‘
0,084
0,095
0,137|
0,272

kg/100
0,056
0,069
0,047
0,071
0,036
0,043
0,063
0,048

Elastyczna ztaczka wtykowa z wtykami ptaskimi

e 1-12 biegunowa
 PVC, kolor naturalny

Art. nr.

280460
280482
280490
280512
280520
280542
280550
280572

Wg
2,8x0,8
2,8x0,8
4,8x0,8
4,8x0,8
6,3x0,8
6,3x0,8
2,8x0,8
2,8x0,8

Elastyczny rozdzielacz przewodéw
* PVC, kolor naturalny

Art. nr.
280580
280582

wg
6,3x0,8
6,3x0,8

Dc Forma B Material
7,5 1/ 35,0 PVC|
88,0/ 12/ 35,0 PVC
12,5 1 28,0 PVC
147,0 12| 28,0 PVC
12,5 1280 PVC|
1470 12| 28,0 PVC|
12,5 1) 28,0 PVC|
147,00 12| 28,0 PVC|
Dc Forma © Material
53,0 Al 15,0 PVC|
51,0 B 13,0 PVC|

kg/100
0,157
1,770
0,200
2,800
0,240
2,850
0,250
0,440

kg/100
0,500
0,500

m O

200
‘ 200
| 200
| 200
| 200

= O

200
‘ 200
| 200
| 200
| 200

100
100
100
100
100
100
100
100

100
10
100

100
10
100
50

W O

| 50

haupa
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Koncowki rurkowe
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mstosowanie Odpornosé na temperatury
1. Dobor tacznika

Dobierajac tacznik nalezy zwrdcié szczegding uwage na cel Ziaczki Temperatura

zastosowania potgczenia oraz przekrdj przewodu. W szerokim L ) .

wachlarzu produktéw firmy HAUPA znajdziecie Panstwo z catg Cu- koricowki rurkowe & ztgczki max.120° C (wedtug DIN 46234)
pewnoscig idealne taczniki do wszystkich zastosowari i wymagar. AL- Koricowki rurkowe & ztaczki max.120° C (wediug IEC 61238)

2. Zdejmowanie izolacji
Przed zacisnieciem koricowki istotna rzecza jest zdjecie izolacji z

przewodu: czyste, odpowiedniej dtugosci i bez zdeformowania (+10% - Koncowki tulejkowe bez izolacji max. 120° C (wedtug DIN 46234)
z powodu rozszerzenia dtugosci tulejek zaciskowych).

Koricowki rurkowe z czystego niklu & ztaczki max. 500° C

Koncéwki tulejkowe izolowane max. 120° C (wedtug DIN 46234)
3. Oczyszczenie
Koncowki przed montazem nalezy doktadnie Konicéwki zagniatane izolowane PVC -10°C->+75°C
oczyscic.
Koncéwki zagniatane izolowane Nylonem - 55° C --> + 105° C
4. Montaz ) ) L )
a) kabel o przekroju okragtym musi cata ilaczrl termokurczliwe nasuwki i wsuwki 650 ¢ 1050 C
. 2o < - >+
odizolowang dtugoscig zosta¢ wprowadzony A=L onektorowe
) dol+§czn|ka 16 by sacine druty hodait o nasuwki i wsuwki konektorowe,
) nalezy sprawi ZIC., yzg ne .ru y nie wychodzity poza zacisniecie. mosiadz cynowany, bez izolacji LB5° C >+ 100° C
W przypadku zaciskania kabli sektorowych
nalezy je wezesniej zaokraglic.
5. Wybor narzedzi do zaciskania
Wszystkle narzedzia d<? zaciskania koncqwek Polqczenia kablowe HAUPA z izoIowanymi
firmy HAUPA gwarantujg pewne osadzenie kabla . e .
w koncowce. Przyktad prawidtowego zacisku 90° 120° przewodaml - maksymalne obC|qzen|a pI'QdOWG
koricowki oraz tacznika znajduje sie na rysunku.
Przekréj przewodu Przewody Przewody Utozone wolno w
6. Uwaga mm?2 w rurach wielozytowe |  powietrzu przewody
W przypadku koricéwek rurkowych i ztaczek aluminiowych nadmiar materiatu przewody jednozytowe (przestrzer
zaciskowego nalezy usunac. jednozytowe pomiedzy odpowiada
co najmniej ich Srednicy)
7. Wytrzymatos¢ na rozciaganie cu AL cU AL CU AL
Wtasciwie wykonane zaciski stosownie do zalecen HAUPY i z uzyciem narzedzi *) ® A A A )
tej firmy gwarantuja wytrzymato$¢ na rozciaganie zgodne z DIN EN61238-1. 075 i i T 15
1 11 - 15 - 19
1,5 15 - 15 - 19
22 s . . 2,5 20 - 26 - 32
llos¢ zaciskow dla koncowek rurkowych i ztaczek HAUPA . = 2 »
HAUPA HAUPA 6 33 - 44 - 54
koncgwk| rurkowe standard“ ) )F-T)‘/pe 10 15 - 61 48 73 57
,wersja dostepna w handlu koricowki rurkowe
VDE 0295 klasa 2 klasa kabla 5/6 16 61 48 82 64 98 7
» — — — 25 83 65 108 85 129 103
przekroj przewodu ilos¢ ilos¢ ilos¢
Pp zaprasowania zaprasowania zaprasowania 35 103 81 135 105 158 124
waski szeroki 50 132 103 168 132 198 155
5mm >8 mm
70 165 - 207 163 245 193
0,75 1 - = 95 197 - 250 197 292 230
o . ) ) 120 235 - | 202 230 | 344 268
21 1 - - 150 - - 335 263 391 310
6 1 - - 185 - 383 301 448 353
10 1 1 -
16 1 1 1 240 - - 453 357 528 414
25 2 1 1 300 - - 504 409 608 479
85| 2 1 1
50 2 1 1 400 - - - - 726 569
70 2 1 1 500 - - - - 830 649
95 2 1 1
120 2 1 1
150 2 1 2
e z i z Obowiazuje przy temperaturach otoczenia wynoszacych 30 stopni C
240 4 2 2 qzuje przy p y qcy! p!
300 4 2 2
400 4 2 R
500 4 2 R
625 4 5

* przy stosowaniu zacisku czterotrzpieniowego ilo$¢ zciskow: 2
AD300-6, SD300-6, HD300-6, KD300-6 /
AD400-6, SD400-6, HD400-6, KD400-6
(srona 69 - 70)



Koncowki kablowe

Kocowki oczkowe zaciskane bez izolacji DIN 46234

 materiat: miedz elektrolityczna 99,9%
* powierzchnia: cynowane
o ksztatt oczkowy

Art. nr. Pp M d2 d1 A Dc B kg/100 0j
290619 0,5-1,0 25 2,6/ 195 52 1725 8,0 0,056 100
290620 8 32| 195 52 1725 8,0 0,055 100
290621 3,5 3,7 195 5,2 17,25 8,0 0,039 100
290622 4 42| 195 52 16,65 8,0 0,065 100
290624 5 52 195 52| 17,25 8,0 0,082 100
290623 6 62 195 52 185 10,0 0,091 100
290625 8 82 195 52 250 14,0 0,121 100
290617 10| 10,5| 1,95 52| 25,0| 14,0 0,178 100
290626 15-25 3 3,2 2,45 52 17,25 8,0 0,065 100
290627 3,5 3,71 2,45 52 17,25 8,0 0,058 100
290628 4 42 245 52| 17,25 8,0 0,076 100
290630 5 52/ 245 52 20,0 10,0 0,097 100
290632 6 6,2 245 52 220 11,0 0,110 100
290634 8 82 245 52 268 15,0 0,132 100
290635 10| 10,5/ 2,45 52| 26,8] 15,0 0,138 100
290636 4,0-6,0 4 4,2 35 65 187 8,0 0,131 100
290637 585 3,7 3,5/ 65 187 8,0 0,058 100
290646 5 5,3 3,6/ 6,0 15,0] 10,0 0,157 100
290648 6 6,5 3,6/ 6,0 16,0 11,0 0,166 100
290650 8 8,4 3,6/ 6,0 19,0 14,0 0,214 100
290652 10/ 10,5 3,6/ 6,0 21,0 18,0 0,281 100
290654 12/ 13,0 3,6/ 6,0 21,0] 18,0 0,219 100
290656 100 5 53 4,5/ 80 16,0/ 10,0 0,216 100
290658 6 6,4 4,5/ 80 17,0/ 11,0 0,227 100
290660 8 8,4 4,5/ 8,0 20,0 14,0 0,280 100
290662 10/ 10,56 4,5/ 8,0 21,0 18,0 0,339 100
290663 12| 13,0 4,5/ 8,0 23,0 22,0 0,300 100
290664 16 5 5,9 58/ 10,0, 20,0 10,0 0,353 100
290666 6 6,4 58| 10,0, 20,0 11,0 0,362 100
290668 8 8,4 58| 10,0, 22,0/ 14,0 0,404 100
290670 10/ 10,5 58 10,00 24,0| 18,0 0,477 100
290672 12| 13,0 58 10,00 26,0/ 22,0 0,565 100
290676 25| 6 6,4 7,5/ 11,0/ 25,0/ 12,0 0,706 50
290678 8 8,4 7,5/ 11,0/ 25,0] 16,0 0,776 50
290680 10, 10,5 75/ 11,0/ 26,0 18,0 0,764 50
290682 12} 13,0 75/ 11,0 31,01 22,0 0,886 50
290684 16| 17,0 7,5/ 11,0/ 35,0) 28,0 1,190 50
290686 35 8 8,4 9,0/ 12,0, 26,0 16,0 0,896 50
290688 10/ 10,5 9,0/ 12,0, 27,0 18,0 0,900 50
290690 12| 13,0 9,0/ 12,0, 31,0 22,0 1,000 50
290692 16/ 17,0 9,0/ 12,0, 36,0 28,0 1,400 50
290694 50 8 8,4/ 11,0/ 16,0/ 34,0/ 18,0 1,600 40
290696 10/ 10,5/ 11,0/ 16,0/ 34,0 18,0 1,600 40
290698 12| 13,0/ 11,0/ 16,0/ 36,0/ 22,0 1,700 40
290700 16| 17,0/ 11,0/ 16,0 40,0/ 28,0 2,000 25
290701 70 8 8,4 13,0/ 18,0 38,0 22,0 2,500 25
290702 10| 10,5/ 13,0/ 18,0/ 38,0/ 22,0 2,500 25
290704 12/ 13,0, 13,0, 18,0/ 38,01 22,0 2,400 20
290707 95 8 8,4 15,0 20,0/ 42,0/ 24,0 3,800 20
290708 10/ 10,5/ 15,0/ 20,0/ 42,0) 24,0 3,800 20
290710 12| 13,0/ 15,0/ 20,0| 42,0/ 24,0 3,700 20
290712 16| 17,0/ 15,0 20,0| 44,0/ 28,0 3,900 20
290713 120, 10| 10,5/ 16,5/ 22,0 44,0/ 24,0 5,200 25
290714 12/ 13,0, 16,5 22,0/ 44,00 24,0 5,200 25
290716 16/ 17,0, 16,5 22,0 48,0/ 28,0 6,200 25
290717 20, 21,00 16,5 22,00 53,0/ 32,0 5,900 25
290719 150, 10| 10,5/ 19,0/ 24,0/ 50,0 30,0 7,500 25
290721 12| 13,0/ 19,0/ 24,0/ 50,0| 30,0 7,400 25
290718 16| 17,0/ 19,0/ 24,0/ 50,0| 30,0 6,800 25
290720 185 16| 17,0/ 21,0| 25,0, 50,0| 36,0 9,400 20

haupa
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Koncowki kablowe

Koncowki oczkowe izolowane zaciskane

* izolowane w nylonie
o ksztatt oczkowy

Art. nr.
260902
260904
260906
260908
260910
260912
260914
260916
260918
260920
260922
260924
260926
260928
260930
260932
260934
260936
260938
260940
260942
260944
260946
260948
260950
260952
260954
260956
260960
260962
260964
260966
260968
260970
260972
260974
260976
260978
260980
260982
260984

Pp
10

16

25

35

50

70

95

120

150

= =

= =
0 OOOINNO0O TIN OO O

10

12
16

8
10
12
16

8
10
12
16
10
12
16

d2
5,3
6,5
8,4
10,5
13,0
53
6,5
8,4
10,5
13,0
53
6,5
8,4
10,5
13,0
17,0
6,5
8,4
10,5
13,0
17,0
6,5
8,4
10,5
13,0
17,0
6,5
8,4
13,0
17,0
8,4
10,5
13,0
17,0
8,4
10,5
13,0
17,0
10,5
13,0
17,0

d1
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
58
58
58
58
58
(65
;5
(65
7,5
7,5
.5
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
13,0
13,0
13,0
13,0
15,0
15,0
15,0
15,0
16,5
16,5
16,5
16,5
19,0
19,0
19,0

d4
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
14,5
14,5
14,0
14,5
14,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
18,7
18,7
18,7
18,7
21,7
21,7
21,7
21,7
24,2
24,2
24,2
24,2
27,2
27,2
27,2

A
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
29,5
29,5
29,5
29,5
29,5
31,5
31,5
31,5
31,5
35,5
35,5
35,5
35,5
40,0
40,0
40,0
40,0
44,0
44,0
44,0

Dc
24,5
25,15
28,5
29,5
31,5
31,5
31,5
33,5
35,5
37,5
38,0
38,0
38,0
39,0
44,0
48,0
41,0
41,0
42,0
46,0
51,0
47,5
47,5
47,5
49,5
5885
51,0
51,0
51,0
55,0
57,5
57,5
B/
59,5
62,0
62,0
62,0
66,0
70,0
70,0
70,0

Koncowki widetkowe izolowane zaciskane

* izolowane w nylonie

o ksztatt widetkowy

Art. nr.
260858
260860
260862
260863

Pp
10

16

0j opakowanie jednostkowe
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.

Cj cenajednostkowa

kg/100
0,283
0,240
0,200
0,400
0,420
0,400
0,400
0,500
0,600
0,600
0,800
0,800
0,900
1,000
1,100
1,300
1,100
1,000
1,000
1,260
1,550
3,300
3,300
3,200
3,600
4,200
5,200
5,000
5,000
5,400
8,000
8,200
7,800
8,200
10,600
11,200
10,800
11,600
16,800
16,800
16,800

kg/100
0,302
0,320
0,584
0,630

=

=

0j
100 |
100 |
100 W
100 W
100 W
100 i
100 |
100 i
100 |
100 |
100
100
100
100
100
100
100 |
100 |
100 |
100 |
100 i
50 i
50 il
50
50 i
50 i
50
50
50
50
50 i
50 I
50 i
50 i
25
25
25 11
25 i
25
25
25

0j
100
100 W
100 il
100 |l



Koncowki kablowe

Koncowki widetkowe zaciskane izolowane

 materiat: miedz elektrolityczna 99,9%
* powierzchnia: cynowane
e ksztatt widetkowy

Art. nr.

290730
290731
290732
290734
290735
290736
290739
290738
290740
290742
290744
290746
290748
290750
290751
290752
290754
290756

Pp
0,5-1,0

1,5-2,5

4,0-6,0

10

16

=

@9

w

OO OUIT O 0O OO OO Wwo G 01w

—_

d2
82
3,7
4,2
5%
6,2
3,2
3,7
4,2
5,2
6,2
42
52
6,2
8,2
10,5
52
6,4
6,4

d1
1,95
1,95
95
195
%985
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
3,9
315
8
815
3
4,7
4,7
58

A
5,2
5,2
5,2

52| 16,25

57

52| 17,25

52
52

52| 19,25

52
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
8,5
8,5
10,5

Dc
14,6
14,9
15,0

17,5

14,3
14,3

21,0
18,6
21,1
22,3
27,3
30,2
20,8
20,8
25,5

B
5,6
6,5
6,4
8,0
€2
5,6
6,6
6,6
9,1
10,0
8,0
9,0
11,0
15,2
19,0
9,0
10,3
11,0

kg/100 o
0,076
0,077
0,058
0,086
0,087
0,088
0,083
0,082
0,095
0,120
0,152
0,176
0,161
0,252
0,319
0,248
0,260
0,513

Konicowki igietkowe zaciskane bez izolacji DIN 46230

* material: miedz elektrolityczna 99,9%
* powierzchnia: cynowane
 w ksztatcie trzpienia

Art. nr.

290770
290771
290773
290775
290777
290776
290778
290780
290782
290784
290786
290788

Pp
0,5-1,0

1,5-2,5

4,0-6,0
10
16
25
35
50
70
95

d1
1,85
1,85
2,4
2,4
3,6
4,5
58
7,0
8,2
9,6
11,2
13,59

A
5,0
5,0
5,0
5,0
6,0
8,5
10,5
14,0
16,0
19,0
24,0
24,0

Dc
17,3
17,3
17,3
17,3
24,5
20,5
26,5
33,0
40,0
45,0
55,0
55,0

E
12,0
9,0
9,0
9,0
12,5
14,0
14,0
15,0
20,0
20,0
25,0
25,0

B
1,8
1,8
1,8
1,8
2,6
4,0
4,5
7,0
8,0
9,6

11,5
13,5

kg/100 [
0,083
0,078
0,065
0,058
0,157
0,300
0,411
0,600
1,238
1,800
3,053
4,100

0j
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0j
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

50

50

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja

HAUPA, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;
HAUPA POLSKA Sp. z 0.0., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.



Koncowki taczace gruboscienne

Ztaczki rownolegle DIN 46341 cze$cl, wersja A

 materiat: miedz elektrolityczna 99,9%
* powierzchnia: cynowane

Art. nr. Pp di  d4 Dc kg/100 0j
291090 0,5-1,0 16| 33 7 0,064| 2000, 100
291092 1,5-2,5 23| 42 7 0,070/ 2000, 100
291096 4-6 3,6/ 55 7 0,090/ 1800/ 100
291098 10 45 7,0 9 0,165/ 2000/ 100
291100 16 55 85 10 0,274| 1000/ 100
291102 25 7,0/ 10,0 13 0,500/ 600 100
291104 35 8,5/ 12,0 16 0,800/ 300, 50
291106 50| 10,0| 14,0 19 1,200/ 300/ 50
291108 70 12,0 16,5 19 1,600/ 200/ 50
291110 95 13,5/ 18,0 20 2,400/ 150/ 25
291112 120/ 15,0/ 19,5 22 3,500/ 100/ 25
291114 150/ 16,5| 21,0 26 3,000 80/ 20

Ztaczki doczotowe DIN 46341 czesél, wersja B

 materiat: miedz elektrolityczna 99,9%
 powierzchnia: cynowane

Art. . PP dl d4 Dc kg/100 = O]
291119 05-1,0 1,6/ 33 15 0,200/ 2000/ 100
291120 15-25 23 42 15 0,127 2000/ 100
291124 4-6 36 55 15 0,200 2000/ 100
291126 10, 45 70 21 0,300 800/ 100
291128 16/ 55 85 26 0,600 500/ 50
291130 25 7,0 100 29 1,100 400/ 50
291132 35| 85 120 32 1,500 150, 25
291134 50 10,0 14,00 48 2,300 150/ 25
291136 70 120/ 165 48 3,400 100/ 25
291138 95/ 135/ 180/ 48 5800 50| 25
291140 120, 150 19,5 48 8,500 50/ 25
291142 150, 16,5/ 21,0 48 11,100 40| 20

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.




Koncowki rurkowe seria standard

Kocowki rurkowe cienkoscienne | light |

 materiat: miedz elektrolityczna 99,9 % E-CU DIN 40500
* powierzchnia: cynowane

e zrurki
Art. nr. Pp M d2 dl  d4 A Dc kg/100 m  Oj
294000 1,5 4| 43| 24| 40/ 70 190 0,105/ 2000/ 100
294002 5 53 24 40 7,0 190 0,101/ 2000/ 100
294004 6/ 64 24 40 70/ 200 0,101/ 2000/ 100
294006 25 4 43 27 43 7,0 190 0,117/ 2000/ 100
294008 5 53 27 43 70/ 190 0,113| 2000/ 100
294010 6| 64 2,7 43 70/ 210 0,119| 2000/ 100
294012 8 83 27 43/ 70 230 0,121| 2000/ 100
294014 4 4 43/ 31 48/ 95 215 0,162/ 2000/ 100
294016 5 53 31 48 95 215 0,152/ 2000/ 100
294018 6/ 64 31 48 95 235 0,100 2000/ 100
294020 8 83 31 48/ 95 285 0,200/ 2000/ 100
294022 6/ 4 43 38 55 100 260 0,200/ 1800 100
294024 5 53 38 55 100 260 0,200/ 1800 100
294026 6/ 64 38 55 100/ 260 0,300/ 1400 100
294028 8 83 38/ 55 100 29,0 0,200/ 1400 100
294034 100 5 53 47| 69 115 275 0,300/ 1000/ 100
294036 6/ 64 47 69 115 275 0,300 1000 100
294038 8 83 47 69 115 305 0,300/ 800 100
294040 10| 10,5 4,7 69 115/ 305 0,300/ 600/ 100
294044 16| 5 53 56/ 7,8 120 275 0,400/ 600 100
294046 6/ 64 56 7,8 120/ 275 0,400/ 600/ 100
294048 8 83 56/ 7.8 120 31,0 0,500/ 400 100
294050 10| 10,5 56 7,8 12,0/ 320 0,400/ 400| 100
294052 12| 132 56 7,8 120/ 375 0,500/ 400| 100
294054 25 6 64/ 7,1 95 135 34,0 0,700/ 400/ 50
294056 8 83 7,1 95| 135 34,0 0,700/ 400/ 50
294058 10| 10,5 7,1 95 135/ 37,0 0,700/ 300/ 50
294060 12| 13,2 7,1 95 135 40,0 0,800/ 300/ 50
294062 35 6 64/ 82 11,0 16,0 39,0 1,300/ 240 50
294064 8 83 82/ 11,0/ 160 39,0 2,900/ 240/ 50
294066 10| 10,5 82 11,0 16,0/ 43,0 1,300/ 160 50
294068 12| 132 82 11,0 16,0 43,0 1,200/ 160 50
294070 14| 145 82 11,0 16,0 48,0 1,300/ 160 50
294080 50 6 64/ 95 12,5 20,0 450 1,700/ 150 40
294082 8 83 195|125 200 450 1,700/ 150 40
294084 10| 10,5 9,5 12,5/ 20,0/ 49,0 1,900/ 150 40
294086 12| 13,2 95 12,5/ 20,0 49,0 1,800/ 100 40
294088 14| 145 95 12,5 20,0/ 54,0 1,900/ 100 30
294094 700 8 83 115 150 20,0 476 2,700/ 100/ 25
294096 10| 10,5 11,5 15,0 20,0/ 51,6 2,800/ 100/ 25
294098 12| 132 11,5150 20,0/ 51,6 2,600/ 100/ 25
294100 14| 145 115 150 20,0/ 62,6 3,300/ 100/ 20
294102 16| 16,5 11,5 150 20,0 62,6 3,100/ 100/ 20
294106 95 8 83| 135 17,0 22,0 558 3,500 100/ 20
294108 10| 10,5 135 17,0 22,0/ 558 3,500/ 100/ 20
294110 12| 13,2 135 17,0 22,0/ 558 2,900 100/ 20
294112 14| 145 13,5/ 17,00 22,00 66,8 4,000 40/ 15
294114 16| 16,5 135 17,0 22,0/ 66,8 3,900 40 15
204118 120 10 10,5/ 15,6200 27,0 71,5 6,900, 80 10
294120 12| 13,2 15,6/20,0/ 27,00 71,5 6,800, 80 10
294122 14| 145 156 20,0 27,0/ 715 6,600 72/ 10
294124 16| 16,5 156 20,0 27,0/ 715 6,400/ 72/ 10
294128 150 10 10,5 16,5 21,00 32,0 78,0 8,000 72| 10
294130 12| 132 16,5 21,0/ 32,00 78,0 8,000 72| 10
294132 14| 145 16,5 21,00 32,0/ 78,0 7,800, 72/ 10
294134 16| 16,5 16,5 21,0 32,0 78,0 7,500, 48 10
294138 185 10 10,5/ 184|236/ 34,0 84,0 11,200 40| 10
294140 12| 13,2 184 23,6/ 34,0 84,0 11,2000 40| 10
294142 14| 1455 184 23,6/ 34,0 84,0 10,800/ 40| 10
294144 16/ 16,5 8,4|23,6 34,0 84,0 10,800/ 40| 10

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja

HAUPA, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;
HAUPA POLSKA Sp. z 0.0., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.




Koncowki rurkowe seria standard

Koncowki rurkowe cienkos$cienne ,1¢

 materiat: miedz elektrolityczna 99,9 % E-CU DIN 40500
* powierzchnia: cynowane

* z rurki

e zwziernikiem

Art. nr. Pp M d2 dl  d4 A Dc
294150 240 12| 13,2| 21,2 26,4 37,00 90,0
294152 14| 145/ 21,2 26,4 37,00 90,0
294154 16| 16,5/ 21,2 26,4 37,00 90,0
294160 300 12| 13,2| 23,4 28,6/ 40,0/ 96,0
294162 14| 145 23,4 28,6/ 40,0/ 96,0
294164 16| 16,5/ 23,4 28,6/ 40,0/ 96,0
294174 400 16| 16,5/ 26,8 32,8/ 37,0/ 104,7
294176 20/ 21,0/ 26,8 32,8/ 37,00 104,7
294184 500 16, 16,5 29,8| 38,4 46,5/ 1155
294196 630 20, 21,0, 34,5/ 44,7/ 50,0y 133,0

Ztaczki doczotowe ,m“

 materiat: miedz elektrolityczna 99,9 % E-CU DIN 40500
 powierzchnia: cynowane

Art. nr. Pp dl d4 Dc
294200 1,5 2,4 4,0 22,0
294202 2,5 2,70 43] 22,0
294204 4 3,1 48 250
294206 6 3,8/ 55 250
294208 10 4,71 6,9/ 25,0
294210 16 56/ 7,8 29,0
294212 25 7,1 95 29,0
294214 35 8,2/ 11,0/ 35,0
294218 50 9,5/ 12,5/ 35,0
294220 70| 11,5 15,01 45,0
294222 95 13,5/ 17,0 47,0
294224 120/ 15,6/ 20,0, 52,0
294226 150/ 16,5/ 21,0, 59,0
294228 185/ 18,4| 23,6/ 65,0
294230 240 21,2/ 26,4 75,0
294232 300 23,4 28,6/ 90,0
294234 400, 26,8| 32,8/ 106,0

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.

kg/100
13,300
13,000
15,000
15,400
15,000

2,900
22,700
22,000
42,000
66,300

kg/100
0,080
0,080
0,300
0,300
0,400
0,500
0,700
1,200
1,400
2,700
3,200
5,500
6,500
9,200
11,900
14,500
24,200

30
30
30

16
16
10
10

2000
2000
1000
1000
600
500
200
200
100
50
50
50
50
36
12

0j
200
200
100
100
100
100
50
50
40
20
20
20
20
20
10



Koncowki rurkowe seria standard

HKR - koncowki rurkowe seria standard

e z rury, materiat wyzarzony  powierzchnia: ocynowana
 materiat: 99,9% miedz elektrolityczna E-CU DIN 40500 ¢ dla wielozytowych przewodow
okragtych np. VDE 0295 klasa 2  dla Sciskanych na okragto przewodéw sektorowych
* badanie drgan i uderzeniowe DIN EN 61373:1999-11, kat. 1, kl. B

dostepna z lub bez otworu, na przyktad 29 09 00/S (podaé w zamdwieniu XX XX Xx/s)

Art. nr.

290900
290902
290904
290906
290908
290910
290912
290914
290916
290918
290920
290922
290924
290926
290928
290930
290932
290934
290936
290938
290940
290942
290944
290946
290948
290950
290952
290954
290956
290958
290960
290962
290964
290966
290968
290970
290972
290974
290976
290978
290980
290982
290984
290985
290986
290988
290990
290991
290992
290994
290996
290998
290999
291000
291002

Pp
0,75

15

2,5

25

35

50

70

95

=
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d2
32
4,3
3,2
43
53
6,5
82
4,3
53
6,5
8,5
4,3
53
6,5
8,6
4,3
5,3
6,5
8,6
53
6,5
8,5
10,5
13,0
5,3
6,5
8,6
10,5
13,0
6,5
8,6
10,5
13,0
6,5
8,5
10,5
13,0
17,0
6,5
8,6
10,5
13,0
17,0
6,5
8,6
10,5
13,0
15,0
17,0
8,6
10,5
13,0
15,0
17,0
21,0

d1
i3
1,3
1,8
1,8
1,8
1,8
253
2,3
253
253
2,3
3,0
3,0
3,0
3,0
3,5
3,9
315
39
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
515,
59
515
5,5
5,5
7,0
7,0
7,0
7,0
8,5
8,5
8,5
815
8,5
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5

d4
2,8
2,8
33
33
33
3,3
4,2
4,2
42
42
42
5,0
5,0
5,0
5,0
6,5
6,5
6,5
6,5
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
8,6
8,6
8,6
8,5
8,5
10,0
10,0
10,0
10,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0

A vl v2
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0
9,0
9,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
15,0
15,0
15,0
15,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0

21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0

—_
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R R R PR RRPRRRPRRRERRPRRRPRRPRRARRRRERRERRPERRERREBEERERBR R |

[
12,0
13,0
12,0
13,0
14,0
16,0
12,0
13,0
14,0
16,0
20,0
17,0
17,0
19,0
22,0
18,0
21,0
21,0
23,0
22,0
22,0
25,0
27,0
29,0
26,0
27,0
29,0
31,0
33,0
30,0
32,0
34,0
35,0
32,0
34,0
37,0
38,0
42,0
37,0
37,0
39,0
43,0
46,0
43,0
43,0
44,0
46,0
48,0
50,0
48,0
48,0
49,0
51,0
54,0

60,0

B
6,0
6,5
6,5
6,5
7,5
9,0
7,5
7,5
8,5
9,5
13,0
8,6
9,0
10,0
13,0
8,5
10,0
12,0
15,0
12,0
12,0
15,0
17,0
19,0
12,0
12,0
15,0
17,0
19,0
14,0
16,0
18,0
19,0
17,0
17,0
19,0
21,0
26,0
20,0
20,0
20,0
23,0
28,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
28,0
26,0
26,0
26,0
26,0
28,0
36,0

cl
3,25
4,0
3,25
4,0
4,75
6,5
3,25
4,0
4,75
6,5
7,75
4,75
4,75
6,5
8,5
5,0
6,5
6,5
10,0
6,5
6,5
10,0
12,0
13,0
515
6,25
8,5
10,5
12,0
7,5
10,0
12,0
13,0
7,5
10,0
12,0
13,0
16,0
10,0
10,0
12,0
13,0
16,0
10,0
10,0
12,0
13,0
14,5
16,0
12,0
12,0
13,0
14,5
16,0
22,0

c2
4,0
5,0
4,0
5,0
55
6,5
4,0
5,0
515
6,5
9,5
55
6,0
6,5
9,5
515
7,5
7,5
10,0
7,5
7,5
10,0
12,0
13,0
6,5
7,5
9,5
11,5
13,0
7,5
10,0
12,0
13,0
7,5
10,0
12,0
13,0
16,0
10,0
10,0
12,0
13,0
16,0
10,0
10,0
12,0
13,0
14,5
16,0
12,0
12,0
13,0
14,5
16,0
22,0

kg/100
0,073
0,064
0,060
0,066
0,087
0,097
0,103
0,112
0,121
0,143
0,151
0,200
0,161
0,220
0,300
0,452
0,475
0,400
0,500
0,400
0,400
0,540
0,573
0,600
0,800
0,700
0,800
0,950
1,000
1,100
1,200
1,200
1,300
1,900
1,900
2,100
2,000
2,100
2,900
2,700
2,900
3,300
3,100
4,200
4,200
4,300
4,500
4,600
5,100
5,300
5,100
5,200
5,400
5,600
6,000

=
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1800
1800
1400
1400
1000
1000
800
600
600
600
600
400
400
400
400
400
300
300
240
240
160
160
160
160
160
160
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
60
60
60

0j
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
40
40
40
40
40
40
40
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
15
15
15
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Koncowki rurkowe seria standard

HKR - koncowki rurkowe seria standard

e z rury, materiat wyzarzony ¢ powierzchnia: ocynowana
 materiat: 99,9% miedz elektrolityczna E-CU DIN 40500 ¢ dla wielozytowych przewodow
okragtych np. VDE 0295 klasa 2  dla Sciskanych na okragto przewodéw sektorowych
* badanie drgan i uderzeniowe DIN EN 61373:1999-11, kat. 1, kl. B

dostepna z lub bez otworu, na przyktad 29 09 04/S (poda¢ w zaméwieniu Xx XX Xx/s)

Art. nr.

290004
290006
290008
290009
290010
290012
290014
290016
290017
290018
290020
290022
290023
290024
290026
290028
290029
290030
290034
290036
290038
290040
290046
290048
290041
290043
290045
290047

HKR - koncowki rurkowe seria standard 90°

Pp
120

150

185

240

300

400

500

625

M

8
10
12
14
16
20
10
12
14
16
20
12
14
16
20
12
14
16
12
14
16
20
16
20
16
20
16
20

d2
8,5
10,5
13,0
15,0
17,0
21,0
10,5
13,0
15,0
17,0
21,0
13,0
15,0
17,0
21,0
13,0
15,0
17,0
13,0
15,0
17,0
21,0
17,0
21,0
17,0
21,0
17,0
21,0

d1
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
19,0
19,0
19,0
19,0
21,0
21,0
21,0
2815
28,5
23,5
23,5
27,0
27,0
31,0
31,0
34,0
34,0

d4
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
1195
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
24,0
24,0
24,0
24,0
26,0
26,0
26,0
29,5
29,5
29,5
29,5
34,0
34,0
38,0
38,0
41,0
41,0

A vl v2

26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
35,0
35,0
35,0
44,0
44,0
44,0
44,0
44,0
44,0
70,0
70,0
70,0
70,0

2

AR, PRPPRERAELEEREREEAEPREENNNMDNMNNONNONNNMNNNONNDNDDN

NNONNNONNNONNNNNMNNNMNNONMNNNNRE R R R R R R R R

|
51,0
51,0
51,0
52,0
54,0
63,0
56,0
57,0
57,0
58,0
66,0
65,0
65,0
65,0
69,0
72,0
72,0
72,0
87,0
87,0
87,0
87,0
90,0
90,0
103,0
103,0
108,0

108,0

* z rury, materiat wyzarzony ¢ powierzchnia: ocynowana

* materiat: 99,9% miedz elektrolityczna E-CU DIN 40500
« dla wielozytlowych przewodéw okragtych np. VDE 0295 klasa 2

« dla sciskanych na okragto przewodéw sektorowych

Art. nr.

290932/90
290934/90
290936/90
290938/90
290940/90
290942/90
290944/90
290948/90
290950/90
290952/90
290954/90
290956/90
290958/90
290960/90
290962/90
290964/90

0j opakowanie jednostkowe

10

16

25

=

—_
N OO 01O oo U1 O

==
oo o

—_
N O

d2
53
6,5
8,5
53
6,5
8,5
10,5
53
6,5
8,5
10,5
13,0
6,5
8,5
10,5
13,0

d1
985
985
Si5
4,5
4,5
4,5
4,5
5
515
515
515
59
7,0
7,0
7,0
7,0

d4
6,5
6,5
6,5
7,0
7,0
7,0
7,0
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
10,0
10,0
10,0
10,0

Cj cenajednostkowa
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.

A vl v2

9,0

9,0

9,0
10,0
10,0
10,0
10,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
15,0
15,0
15,0
15,0

—_

NNNNRE PR R R R R

e e e e i

|
21,0
21,0
23,0
22,0
22,0
25,0
27,0
26,0
27,0
29,0
31,0
33,0
30,0
32,0
34,0

35,0

B
28,0
28,0
28,0
28,0
30,0
36,0
31,0
31,0
31,0
31,0
36,0
35,0
8510
35,0
39,0
39,0
39,0
39,0
43,0
43,0
43,0
43,0
49,0
49,0
55,0
55,0
60,0
60,0

B
10,0
12,0
15,0
12,0
12,0
15,0
17,0
12,0
12,0
15,0
17,0
19,0
14,0
16,0
18,0
19,0

cl
14,0
14,0
14,0
15,0
16,0
22,0
14,0
15,0
15,0
16,0
22,0
18,0
18,0
18,0
22,0
21,5
21,5
21,5
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0

cl
6,5
6,5
10,0
6,5
6,5
10,0
12,0
5.5
6,25
8,5
10,5
12,0
7,5
10,0
12,0
13,0

c2
14,0
14,0
14,0
15,0
16,0
22,0
14,0
15,0
15,0
16,0
22,0
18,0
18,0
18,0
22,0
19,0
19,0
19,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0

c2
7,5
7,5
10,0
7,5
7,5
10,0
12,0
6,5
7,5
9,5
11,5
13,0
7,5
10,0
12,0
13,0

kg/100
6,300
6,200
6,100
5,900
6,200
7,900
7,500
7,300
7,900
7,500
8,800
11,100
11,800
10,700
10,700
13,700
13,400
13,400
22,000
21,700
21,300
21,400
31,800
30,500
45,000
45,000
49,200
49,200

kg/100
0,475
0,400
0,500
0,400
50,000
0,540
0,573
0,800
0,700
0,800
0,950
1,000
1,100
1,200
1,250
1,300

=
20
80
80
72
60
60
60
60
60

48
40

40
40
30
30

16
16
16
16
10
10
12
12

1800
1400
1400
1000
1000
800
600
600
600
400
400
400
400
400
300
300

0j
15
15
15
18
15
15
15
15
15
15
12
20

20
20
15

—_
[&)]

—_
W W o o U1 010 0o 0 0o Ol

0j
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

50

50

50

50
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Koncowki rurkowe seria standard

HKR - koncowki rurkowe seria standard 90°

e z rury, materiat wyzarzony  powierzchnia: ocynowana
* materiat: 99,9% miedz elektrolityczna E-CU DIN 40500

* dla wielozytowych przewodéw okragtych np. VDE 0295 klasa 2

« dla sciskanych na okragto przewodéw sektorowych

Art. nr.

290966/90
290968/90
290970/90
290972/90
290976/90
290978/90
290980/90
290982/90
290986/90
290988/90
290990/90
290992/90
290994/90
290996/90
290998/90
291000790
291002/90
290006/90
290008/90
290010/90
290014/90
290016/90
290018/90
290020/90
291004/90
290022/90
290024/90
290028/90
290030/90

Pp
35

50

70

95

120

150

185

240

=

—
N O 00 o

6
8
10
12
8
10
12
16
8
10
12
16
20
10
12
16
10
12
16
20
10
12
16
12
16

d2
6,5
8,5
10,5
13,0
6,5
8,5
10,5
13,0
8,5
10,5
13,0
17,0
8,5
10,5
13,0
17,0
21,0
10,5
13,0
17,0
10,5
13,0
17,0
21,0
10,5
13,0
17,0
13,0
17,0

d1
8,5
8,5
8,5
8,5
10,0
10,0
10,0
10,0
12,0
12,0
12,0
12,0
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
15,0
15,0
15,0
16,5
16,5
16,5
16,5
19,0
19,0
19,0
21,0
21,0

d4
12,0
12,0
12,0
12,0
14,0
14,0
14,0
14,0
16,5
16,5
16,5
16,5
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
19,5
18]35
19,5
21,0
21,0
21,0
21,0
24,0
24,0
24,0
26,0
26,0

A vl v2

17,0
17,0
17,0
17,0
19,0
19,0
19,0
19,0
21,0
21,0
21,0
21,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
26,0
26,0
26,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
35,0
35,0

2

A BENNONNONNODNNONNNONRNONNNDNNMNONNONRNOONNONMNONMNONRNOONDNNDNNONNDNDNDNDN

HZ - ztaczki doczotowe, seria standard

* z rury, materiat wyzarzony ¢ powierzchnia: ocynowana
 materiat: 99,9% miedz elektrolityczna E-CU DIN 40500

« dla wielozytowych przewodow okragtych np. VDE 0295 klasa 2

NNNRr PR R RRRRPRRRRPRRRPRRRRRBRRRERRRRERRE R B &

|
32,0
34,0
37,0
38,0
37,0
37,0
39,0
43,0
43,0
44,0
46,0
50,0
48,0
48,0
49,0
54,0
60,0
51,0
51,0
54,0
56,0
57,0
58,0
66,0
65,0
65,0
65,0
72,0
72,0

« dla Sciskanych na okragto przewodéw sektorowych

Art. nr.

291050
291052
291054
291056
291058
291060
291062
291064
291066
291068
291070
291072
291074
291076
291078
291080
291082
291084

Pp
0,75
15
2,5

10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400

d1
s
1,8
23
3,0
815
4,5
5,5
7,0
8,5
10,0
12,0
13,5
15,0
16,5
19,0
21,0
2815
27,0

d4 vl v2

2,8
33
42
5,0
6,5
7,0
8,5
10,0
12,0
14,0
16,5
18,0
19,5
21,0
24,0
26,0
2915
34,0

1 5

B EBRERNNONNNNNNNR R EP P -

NNNNNRFR PR R R R

Dc
14
14
16
19
19
30
88
40
45
50
55
60
65

80
90
100
100

B
17,0
17,0
19,0
21,0
20,0
20,0
20,0
23,0
23,0
23,0
23,0
28,0
26,0
26,0
26,0
28,0
36,0
28,0
28,0
30,0
31,0
31,0
31,0
36,0
35,0
35,0
35,0
39,0
39,0

cl
7,5
10,0
12,0
13,0
10,0
10,0
12,0
13,0
10,0
12,0
13,0
16,0
12,0
12,0
13,0
16,0
22,0
14,0
14,0
16,0
14,0
15,0
16,0
22,0
18,0
18,0
18,0
21,5
21,5

c2
7,5
10,0
12,0
13,0
10,0
10,0
12,0
13,0
10,0
12,0
13,0
16,0
12,0
12,0
13,0
16,0
22,0
14,0
14,0
16,0
14,0
15,0
16,0
22,0
18,0
18,0
18,0
19,0
19,0

kg/100
1,900
1,900
2,100
2,000
2,900
2,700
2,900
3,300
4,200
4,300
4,500
5,100
5,300
5,100
5,200
5,600
6,000
6,200
6,100
6,200
7,500
7,300
7,500
8,800
11,100
11,100
10,700
13,700
13,400

kg/100
0,051
0,074
0,150
0,195
0,350
0,558
0,984
1,350
2,150
3,100
4,700
5,600
6,800
7,800
11,700
13,900
22,300
29,000

=
240
240
160
160
160
160
150
100
100
100
100
100
100
100
100

60

60

60
60
72
72
48
48
40

40
30
30

2000
2000
2000
1000
1000
600
500
200
200
100
50
50
50

36
12

0j
40
40
40
40
40
40
25
25
25
25
25
25
25
25
25
15
15
15
15
15
15
15
15
12
20

20
15
15

100
100
100
100
100
100
50
50
50
25
25
25
15
20

10
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Koncowki taczace gruboscienne

Ztaczki typu T, seria standard

* z rury, materiat wyzarzony ¢ powierzchnia: ocynowana ¢ materiat: 99,9% miedz elektrolityczna E-CU DIN 40500
* dla wielozytlowych przewodow okragtych np. VDE 0295 klasa 2

« dla sciskanych na okragto przewodéw sektorowych

« dla pojedynczych rozgatezien kablowych

Art. nr. Pp dl d4 A Dc kg/100 0j
291330 15 19| 39 12 30 0,400 25
291332 2,5 24 44) 12 30 0,400 25
291334 4 3,00 50/ 12 30 0,600 25
291336 6 3,7 55 14 35 1,100 25
291338 10 43| 6,7 14 85 1,500 25
291340 16 54 78 21 50 2,300 25
291342 25 69 94 23 543 2,200 2
291344 35 83/ 11,3 30 70 3,800 25
291348 50 9,6/ 13,1 34 80 6,000 25
291350 70, 11,5/ 153] 35 85 10,100 25
291352 95 13,5/ 17,5/ 36 90 11,600 25
291354 120/ 15,5/ 20,0 38 95 17,800 10
291356 150| 16,8/ 21,3 44 110 17,900 10
291358 185/ 19,0/ 24,00 45 115 28,300 1
291360 240/ 21,0 26,0, 52| 130 31,200 1

Ztaczki krzyzowe, seria standard

* z rury, materiat wyzarzony ¢ powierzchnia: ocynowana ¢ materiat: 99,9% miedz elektrolityczna E-CU DIN 40500
« dla wielozytlowych przewodéw okragtych np. VDE 0295 klasa 2

« dla sciskanych na okragto przewodéw sektorowych

« dla pojedynczych rozgatezien kablowych

Art. . PP dl d4 A Dc kg/100 = O]
291370 1,5 19 39 12| 30 0,450 100
291372 25 24/ 44 12 30 0,520 100
291374 4 30 50 12| 30 0,480 25
291376 6/ 37 55 14 30 0,700 25
291378 100 43 67 14 35 0,800 25
291380 16/ 54 78 21| 50 1,650 25
291382 25| 69 94 23 55 3,000 25
291384 35| 83113 30 70 5,100 10
291386 50 96 131 34 80 8,050 10
291388 70 115 153 35 85 10,700 10
291390 95| 135 17,5 36/ 90 15,700 10
291392 120 155 200 38 95 23,400 10
291394 150, 16,8 21,3 44 110 18,900 1
291396 185 19,0 24,0 45 115 25,000 1
291398 240 210 260 52| 130 31,100 1

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.




Koncowki rurkowe izolowane

HKR - koricéwki rurkowe, izolowane nylonem, seria standard [ Nylon |

* z rury, materiat wyzarzony  powierzchnia: ocynowana ¢ izolacja: czarna
* materiat: 99,9% miedz elektrolityczna E-CU DIN 40500

« dla wielozytowych przewoddéw okragtych np. VDE 0295 klasa 2

« dla sciskanych na okragto przewodow sektorowych ¢ z otworem wziernym

Art. nr. Pp M d2 d1  d4 A Dc kg/100 0j
290800 10 5 5,3 700 9,0 17,00 355 0,400 100
290801 6 6,5 70 9,0 17,0 355 0,600 100
290802 8 8,5 700 9,0 17,00 420 0,500 100
290804 10, 10,5 7,00 9,00 17,0/ 46,0 0,700 50
290806 16, 5 55 8,5/ 10,5/ 21,0/ 39,5 0,600 100
290810 6 6,5 8,5/ 10,5/ 21,0/ 413 0,900 50
290812 8 8,6 8,5/ 10,5/ 21,0/ 455 1,000 50
290814 10/ 10,6 8,5/ 10,5/ 21,0/ 495 1,000 50
290816 12| 13,0 8,5/ 10,5/ 21,0/ 54,0 1,000 50
290818 25 6 6,5/ 10,01 12,0/ 24,0 46,5 1,200 25
290820 8 8,5/ 10,01 12,0/ 24,0 51,0 1,300 25
290822 10| 10,5/ 10,0/ 12,0/ 24,0, 55,0 1,500 25
290824 12| 13,0/ 10,0/ 12,0/ 24,0, 57,0 1,400 25
290826 35 6 6,6| 12,0/ 14,0/ 27,0/ 49,5 2,100 25
290830 8 8,56 12,0/ 14,5/ 27,0/ 54,0 2,100 25
290832 10/ 10,5/ 12,0) 14,5 27,0/ 59,0 2,300 25
290834 12/ 13,0, 12,0 14,5 27,0, 61,0 2,300 25
290836 50 6 6,5/ 14,0 16,5 32,0 59,0 3,100 25
290840 8 8,6/ 14,01 16,5 32,0 59,0 3,100 25
290842 10| 10,5/ 14,0 16,5 32,0 63,0 3,300 25
290844 12| 13,0/ 14,0 16,5/ 32,0 68,0 3,400 25
290846 14, 15,0, 14,0 16,5 32,0/ 71,5 3,600 20
290848 70 8 8,5 16,4/ 189 33,5 655 3,100 15
290850 10, 10,5 16,4 18,9| 33,5/ 66,5 5,000 15
290852 12| 13,0/ 16,4 189 33,5 70,5 5,000 15
290854 14| 15,0/ 16,4 189 33,5 73,56 5,000 15
290856 16| 17,0/ 16,4 189 33,5 785 5,000 15
290858 95| 8 85 17,8/ 20,8/ 40,0 74,0 5,800 25
290860 10, 10,5, 17,8 20,8/ 40,0/ 74,0 5,800 25
290862 12/ 13,0, 17,8 20,8/ 40,0/ 76,0 5,200 25
290864 14| 15,0 17,8/ 20,8 40,0 79,5 6,200 25
290866 16| 17,0, 17,8 20,8 40,0 84,0 6,200 25
290868 120 8 8,6 19,3]223] 41,5 805 6,500 25
290870 10| 10,5/ 19,3/ 22,3) 41,5 80,5 7,000 25
290872 12} 13,0, 19,3 22,3| 41,5/ 80,5 6,200 20
290874 14, 15,00 19,3 22,3| 41,5/ 82,5 6,600 20
290876 16| 17,00 19,3 22,3| 41,5/ 855 6,500 20
290878 150, 10| 10,5/ 20,8 23,8 48,0, 88,0 8,800 20
290880 12| 13,0/ 20,8 23,8 48,0, 89,0 8,400 20
290882 14| 15,0, 20,8 23,8 48,0 90,0 8,500 20
290884 16/ 17,0, 20,8 23,8/ 48,0/ 92,0 8,100 20
290886 20, 21,0/ 20,8]| 23,8/ 48,0/ 106,0 8,100 20

haupa
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Konicowki kablowe i ztaczki

Konicowki rurkowe do kabli elastycznych i przewodéw drobnozwojowych

° Zrury
* materiat: 99,9% miedz elektrolityczna E-CU DIN 40500
e powierzchnia: ocynowana

* z otworem wziernym ¢ klasa kabla 5/6

Art. nr. Pp M d2 dl d4 A | cl c2 kg/100 = (0]}
290250 10 6 6,4 50/ 80| 16,0/ 23,0 6,0 7,0 0,700/ 1000/ 100
290252 8 8,4 50/ 80| 17,0/ 26,0 7,0 9,0 0,700/ 800| 100
290254 10| 10,5 50/ 80| 16,0/ 26,0 8,00 10,0 0,800/ 600/ 100
290256 12| 13,0 50/ 80 17,0/ 31,00 10,0, 14,0 0,800/ 600/ 100
290258 16| 6 6,4 6,00 9,0/ 17,0/ 26,0 7,0 9,0 0,900/ 600/ 100
290260 8 8,4 6,00 9,0/ 17,0/ 26,0 7,0 9,0 0,900/ 400| 100
290262 10| 10,5 6,00 9,0/ 16,0/ 28,0 10,0, 12,0 1,000, 400, 100
290264 12| 13,0 6,00 9,0/ 22,0/ 350 12,00 13,0 1,000, 400 100
290266 25| 6 6,4 8,0/ 11,0/ 20,0 30,0 7,0, 10,0 1,300/ 400, 50
290268 8 8,4 8,0/ 11,0/ 20,0/ 30,0 8,00 10,0 1,300, 400, 50
290270 10| 10,5 8,0/ 11,0/ 20,0/ 32,0/ 10,0/ 12,0 1,500, 300, 50
290272 12| 13,0 8,0/ 11,0/ 22,00 35,0 12,00 13,0 1,500, 300, 50
290276 35 8 8,4 9,0/ 13,0/ 25,00 35,0/ 10,0/ 10,0 2,500| 240| 40
290278 10| 10,5 9,0/ 13,0/ 24,00 35,0/ 10,0/ 11,0 2,500/ 16,0 40
290280 12| 13,0 9,0/ 13,0/ 26,0 40,00 12,0/ 14,0 2,600 16,0/ 40
290282 50, 8 84/ 11,0 145/ 27,00 39,00 11,00 12,0 3,000 15| 25
290284 10| 10,5 11,0 14,5/ 27,00 39,00 11,00 12,0 2,900 150, 25
290286 12| 13,00 11,00 14,5 27,0 41,00 12,0/ 14,0 2,900, 100, 25
290288 16| 17,0/ 11,0 14,5 27,00 44,00 150 17,0 3,000/ 100| 25
290290 70, 8 8,4| 13,0/ 17,0/ 32,0/ 44,00 11,00 12,0 4,400/ 100/ 25
290292 10/ 10,5/ 13,0/ 17,0] 32,0 44,0/ 11,00 12,0 4,000/ 100| 25
290294 12| 13,00 13,01 17,0/ 32,0 46,00 12,0/ 14,0 4,400, 100/ 25
290296 16| 17,0/ 13,0 17,0/ 32,0, 49,00 150 17,0 4500 100/ 25
290300 95| 10, 10,5 15,0/20,0 37,0/ 54,00 15,0 17,0 7,700, 100, 25
290302 12| 13,0/ 15,0 20,0 37,00 54,00 150/ 17,0 7,400/ 100, 25
290304 16| 17,0/ 15,0 20,00 37,00 54,00 150 17,0 7,000 40/ 25
290306 120/ 10| 10,5| 17,01 22,0/ 41,00 58,0f 150/ 17,0 9,400 80| 20
290308 12| 13,00 17,01 22,0/ 41,0 58,00 15,0 17,0 8,900 80| 20
290310 16| 17,0/ 17,0 22,0/ 41,0, 58,0 150 17,0 8,700 72, 18
290316 150, 12| 13,0/ 19,0/ 25,0, 48,0, 65,0 1504 17,0 13,300 70 12
290318 16| 17,00 19,0 25,0/ 48,0, 65,0 150 17,0 12,700 48| 12
290320 20| 21,0/ 19,0/ 25,0/ 48,0/ 68,0 19,00 20,0 8,200 48| 10
290322 185 12| 13,0/ 21,0 27,0] 54,0 71,00 15,0/ 17,0 16,200 40/ 20
290324 16| 17,00 21,00 27,0/ 54,0 71,00 15,0 17,0 15,800 40| 20
290326 20| 21,0/ 21,0/ 27,0/ 54,0 74,00 19,00 20,0 14,200 40| 15
290328 2400 12| 13,0/ 24,0/ 30,0, 56,0 76,0, 19,0/ 20,0 20,300 30/ 15
290330 16| 17,0/ 24,0 30,0/ 56,0 76,0 19,0/ 20,0 20,700 30/ 15
290332 20| 21,0/ 24,0 30,0/ 56,0 76,0, 19,0/ 20,0 18,300 30/ 15
290334 300 12| 13,0/ 26,0 32,0/ 62,00 93,00 21,0/ 31,0 30,000 16 8
290336 16| 17,0/ 26,0 32,0/ 62,0 93,0/ 21,00 31,0 28,100 16 8
290338 20| 21,0/ 26,0/ 32,0, 62,0 93,00 21,0/ 31,0 26,200 16 8
Laczniki do kabli elastycznych z przewodow drobnozwojowych
* Zrury

material: 99,9% miedz elektrolityczna E-CU DIN 40500
* powierzchnia: ocynowana
 zotworem wziernym ° klasa kabla 5/6

Art. nr. Pp dl  d4 Dc kg/100 = 0j
290350 10 50 8,0 30 0,800/ 600, 50
290352 16 6,0/ 9,0 35 1,000 500/ 50
290354 25 8,0/ 11,0 B5) 1,300 200/ 50
290356 35 9,0/ 13,0 35 2,100 200/ 25
290358 500 11,00 14,5 45 3,700 100/ 25
290360 70/ 13,01 17,0 45 4,600 50/ 25
290362 95| 15,0/ 20,0 45 7,300 50/ 50
290364 1200 17,0/ 22,0 55 6,900 50/ 25
290366 150, 19,0| 25,0 65 9,800 50/ 18
290368 185, 21,0 27,0 70 13,600 36| 18
290370 240, 24,0/ 30,0 70 16,000 12 6
290372 300 26,0/ 32,0 75 7,000 6 6
290374 400, 30,0/ 36,0/ 100 11,100 6 6

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.




Konicowki rurkowe gruboscienne

Koricowki rurkowe gruboscienne DIN 46235

 materiat: 99,9% miedz elektrolityczna, materiat wyzarzony,
E-CU DIN 40500

* powierzchnia: btyszczaca wytrawiana

* znakowanie zacisku

Art. nr. Pp M Ni d2 dl d4 A vl v2 |
290001 6/ 5 5 53 3,8/ 55/ 10,00 2| -| 24,0
290003 6/ 5 64 3,8/ 55/ 10,00 2| -| 24,0
290005 8 5 84 3,8/ 55| 10,00 2| -| 24,0
290007 100 5 6 53 45/ 6,0/ 10,0 2| - 27,0
290011 6| 6 64 45/ 6,0/ 10,00 2| - 27,0
290013 8/ 6 84 45/ 6,0/ 10,00 2| - 27,0
290015 10/ 6| 10,5 45/ 6,0 10,00 2| - 28,0
290019 16) 6 8 64 55 85| 20,0/ 2| 1| 36,0
290021 8 8 84 55 85| 20,0/ 2| 1| 36,0
290025 10/ 8/ 10,5 55/ 85| 20,0/ 2| 1] 36,0
290027 12| 8/ 13,0 55| 85| 20,0/ 2| 1| 36,0
290031 25/ 6| 10 64 7,00 10,0, 20,0, 2/ 1| 38,0
290033 8/ 10 84 7,00 10,0, 20,0, 2/ 1| 38,0
290035 10| 10| 10,5 7,00 10,0, 20,0, 2/ 1| 38,0
290037 12| 10| 13,0 7,0/ 10,0, 20,0, 2/ 1| 38,0
290039 35/ 6| 12| 64 8,2 12,5/ 20,0/ 2 1| 42,0
290042 8/ 12| 84 8,2 12,5/ 20,00 2 1| 42,0
290044 10| 12| 10,5 8,2/ 12,5/ 20,0/ 2 1| 42,0
290049 12| 12| 13,0 8,2 12,5/ 20,00 2| 1| 42,0
290050 50/ 8 14 8,4 10,0 14,5/ 28,00 3| 1| 52,0
290051 10| 14| 10,5/ 10,0/ 14,5 28,00 3 1 52,0
290052 12| 14| 13,0/ 10,0/ 14,5 28,0/ 3| 1 52,0
290053 16| 14| 17,0/ 10,0/ 145 28,0 3 1} 52,0
290054 700 8 16| 84| 11,5 16,5/ 28,0/ 3| 1| 55,0
290055 10| 16| 10,5 11,5/ 16,5 28,00 3 1 550
290056 12| 16| 13,0) 11,5/ 16,5 28,00 3 1 550
290057 16| 16/ 17,0, 11,5/ 16,5 28,00 3 1 550
290058 95/ 10/ 18 10,5/ 13,5/ 19,0/ 35,00 4| 2| 65,0
290059 12| 18/ 13,0/ 13,5/ 19,0 350 4 2| 650
290060 16| 18| 17,0/ 13,5/ 19,00 350 4 2| 650
290061 120, 10| 20| 10,5/ 15,5/ 21,0/ 350 4| 2| 70,0
290063 12| 20| 13,0 15,5/21,00 350 4 2 70,0
290064 16| 20| 17,0, 15,5/ 21,00 350 4 2 70,0
290065 20| 20/ 21,0 15,5/ 21,0 350 4 2 70,0
290066 150, 10| 22| 10,5/ 17,0/ 23,5/ 35,0 4| 2| 78,0
290067 12| 22/ 13,0/ 17,0/23,5 350 4 2 780
290068 16| 22| 17,0/ 17,0/23,5 350 4 2 780
290069 20| 22|21,0/ 17,0/23,5 350 4 2 780
290070 185 10| 25|/ 10,5/ 19,0/ 25,5/ 40,0 4| 2| 82,0
290071 12| 25/ 13,0, 19,0/ 25,5 40,00 4 2 82,0
290072 16| 25/ 17,0/ 19,0/ 25,5 40,0, 4 2 82,0
290073 20| 25/ 21,0/ 19,0/ 255 40,0, 4 2 82,0
290074 240 12| 28| 13,0/ 21,5/29,00 40,00 5 2 92,0
290075 16| 28| 17,0/ 21,5/29,00 40,00 5 2 92,0
290076 20| 28/ 21,0/ 21,5/ 29,0 40,00 5 2 92,0
290077 300 16| 32| 17,0, 24,5 32,00 50,00 - 2 100,0
290078 20| 32/ 21,00 24,5/32,0 50,00 - 2 100,0
290079 400 16| 38 17,0/ 27,5/ 385 70,0/ - 31150
290080 20| 38/ 21,0/ 27,5/385 70,0 - 31150
290081 500 20| 42| 21,00 31,0/42,00 70,00 - 31250
290082 625 20 44 21,00 345 44,0 80,0 -| 31250
290083 800 20| 52| 21,00 40,0/ 52,0 100,0, - 3/165,0
290084 1000, 20, 58 21,0/ 44,0 58,0/100,0, -| 3|165,0

cl
6,5
7,5
10,0
7,0
7,5
10,0
10,0
7,5
10,0
12,0
13,0
7,5
10,0
12,0
13,0
7,5
10,0
12,0
13,0
10,0
12,0
13,0
16,0
10,0
12,0
13,0
16,0
12,0
13,0
16,0
15,0
16,0
19,0
21,0
15,0
16,0
19,0
21,0
15,0
16,0
19,0
21,0
16,0
19,0
21,0
19,0
19,0
25,0
25,0
25,0
25,0
30,0
30,0

c2
7,5
8,0
10,0
8,5
8,5
10,0
10,0
8,0
10,0
12,0
13,0
8,0
10,0
12,0
13,0
8,0
10,0
12,0
13,0
10,0
12,0
13,0
16,0
10,0
12,0
13,0
16,0
12,0
13,0
16,0
16,0
17,0
20,0
22,0
16,0
17,0
20,0
22,0
16,0
17,0
20,0
22,0
17,0
20,0
22,0
22,0
22,0
25,0
25,0
25,0
25,0
30,0
30,0

B
8,5
8,5

13,0
9,0
9,0

13,0

15,0

13,0

13,0

17,0

18,0

14,0

16,0

17,0

19,0

17,0

17,0

19,0

21,0

20,0

22,0

24,0

28,0

24,0

24,0

24,0

30,0

28,0

28,0

32,0

32,0

32,0

32,0

38,0

34,0

34,0

34,0

40,0

37,0

37,0

37,0

40,0

42,0

42,0

45,0

46,0

46,0

55,0

54,0

60,0

64,0

75,0

83,0

kg/100
0,300
0,300
0,300
0,700
0,600
0,300
0,500
1,100
1,100
1,200
1,200
1,300
1,400
1,600
1,400
2,700
2,900
3,000
2,800
4,500
4,400
4,400
4,300
5,900
6,000
5,300
5,600
8,900
8,500
8,700
11,100
11,000
10,600
11,100
15,800
15,600
15,700
15,800
17,200
18,300
17,700
18,900
26,400
26,900
26,900
33,000
33,000
70,200
45,100
76,600
78,000
148,600
195,200

800
800
800
800
800
800
800
500
400
400
400
300
300
300
300
150
150
150
150
100
100
100
100
100
100
100

80

60

60

40
40
40
30
30
30
30

24
24
24
20
16
16

= = =000

0j
100
100
100
100
100
100
100
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...rozwiazania, ktore przekonuja

HAUPA, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;
HAUPA POLSKA Sp. z 0.0., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.



Zlaczka zaciskana

Zkaczki zaciskane DIN 46267 czesé 1

* materiat: 99,9% rura z miedzi elektrolityczna, materiat wyzarzony
» wg DIN 40500, dla potaczen z odciazona wytrzymatoscia

* powierzchnia: btyszczaca wytrawiana

* znakowanie zacisku

Art. nr. Pp Ni dl  d4 vi v2 Dc
291520 6 5 38 55 2| - 30
291522 10 6 45 6,0 2 - 30
291524 16| 8 55/ 85/ 2| 1 50
291526 25 10 7,0/ 10,0 2| 1 50
291528 35/ 12 82/ 125 2 1 50
291530 50 14/ 10,0/ 145 3| 1 55
291532 70, 16, 11,5/ 165 3| 1 55)
291534 95 18| 13,5/ 19,0/ 4| 2 70
291536 120| 20| 15,5/ 21,0 4 2 70
291538 150, 22| 17,0/2355 4| 2 80
291540 185/ 25/ 19,0/ 255 4| 2 85
291542 240 28| 21,5/29,0/ 5 2 90
291544 300 32| 245/32,00 - 2| 100
291546 400 38/ 27,5/385 -| 3] 150
291548 500 42| 31,0/42,00 -| 3| 160
291550 625 44| 345 440 - 3| 160
291552 800 52| 40,00 52,00 -| 3] 200
291554 1000/ 58| 44,0/ 58,0 - 3| 1000

Ztaczki doczotowe zaciskane gruboscienne DIN 48085
materiat: 99,9% rura z miedzi elektrolityczna, materiat wyzarzony

* powierzchnia: btyszczaca wytrawiana
* znakowanie zacisku

Art. nr. Pp Ni dl  d4 vi v2 Dc
291440 6] 6 38 65 8 - 65
291442 100 8 45 85/ 10 - 80
291444 16| 8 55/ 85| 10| - 95
291446 25 10 7,0/ 10,0| 10/ - 95
291448 35 12 8,2/ 12,5/ 10| - 95
291450 50/ 14| 10,0 1455/ 10, - 110
291452 70/ 16| 115 16,5/ 10, -| 110
291454 95/ 20| 13,5/ 21,0/ 16/ 8| 145
291456 120| 22| 15,0/ 23,5/ 16/ 8 160
291458 150| 25/ 16,5/ 25,5/16, 8 180
291460 185/ 32| 18,5/ 31,5/ - 10/ 260
291462 2400 34| 21,0/345 - 12] 310
291464 300 38/ 235/385 -| 14| 360

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.

kg/100
0,300
0,600
1,450
1,700
3,100
4,400
5,300
8,400
9,600
14,500
16,200
22,400
29,500
72,500
85,600
79,900
151,000
198,000

kg/100
1,200
2,800
2,300
2,600
5,800
7,000
9,000
8,600
29,200
117,100
17,000
163,700
29,200

wg DIN 40500, dla potaczeii wytrzymatych na rozciaganie, budowa linii napowietrznych

100

0j
50
50
50
50
25
25
25
10
10
10



Konicowki rurkowe gruboscienne

Koricowki rurkowe gruboscienne DIN 46235

 materiat: 99,9% miedz elektrolityczna, materiat wyzarzony
e powierzchnia: ocynowana

 znakowanie zacisku

Art. nr.

290404
290406
290408
290410
290412
290414
290416
290418
290420
290422
290424
290426
290428
290430
290432
290434
290436
290438
290440
290442
290444
290446
290448
290450
290452
290454
290456
290458
290460
290462
290464
290466
290468
290470
290472
290474
290476
290478
290480
290482
290484
290486
290488
290490
290492
290494
290496
290498
290516
290518
290520
290522

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

500
625
800
1000
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d2
6,4
8,4
53
6,4
8,4
10,5
6,4
8,4
10,5
13,0
6,4
8,4
10,5
13,0
6,4
8,4
10,5
13,0
8,4
10,5
13,0
17,0
8,4
10,5
13,0
17,0
10,5
13,0
17,0
10,5
13,0
17,0
21,0
10,5
13,0
17,0
21,0
10,5
13,0
17,0
21,0
13,0
17,0
21,0
17,0
21,0
17,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0

dt
3,8
3,8
45
45
45
45
55
55
55
55
7,0
7,0
7,0
7,0
8,2
8,2
8,2
8,2
10,0
10,0
10,0
10,0
11,5
11,5
11,5
11,5
13,5
13,5
13,5
15,5
15,5
15,5
15,5
17,0
17,0
17,0
17,0
19,0
19,0
19,0
19,0
21,5
21,5
21,5
24,5
24,5
27,5
27,5
31,0
34,5
40,0
44,0

d4
59
515
6,0
6,0
6,0
6,0
8,5
8,5
8,5
8,5
10,0
10,0
10,0
10,0
12,5
12,5
12,5
1275
14,5
14,5
14,5
14,0
16,5
16,5
16,5
16,5
19,0
19,0
19,0
21,0
21,0
21,0
21,0
23,5
23,5
23,5
23,5
255
25,5
25,5
25,5
29,0
29,0
29,0
32,0
32,0
38,5
38,5
42,0
44,0
52,0
58,0

A vl v2 |
10,00 2| -| 24,0
10,0 2| -| 24,0
10,0, 2| - 27,0
10,0, 2| - 27,0
10,0, 2| - 27,0
10,0 2| -| 28,0
20,00 2| 1| 36,0
20,00 2/ 1| 36,0
20,0 2| 1] 36,0
20,0 2| 1] 36,0
20,0/ 2| 1] 38,0
20,0/ 2| 1| 38,0
20,0/ 2| 1| 38,0
20,0/ 2| 1| 38,0
20,00 2| 1 42,0
20,00 2| 1 42,0
20,00 2| 1 42,0
20,0 2| 1] 42,0
28,0/ 3| 1| 52,0
28,0/ 3| 1| 52,0
28,0/ 3/ 1| 52,0
28,0/ 3/ 1] 52,0
28,0/ 3| 1| 55,0
28,0/ 3| 1| 55,0
28,0/ 3/ 1| 55,0
28,0/ 3| 1| 55,0
350 4| 2| 65,0
350 4| 2| 65,0
35,00 4| 2| 65,0
35,0 4| 2| 70,0
350 4| 2| 70,0
350 4| 2| 70,0
350 4| 2| 70,0
350 4| 2| 78,0
35,0 4| 2| 78,0
35,00 4| 2| 78,0
350 4| 2| 78,0
40,00 4/ 2| 82,0
40,00 4 2| 82,0
40,00 4 2| 82,0
40,00 4/ 2 82,0
40,0 5 2| 92,0
40,0/ 5 2| 92,0
40,00 5 2| 92,0
50,0/ - 2/100,0
50,0/ - 2|/100,0
70,00 -/ 3]1150
70,0 -/ 3]115,0
70,00 -| 3]125,0
80,0/ - 3]/125,0
100,0, - 3/1655
100,0, -/ 3/165,0

cl
7,5
10,0
7,0
7,5
10,0
10,0
7,5
10,0
12,0
13,0
7,5
10,0
12,0
13,0
7,5
10,0
12,0
13,0
10,0
12,0
13,0
16,0
10,0
12,0
13,0
16,0
12,0
13,0
16,0
15,0
16,0
19,0
21,0
15,0
16,0
19,0
21,0
15,0
16,0
19,0
21,0
16,0
19,0
21,0
19,0
19,0
25,0
25,0
25,0
25,0
30,0
30,0

c2
8,0
10,0
8,5
8,5
10,0
10,0
8,0
10,0
12,0
13,0
8,0
10,0
12,0
13,0
8,0
10,0
12,0
13,0
10,0
12,0
13,0
16,0
10,0
12,0
13,0
16,0
12,0
13,0
16,0
16,0
17,0
20,0
22,0
16,0
17,0
20,0
22,0
16,0
17,0
20,0
22,0
17,0
20,0
22,0
22,0
22,0
25,0
25,0
25,0
25,0
30,0
30,0

B
8,5
13,0
9,0
9,0
13,0
15,0
13,0
13,0
17,0
18,0
14,0
16,0
17,0
19,0
17,0
17,0
19,0
21,0
20,0
22,0
24,0
28,0
24,0
24,0
24,0
30,0
28,0
28,0
32,0
32,0
32,0
32,0
38,0
34,0
34,0
34,0
40,0
37,0
37,0
37,0
40,0
42,0
42,0
45,0
46,0
46,0
54,0
54,0
60,0
64,0
75,0
83,0

kg/100
0,300
0,300
0,400
0,400
0,400
0,400
1,200
1,200
1,100
1,200
1,300
1,400
1,600
1,500
2,700
2,900
2,900
2,700
4,400
4,500
4,400
4,200
5,900
5,900
5,900
5,800
8,800
8,900
8,700
11,000
11,100
10,500
11,300
15,600
15,700
15,900
16,000
18,000
18,400
18,400
17,700
26,500
26,600
27,600
34,300
33,100
69,800
66,400
82,600
79,000
139,400

195,000

=
800
800
800
800
800
800
500
400
400
400
300
300
300
300
150
150
150
150
100
100
100
100
100
100

0j
100
100
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Konicowki rurkowe gruboscienne

Kocowki gruboscienne DIN 46235 - wersja z dwoma otworami podtuznymi

 materiat: 99,9% miedz elektrolityczna, materiat wyzarzony
e wymiary rury wg DIN 46235

 powierzchnia: ocynowana, wersja z 2 dtugimi otworami

* znakowanie zacisku

Art. nr. PP M N d2 di d4é A Il el
290550 70| 12| 16| 13,0 11,5165 280/ 550/ 13,0
290552 95| 12| 18| 13,0/ 13,5/19,0 350 650 13,0
290554 120/ 12| 20, 13,00 155|210 350 70,0 16,0
290556 150 12| 22/ 13,0/ 17,0 23,5/ 350 78,0 16,0
290558 185‘ 12‘ 25‘ 13,0/ 19,0 255/ 400 820 16,0
290560 240/ 12| 28 13,0 21,5/29,0] 40,0 92,0 16,0

Katowe koricowki kablowe 90° DIN 46235

 materiat: 99,9% miedz elektrolityczna, materiat wyzarzony
e wymiary rury wg DIN 46235

* powierzchnia: ocynowana

* znakowanie zacisku

Art. nr. Pp M Ni d2 dl d4 A vl v2 cl
291700 6 5 5 5,3 3,8/ 55/ 10,00 2| - 6,5
291702 6/ 5 6,4 3,8/ 55 10,00 2| - 7,5
291704 100 5 6 53 4,5/ 6,0/ 10,00 2| - 7,0
291706 6| 6 6,4 4,5/ 6,0/ 10,0 2 7,5
291708 8 6 8,4 4,5/ 6,00 10,0 2| -/ 10,0
291710 16, 6/ 8 6,4 55/ 85 20,0 2| 1 7,5
291712 8 8 8,4 55/ 85 200 2/ 1 10,0
291714 10, 8 105 55/ 85 20,0 2| 1| 12,0
291716 12/ 8| 13,0 55/ 85 20,0 2| 1| 13,0
291718 25 6/ 10 6,4 7,0/ 10,0/ 20,0/ 2 1 7,5
291720 8/ 10 8,4 7,00 10,0/ 20,0, 2| 1 10,0
291722 10, 10| 10,5 7,00 10,0/ 20,0 2| 1 12,0
291724 12/ 10| 13,0 7,0/ 10,0/ 20,0 2| 1 13,0
291726 35 8 12 8,4 8,2| 12,5/ 20,0 2/ 1/ 10,0
291728 10, 12| 10,5 8,2| 12,5/ 20,00 2| 1| 12,0
291730 12| 12| 13,0 8,2/ 125/ 20,00 2| 1| 13,0
291732 50 8/ 14 8,4 10,0/ 14,00 28,0/ 3| 1 10,0
291734 10| 14| 10,5/ 10,0/ 14,0 28,0 3| 1] 12,0
291736 12/ 14| 13,0/ 10,0/ 145 28,0/ 3/ 1| 13,0
291738 16/ 14| 17,0/ 10,0/ 145 28,0/ 3| 1 16,0
291740 70, 8 16 84 11,5 16,5 280 3| 1 10,0
291742 10| 16/ 10,5/ 11,5/ 16,5 28,0/ 3| 1] 12,0
291744 12/ 16| 13,0/ 11,5/ 16,5 28,0 3/ 1 13,0
291746 16/ 16| 17,0/ 11,5/ 16,5 28,0 3/ 1 16,0
291748 95 10/ 18 10,5 13,5/ 19,00 350 4| 2 120
291750 12/ 18| 13,0/ 13,5/ 19,0 350 4 2| 13,0
291752 16/ 18| 17,0/ 13,5/ 19,0 350 4 2| 16,0
291754 120/ 10/ 20| 10,5/ 15,5/21,0/ 350 4/ 2| 150
291756 12| 20| 13,0/ 155|210 350 4/ 2 16,0
291758 16/ 20| 17,0/ 155210 350 4 2 18,0
291760 20, 20/ 21,0, 155/ 21,0/ 350/ 4 2 210
291762 150/ 10/ 22| 10,5 17,0/23,5/ 350/ 4/ 2| 150
291764 12| 22| 13,0/ 17,0/23,5 350 4 2| 16,0
291766 16| 22| 17,0/ 17,0/23,5 350 4 2| 19,0
291768 20| 22| 21,0/ 17,0/23,55 350 4| 2| 210
291770 185/ 10| 25| 10,5/ 19,0/ 255 40,00 4/ 2| 150
291772 12/ 25| 13,0/ 19,0/ 25,5 40,00 4/ 2 16,0
291774 16/ 25| 17,0/ 19,0/ 25,5 40,00 4/ 2 19,0
291776 20, 25/ 21,0/ 19,0/ 25,5/ 40,0/ 4 2 21,0
291778 240, 12| 28| 13,00 21,5/29,0/ 40,00 5 2| 16,0
291780 16/ 28| 17,0/ 21,5/29,0 40,0 5 2| 190
291782 20| 28| 21,0/ 21,5/29,00 40,00 5 2| 21,0

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.

c2
13,0
13,0
17,0
17,0
17,0
17,0
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13,0
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kg/100
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0,300
0,400
0,500
1,100
1,200
1,100
1,200
1,200
1,500
1,500
1,500
1,500
2,600
2,900
2,900
4,100
4,200
4,500
4,100
5,400
5,500
6,000
5,600
8,400
8,700
8,700

10,000

10,000

10,200
9,800

13,100

13,200

14,100

13,700

16,400

15,600

18,600

17,500

22,400

22,900
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Koncowki taczace gruboscienne

Ztaczki zaciskane DIN 46267 cze$é 1 [ DIN |

 materiat: 99,9% miedz elektrolityczna, materiat wyzarzony
e powierzchnia: ocynowana

* do potaczen nie podlegajacym rozciaganiu

* znakowanie zacisku

Art. nr. Pp Ni dl  d4 vl v2 Dc kg/100 0j
291521 6 5 3,8/ 55 2| - 30 0,300/ 1600, 100
291523 100 6 45 6,0 2| - 30 0,600 1000, 100
291525 16| 8 55/ 85 2 1 50 1,450/ 300/ 50
291527 25 10 7,0 100 2| 1 50 1,600/ 300/ 50
291529 35/ 12 82 12,5 2| 1 50 3,000/ 200/ 50
291531 50| 14| 10,0/ 145 3| 1 55 4,100/ 100, 25
291533 70 16, 11,5/ 16,5 3| 1 55 5,400/ 100, 25
291535 95| 18| 13,5/ 19,0 4 2 70 8,300 50 25
291537 120/ 20| 15,5/ 21,00 4| 2 70 9,600 50, 25
291539 150 22| 17,0/ 23,5 4| 2 80 14,200 30, 15
291541 185 25/ 19,0/ 255 4| 2 85 16,900 30 %)
291543 2400 28| 215/ 29,0 5 2 90 22,600 20, 10
291545 300| 32| 245320 - 2/ 100 29,700 10 9
291547 400/ 38| 27,55/ 385 - 3| 150 74,000 8 8
291549 500/ 42| 31,0142,0f - 3| 160 89,100 5 5
291551 625 44| 34,5 44,00 - 3| 160 79,000 1 1
291553 800 52| 40,0/ 52,0 - 3 200 151,300 1 1
291555 1000, 58| 44,0/ 58,00 -/ 3| 1000 198,000 1 1

haupa
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Konicowki gruboscienne niklowane

Koncowki oczkowe z czystego niklu

¢ materiat: nikiel

* odpornos¢ na temperature do 500° C

Art. nr. Pp
292560 0,5
292562
292564 15
292566
292568
292570 4
292572
292574

Koncowki widetkowe z czystego niklu

¢ materiat: nikiel

d2
4,3
5,3
4,3
53
6,5
4,3
53
6,5

oo obhoaps=

d1
1,6
1,6
2,3
2,3
2,3
36
3,6
3,6

A
13,0
14,0
13,0
14,0
16,0
18,0
19,0
19,0

* odpornos¢ na temperature do 500° C

Art. nr. Pp
292580 0,5
292582
292584 1,5
292586
292588
292590 4,0
292592

Ztaczka doczotowa z czystego niklu

* materiat: nikiel

M
4‘ 43
5 53
4 43
5 53
6/ 65
4 43
5 53

d1
‘ 1,6
1,6
2,3
23
2,3
3,6
3,6

A
13,0
14,0
13,0
14,0
16,0
18,0
19,0

* odpornosé na temperature do 500° C

Art. nr. Pp
292596 0,5-1|
292598 1,5-2,5
292600 4-6

0j opakowanie jednostkowe

d1
1,6
2,3
3,6

Cj cenajednostkowa
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.

Dc
15|
15|
15|

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
8,0
8,0

kg/100
0,105
0,086
0,109
0,122
0,134
0,300
0,200

0,300

kg/100

0,073‘

0,070
0,100
0,100
0,110
0,300
0,300

kg/100
0,101
0,110
0,190|

m O
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

‘ 100



Koncowki rurkwe i ztaczki

Al-koiicowki kablowe do potaczen nie podlegajacym rozciaganiu
 materiat: przewod Al w uktadzie wg DIN 48201, cze$¢ 5
« liny Al wg DIN EN 50182

* powierzchnia: btyszczaca
* znakowanie zacisku ° dotaczony smar kontaktowy

Art. nr. Pp rm/sm se M Ni d2 dl vl v2 | B
292904 16 25| 8| 12 8,5 58 4/ 2| 52,00 18,0
292906 10, 12| 105 58 4/ 2| 52,00 18,0
292908 25 35/ 8| 12 8,5 6,8/ 4 2| 60,0 18,0
292910 10/ 12| 10,5 6,8 4 2| 60,0 18,0
292912 35 50, 10, 14/ 10,5 80/ 5 2 67,0 210
292914 12/ 14| 13,0 80/ 5 2 67,0 210
292916 50 70| 10| 16/ 105 9,8/ 5/ 2/ 72,00 250
292918 12/ 16| 13,0 9,8/ 5/ 2/ 72,00 250
292920 70 95/ 10/ 18 10,5 11,2 6/ 3| 86,0 28,0
292922 12/ 18| 13,00 11,2 6 3| 86,00 28,0
292924 95 120/ 10/ 22| 105 13,2 6/ 3, 90,00 32,0
292926 12/ 22| 13,00 132] 6 3| 90,00 32,0
292928 16/ 22| 17,00 132| 6 3| 90,0/ 34,0
292930 120 150/ 12| 22, 13,0/ 14,7 6| 3| 91,0 32,0
292932 16/ 22| 17,00 14,7/ 6, 3| 91,0/ 34,0
292934 150 185/ 12| 25| 13,00 16,3| 6/ 3| 103,00 35,0
292936 16/ 25| 17,00 16,3] 6/ 3| 103,0/ 35,0
292938 20, 25/ 21,0/ 16,3 6/ 3| 103,0 41,0
292940 185 240| 12| 28 13,00 18,3 6/ 3| 106,0 40,0
292942 16/ 28/ 17,00 183 6 3| 106,0/ 40,0
292944 20, 28/ 21,0/ 183 6/ 3 106,0 40,0
292946 240 300| 12| 32, 13,00 21,00 8 3| 116,00 450
292948 16/ 32| 17,00 21,0/ 8 3| 116,0/ 450
292950 20, 32| 21,0/ 21,00 8 3| 116,00 450

kg/100
1,400
1,400
1,400
1,400
2,100
2,000
2,700
2,700
4,400
4,200
6,300
6,400
6,400
6,700
7,000
9,400
8,300
9,100
11,700
11,600
12,000
16,900
16,900
16,200

0j
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50
50
50
50
50
50
50
40
40
25
30
25
25
25
20
20
20
15
15
15
10
12
10

Al-koricowki kablowe szczelne, DIN 46329 do potaczen nie podlegajacym rozciaganiu IETIH

* wersja wyciskana szczelna

e przewod Al w uktadzie wg DIN 48201, czesé 5

* liny Al wg DIN EN 50182 » powierzchnia: btyszczaca
* znakowanie zacisku ¢ dotaczony smar kontaktowy

Art. nr. Pp rm/sm se M Ni d2 dl vl v2 | B
292770 35 50| 10, 14| 10,5 80 5 2| 62,0 250
292772 12| 14| 13,0 80 5 2| 62,0 250
292774 50 70, 10 16| 105 98/ 5 2| 62,0/ 250
292776 12| 16/ 13,0 98/ 5/ 2| 62,00 250
292778 70 95| 10/ 18, 10,5/ 11,2| 6| 3| 72,00 25,0
292780 12| 18/ 13,00 112] 6 3| 72,00 250
292782 95 120, 10| 22| 105/ 13,2 6 3 750 250
292784 12| 22/ 13,0/ 13,2 6 3| 750 250
292786 120 150/ 12| 22| 13,00 14,7/ 6/ 3| 80,0/ 30,0
292788 16| 22/ 17,0/ 14,71 6 3, 80,0/ 30,0
292790 150 185 10| 25| 105/ 16,3] 6 3/ 90,0/ 30,0
292792 12| 25/ 13,0/ 16,3] 6 3| 90,0/ 30,0
292794 16| 25/ 17,0/ 16,3] 6 3| 90,0/ 30,0
292796 185 240/ 10| 28 10,5/ 183 6/ 3| 91,0/ 30,0
292798 12| 28 13,0/ 183| 6 3 91,0/ 30,0
292800 16| 28 17,0/ 183| 6 3/ 91,0/ 30,0
292802 240 300/ 12| 32| 13,00 21,00 8 3| 103,0/ 38,0
292804 16| 32/ 17,0/ 21,0/ 8 3| 103,0/ 38,0
292806 20| 32| 21,00 21,0/ 8 3| 103,0/ 38,0
292808 300 - 12| 34| 13,0/ 23,3 8 3| 103,0f 38,0
292810 16| 34/ 17,0/ 23,3 8 3| 103,0/ 38,0
292812 20| 34| 21,00 23,3] 8 3| 103,0f 38,0
292814 400 - 12) 38| 13,0/ 26,00 - 4 116,0/ 38,0
292816 16| 38 17,00 26,0 4/ 116,0/ 38,0
292818 20| 38/ 21,0 26,0 4/ 116,0 38,0
292820 500 - 12| 44| 13,00 29,0 4/ 122,00 44,0
292822 16| 44| 17,00 29,0 4| 155,0/ 44,0
292824 20| 44| 21,00 29,0 4| 122,01 44,0

kg/100
2,000
2,000
2,800
2,600
3,900
3,500
5,900
5,600
6,400
6,600
8,400
8,300
8,200
10,400
10,500
12,000
16,100
15,900
15,200
17,200
18,500
17,300
24,700
23,000
23,500
43,600
33,200
43,000

0j
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6
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Konicowki rurkwe i ztaczki

AL-ztaczki kablowe DIN 46267, cze$¢ 2

« dla potaczen z odciazonym naciagiem przewodow Al wg DIN EN 50182
¢ materiat: Al 99,5%

* powierzchnia: btyszczaca

 znakowanie zacisku ¢ dotaczony smar kontaktowy

Art. nr.

293542
293544
293546
293548
293550
293552
293554
293556
293558

Pp rm/sm

25
35
50
70
95
120
150
185
240

0j opakowanie jednostkowe
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.

se
85
50
70
95
120
150
185
240
300

d1
6,8
8,0
9,8
11,2
13,2
14,7
16,3
18,3
20,0

el el el et el <
ONNNDNDNOO -
<
N

Cj cenajednostkowa

OO s

Dc
70
85
85
105
105
105
125
125
145

Ni A
12
14
16
18
22
22
25,
28
32

kg/100
1,600
2,700
3,300
5,800
8,200
7,900
11,500
12,300
21,200

=

0j
100
100
50
50
25
25
25
20
15



Koncowki rurkwe i ztaczki

Al-Cu koricowki kablowe, szczelne do potaczen nie podlegajacych rozciaganiu [ DIN |

* do lin AL wg DIN 48201 czes¢ 1, liny Al wg DIN EN 50182
* materiat: AL 99,5% DIN 40501, E-CU DIN 40500

* powierzchnia btyszczaca

* znakowanie zacisku ° dotaczony smar kontaktowy

Art. nr. Pp rm/sm se M Ni d2 dl vl v2 | B kg/100 0j
293300 25 35/ 8 12/ 105 6,8/ 4 2 61,00 23,0 2,600 50
293302 10/ 12/ 10,5 68 4 2 61,00 23,0 2,500 50
293304 12/ 12, 13,0 6,8/ 4 2 61,00 23,0 2,900 50
293306 35 50, 10| 14| 10,55 8,0 5/ 2 71,00 23,0 3,200 50
293308 12/ 14, 13,0 8,0 5/ 2 71,00 23,0 3,500 50
293310 50 70| 10| 16| 10,5 9,8 5| 2 72,00 25,0 3,400 50
293312 12/ 16/ 13,0 9,8 5| 2 72,00 25,0 4,100 50
293314 70 95 10 18| 10,5 11,2 6/ 3 82,00 26,0 6,100 50
293316 12/ 18, 13,0/ 11,2 6/ 3 82,0/ 26,0 5,500 50
293318 95 120| 12| 22| 13,0/ 13,2 6| 3 85,00 30,0 8,200 25
293320 16/ 22, 17,0| 13,2 6| 3 85,01 30,0 8,500 25
293322 120 150, 12| 22| 13,00 14,70 6 3 87,0/ 30,0 8,500 25
293324 16/ 22, 17,0 14,70 6/ 3 87,0/ 30,0 8,700 25
293326 150 185/ 12| 25 13,0/ 16,3 6/ 3| 104,0| 36,0 11,000 25
293328 16/ 25 17,00 16,3 6| 3| 104,0/ 36,0 11,200 25
293330 185 240 12, 28 13,0/ 18,3 6/ 3| 1050 36,0 14,100 10
293332 16/ 28/ 17,0/ 18,3 6/ 3| 1050 36,0 14,300 10
293334 240 300/ 12, 32, 13,0/ 21,00 8 3| 120,0/ 36,0 18,000 5)
293336 200 32/ 17,00 21,00 8 3| 120,0/ 36,0 29,000 5
293338 300 300/ 12, 34, 13,0/ 23,3 8 3| 120,0/ 38,0 35,000 5
Al-koricowki kablowe z Cu bolcem do potaczen nie podlegajacych rozciaganiu [ DIN |

* do lin AL wg DIN 48201 czes¢ 1, liny Al wg DIN EN 50182
* materiat: AL 99,5% DIN 40501, E-CU DIN 40500

* powierzchnia btyszczaca

* znakowanie zacisku ¢ dotaczony smar kontaktowy

Art. nr. Pp rm/sm se dl d4 Dc | @bo. @Se. Ni Al kg/100 0j
293960 25 35 6,8/ 12,0 58/ 20,0 6/ 63 12 1,600 1
293962 35 35 8,0/ 14,0 71 22,0 7775 14 2,800 1
293964 50 50, 10,0| 16,0 74| 25,0 8 90 16 3,800 1
293966 70 70| 11,5/ 18,5 87/ 30,0 10| 10,0 18 5,400 1
293968 95 120/ 13,2| 23,0 91| 33,0 12/ 12,5 22 10,600 1
293970 120 150/ 15,0| 23,0 97| 38,0 12| 14,0 22 9,000 1
293972 150 185| 16,5 25,5 108/ 38,0 12| 15,8 25 10,900 1
293974 185 240| 18,5/ 28,5 116/ 44,0 14| 17,5 28 15,700 1
293976 240 300| 21,5/ 32,5| 128 44,0 16, 20,3 32 17,000 1
293978 300 -l 23,5345 131 46,0 18| 22,5 34 23,200 1

haupa
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Koncowki rurkowe i ztaczki

Ztaczka redukcyjna Al-Cu [ DIN |
* do potaczen przewodow Al DIN 28201, czes¢ 1, nie podlegajacych rozciaganiu
* liny AL wg DIN EN 50182, przewod Cu wg DIN 48201
* materiat: Al 99,5%, DIN 40501, E-Cu DIN 40500 ° powierzchnia: btyszczaca wytrawiana
 znakowanie zacisku ¢ dotaczony smar kontaktowy

Art. nr. Pprm/sm rm/sm CU se Dc Cu Al NiCu Ni Al kg/100 = 0j
293578 25 16 85 61 55 7,6 8 12 1,600 10
293582 35 16 50 71 5,5 8,0 8 14 2,100 10
293584 25 71 7,0 8,0 10 14 2,500 10
293598 50 25 70| 715 7,0 9,8 10 16 3,100 10
293600 35 71,5 8,2 9,8 12 16 3,300 10
293606 70 25 95 79 70 112 10 18 4,400 10
293608 35 79 82| 112 12 18 5,500 10
293610 50 85 10,0 11,2 14 18 5,700 10
293622 95 35 120 79 82| 132 12 22 6,000 5
293624 50 85 10,0 132 14 22 8,900 5
293626 70 87 115 132 16 22 8,200 5
293634 120 50 150 87 10,0 147 14 22 7,900 5
293636 70 89 11,5 147 16 22 9,500 5
293638 95 97, 13,5 147 18 22 10,000 5
293652 150 95 185/ 107,5/ 13,5/ 16,3 18 25 11,700 5
293654 120 107,5/ 155/ 16,3 20 25 14,200 5
293656 150 124,0/ 17,5/ 16,3 22 25 16,700 5
293664 185 120 240/ 108/ 155 18,3 20 28 16,930 5
293666 150 113 17,00 183 22 28 19,500 5
293678 240 150 300/ 124/ 17,0/ 21,0 22 32 23,300 5
293680 185 127/ 19,0, 21,0 25 32 25,500 5
293688 300 185 400| 128/ 18,55/ 19,0 25 34 32,700 5
293690 240 128/ 215 235 28 34 37,500 5

Cupal-podkiadka

* materiat z aluminium i miedzi

* galwaniczne oddzielenie pomiedzy Cu i AL
* obrabia¢ tylko w suchym srodowisku

* Al jednostronnie z Cu platerowane

Art. nr. g sl kg/100 m O]
293810 10 1 11,100 50
293812 12 2 11,100 50
293814 14 2 11,100 50
293816 16| 2| 11,100 | 50

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotow w kolejnoSci alfabetycznej znajdziecie Paristwo na 408 stronie.




Wszystko do kabli

Al-koncowki kablowe, skrecane

... rozwiazania, ktore przekonuja



Al-konicowki kablowe, skrecane

Al-koricowki kablowe skrecane na $rednie napiecie 10 - 30 KV

¢ materiat: Al 99,5%
* powierzchnia cynowana

* do potaczen kabli Al-Sredniego napiecia nie podlegajacych rozciaganiu
* lacznie z pierscieniami centrujacymi przewod

Art. nr. Pp M d1l
293140 16-95 12, 125
293142 50-150| 12| 155
293144 16| 15,5
293146 95-240, 12| 20,0
293148 16| 20,0
293150 120-300) 12, 25,0
293152 16| 25,0
293154 185-400| 12| 26,0
293156 16| 26,0

d4 A
24,0/ 32,0
30,0/ 35,0
30,0| 35,0
33,00 56,0
33,00 56,0
38,0/ 67,0
38,0/ 67,0
42,0/ 82,0
42,0/ 82,0

Dc
60
79
79
95
95
100
100
115
115

W WNNNNN - - -

Al-ztaczki kablowe, skrecane na $rednie napiecie

* materiat: AL 99,5%

* Sruby: mosiadz, ocynowane galwanicznie

* powierzchnia ocynowana

* tacznie z pierScieniami centrujacymi przewod

Art. nr. Pp dl d4 Dc

293130 16-95/ 12,5/240 70| 2|

293132 50-150 155/ 30,0/ 85 2|

293134 95-240 20,0/ 33,0/ 120 4

293136  120-300| 250 38,0 142| 4

293138  185-400 26,0/ 42,0 170 6|

Pp
AL CuU

o rm re sm rm sm
2 16-95 | 16.50/95 | 25-70 16-95 25-70 |1
£ 50-150 | 50-150 | 50-120 | 35-120 | 50-120 |1
= 95-240 | 95-240 | 95-185 | 95-240 | 95-185 |2
8 120-300 | 120-300 | 120-240 | 120-300 | 120-240 | 2
S 155-400 [185 - 240/400| 185-300 | 185-300 | 185-300 | 3
1]
=
32 16-95 | 16.50/95 | 25-70 16-95 25-70 |2
'g 50-150 | 50-150 | 50-120 | 35-120 | 50-120 | 2
s 95-240 | 95-240 | 95-185 | 95-240 | 95-185 | 4
S 120-300 | 120-300 | 120-240 | 120-300 | 120-240 | 4
] 155-400 [185 - 2407400 185-300 | 185-300 | 185-300 | 6

kg/100 o

6,400
13,900
14,500
23,700
24,400
33,300
32,700
48,000
48,200

kg/100

9,800| \
17,700 \
33,500| \
49,000 \
78,900 |

taczniki skrecane

taczniki skrecane sa niezawodnym i ekonomicznym sposobem taczenia przewoddw jednakowych lub o réznorodnych
przekrojach i materiatach do 36 kV. Wszystkie taczniki sa wyposazone w ograniczajace moment obrotowy $ruby ze zrywalng
gtowka. Rzeczywisty przekrdj kabla nie musi byé znany, poniewaz acznik Srubowy obejmuje rozne przekroje. Upraszcza to
problem logistyczny w pordwnaniu z tacznikami do zaprasowywania, poniewaz monter nie musi dysponowac¢ wszystkimi
przekrojami koricéwek. Ocynowana powierzchnia umozliwia obrébke zardwno aluminiowych jak i miedzianych kabli.

0j opakowanie jednostkowe

Cj cenajednostkowa

Zasada wielokrotnego stosowania srub samozrywalnych.
Sruby +acznikéw skrecanych HAUPA posiadaja wewnetrzny i zewnetrzny szesciokat, kidry zaciska z optymalnym
momentem dokrecajacym aktualny przekrdj przewodu, skracajac jednoczesnie czas montazu.

Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.

Korzysci ze stosowania Srub ze
zrywalna glowka

+ prosty montaz

- gléwka zostaje zerwana przy osiagnieciu
Zadanego momentu dokrecania

+ zbedny klucz dynamometryczny

+ Sruba dzieki wewnetrznemu szesciokatowi
moze by¢ zwolniona

1. Sruba jest zaopatrzona w wiele miejsc
zrywalnych, ktdre wykazuja rézne momenty
odciecia oraz wyposazona jest w wewnetrzny
i zewnetrzny szesciokat.

2. Momenty zrywania sa tak definiowane,

ze generalnie najwiekszy przekréj poprzeczny
przewodu jest zaci$niety przy najwyzszym
momencie dokrecania, a mniejszy, przy
nizszym. Dzieje sie tak dzieki alokacji
zewnetrznych i wewnetrznych szesciokatow.

3. Montowanie jest znacznie uproszczone
w poréwnaniu ze $rubami teleskopowymi,
poniewaz kazda Sruba tylko raz musi by¢
dokrecona i zerwana.




Asortymenty

Asortyment koricowek rurkowych DIN 46235

Zawarto$¢: 380 koricowek rurkowych, praska (art. 210805K), zakres zaciskania
DIN 6 - 50 mm?, zacisk szasciokatny, w skrzynce asortymentowej z tworzywa

Asortyment koricowek rurkowych standard

Zawartos¢: 380 koricowek rurkowych, praska (Art. 210805), zakres zaciskania
standard 6 - 50 mm?2, zacisk szasciokatny, w skrzynce asortymentowej z

tworzywa 415 x 335 x 90 mm.

50 Koricdwka rurkowa cynowana 6/M6, Art. nr. 290934
50 Kocéwka rurkowa cynowana 6/M8, Art. nr. 290936
50 Koricdwka rurkowa cynowana 10/M6, Art. nr. 290940
50 Koricdwka rurkowa cynowana 10/M8, Art. nr. 290942
30 Koricowka rurkowa cynowana 16/M8, Art. nr. 290952
40 Koricowka rurkowa cynowana 16/M10, Art. nr. 290954
25 Koncowka rurkowa cynowana 25/M8, Art. nr. 290960
25 Koncowka rurkowa cynowana 25/M10, Art. nr. 290962
20 Koricowka rurkowa cynowana 35/M8, Art. nr. 290968
20 Koncowka rurkowa cynowana 35/M10, Art. nr. 290970
20 Koncowka rurkowa cynowana 50/M8, Art. nr. 290978

Zawartos¢ Typ kg
380 standard 6,000

Art. nr.
290380

0j
1

415 x335x 90 mm.

50 Korficowka rurkowa DIN 462350 cynowana, 6/M6, art. nr. 290404
50 Koncowka rurkowa DIN 462350 cynowana 6/M8, art. nr. 290406
50 Konicowka rurkowa DIN 462350 cynowana, 10/M6, art. nr. 290410
50 Koricdwka rurkowa DIN 462350 cynowana, 10/M8, art. nr. 290412
30 Koricodwka rurkowa DIN 462350 cynowana, 16/M8, art. nr. 290418
40 Koricowka rurkowa DIN 462350 cynowana, 16/M10, art. nr. 290420
25 Koricdwka rurkowa DIN 462350 cynowana, 25/M8, art. nr. 290426
25 Koricdwka rurkowa DIN 462350 cynowana, 25/M10, art. nr. 290428
20 Koricdwka rurkowa DIN 462350 cynowana, 35/M8, art. nr. 290434
20 Konicowka rurkowa DIN 462350 cynowana, 35/M10, art. nr. 290436
20 Koncowka rurkowa DIN 462350 cynowana, 50/M8, art. nr. 290440

Zawartos¢ Typ kg
6,600

Art. nr.
290382 380 DIN

haupa

0j
1

...rozwiazania, ktore przekonuja

HAUPA, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;
HAUPA POLSKA Sp. z 0.0., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.



Asortymenty - SysCon

Koricowki kablowe prasowane SysCon DIN & 210805 K [l Koricowki rurkowe SysCon standard & 210805 [ ]
Zawartosé: 380 koricowek rurkowych Cu DIN 46235 cynowane Zawartos¢: 380 koncowki rurkowe Cu standard cynowane
1 220370 Skrzynka ztworzywa, ABS ,SysCon S* 1 220370 Skrzynka z tworzywa, ABS ,SysCon S*
1 220376 Wktadka piankowa ,SysCon” 400 x 300 x 15 mm 1 220376 Wktadka piankowa ,SysCon” 400 x 300 x 15 mm
1 500270 Wktadka z pianki dla asortymentu 160 x 400 mm 1 500270 Wktadka z pianki dla asortymentu 160 x 400 mm
1 210805 K Praska reczna do koricowek rurkowych DIN 6 - 50 mm? 1 210805 Szczypce do zaciskania szeSciokatne 6 - 50 mm?
50 290404 Koricowki rurkowe DIN 6 M6 50 290934 Koncowki rurkowe standard 6 M6
50 290406 Koricowki rurkowe DIN 6 M8 50 290936 Koncowki rurkowe standard 6 M8
50 290410 Koncowki rurkowe DIN 10 M6 50 290940 Koncowki rurkowe standard 10 M6
50 290412 Koncowki rurkowe DIN 10 M8 50 290942 Koncowki rurkowe standard 10 M8
30 290418 Koricowki rurkowe DIN 16 M8 30 290952 Korcowki rurkowe standard 16 M8
40 290420 Korcowki rurkowe DIN 16 M10 40 290954 Koncowki rurkowe standard 16 M10
25 290426  Koncowki rurkowe DIN 25 M8 25 290960 Koncowki rurkowe standard 25 M8
25 290428 Koncowki rurkowe DIN 25 M10 25 290962 Koncowki rurkowe standard 25 M10
20 290434 Koricowki rurkowe DIN 35 M8 20 290968 Koncowki rurkowe standard 35 M8
20 290436 Koricowki rurkowe DIN 35 M10 20 290970 Koncoéwki rurkowe standard 35 M10
20 290440 Koncowki rurkowe DIN 50 M8 20 290978 Koncowki rurkowe standard 50 M8
Art. nr. Zawarto$é Typ kg 0j Art. nr. Zawarto$é Typ kg 0j
220385 380 DIN 4,300 1 220386 380 standard 4,300 1

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotow w kolejnoSci alfabetycznej znajdziecie Paristwo na 408 stronie.




Asortymenty - SysCon

Koricowki kablowe prasowane SysCon DIN46235 [l Koricowki rurkowe SysCon standard [ ]
Zawartos¢: 389 koricowek rurkowych, Cu DIN cynowane Zawartos¢: 389 koricéwek rurkowych, Cu standard, cynowane
1 220370 Skrzynka ztworzywa, ABS ,SysCon S* 1 220370 Skrzynka ztworzywa, ABS ,SysCon S*
1 220376 Wktadka piankowa ,SysCon” 400 x 300 x 15 mm 1 220376 Wktadka piankowa ,SysCon” 400 x 300 x 15 mm
100 290404 Koricowki rurkowe DIN 6 M6 100 290934 Koncowki rurkowe standard 6 M6
100 290412 Koricowki rurkowe DIN 10 M8 100 290942 Koricowki rurkowe standard 10 M8
50 290418 Koncowki rurkowe DIN 16 M8 50 290952 Koncéwki rurkowe standard 16 M8
50 290426 Koncowki rurkowe DIN 25 M8 50 290960 Koncéwki rurkowe standard 25 M8
25 290434 Koncowki rurkowe DIN 35 M8 25 290968 Koncowki rurkowe standard 35 M8
18 290442 Koncdwki rurkowe DIN 50 M10 18 290980 Koricowki rurkowe standard 50 M10
12 290450 Koncowki rurkowe DIN 70 M10 12 290988 Koncowki rurkowe standard 70 M10
10 290458 Koncowki rurkowe DIN 95 M12 10 290998 Koncowki rurkowe standard 95 M12
12 290464 Koncowki rurkowe DIN 120 M12 12 290008 Koncowki rurkowe standard 120 M12
4 290472 Koricowki rurkowe DIN 150 M12 4 290016 Koricowki rurkowe standard 150 M12
4 290480 Koricowki rurkowe DIN 185 M12 4 290022 Koricowki rurkowe standard 185 M12
4 290486 Koricowki rurkowe DIN 240 M12 4 290028 Koricowki rurkowe standard 240 M12
Art. nr. Zawarto$é Typ kg 0j Art. nr. Zawarto$é Typ kg 0j
220387 389 DIN 4,300 1 220388 389 standard 4,300 1

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja

HAUPA, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;
HAUPA POLSKA Sp. z 0.0., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.







Wszystko do kabli

Opaski kablowe
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.. rozwiazania, ktore przekonuja



maski kablowe

Opaski kablowe firmy HAUPA wyré6zniaja sie wyjatkowa wytrzymatoScia
wigzania, mocnym zaciskiem, wysoka odpornoscig na zerwania oczka
mocujacego oraz elastycznoscia. Dzieki tym cechom opaski firmy HAUPA
wytrzymuja najtwardsze praktyki instalacyjne, ktérych nie sa w stanie
wytrzymac opaski konwencjonalne. Wszystkie opaski firmy HAUPA
odpowiadaja dyrektywom WEEE/RoHS.

Roznice w opaskach kablowych:
¢ Opaska kablowa
Kolor: naturalny/czarny

* Opaska kablowa
Kolor: czarny (UV- odporne)

¢ Opaska wielokrotnego uzycia
Kolor: czarny

¢ Opaska z podw6jnym oczkiem
Kolor: czarny

* Opaska kablowa z oczkiem mocujgcym
Kolor: naturalny

* Opaska z miejscem na opis
Kolor: naturalny

* Opaska na rzepe
Kolor: czarny, zielony

Wyposazenie:
¢ Cokot na opaski, przykrecany uchwyt do mocowania opasek, kotek
rozporowy z uchwytem do montowania opasek

Optymalne warunki przechowywania opasek kablowych z nylonu

Opaski kablowe wykonane sg z wysokiej jakosci nylonu. To techniczne
tworzywo sztuczne jest przerabiane przewaznie metoda wtrysku, lub
wyttaczania. Nylon jest tworzywem o budowie higroskopijnej, moze wchtania¢
i oddawac wode,. Do optymalnej obrobki opaski wymagany jest stan
réownowagi materiatu, ktorg zapewnia 2,5%zawarto$¢ wody.

Oryginalne opakowania opasek firmy HAUPA zapewniajg utrzymanie
niezmiennej zawarto$ci wody w materiale.

Warunkiem jest odpowiednie przechowywanie:

Przechowywanie w zamknietych woreczkach plastikowych z
Polietylenu

Przechowywanie bez bezposredniego dostepu Swiatta sto necznego

Przechowywanie bez bezposredniego sasiedztwa zrédta ciepta
(ogrzewanie itd.)

Idealna temperatura sktadowania (Srodkowo- europejska norma
klimatyczna) do 23° przy 50% wilgotnosci

Wszystkie opaski kablowe firmy HAUPA powstajg wytacznie z tworzywa i
ulegaja tatwo utylizacji. Opaski kablowe mozna z tatwoscia obrabia¢ recznie,
jak rowniez przy pomocy specjalnych narzedzi firmy HAUPA. Lekko zakrzywiony
koniec opaski umozliwia swobodne wprowadzenie tasSmy w oczko opaski.

Zastosowanie:
do zwigzywania i mocowania kabli, wezy oraz instalacji. HF (wolne od
halogenu) - RoHS- zgodne

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.

Opaski kablowe

HOK - opaski kablowe

z nylonu, kolor naturalny, do szybkiego wigzania zaréwno recznie jak i przy
pomocy narzedzi, odporne na wode morska, olej, ttuszcz itp., odporne na
warunki atmosferyczne w zakresie - 40° C do 85° C

Art. . D¢ sz | @@ kg/100  0f  Cj
262500/1 75 24 15 8 0040 100 100
262500 9% 25 23 8 0028 100 100
262502 100 25 25 8 0030 100 100
262504 142 25 35 8 0044 100 100
262506 203 25 55 8 0,065 100 100
262508 142 32 35 18 0,083 100 100

262509/1 203 36 53 18 0,100 100 100
262510/1 250 36 68 18 0,150 100 100

262510 292 36 85 18 0,155 100 100
262512/1 120 48 52 22 0,080 100 100
262515 157 48 40 22 0,040 100 100
262512 190 48 52 22 0,143 100 100
262516 203 48 55 22 0,145 100 100
262518 250 48 74 22 0,203 100 100
262520 310 48 89 22 0,220 100 100
262522 368 48 102 22 0,274 100 100
262523 430 48 125 22 0,290 100 100
262528 203 76 55 55 0,300 100 100
262530 280 76 78 55 0,400 100 100
262532 380 76 110 55 0,540 100 100
262536 450 88 133 80 0,760 50 100
262537 523 88 150 80 0,105 50 100
262538 610 88 185 80 1,270 50 100
262535 774 88 220 80 1,050 50 100
262540 812 88 246 80 1,600 20 100
262542 914 88 270 80 0,860 50 100
262543 1219 9,0 374 80 1,100 20 100
262545 246 12,4 64 114 0,860 50 100
262546 550 12,7 166 114 1,770 50 100
262547 1030 12,7 312 114 3,200 20 100

=
30.000
30.000
25.000
25.000
13.000
10.000
10.000
6.000
7.000
10.000
6.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
4.000
2.000
2.000
2.500
500
500
500
600
500
500
500
500
500
500



Opaski kablowe

HOK - opaski kablowe HOK - opaski kablowe

znylon, kolor czarny, odporne na promieniowanie UV, jak 262500 - 46 z poliamidu 6.6, kolor naturalny, do szybkiego wigzania zaréwno recznie jak i
przy pomocy narzedzi, odporne na wode morska, olej, ttuszcz, rozpuszczalniki
itp., wyprodukowane wg MIL.-Spec. No. MS - 3367, odpowiadaja MIL-S-23190E
standard, niepalne zgodnie z UL 94 V-2, odporne na warunki atmosferyczne
od-40°Cdo85°C

Art. nr. Dc Sz + @@ kg/100  0f G =

262600/1 75 24 15 8 0,035 100 100 30.000

262600 96 25 23 8 0,040 100 100 30.000 ; ) ,

262602 100 25 25 8 0040 100 100 25000  Artnr bc sz | #HR kg/100  0j  Cj I

262604 142 25 35 8 0040 100 100 20.000 262100 100 25 23 8 0,031 100 100 25.000

262606 203 25 55 8 0080 100 100 10.000 262102 142 32 35 18 0,074 100 100 10.000

262608 142 32 35 18 0080 100 100 10.000 262101 203 36 55 18 0,131 100 100 10.000

262609/1 203 3,6 53 18 0,100 100 100 10.000 262106 203 46 55 22 0150 100 100  7.000

262610/1 250 3,6 68 18 0,50 100 100 6.000 262108 310 48 8 22 0228 100 100  5.000

262610 292 36 8 18 0160 100 100  7.000 262110 368 48 102 22 0227 100 100  4.000

262616 203 46 52 22 0150 100 100  6.000 262114 380 76 110 55 0560 50 100  2.000

262612/1 120 48 27 22 0080 100 100 10.000 262116 550 12,7 166 114 1600 50 100 500

262615 157 48 40 22 0,100 100 100  6.000

262618 250 48 74 22 0,200 100 100  6.000 HOK - opaski kablowe

262620 310 48 89 22 0240 100 100  5.000

262622 368 48 102 22 0,270 100 100 4.000 z poliamidu 6.6, kolor czarny, jak 26 21 00 - 16, odporne na wode morska, olej,

262623 430 48 125 22 0,290 100 100 4.000 ttuszcz itp, nie sg odporne na promieniowanie UV

262628 203 76 55 55 0,300 100 100  2.000

262630 280 76 78 55 0,400 100 100  2.000

262632 380 76 110 55 0,540 100 100  2.500

262636 450 88 133 80 0,880 50 100 500

262637 523 88 150 80 1,060 50 100 500

262638 610 88 185 80 1,280 50 100 500

262635 774 88 220 80 1,050 50 100 600  Art.nr. Dc Sz | @@ kg/100 0 G =y

262640 812 8,8 246 80 1,600 20 100 500 262120 100 2,5 25 8 0,003 100 100 25.000

262642 914 8,8 270 80 0,880 50 100 500 262122 142 3,2 35 18 0,065 100 100 10.000

262643 1219 9,0 374 80 1,100 20 100 500 262124 203 3,6 55 18 0,116 100 100 10.000

262645 246 12,4 64 114 0,860 50 100 500 262126 203 4,6 55 22 0,145 100 100 6.000

262646 550 12,7 166 114 1600 50 100 500 262128 302 48 84 22 0248 100 100  5.000

262647 1030 12,7 312 114 0,040 20 100 500 262130 368 48 102 22 0269 100 100  4.000
262132 280 76 78 55 0,397 100 100  2.000
262134 380 76 110 55 0,580 50 100  2.000
262136 550 12,7 166 114 1,600 50 100 500

HOK - opaski kablowe “UVplus”

Odporne na UV, czarne, wykonane z Polyamidu, 7 lat gwarancji HOK - opaski kablowe

znylonu, kolor naturalny, jak 262500 - 46, w opakowaniu 1000 sztuk

Art. nr. Dc Sz I =) kg/100  Qj Cj

262950 100 25 25 8 0030 100 100  Art.nr D¢ sz e kg/100  0j  Cj
262952 202 2,5 50 8 0,070 100 100 262501 96 25 23 8 0,028 1000 100
262954 150 3,3 38 18 0,070 100 100 262503 100 2,5 25 8 0,026 1000 100
262956 201 3,6 57 18 0,150 100 100 262505 142 2,5 35 8 0,0310 1000 100
262958 290 3,6 82 18 0,160 100 100 262507 203 2,5 55 8 0,065 1000 100
262960 199 48 56 22 0,150 100 100 262509 142 3,2 35 18 0,070 1000 100
262962 250 48 72 2 0,200 100 100 262511 292 3,6 85 18 0,158 1000 100
262964 290 48 83 29 0,220 100 100 262513 190 4,8 52 22 0,140 1000 100
262966 371 48 129 DD 0,270 100 100 262517 203 4,6 55 22 0,140 1000 100
262968 290 7,6 82 54 0,410 100 100

262970 370 7,6 108 54 0,550 100 100

262972 542 7,6 162 54 0,750 100 100

262974 523 8,8 156 79 1,000 50 100

262976 709 8,8 213 79 1,000 50 100

262978 774 8,8 233 79 1,000 50 100

262980 920 88 279 79 1,000 50 100

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja

HAUPA, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;
HAUPA POLSKA Sp. z 0.0., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.




Opaski kablowe, akcesoria

HOK - tasmy wielokrotnego otwarcia do czestego
luzowania i zamykania

z poliamidu 6.6, kolor czarny, do prowizorycznego spinania kabli podczas
prébnego montaZu, odporne na temperatury w zakresie od -40 do 85° C

b

Art. nr.

262140
262142
262144

Dc
150
200
300

Sz
7,6
7,6
7,6

¢ e
35 22
50 22
80 22

kg/100
0,201
0,249
0,349

0j
100
100
100

Cj
100
100
100

HOK - opaski kablowe “Double Locking”

Materiat: nylon, kolor czarny, (262710 nylon 12)

Zalety:

* ptaska geometria growicy
* zeby na zewnatrz

« gradka strona lezy na izolacji - bez nacieé lub uszkodzen
e szeroka powierzchnia stykowa chroni wigzke kablowg przed uszkodzeniem

Zastosowanie:

* wigzki wezowe w waskich szybach
* wigzki kablowe w pustych przestrzeniach
e sity rozciggajace sq dobrze rozdzielone dzigki ekstremalnie szerokiej tasmie

Art. nr. Dc Sz I 2-) kg/100 0j Cj
262700 180 9,0 45 £8 0,319 100 100
262702 300 9,0 88 55 0,512 100 100
262704 360 9,0 100 58 0,629 100 100
262710 300 9,0 88 55 0,463 100 100
HOK - opaska kablowa z oczkiem mocujacym

Materiat: Nylon w kolorze naturalnym, tatwy do mocowania recznie lub przy
pomocy narzedzia. Wyjatkowo odporny na wode morska, oleje, smary, etc.
Wykonany wedfug wymogow UL z atestowanego nylonu. Mil.-Spec. Warunki
pracy od - 40 do 85°C

Art. nr. Dc Sz g 1 @B kg/100 0 G
262820 100 25 3,0 25 8 0,044 100 100
262822 170 3,7 4,8 40 18 0,100 100 100
262824 170 3,7 4,0 40 18 0,105 100 100
262826 205 4,2 4,6 60 22 0,133 100 100
262828 300 4.8 4.8 85 22 0,224 100 100
262830 300 78 6,0 80 55 0,443 100 100
262832 370 4,8 49 102 22 0,276 100 100
262834 398 79 6,1 122 55 0,595 100 100

0j opakowanie jednostkowe
Legende skrotow w kolejnoSci alfabetycznej znajdziecie Paristwo na 408 stronie.

Cj cenajednostkowa

HOK - HOK - opaska kablowa z miejscem na napis

Niniejsze ztgcza kabli nadajq sie do fatwego oznaczania przy jednoczesnym
grupowaniu kabli w wigzki. 0szczednosS¢ pracy.

Materiat: nylon, kolor naturalny, tatwos¢ recznego mocowania lub za pomoca
narzedzia.

Niezwykle odporne na dziatanie wody morskiej, olejow, ttuszczy itp.,
wyprodukowano wedtug UL, zgodnie z atestowanym nylonem.

Dane techniczne: materiat poliamid 6,6 (N 66), temperatura eksploatacji - 40
do + 85°C)

Cechy grupy: HF (nie zawiera halogendw), zgodny z RoHS.

Art. nr. Dc Sz Feld ¢ #HB kg/100 0j Cj
262840 1 100 2,5 25x8 25 8 0,049 100 100
262842 4 130 25 28x20 25 8 0,093 100 100
262844 2 110 2,5 25x8 25 8 0,068 100 100
262846 3 200 46 28x13 50 22 0,147 100 100
262848 1 200 25 30x15 50 8 0,128 100 100
262850 3 270 4,6 28x13 75 22 0,198 100 100



Opaski kablowe, akcesoria

Przylepne uchwyty do mocowania opasek

HOK - tasma mocujaca do instalacji elektrycznych

do szybkiego i pewnego umocowania wigzek przewodow oraz innych obiektow

Art. nr. Dc Sz kg/100 0j Cj
262160 19  natur 3,6 19 0,078 100 100
262161 19 czarne 3,6 19 0,075 100 100
262162 28  natur 4,8 28 0,178 100 100
262163 28 czarne 4,8 28 0,190 100 100

Przykrecane uchwyty do mocowania opasek

do szybkiego i pewnego umocowania cigzkich wigzek przewodéw oraz innych
obiekt6w, nie jest odporny na promieniowanie UV

Art. nr. Dc Sz kg/100 0j Cj
262164 1,5 natur 78 1 0,121 100 100
262165 1,5 czame 7.8 1 0,136 100 100
Uchwyty montazowe

do opasek kablowych o szeroko$ci do 9 mm, 2 rodzaje o réZnym stopniu
oddalenia mocowanych kabli od $ciany, umocowanie uniemoZliwia ocieranie sie
kabli o $ciane, kolor czarny

Art. nr. Dc Sz © D 0j Cj
262170 37 9 10 1 65 92 100 100
262172 37 9 10 2 65 92 100 100

Wykonana z laminatu poliamidowo- welurowego metoda ekstruzji, szeroko$¢
1,4 mm, samoprzylepna przystosowana do okoto 200 cykli. Kolory: czarny
i zielony, taSma monterska z naktadka, przycieta na wymiar ztaczek dla

typowych instalacji elektrycznych

Tasma

Art. nr. Dc Sz kg/100 0j Cj
262750 125 czarne 12 0,220 20 100
262752 135 czarne 12 0,240 20 100
262754 180 czarne 12 0,300 20 100
262756 210 czarne 16 0,420 20 100
262758 310 czarne 16 0,560 20 100
262760 125 zielone 12 0,220 20 100
262762 135 zielone 12 0,230 20 100
262764 180 zielone 12 0,300 20 100
262766 210 zielone 16 0,430 20 100
262768 310 zielone 16 0,610 20 100

HOK - TaSma mocujaca do instalacji elektrycznych

Rolka
Art. nr. Dc Sz kg/100 0j Cj
262782 10000 20 10,000 1 1

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja

HAUPA, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;
HAUPA POLSKA Sp. z 0.0., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
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Weie spiralne z tworzywa

Opaski kablowe, akcesoria

WeiZe spiralne z tworzywa

Przyrzad do zaciagania opasek kablowych

prezroczyste, palne

Art. nr. Dtugosé (4] >0 kg 0j
262060 30 1,5 10 0,141 1
262062 30 4 25 0,390 1
262064 30 9 32 0,780 1
Weie spiralne z tworzywa

biate, trudno palne

Art. nr. Dtugosé (4] >0 kg 0j
262066 30 1,5 10 0,156 1
262068 30 4 25 0,497 1
262069 30 9 32 0,964 1
WeiZe spiralne z tworzywa

biate, trudno palne

Art. nr. Dtugosé (4] >0 kg 0j
262030 2 6 60 0,156 1
262031 2 13 70 0,156 1
262032 2 15 100 0,156 1
262033 2 18 130 0,156 1
WeiZe spiralne z tworzywa

biate, trudno palne

Art. nr. Dtugosé [} >0 kg 0j
262034 2 6 60 0,156 1
262035 2 13 70 0,156 1
262036 2 15 100 0,156 1
262037 2 18 130 0,156 1

0j opakowanie jednostkowe

Cj cenajednostkowa

Legende skrotow w kolejnoSci alfabetycznej znajdziecie Paristwo na 408 stronie.

konstrukcja z metalu, z wbudowanym noZem, obciecie nastepuje automatycznie
po osiggnieciu wymaganego naprezenia

Art. nr. Sz
262151 2,5-5

Material kg 0j
tworzywa 0,240 1

Przyrzad do zaciggania opasek kablowych

konstrukcja z metalu, z wbudowanym noZem, obciecie nastepuje automatycznie
po osiggnieciu wymaganego napreZenia

Art. nr. Sz
262152 2,5-5

Material kg 0j
metal 0,334 1

Przyrzad do zaciggania opasek kablowych

konstrukcja z metalu, zwbudowanym noZem, obcigcie nastepuje automatycznie
po osiggnieciu wymaganego napreZenia

Art. nr. Sz
262154 2,5-13

Material kg 0j
metal 0,365 1

Przyrzad do zaciagania opasek kablowych

konstrukcja z metalu, z wbudowanym noZem, obciecie nastepuje automatycznie
po osiggnieciu wymaganego naprezZenia

Art. nr. Sz
262158 2,5-10

Material kg 0j
metal 0,303 1




Wszystko do kabli

Opaski kablowe ze stali, akcesoria

... rozwiazania, ktore przekonuja
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Opaski kablowe ze stali, akcesoria

Opaski kablowe ze stali SS 316 (V4A)

Opaski kablowe ze stali SS 316 (V4A)

ze stali 316 (DIN 1.4401), odporne na korozje i promieniowanie,
antymagnetyczne wyjatkowo odporne na wysokie temperatury (stal-80 °C do +
538°C) oraz agresywne zwigzki chemiczne, grubos¢ stali 0,3 mm.

Do zastosowania w maszynach, pojazdach, sygnalizacji, statkach, gornictwie, w
przemysle spozywczym, chemicznym, w elektrowniach, metrze, na platformach
wiertniczych, elektrownie wiatrowe, telekomunikacja, technika radiowa, budowa
scen, targi.

Art. nr. Dc sz | @ kg/100 0  Gj
262940/125 125 45 22 45 0,400 100 100
262940/152 152 45 25 45 0,230 100 100
262940/200 200 45 50 45 0,280 100 100
2629407250 250 45 65 45 0,330 100 100
262940/300 300 45 75 45 0,420 100 100
262940/360 360 45 102 45 0,450 100 100
262940/520 520 45 152 45 0,660 25 100
262950/152 152 80 25 113 0,480 100 100
262950/200 200 80 50 113 0,680 100 100
262950/300 300 80 75 113 0,750 100 100
262950/360 360 80 102 113 0,920 100 100
262950/520 520 80 152 113 1,280 25 100
262950/680 680 80 203 113 1,550 25 100
262950/840 840 80 254 113 1,840 25 100
26295071050 1050 80 318 113 2,560 25 100
262960/290 290 120 80 272 1,500 100 100
262960/360 360 120 102 272 1,700 100 100
262960/520 520 120 152 272 2,800 25 100
262960/680 680 12,0 203 272 3300 25 100
262960/840 840 12,0 254 272 4500 25 100
26296071000 1000 120 302 272 5000 25 100
26296071200 1200 120 351 272 5500 25 100

pokryte warstwa chronigca kable wykonang z Epoxidharz-Polyester, nie
zawierajq halogenu, czarne ze stali nierdzewnej 316 (DIN 1.4401), odporne na
korozje i promieniowanie, antymagnetyczne wyjatkowo odporne na wysokie
temperatury (stal-80 °C do + 538°C) oraz agresywne zwigzki chemiczne,
grubos¢ stali 0,3 mm.

Do zastosowania w maszynach, pojazdach, sygnalizacji, statkach, gornictwie, w
przemysle spozywczym, chemicznym, w elektrowniach, metrze, na platformach
wiertniczych, elektrownie wiatrowe, telekomunikacja, technika radiowa, budowa
scen, targi.

Zalety:

* miekkie krawedzie

» dobry komfort instalacji i haptyka

* petna powtoka chroni przed korozjg
kontaktowg

* delikatne mocowanie

Art. nr. Dc sz | e kg/100 0  Gj
262942/125 125 45 22 45 0,190 100 100
262942/152 152 45 25 45 0,230 100 100
262942/200 200 45 50 45 0,280 100 100
262942/250 250 45 60 45 0,330 100 100
262942/300 300 45 75 45 0420 100 100
262942/360 360 45 102 45 0,450 100 100
262942/520 520 45 152 45 0,660 25 100
262952/152 152 80 25 113 0,480 100 100
262952/200 200 80 50 113 0,680 100 100
262952/300 300 80 75 113 0,750 100 100
262952/360 360 80 102 113 0,920 100 100
262952/520 520 80 152 113 1,280 25 100
262952/680 680 80 203 113 1,550 25 100
262952/840 840 80 254 113 1,840 25 100
262952/1050 1050 80 318 113 2,560 25 100
262962/290 290 120 80 272 1,500 100 100
262962/360 360 120 102 272 1,700 100 100
262962/520 520 120 152 272 2,800 25 100
262962/680 680 12,0 203 272 3300 25 100
262962/840 840 12,0 254 272 4500 25 100
262962/1000 1000 120 302 272 5000 25 100
262962/1200 1200 120 351 272 5500 25 100

Opaski kablowe ze stali SS 316 (V4A)

Przyrzad do zaciagania stalowych opasek kablowych SS 316

materiat: ze stali 316 (V4A), z mechanizmeme zapadkowym ze stali nierdzewnej
316 (DIN 1.4401), odporne na korozje i promieniowanie, antymagnetyczne
wyjatkowo odporne na wysokie temperatury (stal-80 °C do + 538°C) oraz
agresywne zwigzki chemiczne, grubosé stali 0,3 mm.

Do zastosowania w maszynach, pojazdach, sygnalizacji, statkach, gornictwie, w
przemysle spozywczym, chemicznym, w elektrowniach, metrze, na platformach
wiertniczych, elektrownie wiatrowe, telekomunikacja.

Art. nr. Dc Sz | kg/100 0j Cj
262970/1100 1100 10,0 330 5,500 10 100
262970/1315 1315 10,0 380 6,000 10 100

0j opakowanie jednostkowe

Legende skrotow w kolejnoSci alfabetycznej znajdziecie Paristwo na 408 stronie.

Cj cenajednostkowa

Stalowe opaski kablowe sg zaciskane przez urzadzenie i zwigZle odcinane.
Odcinanie nastepuje manualnie przez dZzwignie reczna, sita naciggu nie jest
nastawna. Przeznaczone tylko do stalowych opasek kablowych(z warstwg
ochronng i bez).

Szeroko$¢ robocza: 4,5-12,0 mm,

max. grubosc¢ opaski: 0,3 mm

Art. nr. Sz

Material kg 0j
262159 1

4,5-12,0 metal 0,560
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mhwyty do przewodow okragtych
materiat: odporny na uderzenia polietylen ( PE), wolny od halogenu
odporny na temperature: -40° C do +80° C, chwilowo do ok. 100° C.

Uchwyty do przewodow okragtych (flop)

do mocowania i uktadania przewoddw, optymalny ksztatt dla pewnego umocowania przewodu, uktadanie na przewodzie,
wykonane z ocynkowanym gwozdziem stalowym, materiat: odporny na uderzenia polietylen ( PE), wolny od halogenu, odporny
na temperature: -40° C do +80° C, chwilowo do ok. 100° C.

Art. nr. Kolor 0 H H1 W DG PG kg/100 0j
262200 przezroczysty 2-3 43 2,8 2,8 19 1,65 0,032 100
262202  przezroczysty 3-5 5,6 3,7 2,9 15 2,0 0,038 100
262204 biaty 3-5 5,6 3,7 2,9 15 2,0 0,038 100
262206 czarny 5-7 8,0 6,0 53 20 2,0 0,100 100
262208 przezroczysty 5-7 8,0 6,0 53 20 2,0 0,100 100
262209 jasno szary 5-7 8,0 6,0 5,3 35 2,0 0,100 100
262210 biaty 5-7 8,0 6,0 5,3 20 2,0 0,102 100
262212  czarny 7-10 9,5 71 6,8 25 2,0 0,093 100
262214  brazowy 7-10 9,5 71 6,8 25 2,0 0,092 100
262215  szary 7-10 9,5 71 6,8 35 2,0 0,092 100
262216 czerwony 7-10 9,5 7,1 6,8 25 2,0 0,093 100
262218 biaty 7-10 9,5 7,1 6,8 25 2,0 0,092 100
262219 jasno szary 8-12 9,5 71 6,8 85 2,0 0,120 100
262220 czarny 10-14 13,0 10,3 9,4 35 2,0 0,166 100
262222  biaty 10-14 13,0 10,3 9,4 35 2,0 0,162 100
262223  jasno szary 10-14 13,0 10,3 9,4 44 2,0 0,162 100
262224  czarny 14-20 17,1 13,7 13,1 40 2,5 0,136 50
262226 biaty 14-20 17,1 13,7 13,1 40 2,5 0,138 50
262227 jasno szary 14-20 17,1 13,7 13,1 44 2,5 0,138 100
262228 czarny 18-22 19,5 17,0 16,4 38 3,2 0,402 50
262230 biaty 18-22 19,5 17,0 16,4 38 32 0,396 50
262231 jasno szary 18-22 19,5 17 16,4 45 2,0 0,396 50
262232 czarny 22-26 21,0 19,5 24,0 38 3,2 0,464 50
262234  biaty 22-26 21,0 19,5 24,0 38 3,2 0,458 50
262235 jasno szary 22-26 21,0 19,5 24,0 38 3,2 0,458 50

Uchwyty mocujace do przewodéw ptaskich

do mocowania i uktadania przewoddw, optymalny ksztatt dla pewnego umocowania przewodu, uktadanie na przewodzie,
wykonane z ocynkowanym gwozdziem stalowym, materiat: odporny na uderzenia polietylen (PE), wolny od halogenu, odporny
na temperature: -40 °C do +80 °C, chwilowo do ok. 100 °C.

Art. nr. Kolor (4] H H1 w DG PG kg/100 0j
262236  przezroczysty 2-4 4,0 2,0 4,0 15 2,0 0,032 100
262238  przezroczysty 3-5 5,2 3,3 4,6 15 2,0 0,038 100
262240 przezroczysty 4-6 5,9 3,8 5,8 15 2,0 0,047 100
262242 jasno szary 5-8 7,5 49 7,9 25 2,0 0,107 100
262243 biaty 5-8 7,5 4,9 7,9 25 2,0 0,103 100
262244  jasno szary 6-10 8,2 5,8 9,8 25 2,0 0,120 100
262245 biaty 6-10 8,2 5,8 9,8 25 2,0 0,120 100
262246  jasno szary 7-14 9,3 6,5 11,8 25 2,0 0,176 100
262247 biaty 7-14 9,3 6,5 11,8 25 2,0 0,174 100
262248  jasno szary 9-18 12,2 9,4 16,7 22 2,5 0,237 100
262249 biaty 9-18 12,2 9,4 16,7 22 2,5 0,236 100

DG = dtugosé gwozdzia
PG = przekr6j gwozdzia

H = wysokosé
H1 = wysokos¢ 1
W = szeroko$¢ otworu

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotow w kolejnoSci alfabetycznej znajdziecie Paristwo na 408 stronie.
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Uchwyty do przewodoéw okragtych

Uchwyty do przewodow okragtych (flop)

do mocowania i uktadania przewoddw, wykonane z ocynkowanym gwoZdziem stalowym, materiat: odporny na uderzenia
polietylen (PE), wolny od halogenu, odporny na temperature: -40 °C do +80 °C, chwilowo do ok. 100 °C.

Art. nr. Kolor (7] w DG PG kg/100 0j
262254  jasno szary 41 41 15 2,0 0,083 100
262256 jasno szary 41 41 20 2,0 0,089 100
262258  jasno szary 7,0 7,0 20 2,0 0,103 100
262260 jasno szary 9,0 9,0 20 2,0 0,178 100
262262 jasno szary 13,2 13,2 20 2,0 0,225 100

I1SO - Uchwyty mocujace

do mocowania i uktadania przewodéw, uktadanie na przewodzie, wykonane z ocynkowanym gwozdziem stalowym,
materiat: odporny na uderzenia polietylen (PE), wolny od halogenu, odporny na temperature: -40 °C do +80 °C, chwilowo do
ok. 100 °C.

Art. nr. Kolor (4] H H1 w DG PG kg/100 0j
262264  jasno szary 2,75 4,5 2,6 2,75 20 2,0 0,083 100
262266 jasno szary 6,0 9,0 6,6 6,0 20 2,0 0,100 100
262268 jasno szary 8,0 12,9 9,0 8,0 25 2,0 0,131 100
262270 jasno szary 9,0 12,0 9,0 9,0 22 2,0 0,132 100
262272  jasno szary 10,0 13,8 10,4 9,3 25 2,0 0,145 100
262274  jasno szary 2,75 4,5 2,6 2,75 19 1,65 0,047 100
262276  jasno szary 3,5 5,9 3,7 3,5 15 2,0 0,060 100
262278 jasno szary 4,0 6,6 4,2 4,0 18 2,5 0,091 100
262280 jasno szary 5,0 7,6 5,0 5,0 18 2,5 0,100 100
262282 jasno szary 6,0 9,0 6,6 6,0 18 2,5 0,106 100
262284  jasno szary 6,0 10,5 6,9 6,0 20 2,5 0,119 100
262286 jasno szary 7,0 11,0 7,5 7,0 22 2,5 0,128 100
262288  jasno szary 8,0 12,9 8,15 8,0 22 2,5 0,136 100
262290 jasno szary 9,0 12,0 9,0 9,0 22 2,5 0,138 100
262292  jasno szary 9,5 13,8 10,4 9,3 25 2,5 0,156 100
262294  jasno szary 11,0 16,6 12,2 11,0 27 2,5 0,234 100
262296  jasno szary 12,0 16,0 12,3 12,0 27 2,5 0,223 100
262298 jasno szary 14,0 20,5 15,6 14,0 35 3,0 0,345 100
262300 jasno szary 16,0 21,7 17,0 16,5 38 3,2 0,472 100
262302 jasno szary 18,0 22,0 17,5 18,0 38 3.2 0,457 100
262304 jasno szary 20,0 23,5 18,5 20,0 38 3.2 0,254 50
262306 jasno szary 22,0 27,8 23,0 22,0 42 3,2 0,321 50
262308 jasno szary 25,0 30,4 25,0 25,0 47 3,2 0,433 50
262310 jasno szary 32,0 40,0 33,5 32,0 56 3,6 0,306 25

DG = dtugosé gwozdzia
PG = przekroj gwozdzia

H = wysoko$é
H1 = wysoko$é 1
W = szeroko$¢ otworu

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja

HAUPA, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;
HAUPA POLSKA Sp. z 0.0., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
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Diawnice, IP68

haupa

... rozwiazania, ktore przekonuja



Dtawnice, IP68

wawnice kablowe

Wiasciwosci:

zintegrowane zwolnienie docisku, kompletne, spetnia RoHS.

HAUPA dtawnice kablowe poprzez mocne i szczelne potgczenie kabla z obudowa zabezpieczajq rozdzielnie i gniazda
rozdzielcze przed wilgocia, kurzem i mechanicznymi bodzcami.

HAUPA oferuje poza metrycznym gwintem réwniez drawnice z gwintem stalowym rurowym (PG).

HAUPA dtawnice kablowe spetniaja rodzaj ochrony IP68 (kurz i wodoszczelno$¢é) aby chroni¢ uzytkownika przed
potencjalnym zagrozeniem.

Dtawnice IP68, metryczne lub PG, z uszczelka oraz nakretka kontrujaca

Materiat: z poliamidu 6.6, (nakretki: PA 6.6 wolny od halogenu, podktadki: TPR (guma termoplastyczna), wolna od halogenu,
uszczelka: PVC), Kolor: jasnoszary lub czarny, Temperatura zastosowania: -40°C do +85°C, Ochrona wibracyjna: pewno$¢
nie przekrecenia w razie drgan podczas montazu, klasa palnosci: wedt. UL 94 V-2, klasa ochrony; IP68, wtasciwosci: fatwe w
montazu, pewno$¢ dokrecenia, kompletnie zmontowane, zgodno$¢ RoHS

Art. nr. kolor KB D1 D2 B1 L1 L2 L3 Dk kg/100 0j =
250040 jasno szary M12 3-65 12,0 83 6,9 79 19,6 13,6 15 0,024 10 4.250
250042 jasno szary M16 5-10 16 10,9 96 155 234 169 22 0,024 10 1.700
250044  jasno szary M20 8-12 200 141 125 10,0 250 181 24 0,024 10 1.200
250046 jasno szary M20 10-14 200 150 148 10,0 285 185 27 0,024 10 1.190
250048 jasno szary M20 10-14 20,0 150 148 150 285 185 27 0,024 10 1.190
250050 jasno szary mM25 13-18 250 186 184 152 294 223 33 0,024 10 680
250052 jasno szary M32 18-25 320 260 250 147 345 257 42 0,024 10 340
250054  jasno szary M40 22-32 400 33,7 331 184 41,7 313 54 0,024 5 230
250056 jasno szary M50 30-38 50,0 419 400 17,8 442 31,3 61 0,024 9 160
250058  jasno szary M63 34-44 610 550 432 185 446 32,7 66 0,024 5 120
Art. nr. kolor KB D1 D2 B1 L1 L2 L3 Dk kg/100 0j =
250080 czarny Mi12 3-65 12,0 8,3 6,9 79 196 13,6 15 0,024 10 4.250
250082 czarny M16 5-10 16 10,9 96 155 234 169 22 0,024 10 1.700
250084  czarny M20 8-12 200 141 125 100 250 181 24 0,024 10 1.200
250086  czarny mM20 10-14 200 150 148 10,0 285 185 27 1,620 10 1.190
250088 czarny mM20 10-14 200 150 148 150 285 185 27 17,000 10 1.190
250090 czarny M25 13-18 250 186 184 152 294 223 33 2,690 10 680
250092  czarny M32 18-25 320 26,0 250 14,7 345 257 42 4,560 10 340
250094  czarny M40 22-32 400 33,7 331 184 41,7 31,3 54 8,100 5 230
250096  czarny M50 30-38 500 419 400 17,8 442 313 61 10,100 5 160
250098  czarny mMé3 34-44 610 550 432 185 446 32,7 66 11,400 5 120
Art. nr. kolor KB D1 D2 B1 L1 L2 L3 Dk kg/100 0j =
250060 jasno szary PG7 35-6 125 83 6,9 79 200 133 15 0,024 10 4.250
250062 jasno szary PG9 4-8 152 105 78 79 220 151 19 0,024 10 2.980
250064 jasno szary PG11 5-10 186 132 10,8 79 237 183 22 0,024 10 2.040
250066 jasno szary PG13,5 6-12 204 155 12,6 89 246 189 24 0,024 10 1.530
250068 jasno szary PG16 10-14 225 172 150 98 262 195 27 0,024 10 1.190
250070 jasno szary PG21 13-18 283 224 185 108 30,0 23,7 33 0,024 10 680
250072  jasno szary PG29 18-25 370 306 253 108 350 274 42 0,024 10 380
250074  jasno szary PG36 22-32 470 353 36,3 79 423 303 53 0,024 5 200
250076 jasno szary PG42 30-38 540 40,0 404 145 440 312 60 0,024 9 140
250078  jasno szary PG48 34-44 593 46,2 463 156 42,7 313 65 0,024 5 130
Art. nr. kolor KB D1 D2 B1 L1 L2 L3 Dk kg/100 0j =
250100 czarny PG7 35-6 125 8,3 6,9 79 200 133 15 0,560 10 4.250
250102  czarny PG9 4-8 152 105 7,8 79 220 151 19 7,500 10 2.980
250104  czarny PG11 5-10 186 132 10,8 79 237 183 22 1,030 10 2.040
250106 czarny PG13,5 6-12 204 155 126 89 246 189 24 1,400 10 1.530
250108 czarny PG16 10-14 225 172 150 98 262 195 27 1,560 10 1.190
250110 czarny PG21 13-18 283 224 185 108 30,0 23,7 33 2,480 10 680
250112  czarny PG29 18-256 370 306 253 10,8 350 27,4 42 4,160 10 380
250114  czarny PG36 22-32 47,0 353 363 79 423 303 53 8,240 5 200
250116 czarny PG42 30-38 540 400 404 145 440 312 60 10,800 5 140
250118 czarny PG48 34-44 593 46,2 463 156 42,7 313 65 11,600 5 130

0j opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.
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SlimTop dfawnice, IP68

SlimTop - Dtawnice IP68, metryczne lub PG, z uszczelka oraz nakretka kontrujaca, przemystowe

Materiat: z poliamidu 6.6, (nakretki: PA 6.6 wolny od halogenu, podktadki: TPR (guma termoplastyczna), wolna od halogenu, uszczelka:

PVC), Kolor: jasnoszary lub czarny, Temperatura zastosowania: -40°C do +85°C, Ochrona wibracyjna: pewno$é nie przekrecenia w razie
drgan podczas montazu, klasa palnosci: wed+. UL 94 V-2, klasa ochrony; IP68, wtasciwosci: tatwe w montazu, pewno$é dokrecenia, nie
zmontowane, zgodno$¢é RoHS

Art. nr. kolor KB D1 D2 B1 L1 L2 L3 Dk kg/100 0j =
250140 jasno szary M12 3-6,5 12,0 7,3 7,1 8,0 19,6 12,7 15 0,400 10 4.250
250142  jasno szary M16 5-10 160 10,7 104 80 233 16,1 20 0,800 10 1.700
250044  Jasno szary M20 8-12 200 141 125 100 250 18,1 24 0,024 10 1.200
250144  jasno szary M25 11-17 250 180 173 80 30,0 20,0 29 1,400 10 680
250146 jasno szary M32 15-21 320 257 216 10,0 354 241 36 2,900 10 340
250148 jasno szary M40 20-28 400 32,7 286 10,0 394 275 46 4,800 5 230
250150 jasno szary M50 27-35 500 424 358 12,0 434 318 55 8,300 5) 160
250152  jasno szary mMeé3 32-42 630 550 488 12,0 464 33,7 66 10,200 5 120
Art. nr. kolor KB D1 D2 B1 L1 L2 L3 Dk kg/100 0j =
250120 czarne M12 3-65 12,0 7,3 71 80 196 12,7 15 0,400 10 4.250
250122  czarne M16 5-10 160 10,7 104 80 233 16,1 20 0,8 10 1.700
250084 czarny M20 8-12 20,0 141 125 100 250 18,1 24 0,024 10 1.200
250124  czarne M25 11-17 250 141 17,3 20,0 25 18,1 29 1,400 10 680
250126 czarne M32 15-21 320 257 216 10,0 354 241 36 2,900 10 340
250128 czarne M40 20-28 400 32,7 286 10,0 394 275 46 4,800 5 230
250130 czarne M50 27-35 500 424 358 12,0 434 318 55 8,300 5) 160
250132  czarne mMé3 32-42 63,0 550 488 12,0 464 33,7 66 10,200 5 120
Zatyczki

Zatyczki jasno szary i czarne

Art. nr. kolor A B DD kg/100 0j =
250196 jasno szary M12 11,7 15,0 10,0 6,0 0,090 100
250198 jasno szary M16 15,7 20,0 10,5 6,0 0,150 100
250200 jasno szary M20 19,9 240 12,8 6,0 0,220 100
250202 jasno szary M25 24,7 29,7 12,8 7,8 0,350 100
250204 jasno szary M32 31,7 36,6 13,3 78 0,330 50
250206 jasno szary M40 39,9 458 13,4 7,8 0,420 50
250208 jasno szary M50 49,4 555 16,2 9,8 1,300 10
250210 jasno szary Mé63 62,4 69,3 17,5 11,8 1,800 10
250212 jasno szary PG7 12,2 14,8 10,0 6,0 0,090 100
250214  jasno szary PG9 15,1 18,7 10,4 6,0 0,140 100
250216 jasno szary PG11 18,5 21,7 10,4 6,0 0,140 100
250218 jasno szary PG13,5 20,3 23,7 10,3 6,0 0,210 100
250220 jasno szary PG16 223 270 103 6,0 0,290 100
250222  jasno szary PG21 282 328 12,8 7,8 0,480 100
250224  jasno szary PG29 37,0 441 13,2 7,8 0,400 50
250226 jasno szary PG36 470 52,6 13,7 7,8 0,500 50
250228 jasno szary PG42 54,0 59,5 16,2 9,6 0,090 10
250230 jasno szary PG48 59,6 64,2 17,5 11,8 1,800 10
Art.nr.  kolor A B DD kg/100 0 =
250160 czarne M12 11,7 15,0 10,0 6,0 0,090 100
250162 czarne M16 15,7 20,0 10,5 6,0 0,150 100
250164 czarne M20 19,9 24,0 10,5 6,0 0,220 100
250166 czarne M25 24,7 29,7 12,8 7,8 0,350 100
250168 czarne M32 31,7 36,6 13,3 78 0,330 50
250170 czarne M40 39,9 458 13,4 78 0,420 50
250172  czarne M50 49,4 555 16,2 9,8 1,300 10
250174  czarne Mé63 62,4 69,3 17,5 11,8 1,800 10
250176 czarne PG7 12,2 14,8 10,0 6,0 0,090 100
250178 czarne PG9 15,1 18,7 10,4 6,0 0,140 100
250180 czarne PG11 18,5 21,7 10,4 6,0 0,140 100
250182 czarne PG13,5 20,3 23,7 10,3 6,0 0,210 100
250184  czarne PG16 223 27,0 10,3 6,0 0,290 100
250186 czarne PG21 282 328 128 7,8 0,480 100
250188 czarne PG29 370 441 13,2 7,8 0,400 50
250190 czamne PG36 470 52,6 13,7 7,8 0,500 50
250192 czarne M12 54,0 59,5 16,2 9,6 1,300 10

250194 czarne PG48 59,6 64,2 17,5 11,8 1,800 10 h a u Pa®

...rozwiazania, ktore przekonuja

HAUPA, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;
HAUPA POLSKA Sp. z 0.0., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.




Dtawnice kablowe z mosiadzu niklowanego, IP68

Wawnice kablowe z mosiadzu niklowanego, IP68

Wtasciwosci:

zintegrowane zwolnienie docisku, kompletne, spetnia RoHS.
HAUPA dtawnice kablowe poprzez mocne i szczelne potaczenie kabla z obudowg zabezpieczajg rozdzielnie i gniazda
rozdzielcze przed wilgocia, kurzem i mechanicznymi bodzcami.

HAUPA oferuje poza metrycznym gwintem réwniez drawnice z gwintem stalowym rurowym (PG).

Do potaczen EMV w instalacjach powinny by¢ uzyte dtawnice mosiezne z EMV-wktadami.

HAUPA dtawnice kablowe spetniaja rodzaj ochrony IP68 (kurz i wodoszczelno$¢) aby chroni¢ uzytkownika przed

potencjalnym zagrozeniem.

Dtawnice kablowe z mosigdzu niklowanego, kompletne IP68

Materiat: mosiadz niklowany (nie zawiera halogenu uszczelka/

podktadka uszczelniajgca: TPR)

Zakres temperatur: -40°C do + 120°C
Rodzaj ochrony: IP68

Art. nr. KB D1 D2 B1 L1 L2 L3 Dk kg/100 0j 'L;[]
250600 M12 3-85 12,0 8,4 6,8 6,2 17 10,9 14 0,024 10
250602 M16 4-8 16,0 12,0 8,6 7,7 18,0 12,9 18 0,024 10
250604 M20 6-12 20,0 16,0 11,9 8,1 20,0 13,9 22 0,030 10
250606 M25 10-14 25,0 20,5 14,5 8,5 20,2 14,0 24-27 0,043 10
250608 M32 15-22 32,0 27,0 21,5 10 24,5 18,0 85 0,085 10
250610 M40 18-25 40,0 35,5 25,5 11 27,0 19,0 40-45 0,140 5
250611 M40 22-30 40,0 35,0 30,5 11,0 28,0 20,5 45 0,140 B
250612 M50 32-38 50,0 44,0 39,0 13 32,0 23,0 55-57 0,260 5
250614 M63 37-44 63,0 5915) 44,5 14 34,0 22,0 64-68 0,380 5)
Art. nr. KB D1 D2 B1 L1 L2 L3 Dk kg/100 0j =
250630 PG7 3-6,5 12,0 8,5 6,9 6,5 16,5 10,8 14 0,013 10
250632 PG9 4-8 14,8 11,8 8,5 8,1 18,9 12,7 17 0,019 10
250634  PG11 5-10 18,2 14,2 10,5 8 18,5 13,5 20-21 0,028 10
250636 PG13,5 6-12 20,1 16,2 12,1 7,7 20,5 13,9 23-22 0,033 10
250638 PG16 10-14 22,2 18,3 14,5 8,3 19,7 14,2 25-24 0,038 10
250640 PG21 13-18 28,2 23,8 18,2 8,8 23,3 16,5 30 0,060 10
250642 PG29 18-25 36,6 32,4 25,2 10,0 26,3 19,4 40 0,111 10
250644  PG36 25-33 46,0 41,5 33,2 11,0 32,0 22,0 50 0,190 5
250646 PG42 32-38 53,8 47,7 38,7 12,0 32,0 22,0 57 0,255 5)
250648 PG48 37-44 59,0 52,6 44,5 12,6 33,9 22,8 64 0,345 5
Gwinty w jednostkach PG Przeliczanie jednostek PG na jednostki metryczne Rozmiar kluczy do dtawikow
gwint zewn. otwor pod  wielkosé |Srednica Srednica przewodu | konwersja na jednostki  gwint przylacza rozwartosc klucza gwinty rozwarto$é klucza
oznaczenie | mm gwintmm PG mm mm metryczne mm PG metryczne
Pg 7 12,5 11,3 Pg 7 12,5 6,0 M12x1,5 PG7 SW 15 M12x 1,5 SW 15
Pg9 15,2 13,9 Pg 7 12,5 6,0 M16x1,5 PG9 SW 19 M16x 1,5 SW 19
Pg 11 18,6 17,3 Pg9 15,5 8,0 M16x1,5 PG11 SW 22 M20x 1,5 SW24
Pg 13,5 20,4 19,1 Pg 11 18,6 10,0 M20x1,5 PG13,5 SW 24 M25x 1,5 SW 30
Pg 16 22,5 21,2 Pg 13,5 (20,4 12,0 M20x1,5 PG16 SW 27 M32x 1,5 SW 36
Pg 21 28,3 26,8 Pg 13,5 (20,4 12,0 M25x1,5 PG21 SW 33 M40x 1,5 SW 46
Pg 29 37,0 35,5 Pg 16 22,5 14,0 M20x1,5 PG29 SW 42 M50 x 1,5 SW 55
Pg 36 47,0 45,5 Pg 16 22,5 14,0 M25x1,5 PG36 SW 53 M63 x 1,5 SW 66
Pg 42 54,0 52,5 Pg 21 28,3 18,0 M25x1,5 PG42 SW 60
Pg 48 59,3 57,8 Pg 21 28,3 18,0 M32x1,5 PG48 SW 65
Pg 29 28,3 18,0 M32x1,5

; Pg 29 28,3 18,0 M40x 1,5
G‘.Nmty metryczne p Pg 36 47,0 32,0 M50x1,5
gwint  |zewn. | otworpod o, 50 38,0 M50x 1,5
oznaczenie | mm gwint mm Pg 42 54.0 38,0 M63x15
M 12 12,0 125 Pg48 59,3 43,0 M63x1,5
M 16 16,0 16,5
M 20 20,0 20,5
M 25 25,0 585
M 32 32,0 32,5
M 40 40,0 40,5
M 50 50,0 50,5
M 63 63,0 63,5

0j opakowanie jednostkowe
Legende skrotéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.

Cj cenajednostkowa



EMV dtawnice kablowe z mosiadzu niklowanego, IP68

EMV dtawnice kablowe z mosiadzu niklowanego, kompletne IP68

Do potaczen EMV w instalacjach powinny by¢ uzyte dtawnice mosiezne z EMV-wktadami.

Materiat: mosigdz niklowany (nie zawiera halogenu uszczelka/

podktadka uszczelniajgca: TPR)
Zakres temperatur: -40°C do + 120°C
Rodzaj ochrony: IP68

Art. nr.

250650
250652
250654
250656
250658
250660
250661
250662
250664

Art. nr.

250666
250668
250670
250672
250674
250676
250678
250680
250682
250684

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M40
M50
Mé63

PG7
PG9
PG11
PG13,5
PG16
PG21
PG29
PG36
PG42
PG48

KB
3-85
4-8
6-12
10-14
15-22
18-25
22-30
32-38
37-44

KB
3-6,5
4-8
5-10
6-12
10-14
13-18
18-25
25-33
32-38
37-44

D1
12,0
16,0
20,0
25,0
32,0
40,0
40,0
50,0
63,0

D1
12,0
14,8
18,2
20,1
22,2
28,2
36,6
46,0
53,8
59,0

D2

8,4
12,0
16,0
20,5
27,0
35,5
35,0
44,0
55,5

D2

8,5
11,8
14,2
16,2
18,3
23,8
32,4
41,5
41,7
52,6

B1
6,8
8,6

11,9
14,5
21,5
25,5
30,5
39,0
44,5

B1
6,9
8,5

10,5
12,1
14,5
18,2
25,2
33,2
38,7
44,5

L1
6,2
7,7
8,1
8,5

10,0
11,0
11,0
13,0
14,0

L1
6,5
8,1
8,0
1,7
83
8,8

10,0
11,0
12,0
12,6

L2
17,0
18,0
20,0
20,2
24,5
27,0
28,0
32,0
34,0

L2
16,5
18,9
18,5
20,5
19,7
23,3
26,3
32,0
32,0
33,9

L3}
10,9
12,9
13,9
14,0
18,0
19,0
20,5
23,0
22,0

L3
10,8
12,7
13855
13,9
14,2
16,5
19,4
22,0
22,0
22,8

Dk
14
18
22
24-27
85
40-45
45
55-57
64-68

Dk
14
17
20-21
23-22
25-24
30
40
50

64

kg/100 0 =

0,013 10
0,024 10
0,030 10
0,043 10
0,085 10
0,140 5
0,140 5
0,260 5
0,380 5
kg/100  0j =
0,013 10
0,019 10
0,028 10
0,033 10
0,038 10
0,024 10
0,111 10
0,190 5
0,255 5
0,345 5

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja

HAUPA, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;
HAUPA POLSKA Sp. z 0.0., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.






Wszystko do kabli

Weze termokurczliwe
HUPshrink

... rozwiazania, ktore przekonuja




“JPshrink - Weze termokurczliwe HAUPA

Waz termokurczliwy to waz z tworzywa sztucznego, ktory

mocno kurczy sie pod wptyuwem goraca - najczesciej poprzez
doprowadzenie goracego powietrza. Przedmiot wprowadzony do
weza przed jego ogrzaniem uzyskuje izolacje elektryczng i ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zastosowanie:

Weze termokurczliwe stuzg jako izolacja i ochrona mechaniczna.
Mozna je stosowac np. do napraw elementow konstrukcyjnych w
elektrotechnice lub do przycinania kabli na dtugosé. Uszczelnienie,
izolacja i ochrona to trzy gtéwne elektroniczne i elektrotechniczne
obszary zastosowan weza.

Klej:

Weze termokurczliwe HAUPA HUPshrink sg dostepne wraz z
wewnetrzng powtoka klejowa lub bez niej. Weze z wewnetrzng
warstwa klejowa umozliwiajg Scisle doktadng prace, gwarantuja
wytrzymate potaczenie i bardzo dobrg ochroneg przed korozja.

Stopien kurczliwo$ci:

Zastosowany materiat podstawowy (tworzywo) i grubo$é Scianki
okreslaja, jak mocno dany waz moze sie rozszerzyé. Stopien
kurczliwo$ci podaje nam, w jakim stosunku produkt kurczy sie
(wymiar dostawy w stosunku do (:) weza podstawowego). Im wyzszy
stopien kurczliwosci, tym bardziej rézne Srednice moga zostac
pokryte.

Wazne wiasciwosci elektryczne:
» Wytrzymatos¢ na przebicie 19 kV/mm
* elektryczny opér wiasciwy 1 x 1014 Q/cm

Uwagi odnosnie obrébki:
* przycigé waz na zadang dtugos$¢ uwazajac aby powierzchnia
ciecia byta gtadka
¢ nasunaé waz na przedmiot o czystej,
Inej od pytu i oleju powierzchni
* rozpocza¢ proces kurczenia jednostronnie na jednym koncu weza
» temperatura kurczenia
+70 °C - +115°C (bez kleju wewnatrz) lub
+80°C - +115 °C (z klejem wewnatrz)
« idealna obrdbka za pomoca odpowiedniej przemystowej dmuchawy
goracego powietrza (nr art. 262097 - patrz strona 188)

Zestaw HUPshrink21TW cienkoScienny 2:1

materiat: poliolefin sieciowany radiacyjnie, samogasnacy wg MV SS 302,
elastyczny, zastosowanie uniwersalne, wytrzymato$é na przebicie: 15 - 25
KV/mm wg DIN 53481, temperatura kurczenia > 70° C, trwata temperatura
uzytkowania - 55° C do 125° C, 160-czesciowy, w pudetku z tworzywa
sztucznego, cienkoscienny

>70°C
2:1

Polyolefin
Art. nr. kg
267200 2:1  czamy | 160-szt. 0,060

Oj opakowanie jednostkowe  Cj cena jednostkowa
Legende skrétow w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Paristwo na 408 stronie.

Weze termokurczliwe

Zestaw HUPshrink21TW cienkoscienny 2:1 kolorowy

z poliolefinu sieciowanego radiacyjnie, samogasnacy wg MV SS 302,
elastyczny, zastosowanie uniwersalne, wytrzymato$é na przebicie: 15 - 25
KV/mm wg DIN 53481, temperatura kurczenia > 70° C, trwata temperatura
uzytkowania - 55° C do 125° C, 160-czeSciowy, w pudetku z tworzywa
sztucznego, cienkoscienny

>70°C
2:1
Polyolefin
Art. nr. kg
267202 21 6kolorcw B[ 0 B 160-szt. 0,060

Zestaw HUPshrink31DW-A podwdjne Scianki 3:1 z klejem wewnatrz

materiat: poliolefin sieciowany radiacyjnie, samogasnacy wg MV SS 302,
elastyczny, zastosowanie uniwersalne, wytrzymatos$¢ na przebicie: 15 - 25
KV/mm wg DIN 53481, temperatura kurczenia > 80° C, trwata temperatura
uzytkowania - 55° C do 125° C, 25-czes$ciowy, w pudetku z tworzywa
sztucznego, podwdjne Scianki, z klejem wewnatrz

>80°C
3:1
ﬂ’ Polyolefin
b
Art. nr. kg 0j
267204 31 czamy | 25-s7t. 0,060 1
Zestaw HUPshrink21TW cienkos$cienny 2:1 kolorowy
materiat: poliolefin sieciowany radiacyjnie, samogasnacy wg MV SS 302,
elastyczny, zastosowanie uniwersalne, wytrzymatos$¢ na przebicie: 15 - 25
KV/mm wg DIN 53481, temperatura kurczenia > 70° C, trwata temperatura
uzytkowania - 55° C do 125° C, 160-czeSciowy, w pudetku z tworzywa
sztucznego, cienkie Scianki
>70°C
2:1
Polyolefin
Art. nr. kg (0]}
267206 2:1 4kolorow [ = W 160-szt. 0,060



Weze termokurczliwe

HUPshrink21TW cienkoscienny 2:1 HUPshrink21TW cienko$cienny 2:1 boks
materiat: poliolefin sieciowany radiacyjnie, samogasnacy wg MV SS 302, materiat: poliolefin sieciowany radiacyjnie, samogasnacy wg MV SS 302,
elastyczny, zastosowanie uniwersalne, wytrzymato$é na przebicie: 15 - 25 elastyczny, zastosowanie uniwersalne, wytrzymato$¢é na przebicie: 15 - 25
KV/mm wg DIN 53481, temperatura kurczenia > 70° C, trwata temperatura KV/mm wg DIN 53481, temperatura kurczenia > 70° C, trwata temperatura
uzytkowania - 55° C do 125° C, 50 szt., 0,1 m dtugosci pakowane w woreczki z uzytkowania - 55° C do 125° C, w odcinkach 5/10 - metrowych w torebce z
PE, cienkie Scianki tworzywa, cienkos$cienny
>70°C >70°C
2:1 2:1
Polyolefin Polyolefin
Art. nr. m Opk @Bpok kg 0j
267000 0,1 2:1 2,5 1,0 1 0,060 50
267002 0,1 2:1 3,5 15 1 0,060 50
267004 0,1 2:1 5,0 2,25 1 0,060 50 .
267006 01 21 6,5 30 1 0,060 50 LI m @pk @pok ke O
267008 01 21 9,6 45 1 0060 25 267016 L 22 o | CITE—
267010 01 21 127 60 1 0060 10 267018 10 21 3,5 15 1 0060 1
267012 01 21 190 9,0 I 0060 10 267020 i il 225 e
267014 01 21 260 125 i 0060 10 267022 5 2t 6,5 30 0060 1
’ ' ’ ' ' 267024 5 2:1 9,6 45 1 0,060 1
267026 5 2:1 12,7 60 1 0,060 1
HUPshrink21TW cienkoscienny 2:1 blister 267028 5 21 19,0 90 0,060 1
materiat: poliolefin sieciowany radiacyjnie, samogasnacy wg MV SS 302, gg;ggg 18 gi 222 1?8 ! 8828 1
elastyczny, zastosowanie uniwersalne, wytrzymatos$¢ na przebicie: 15 - 25 267034 10 2j1 3’5 1’5 = 0Y060 1
KV/mm wg DIN 53481, temperatura kurczenia > 70° C, trwata temperatura 267036 10 2:1 5’0 9 2’5 = 0Y060 1
uzytkowania - 55° C do 125° C, w odcinkach 1 - metrowych w torebce z : ’ ! = ’
tworzywa, cienkos$cienny 267038 5 2:1 6,5 3,0 i 0,060 1
267040 5 2:1 9,6 45 = 0,060 1
267042 5 2:1 12,7 6,0 = 0,060 1
>70% 267044 5 2:1 19,0 90 = 0,060 1
2:1 267046 5 2:1 26,0 125 = 0,060 1
) HUPshrink21TW cienkoscienny 2:1
Polyolefin
materiat: poliolefin sieciowany radiacyjnie, samogasnacy wg MV SS 302,
. elastyczny, zastosowanie uniwersalne, wytrzymato$¢ na przebicie: 15 - 25
Art. nr. 0 @pk @pok kg O KV/mm wg DIN 53481, temperatura kurczenia > 70° C, trwata temperatura
262085 1 2:1 4.8 24 11 0,007 1 uzytkowania - 55° C do 125° C, 25 m rolka zapakowana w woreczku z PE,
262086 1 2:1 6,4 32 1 0,010 1 cienkoscienny
262087 1 2:1 9,5 48 1 0,012 1
262088 1 2:1 12,7 64 1 0,017 1 g
262089 1 2:1 19,0 95 1 0,035 1 2:1
262090 1 2:1 25,4 12,7 1 0,045 1
Polyolefin
Art. nr. m Opk @pok kg (0]}
267048 25 2:1 2,5 1,0 0,060 1
267050 25 2:1 3,5 15 1 0,060 1
267052 25 2:1 5,0 2,25 | 0,060 1
267054 25 2:1 6,5 30 1 0,060 1
267056 25 2:1 9,6 45 1 0,060 1
267058 25 2:1 12,7 60 N 0,060 1
267060 25 2:1 19,0 90 N 0,060 1
267062 25 2:1 26,0 125 1 0,060 1

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja
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Weze termokurczliwe

HUPshrink21TW cienko$cienny 2:1

materiat: poliolefin sieciowany radiacyjnie, samogasnacy wg MV SS 302,

elastyczny, zastosowanie uniwersalne, wytrzymatos$¢ na przebicie: 15 - 25
KV/mm wg DIN 53481, temperatura kurczenia > 70° C, trwata temperatura
uzytkowania - 55° C do 125° C, pakowane w woreczkach z PE, cienko$cienny

2:1

>70°C

Polyolefin

Art. nr. m

267250 1,2 2:1
267252 1,2 2:1
267254 1,2 2:1
267256 1,2 2:1
267258 1,2 2:1
267260 1,2 2:1
267262 1,2 2:1
267264 1,2 2:1
267266 1,2 2:1
267268 1,2 2:1
267272 1,2 2:1
267274 1,2 2:1
267276 1,2 2:1
267278 1,2 2:1
267280 1,2 2:1
267282 1,2 2:1
267284 1,2 2:1
267286 1,2 2:1
267288 1,2 2:1
267292 1,2 2:1
267294 1,2 2:1
267296 1,2 2:1
267298 1,2 2:1
267300 1,2 2:1
267302 1,2 2:1
267304 1,2 2:1
267306 1,2 2:1
267308 1,2 2:1
267312 1,2 2:1
267314 1,2 2:1
267316 1,2 2:1
267318 1,2 2:1
267320 1,2 2:1
267322 1,2 2:1
267324 1,2 2:1
267326 1,2 2:1
267328 1,2 2:1
267332 1,2 2:1
267334 1,2 2:1
267336 1,2 2:1
267338 1,2 2:1
267340 1,2 2:1
267342 1,2 2:1
267344 1,2 2:1
267346 1,2 2:1
267348 1,2 2:1
267352 1,2 2:1
267354 1,2 2:1
267356 1,2 2:1
267358 1,2 2:1
267360 1,2 2:1
267362 1,2 2:1
267364 1,2 2:1
267366 1,2 2:1
267368 1,2 2:1

Oj opakowanie jednostkowe

Cj cenajednostkowa

Opk
1,2
1,6
2,5
3,5
5,0
6,5
9,6

12,7

19,0

26,0
1,6

2,5
8i5)
5,0
6,5
9,6

12,7

19,0

26,0
1,6

2,5
3,5
5,0
6,5
9,6

12,7

19,0

26,0
1,6
2,5
3,5
5,0
6,5
9,6
12,7
19,0
26,0

1,6
2,5
3,5
5,0
6,5
9,6
12,7
19,0
26,0

1,6

2,5
3,5
5,0
6,5
9,6

12,7
19,0
26,0

@pok
0,6
0,8
1,0
1,5

2,25
3,0
4,5
6,0
9,0

12,5
0,8
1,0
1,5

2,25
3,0
4,5
6,0
9,0

12,5
0,8
1,0
1,5

2,25
3,0
4,5
6,0
9,0

12,5
0,8
1,0
1,5

2,25
3,0
4,5
6,0
9,0

12,5
0,8
1,0
1,5

2,25
3,0
4,5
6,0
9,0

12,5
0,8
1,0
1,5

2,25
3,0
4,5
6,0
9,0

12,5

Il

kg
0,006
0,006
0,008
0,009
0,011
0,014
0,019
0,024
0,043
0,061
0,006
0,008
0,009
0,011
0,014
0,019
0,024
0,043
0,061
0,006
0,008
0,009
0,011
0,014
0,019
0,024
0,043
0,061
0,006
0,008
0,009
0,011
0,014
0,019
0,024
0,043
0,061
0,006
0,008
0,009
0,011
0,014
0,019
0,024
0,043
0,061
0,006
0,008
0,009
0,011
0,014
0,019
0,024
0,043
0,061

Legende skrétow w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Paristwo na 408 stronie.
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Art. nr. m @pk @pok kg
267372 1,2 2:1 1,6 0,8 0,006
267374 1,2 2:1 2,5 1,0 0,008
267376 1,2 2:1 35 1,5 0,009
267378 1,2 2:1 5,0 2,25 0,011
267380 1,2 2:1 6,5 3,0 0,014
267382 1,2 2:1 9,6 45 0,019
267384 1,2 2:1 12,7 6,0 0,024
267386 1,2 2:1 19,0 9,0 0,043
267388 1,2 2:1 26,0 12,5 0,061
267392 1,2 2:1 1,6 08 = 0,007
267394 1,2 2:1 2,5 1,0 = 0,008
267396 1,2 2:1 3,5 15 = 0,008
267398 1,2 2:1 5,0 225 = 0,011
267400 1,2 2:1 6,5 30 = 0,014
267402 1,2 2:1 9,6 45 = 0,020
267404 1,2 2:1 12,7 6,0 = 0,024
267406 1,2 2:1 19,0 9,0 = 0,041
267408 1,2 2:1 26,0 125 = 0,058

o
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HUPshrink31DW podwajne $cianki 3:1

materiat: poliolefin sieciowany radiacyjnie, samogasnacy wg MV SS 302,
elastyczny, zastosowanie uniwersalne, wytrzymato$¢ na przebicie: 15 - 25
KV/mm wg DIN 53481, temperatura kurczenia > 70° C, trwata temperatura
uzytkowania - 55° C do 135° C, 1,2 m zapakowane w woreczku z PE, podwéjne
Scianki

>70°C

Polyolefin
Art. nr. m Opk @pok kg
267430 1,2 3:1 3,0 1,0 = 0,009
267432 1,2 31 6,0 20 = 0,013
267434 1,2 31 9,0 30 = 0,020
267436 1,2 31 12,0 40 = 0,025
267438 1,2 3:1 18,0 6,0 = 0,039
267440 1,2 3:1 25,0 80 = 0,060
267442 1,2 31 3,0 1,0 | 0,008
267444 1,2 31 6,0 20 1 0,013
267446 1,2 31 9,0 30 1 0,019
267448 1,2 31 12,0 40 | 0,024
267450 1,2 3:1 18,0 60 1 0,041
267452 1,2 3:1 25,0 80 1 0,064

=2
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Weze termokurczliwe z klejem wewnatrz

HUPshrink31MW-A | 41MW-A Scianki Sredniej grubosci 3:1, 4:1
z klejem wewnatrz

materiat: poliolefin sieciowany radiacyjnie, samogasnacy wg MV SS 302,
elastyczny, zastosowanie uniwersalne, wytrzymatos$¢ na przebicie: 15 - 25
KV/mm wg DIN 53481, temperatura kurczenia > 80° C, trwata temperatura
uzytkowania - 45° C do 110° C, 1,2 m pakowane w woreczku z PE, z klejem
wewnatrz, Scianki Sredniej grubosci

>80°C ﬁ/
3:1 4:1
[
Art. nr. m Dpk Dpok kg 0j
267102 1,2 4:1 8,0 2,0 1 0,050 1
267104 1,2 4:1 12,0 30 1 0,061 1
267106 1,2 4:1 22,0 60 N 0,118 1
267108 1,2 4:1 33,0 80 1 0,180 1
267118 1,2 4:1 95,0 250 1 0,510 1
267110 1,2 31 40,0 12,0 | 0,210 1
267112 1,2 3:1 55,0 16,0 1 0,300 1
267114 1,2 31 65,0 19,0 0,380 1
267116 1,2 3:1 75,0 22,0 B 0,395 1
267120 1,2 3:1 115,0 340 1§ 0,830 1
HUPshrink31DW-A | 41DW-A podwdjne Scianki 3:1, 4:1
z klejem wewnatrz
materiat: poliolefin sieciowany radiacyjnie, samogasnacy wg MV SS 302,
elastyczny, zastosowanie uniwersalne, wytrzymatos$¢ na przebicie: 15 - 25
KV/mm wg DIN 53481, temperatura kurczenia > 80° C, trwata temperatura
uzytkowania - 45° C do 110° C, 1,2 m pakowane w woreczku z PE, z klejem
wewnatrz, podwajne Scianki
>80°C »
3:1 4:1 " B,
A /
—: @: ﬁ/ Polyolefin

N ‘
Art. nr. m Opk @pok kg 0j
267064 1,2 3:1 3,2 1,0 | 0,060 1
267066 1,2 3:1 4.8 1,6 1 0,060 1
267068 1,2 3:1 6,4 20 I 0,060 1
267070 1,2 3:1 9,5 30 | 0,060 1
267074 1,2 3:1 12,7 40 1 0,060 1
267078 1,2 3:1 19,1 6,0 1 0,060 1
267080 1,2 3:1 24,5 80 1 0,060 1
267084 1,2 3:1 38,1 13,0 0,060 1
267086 1,2 3:1 38,1 13,0 i 0,060 1
267088 1,2 4:1 52,0 13,0 | 0,060 1

HUPshrink31DW-A podwadjne Scianki 3:1 z klejem wewnatrz boks

materiat: poliolefin sieciowany radiacyjnie, samogasnacy wg MV SS 302,
elastyczny, zastosowanie uniwersalne, wytrzymato$¢é na przebicie: 15 - 25
KV/mm wg DIN 53481, temperatura kurczenia > 80° C, trwata temperatura
uzytkowania - 45° C do 110° C, 5/10 m rolka pakowana w pudetku dozujgcym,
z klejem wewnatrz, podwéjne Scianki

vy
>80°C v -~ -~
S MBS
SN
ﬂ’ Polyolefin
[
Art. nr. m Opk @pok kg 0j
267090 10 3:1 3,0 1,0 | 0,060 1
267092 5 3:1 6,0 20 1 0,060 1
267094 5 3:1 9,0 30 1 0,060 1
HUPshrink31DW-A podwdjne Scianki 3:1 z klejem wewnatrz
materiat: poliolefin sieciowany radiacyjnie, samogasnacy wg MV SS 302,
elastyczny, zastosowanie uniwersalne, wytrzymatos$¢ na przebicie: 15 - 25
KV/mm wg DIN 53481, temperatura kurczenia > 80° C, trwata temperatura
uzytkowania - 45° C do 110° C, 5 m rolka pakowana w pudetku dozujacym, z
klejem wewnatrz, podwdjne Scianki
vy
>80°C » -~ -
S MBS
SN
ﬂ’ Polyolefin
[
Art. nr. m Opk @pok kg 0j
267096 5 31 12,0 40 1 0,060 1
267098 5 31 19,0 6,0 I 0,060 1
267100 5 3:1 24,0 80 1 0,060 1

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja
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Weze termokurczliwe z klejem wewnatrz Przemystowa dmuchawa goracego powietrza

HUPshrink41DW-A podwajne $cianki 4:1 z klejem wewnatrz Przemystowa dmuchawa goracego powietrza do

materiat: poliolefin sieciowany radiacyjnie, samogasnacy wg MV SS 302, wezy termokurczliwych

elastyczny, zastosowanie uniwersalne, wytrzymatos¢ na przebicie: 15 - 25 Elektroniczna dmuchawa goracego powietrza z bezstopniowa regulacja

KV/mm wg DIN 53481, temperatura kurczenia > 80° C, trwata temperatura temperatury i dwoma stopniami nadmuchu, charakteryzuje sie niewielkim

uzytkowania - 45° C do 110° C, 1,2 m pakowane w woreczku z PE, z klejem ciezarem i smuktym ksztattem, dzieki czemu idealnie nadaje sie do

wewnatrz, podwdjne Scianki wykonywania dtugich prac i do zastosowania w trudno dostepnych miejscach.
Posiada bezstopniowa regulacje temperatury, ilo$¢ powietrza jest ustawiana w

a1 >80°¢C %&, 2 stopniach, do wezy termokurczliwych.
i Dane techniczne:
Dtugosé/@ (ochrona przed
Polyolefi uderzeniem): 325 mm / 85 mm

Napiecie: 230 V / 50 Hz (mozliwo$¢ zastosowania specjalnych napiec¢)
Moc: 2000 W
Temperatura: 100° - 600°C bezstopniowa regulacja

Art. nr. m Ok @pok ke 0] llo$é powietrza: min. 300 I/min. / maks. 500 I/min.

267460 1,2 4:1 4,0 1,0 I 0,013 1

267462 1,2 4:1 8,0 2,0 1 0,017 1

267464 1,2 4:1 12,0 30 i 0,030 1

267466 1,2 4:1 16,0 40 1 0,051 1

267468 1,2 41 24,0 60 N 0,103 1

267470 1,2 4:1 32,0 80 N 0,120 1

267472 1,2 4:1 52,0 13,0 I 0,183 1

Art. nr. kg 0j
262097 0,773 1

Oj opakowanie jednostkowe  Cj cena jednostkowa
Legende skrétow w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Paristwo na 408 stronie.
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Wszystko do kabli

Tasmy izolacyjne

... rozwiazania, ktore przekonuja




wektro-taémy izolacyjne

Typowe zastosowanie w elektroinstalaciji:
izoluja, uszczelnia, wyscietaja, chronig przed korozjg, upatem,
elektromagnetycznymi zaktdceniami, oznaczenia przewodow, itd.

Korzysci:

* VDE badania

¢ DIN EN 60454-3-1

* fatwe odwijanie

* bardzo dobra przyczepnos$é

wysoka elastyczno$é

nie fatduje na nieréwnym podtozu
wytrzymata na zrywanie i starzenie
powstrzymuje ptomienie

samogaszaca

odporna na temperatury od -30°C do 105°C
odporna na wode, warunki atmosferyczne, UV
szerokie zastosowanie

* do izolowania, peczkowania, znakowania
 dostepna w 10 kolorach

HUPtape-15
Elektro- tasma izolacyjna do profesjonalnego uzycia

Materiat: PVC, sprawdzona VDE jako$¢, wedfug DIN EN 60454-3-1,
ognioodporny, powstrzymujacy ptomienie, wytrzymatos$¢ na temperatury od
-30°C do 105°C, wodoodporny na wode, warunki atmosferyczne i UV, wysoka
elastyczno$¢ i przylepnos$¢, do wszechstronnego zastosowania, nie zrywa sie

i nie starzeje sie, przeznaczona do izolowania, do tworzenia wigzek kablowych
oraz znamionowania, dostepna w 10 kolorach.

Art. nr. Sc/mm Dc/m Wy kg [
263800 15 10 0,15 I 0,035 120
263802 15 10 0,15 [l 0035 120
263804 15 10 0,15 0,035 120
263806 15 10 0,15 0,035 120
263808 15 10 0,15 0,035 120
263810 15 10 0,15 B 003 120
263812 15 10 0,15 I 0,035 120
263814 15 10 0,15 B 0035 120
263816 15 10 0,15 I 0,035 120
263818 15 10 0,15 E 0,035 120
Art. nr. Sc/mm Dc/m Wy kg [
263822 15 20 0,15 I 0,060 60
263824 15 20 0,15 |— 0,060 60
263826 15 20 0,15 0,060 60
263828 15 20 0,15 0,060 60
263830 15 20 0,15 0,060 60
263832 15 20 0,15 B 0,060 60
263834 15 20 0,15 I 0,060 60
263836 15 20 0,15 I 0,060 60
263838 15 20 0,15 I 0,060 60
263840 15 20 0,15 = 0,060 60

Oj opakowanie jednostkowe  Cj cena jednostkowa
Legende skrétow w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Paristwo na 408 stronie.

Elektro- tasma izolacyjna

Art. nr. Sc/mm Dc/m Wy kg [0 O
263842 19 20 0,15 B o076 48 8
263844 19 20 0,15 |— 0,076 48 8
263846 19 20 0,15 0,076 48 8
263848 19 20 0,15 0,076 48 8
263850 19 20 0,15 0,076 48 8
263852 19 20 0,15 B o076 48 8
263854 19 20 0,15 B o076 48 8
263856 19 20 0,15 I 0,076 48 8
263858 19 20 015 J§ 0076 48 8
263860 19 20 0,15 = 0076 48 8
Art. nr. Sc/mm Dc/m Wy kg [0 Oj
263902 19 25 0,15 B o008 48 8
263904 19 25 0,15 [ 0084 48 8
263906 19 25 0,15 0,084 48 8
263908 19 25 0,15 0,084 48 8
263910 19 25 0,15 0,084 48 8
263912 19 25 0,15 I 0,084 48 8
263914 19 25 0,15 B o008 48 8
263916 19 25 0,15 B o008 48 8
263918 19 25 0,15 B o008 48 8
263920 19 25 0,15 = 008 48 8
Art. nr. Sc/mm Dc/m Wy kg 1 Oj
263862 25 20 0,15 B o100 36 6
263864 25 20 0,15 [ 0100 36 6
263866 25 20 0,15 0,100 36 6
263868 25 20 0,15 0,010 36 6
263870 25 20 0,15 0,100 36 6
263872 25 20 0,15 B o100 36 6
263874 25 20 0,15 B o100 36 6
263876 25 20 0,15 B o100 36 6
263878 25 20 0,15 B o010 36 6
263880 25 20 0,15 E 0,100 36 6
Art. nr. Sc/mm Dc/m Wy kg [0 Oj
263882 19 88 0,15 B o120 48 8
263884 19 33 0,15 |_ 0,120 48 6
263886 19 33 0,15 0,120 48 6
263888 19 33 0,15 0,120 48 6
263890 19 33 0,15 B o120 48 6
263892 19 33 0,15 B o120 48 6
263894 19 88 0,15 B o120 48 6
263896 19 33 0,15 I 0,120 48 6
263898 19 33 0,15 B 0120 48 &6
263900 19 33 0,15 = 0,120 48 6
Zestawy tasm izolacyjnych Rainbow-Pack

* badanie VDE

* DIN EN 60454-3-1

¢ odporno$é na wode, warunki atmosferyczne, UV
Art. nr. Sc/mm Dc/m Wy 0j
263820 15 10 0,15 | IF 10-szt. 1
263861 19 20 0,15 | BE 10-szt. 1



Elektro- tasma izolacyjna

Odporna na zimno

Tasma izolacyjna odporna na niskie
temperatury ,,HUPtape-22plus*

* odporna na ekstremalne warunki atmosferyczne

« zastosowanie réwniez przy niskich temperaturach
* odporna na ekstremalne warunki atmosferyczne

* odporna na rdze, kwasy i tugi

* temperatura zastosowania -18°C do +60°C

* pakowana pojedynczo w opakowaniu plastikowym

Art. nr. Dc Sc/mm Wy kg 0j
263930 20m 19 0,215 0,105 1
Samospajajace
Samowulkanizujaca tasma
»,HUPtape76seal“
» tworzy jednorodng zwulkanizowang warstwe
* wyjatkowo nie przewodzace wtasciwosci
* odporny na warunki atmosferyczne (promieniowanie UV)
* izolacja na kablu Sredniego napiecia do 69 kV
* odporna na rdze, kwasy i tugi
* pojedynczo w opakowaniu kartonowym
Art. nr. Dc Sc/mm Wy kg 0j
263940 9m 19 0,76 0,203 1

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja
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Badanla sztuk wedtug normy VDE 1000 V IEC 60900:2012

Wskazowki bezpieczenstwa przy pracy pod napieciem

Podstawowym warunkiem pracy przy urzadzeniach bedacych pod napieciem sg narzedzia posiadajace izolacje elektryczna.
Ponadto nalezy zawsze przestrzegaé ustawowych przepisow jak réwniez ponizszych wskazowek bezpieczeristwa.

Narzedzia bezpieczeristwa nalezy transportowaé w taki sposob, aby nie uszkodzié izolacji.

Przed zastosowaniem sprawdzic, czy izolacja nie zostata uszkodzona.

Narzedzie bezpieczeristwa przechowywac w taki sposdb, aby byto czyste i suche.

Podczas pracy nad gtowa lub z narzedziami tnacymi, nalezy mie¢ zatozone okulary ochronne.

@1 2= 00 e =

bezpieczenstwa.

(=23

W migjscu pracy, w ktérym pracuje sie pod napieciem, ze wzgledu na wtasne bezpieczeristwo, nalezy pamietac o zachowaniu szczegdinego porzadku, czystosci i

W wypadku ograniczenia miejsca nalezy mie¢ zatozong odziez ochronng i wyposazenie ochronne (np. rekawice ochronne, ptaszcze ochronne, kaski ochronne)

7. Nalezy uzywac jedynie odpowiednich i sprawdzonych narzedzi. Nalezy uwazac, aby luzne i odcinane czesci nie spadaty na elementy pozostajace pod napieciem.
Badania sztuk wedtug normy VDE 1000 V IEC 609000:2004

Badanla sztuk wedtug normy VDE 1000 V IEC 60900:2012

Proba zmiany temperatury

Podczas tej proby zostaje sprawdzona ciggliwosc
materiatu PCW. Na narzedzia ochtodzone do tempera-
tury.

-25°C spada ciezar. Nie mogg powstac zadne
pekniecia lub innego rodzaju uszkodzenia.

Proba odpornosci na ptomienie

W celu wykluczenia nigbezpieczeristwa powstania
pozaru stosuje sie jedynie trudno zapalne materiaty
PCW.

Proba wlasciwosci izolacji
elektrycznej

Po 24-godzinnym zanurzeniu w wodzie narzedzia sa
testowane przez 3 minuty pod napieciem 10.000 V AC
- przy jednoczesnej prbie pradu uptywowego. W tym
czasie nie moze wystapic zadne przebicie.

Opatentowana grzechotka przetaczajaca

Profile srub

rowek

rowek krzyzowy Phillips

rowek krzyzowy Pozidriv

Pozidriv/rowek ptaski

T

O @O POOO

ghowica kulowa

Tx z trzpieniem zabezpieczajacym

gniazdo szesciokatne wewnetrzne

gniazdo szesciokatne zewnetrzne

HAUPA

Proba przyczepnosci powtoki z
PCW

Po przechowywaniu przez 168 godzin w temperaturze
70°C za pomoca sity ciggu o wartosci 500 NM zosta-
je sprawdzona przyczepno$é powtoki PCW kleszczy. W
tej probie materiat izolacyjny musi zosta¢ mocno
potaczony z podstawowym narzedziem.

Proba Sciskania

Przy obcigzeniu Sciskajacym o wartosci 20 NM i w
temperaturze 70°C podczas proby z napieciem 5.000
V AC nie moze wystapic zadne przebicie.

Proba napieciowa

Kazde narzedzie bezpieczeristwa jest sprawdzane
oddzielnie. Oznacza to, Ze wszystkie narzedzia z oznac-
zeniem VDE EN s sprawdzane napieciem 10.000 V
AC i s dopuszczone do napigcia 1000 V. Tym samym
z0staje zagwarantowane 10-krotne bezpieczeristwo.

Grzechotka przetaczajaca HAUPA ma kilka opatentowanych zalet.
Charakteryzuje ja wyjatkowo ergonomiczna obstuga i bezpieczefistwo
dziatania. Posiada precyzyjng blokade nasadek klucza, ktdre musza
wytrzymac sity wyciagania do 500 N.

Grzechotka jest obstugiwana jednorecznie dzigki poprzecznemu suwakowi wykonanemu z nie przewodzacego materiatu (poliamid). Jest umieszczony
ergonomicznie, w taki sposob, ze mozna go z tatwoscia dosiegnaé z rekojesci kciukiem. Ponadto suwak poprzeczny, wprowadzony greboko do
wnetrza grzechotki, pozwala na bezproblemowe osiggniecie napiecia probnego o wartosci 10 kV zgodnie z norma DIN 60900.

e -

Bezpieczenstwo pracy z artykutami

Wszystkie artykuty HAUPA z serii produktdw: ,praca pod napieciem* posiadaja dwukolorowa wielowarstwowa izolacje (tam, gdzie byto to
mozliwe pod wzgledem technicznym). Wielowarstwowa izolacja odpowiada obowigzujacemu przepisowi VBG4, wedtug ktdrego przed
rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzic, czy narzedzia nie posiadaja widocznych uszkodzen. Dzieki dwukolorowym warstwom druga warstwa
izolacji posiada z6tty kontrastujacy kolor, stad uszkodzenia sg natychmiast widoczne.




Praca pod napieciem

Artykuty ochronne VDE

... rozwiazania, ktore przekonuja




mria Srubokretow

Jakos¢ przemystowa

Srubokrety te spetniaja wymagania VDE-normy 1000 V IEC
60900:2012. Wszystkie klingi sa wykonane z wysokogatunkowej
stali molibdenowo-wanadowej, sg oksydowane i pokryte

natryskowo czerwonym polipropylenem. Ergonomicznie uformowany
2-komponentowy uchwyt z PP/TPE gwarantuje wysoki poziom
bezpieczenstwa przy optymalnym przenoszeniu sity. Kazdy Srubokret
jest sprawdzany zgodnie z nowag normg VDE i odpowiednio oznaczany.

& @S

Wykonany wtryskowo profil klingi
- specjalnie dla bezposredniego
umieszczenia w skrzynce
narzedziowej, nie Scieralny

Jednolite dopasowanie wielkoSci uchwytow
Srubokreta w celu lepszego przenoszenia sity.
0 powiekszonej miekkiej czesci

Elegancka, ergonomicznie uksztattowana,
odporna na Slizganie 2-komponentowa
raczka z materiatu PP/TPE

Hamuje toczenie sie

Z oznaczeniem 1000 V

Magnetyczny Bit

Dodatkowa ochrona antyposlizgowa przy PH profilu
zapobiega wysuwaniu sie ze Sruby.
Srebrna koricéwka chroni przed korozja.

Oj opakowanie jednostkowe  Cj cena jednostkowa
Legende skrétéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Paristwo na 408 stronie.

Srubokret Safety Line VDE do 1000 Volt

Srubokrety ptasko/krzyzowe VDE do 1000 Volt S

Specyfikacja i zalety profilu PZ/FL (ptasko krzyzowy Pozidriv)

Profil PZ/FL jest przydatny wytacznie do $rub taczonych, w ktérych dotychczas
stosowano rubokrety ptaskie lub krzyzakowe PZ. Sruby te maja wewnetrzny
PZ profil z dodatkowym poprzecznym rowkiem, kt6ry pozwala réwniez na
zastosowanie Srubokreta ptaskiego. W tym nowym Srubokrecie przeniesiono
doktadnie wewnetrzny profil Sruby na zewnetrzny profil klingi.

Obszar zastosowania Profilu-PZ/FL

Przewaznie Sruby te majg zastosowanie w branzy elektroinstalacyjnej do
bezpiecznikéw automatycznych, zabezpieczen oraz wytacznikow
przeciwporazeniowych.

& 65

Art. nr. Wi Dk Dc Forma kg 0j
101870 1 80 205  PZ/FL 0,060

101872 2 100 270  PZ/FL 0094 1
Srubokrety ptasko/krzyzowe VDE do 1000 Volt S

Uchwyt 2-komponentowy z PP/TPE, grot ze stali molibdeno-wanadowej,
hartowany indukcyjnie, izolowany, kontrola kadej sztuki osobno

Zawartos$¢:

* 101870

¢ 101872

G

Art. nr. Wi Forma Zestaw kg 0j
101879 1+2 PZ/FL 2-szt. 0,200
Srubokrety ptaskie VDE 2K =

Uchwyt 2-komponentowy z PP/TPE, grot ze stali molibdeno-wanadowej,
hartowany indukcyjnie, izolowany, kontrola kadej sztuki osobno

& 62

Art. nr. Zc KSt Dk Dc kg 0j
101910 2,5 0,4 75 155 0,027 1
101912 3 0,5 100 185 0,029 1
101914 3,5 0,6 100 185 0,035 1
101916 4 0,8 100 195 0,052 1
101917 4 1,0 100 195 0,054 1
101918 5,5 1,0 125 230 0,070 1
101920 6,5 1,2 150 255 0,108 1
101922 8 1,2 175 295 0,177 1
101924 10 1,6 200 320 0,245 1



Srubokrety krzyzakowe VDE 2K Philips +

Zestaw Srubokretéw VDE do 1000 Volt oO0=

Uchwyt 2-komponentowy z PP/TPE, grot ze stali molibdeno-wanadowej,
hartowany indukcyjnie, izolowany, kontrola kadej sztuki osobno, grawerowane
ostrze zapewnia skuteczny zacisk w Srubie

G

Art. nr. Wi Dk Dc Forma kg 0j
101940 0 60 145 PH 0034 1
101942 1 80 175 PH 0061 1
101944 2 100 205 PH 0100 1
101946 3 150 270 PH 0165 1
Srubokrety krzyzakowe VDE 2K Pozidriv S

Uchwyt 2-komponentowy z PP/TPE, grot ze stali molibdeno-wanadowej,
hartowany indukcyjnie, izolowany, kontrola kadej sztuki osobno

G®

Art. nr. Wi Dk Dc Forma kg 0j
101950 0 60 135 PZ 0,033 1
101952 1 80 175 PZ 0,061 1
101954 2 100 205 PZ 0,095 1
101956 3 150 270 Pz 0,166 1
Srubokrety VDE 2K Torx )
Uchwyt 2-komponentowy z PP/TPE, grot ze stali molibdeno-wanadowej,
hartowany indukcyjnie, izolowany, kontrola kadej sztuki osobno

Art. nr. Wi Dk Dc Forma kg 0j
101850 8 100 185 X 0,053 1
101852 9 100 185 X 0,051 1
101854 10 100 195 X 0,053 1
101856 15 100 195 X 0,053 1
101858 20 100 195 TX 0,052 1
101860 25 125 220 X 0,070 1
101862 27 125 230 X 0,072 1
101864 30 150 255 X 0,109 1
101866 40 175 295 X 0,178 1

(u]

Srubokrety VDE 2K Square

Uchwyt 2-komponentowy z PP/TPE, grot ze stali molibdeno-wanadowej,
hartowany indukcyjnie, izolowany, kontrola kadej sztuki osobno

Art. nr. Wi Dk Dc Forma kg 0j
102550 0 60 145 SQ 0,034 1
102552 1 80 175 SQ 0,061 1
102554 2 100 205 SQ 0,095 1
102556 3 150 270 SQ 0,166 1

Uchwyt 2-komponentowy z PP/TPE, grot ze stali molibdeno-wanadowej,
hartowany indukcyjnie, izolowany, kontrola kadej sztuki osobno.
Zawarto$é: po 1 Srubokrecie dla elektrykéw VDE 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm,
5,5x 125 mm, 6,5 x 150 mm, po 1 Srubokrecie krzyzakowym Phillips lub
Pozidriv, wielkos¢ 1i 2

GS

Art. nr. Forma Zestaw kg 0j
101999 Phillips 6-elem. 0,414 1
101999/pPZ Pozidriv 6-elem. 0,416 1
Klucze nasadowe 2K VDE DIN 7445 []

Uchwyt 2-komponentowy z PP/TPE, grot ze stali molibdeno-wanadowej,
hartowany indukcyjnie, izolowany, kontrola kadej sztuki osobno

Art. nr. Dk Dk Dc kg 0j
102520 4 125 220 0,105 1
102522 5 125 220 0,109 1
102524 5,5 125 220 0,116 1
102526 6 125 220 0,111 1
102528 7 125 230 0,116 1
102530 8 125 230 0,119 1
102532 9 125 230 0,122 1
102534 10 125 230 0,125 1
102536 11 125 245 0,167 1
102538 12 125 245 0,165 1
102540 13 125 245 0,175 1

e

Zestaw kluczy nasadowych 2K VDE DIN 7445

Uchwyt 2-komponentowy z PP/TPE, grot ze stali molibdeno-wanadowej,
hartowany indukcyjnie, izolowany, kontrola kadej sytuki osobno.
Zawarto$é: po 1 sztuce 5-5,5-7-8-10- 13 mm

Art. nr. Zestaw kg 0j
102512 7-elem. 1,065 1

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja

HAUPA, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;
HAUPA POLSKA Sp. z 0.0., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.



System $rubokretéw z wymiennymi klingami ,Vario” || EEREEE

Mocna torba nylonowa na rzepy, Zawarto$é: 2k uchwyt wymienny, Ruchoma
nasadka, Wymienna klinga - ptaska 0,4x2,5/0,5x3,0/0,8x4,0 / PH1/
PH2 lub PZ1 / PZ 2, PZ/FL 2, Klucz do szafy rozdzielczej - czterokatny 1, okragty

Inne charakterystyczne cechy:

* Wysoki poziom bezpieczerstwa

* Wymienna naktadka umozliwiajgca stosowanie
Srubokreta do prac elektronicznych

 Zintegrowane w systemie klucze do szaf rozdzielczych

* Zajmuje mato miejsca

* Lekkosé

* Korzystna cena

* Spetnia wszystkie istotne normy

& @S

Video 102000

—
OO mePH
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Art. nr. Forma z uchwytem Zestaw kg Qj
102000 Phillips szesciokatne 10-elem. 0,340 1
102000/PZ  Pozidriv szesciokatne 10-elem. 0,334 1
yVario” Torba z nylonu - bez wyposazenia
Mocna torba nylonowa z szlufkami na pasek, zamknigcie na szerokg rzepe,
petelka do zawieszenia
Art. nr. Sz Wy kg 0j
102042 pusta 215 290 0,088
2-komponentowy uchwyt wymienny ,\Vario”
automatyczna blokada przeciw przypadkowemu wysunieciu sie klingi
ergonomiczny 2-komponentowy uchwyt z PP/TPE
Art. nr. Dc z uchwytem kg Qj
102040 120 szesciokatne 0,058
Ruchoma nasadka ,,Vario”
Mozliwo$¢ natozenia nasadki do zastosowan elektronicznych
Art. nr. Dc kg Qj
102044 10 0,002

Oj opakowanie jednostkowe  Cj cena jednostkowa
Legende skrétéw w kolejnosci alfabetycznej znajdziecie Paristwo na 408 stronie.

System Srubokretéw z wymiennymi klingami ,,Vario” 1000 V

Wymienna klinga izolowana ze stali molibdeno-wanadowej, hartowana,
testowana pojedynczo - szeSciokat

> Wymienna klinga ,Vario” - PZ/FL

Art. nr. Forma Wi Dk Dc kg 0j
102010 PZ/FL 1 85 165 0,035 1
102012 PZ/FL 2 85 165 0,045 1
i@ Wymienna klinga ,Vario” - ptaska

Art. nr. Forma Zc KSt Dk Dc kg 0j
102014 SL 25 04 85 165 0,013 1
102016 SL 30 05 85 165 0015 1
102017 SL 35 06 85 165 0,080 1
102018 sSL 40 08 85 165 0,022 1
102020 SL 55 10 85 165 0,034 1
102022 sSL 65 12 85 165 0,045 1
& G

Wymienna klinga ,Vario” - Phillips

Art. nr. Forma Wi Dk Dc kg 0j
102001 PH 0 85 165 0,023 1
102002 PH 1 85 165 0,035 1
102004 PH 2 85 165 0,044 1
& 6o

Wymienna klinga ,Vario” - Pozidriv

Art. nr. Forma Wi Dk Dc kg 0j
102005 PZ 0 85 165 0,023 1
102006 Pz 1 85 165 0,035 1
102008 PZ 2 85 165 0,045 1
[

Wymienna klinga ,Vario” - Tx

Art. nr. Forma Wi Dk Dc kg 0j
102060 S-TX 8 85 165 0,016 1
102062 S-TX 9 85 165 0,016 1
102064 S-TX 10 85 165 0,016 1
102066 S-TX 15 85 165 0,021 1
102068 S-IX 20 85 165 0,021 1
102070 S-TX 25 85 165 0,034 1
102072 S-TX 30 85 165 0,041 1
|m|| m]| Klucz do szafy rozdzielczej ,Vario” - czterokatny

Art. nr. Wi Dc kg 0j
102030 6 47 0,010 1
102032 8 47 0,009 1
|A| Klucz do szafy rozdzielczej ,Vario” - tréjkatny

Art. nr. Wi Dc kg 0j
102034 9 47 0,009

|®| Klucz do szafy rozdzielczej ,Vario” - okragty

Art. nr. Wi Dc kg 0j
102036 53 47 0,009



System Srubokretow z
wymiennymi klingami ,,VarioPro” 1000 V

HAUPA - System ,VarioPro“ z wymiennymi, izolowanymi klingami, zintegrowane
w systemie klucze do szaf rozdzielczych, zestaw szczypiec VDE i wskaznik
napiecia VDE/GS.

Zawartos$é:

* Ptaska: 0,4 x2,5x 100; 0,5x 3,0 x 100; 0,6 x 3,5 x 100;
0,8x4,0x100; 1,0x5,5x 100; 1,2 x 6,5 x 100

* Phillips: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100

¢ Pozidriv: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100

e PZ/FL1, PZ/FL2

e Tx: 8x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15x 100, 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100

* Czterokatny: 8 x 47

* Okragty: 5,3 x 47

¢ Ruchoma nasadka, mozliwo$¢ natozenia nasadki do
zastosowar elektronicznych

e 2-k uchwyt wymienny: 120 mm

« Wskaznik napiecia VDE/GS: art. nr. 100700, 125 - 250 V

« Zestaw szczypiec VDE: 211200%*, 211204*, 211208*, 211214

*High leverage = przektadnia dZwigniowa
(szczypce z przesunieta przektadnig dZzwigniowa gwarantuja
oszczedno$¢ uzytej sity do 50%)

& @S

Video 102050
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Miejsce na rekojesé

dynamometryczng
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Art. nr. Zestaw Sz Wy Gt kg 0j
102052 30-elem. 410 310 85 3,200

Walizka narzedziowa , ElectroCombo*

Czarna walizka z tworzywa sztucznego z metalowymi zamkami, kompletny
asortyment narzedziowy dla elektryka, wymiary walizki: 490 x 375 x 100 mm

Zawartosé:

* kombinerki 2K-VDE 180 mm*

* obcinak boczny 2K-VDE 160 mm*

szczypce do zdejmowania izolacji 2K-VDE 160 mm
szczypce telefoniczne 2K-VDE 200 mm*

obcinak do kabli 160 mm, izolowana zanurzeniowo
szczypce do zaciskania tulejek 0,5 - 16 mm?2
zestaw imbusow 9 elem. z gtowica kulkowa, super dtugie
uchwyt do ,Vario® luzem

klinga VDE ,Vario“ ptaska 2.5, 3, 4, 5.5 mm
klinga VDE ,Vario“PH 1,2 | PZ1,2 | PZ/FL1 +2
miernik napiecia Basic, czarny

klucz do szafek rozdzielczych

n6z bezpieczny z wymiennym ostrzem

reczna pita ramowa 150 mm

przecinak dla elektrykéw 10 x 250 mm

poziomica 230 mm

tasma miernicza 5 m

grzechotka do kluczy 1/4"

mtotek Slusarski 300 g

przedtuzka 1/4" 100 mm

klucze nasadowe 1/4"

rozmiary kluczy 4,4.5,5,5.5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
uchwyt z grzechotka ,FlexPlus“ do dtugich bitéw
1/4" bit 50mm HEX 2, 2.5, 3, 4, 5, 6

1/4" bit50mmPHO, 1,2, 3

1/4" bit50mm PZ 0, 1, 2, 3

1/4" bit50mm FD 3, 4,5, 6

1/4" bit 50mm TX 10, 15, 20, 25, 30, 40

1/4" bit 50mm PZ/FL 1 + 2

1/4" SQ x 1/4" Hex adapter 50 mm

skrzynka asortymentowa 160 x 115 x 40 mm

*High leverage = przektadnia dZwigniowa
(szczypce z przesunietg przektadnig dZzwigniowa gwarantuja
oszczedno$é uzytej sity do 50%)

Art. nr. Zestaw Sz Wy Gt kg 0j

104090 78-elem. 490 375 100 6,000 1

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja

HAUPA, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;
HAUPA POLSKA Sp. z 0.0., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
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namometryczny Srubokret z wymiennymi klingami ,\VarioTQ”

HAUPA 1000 V dynamometryczny Srubokret system-VarioTQ przekonuje
SWoja precyzja i funkcjonalnoscia.

Ergonomiczne uchwyty mozna indywidualnie nastawiac.
1.1,0-6,0 Nm
2.0,5-3,5Nm

HAUPA oferuje wszystkie znaczace profile bitow luzno, oraz jako
zestaw w torebce z nylonu.

* Moment obrotowy nastawny poprzez osobny klucz

* Dobry odczyt wartosci na skali

e Wyrazny $lad i styszalny sygnat przy osiagnieciu nastawionego
momentu obrotu.

* Doktadnos¢ momentu obrotowego wedtug EN ISO 6789:2013-10

szeSciokat

N

Wymienna klinga izolowana ze
stali molibdeno-wanadowej,
hartowana, testowana
pojedynczo

precyzyjnie nastawny
moment obrotowy

Uchwyt w 2 wykonaniach réwniez

do dostanie pojedynczo:

Art. nr. 102790
1,0-6,0 Nm

Art. nr. 102792
0,5-3,5Nm

Oj opakowanie jednostkowe  Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnoSci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.

Dynamometryczny Srubokret z
wymiennymi klingami ,.VarioTQ“ 1000 V
Wymienna klinga izolowana ze stali molibdenowanadowej, hartowana,

testowana pojedynczo, szesciokat, w solidnej torebce z nylonu (z szlufkg na
pasek i zamknigciem na rzepe)

Zawartos¢:

¢ 2K-wymienny uchwyt (1000V) 1 -6 Nm lub 0,5 - 3,5 Nm

e ptaski0,4x2,5/0,5x3,0/0,8x4,0/1,0x55/12x6,5
¢ PHO / PH1 / PH2 lub PZ0 / PZ1 / PZ2

e PZ/FL1

¢ PZ/FL2

* Klucz czterokatny

& 6

Video 102700

w v

o <Pz
Art. nr. Forma Nm Zestaw kg 0j
102700 PH 1-6 12-elem. 0,700 1
102701 PH 0,5-3,5 12-elem. 0,700 1
102700/PZ Pz 1-6 12-elem. 0,700 1
102701/PZ Pz 0,5-3,5 12-elem. 0,700 1




Dynamometryczny Srubokret z Dynamometryczny Srubokret z

wymiennymi klingami ,VarioTQ“ 1000 V wymiennymi klingami ,VarioTQ“ 1000 V Variol(§
Wymienna klinga izolowana ze stali molibdenowanadowej, hartowana, Wymienna klinga izolowana ze stali molibdenowanadowej, hartowana,
testowana pojedynczo, szesciokat, w solidnej torebce z nylonu (z szlufka na testowana pojedynczo, szesciokat, w solidnej torebce z nylonu (z szlufkg na
pasek i zamknigciem na rzepe) pasek i zamknigciem na rzepe)

Zawartos¢: Zawartos¢:

¢ 2K-wymienny uchwyt (1000V) 1 -6 Nm lub 0,5 - 3,5 Nm ¢ 2K-wymienny uchwyt (1000V) 1 -6 Nm lub 0,5 - 3,5 Nm

*TX 8-9-10-15-20-25-301lub TX 8-9-10-15-20,HEX4 -5 e HEX2-3-3,5-4-45-5-55mm

. PZ/FL1 * PZ/FL1

* PZ/FL2 * PZ/FL2

* Klucz czterokatny * Klucz czterokatny

G® G®

HOS

QO
o))

A Art. nr. Forma Nm Zestaw kg 0j
\T 4 102704 HEX 1-6 11-elem. 0,700
Art. nr. EOT Nm Zestaw kg 0j 102705 HEX 0,5-3,5 11-elem. 0,700 1
102702 X 1-6 11-elem. 0,700 1
102703 > 0,5-3,5 11-elem. 0,700 1
102706 TX+HEX 1-6 11-elem. 0,760 1
102707 TX+HEX 0,5-3,5 11-elem. 0,760 1

haupa
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»VarioTQ” 1000 V Torba z nylonu - bez wyposazenia

System Srubokretéw z wymiennymi klingami ,,VarioTQ” 1000 V

Mocna torba nylonowa z szlufkami na pasek, zamkniecie na szerokg rzepe,
petelka do zawieszenia

Art. nr. kg 0j
102785 pusta 0,115 1
2-komponentowy uchwyt wymienny ,\VarioTQ” 1000 V z

automatyczna blokada przeciw przypadkowemu wysunieciu sie klingi
ergonomiczny 2-komponentowy uchwyt z PP/TPE, precyzyjnie nastawny
moment obrotowy

A 1000 V IEC 60900:2012

Art. nr. Dc Nm kg Qj
102790 122 1-6 0,185 1
102792 122 0,5-3,5 0,185 1

Klucz do nastawu Nm

do precyzyjnego ustawienia momentu obrotowego w VarioTQ-wymienne klingi

Art. nr. Forma Dk KIBr kg Qj
102784 SQ 40 8 0,056 1

Oj opakowanie jednostkowe  Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnoSci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.

Wymienna klinga izolowana z molibdenu-wanadu-stali, hartowana, testowana
pojedynczo - szesSciokat

& 6o
@ Wymienna klinga ,VarioTQ” 1000V - PZ/FL

Art. nr. Forma Wi Dk Dc kg 0j
102780 PZ/FL 1 195 195 0,040 1
102782 PZ/FL 2 195 195 0,040 1
G®

i@/ Wymienna klinga ,VarioTQ” 1000 V - ptaska

Art. nr. Forma Zc KSt Dk Dc kg 0j
102710 SL 25 0,4 195 195 0,040 1
102712 SL 30 0,5 195 195 0,040 1
102714 SL 40 0,8 195 195 0,040 1
102716 SL 5,5 1,0 195 195 0,040 1
102718 SL 6,5 1,2 195 195 0,040 1
& G

Wymienna klinga ,VarioTQ” 1000 V - Phillips

Art. nr. Forma Wi Dk Dc kg 0j
102720 PH 0 195 195 0,040 1
102722 PH 1 195 195 0,040 1
102724 PH 2 195 195 0,040 1
102726 PH 3 195 195 0,040 1
& 6o

Wymienna klinga ,.VarioTQ” 1000 V - Pozidriv

Art. nr. Forma Wi Dk Dc kg 0j
102730 Pz 0 195 195 0,040 1
102732 PZ 1 195 195 0,040 1
102734 PZ 2 195 195 0,040 1
102736 Pz 3 195 195 0,040 1
& 6o

k3| Wymienna klinga ,VarioTQ” 1000 V - Tx

Art. nr. Forma Wi Dk Dc kg 0j
102740 X 8 195 195 0,040 1
102742 > 9 195 195 0,040 1
102744 ™ 10 195 195 0,040 1
102746 X 15 195 195 0,040 1
102748 X 20 195 195 0,040 1
102750 ™ 25 195 195 0,040 1
102752 X 30 195 195 0,040 1
G

@ Wymienna klinga ,VarioTQ” 1000 V - Hex

Art. nr. Forma Wi Dk Dc kg Qj
102760 HEX 2 195 195 0,040 1
102762 HEX 3 195 195 0,040 1
102764 HEX 35 195 195 0,040 1
102766 HEX 4 195 195 0,040 1
102768 HEX 45 195 195 0,040 1
102770 HEX 5 195 195 0,040 1
102772 HEX 5,5 195 195 0,040 1



Mo

Firma HAUPA klasyfikuje asortyment szczypiec VDE na trzy grupy.

Jakos¢ przemystowa

1. Szczypce 2K VDE z naktadang izolacjg rekojesci
2. Szczypce VDE z zatapiang dwukolorowg izolacjg rekojesci
(na zewnatrz czerwona/wewnatrz z6tta)
3. Szczypce VDE z zatapiana dwukolorowg izolacjg rekojesci
(na zewnatrz czerwona/wewnatrz z6tta), powleczona gtowica

Te szczypce spetniaja norme Norm IEC 60900:2012.

Kombinerki DIN 1SO 5746 VDE

niemiecki ksztatt, szlifowane krawedzie, ze stali C 45, hartowane olejowo,
szczypce dodatkowo hartowane indukcyjnie, do miekkich i twardych drutéw,
chromowany, nasadzana ostona, przektadnia diwigniowa, perfekcyjne
wykorzystanie sity ciecia

G®

Art. nr. Dc kg 0j
211198 160 IEC 60900 0,000 1
211200 180 VDE 0,287 1
211202 200 VDE 0,364 1
Obcinak boczny DIN 1SO 5749 VDE

szwedzki ksztatt, klasa H, ze stali C 60, hartowany olejowo, szczypce
dodatkowo hartowane indukcyjnie, do miekkich i twardych drutéw,
chromowany, nasadzana ostona, przektadnia diwigniowa, perfekcyjne
wykorzystanie sity ciecia

GS

Art. nr. Dc kg 0j
211199 140 IEC 60900 0,000 1
211204 160 VDE 0,237 1
211206 180 VDE 0,296 1

Obcinak boczny z funkcja odizolowywania 1000 V

Forma szwedzka, klasa bonitacji H, ¢ 60, hartowane olejowo, ostrza
hartowane indukcyjnie, do migkkich i twardych drutéw, chromowany, izolacja
naktadana. Jako nowo$¢ techniczna poza funkcjg standardowg obcinak
umozliwia dodatkowo odizolowywanie, (art. 211207, przektadnia dZwigniowa,
perfekcyjne wykorzystanie sity ciecia)

Art. nr. Dc kg 0j
211203 160 IEC 60900 0,296 1
211207 180 IEC 60900 0,296 1

Szczypce do zdejmowania izolacji VDE

ze stali C 45, hartowane olejowo, ze sprezyng i Sruba nastawcza, do drutéw o
Srednicy od 0,2 - 6 mm, chromowany, nasadzana ostona

G
Art. nr. Dc kg 0j
211214 160 VDE 0,202 1

Mocny obcinak boczny DIN 1SO 5745 VDE

ze stali chromowo-wanadowej, szczypce hartowane indukcyjnie, do drutow
pianinowych, chromowany, nasadzana ostona

Art. nr. Dc kg 0j
211211 160 IEC 60900 0,000
211217 170 VDE 0,268 1

Mocny obcinak boczny DIN 1SO 5749 VDE

ze stali chromowo-wanadowej, szczypce hartowane indukcyjnie, do drutéw
pianinowych, chromowany, nasadzana ostona, przektadnia dZwigniowa,
perfekcyjne wykorzystanie sity ciecia

GS
Art. nr. Dc kg 0j
211219 200 VDE 0,322 1

Szczypce potokragie proste DIN 1SO 5745 VDE

ze stali C 45, hartowane olejowo, szczypce dodatkowo hartowane indukcyjnie,
do twardych drutow, chromowany, przektadnia dZzwigniowa, perfekcyjne
wykorzystanie sity cigcia

Art. nr. Dc kg 0j
211213 160 - IEC 60900 0,000
211208 200 - VDE 0,255 1

Szczypce potokragie odgiete 45° DIN IS0 5745 VDE

ze stali C 45, hartowane olejowo, szczypce dodatkowo hartowane indukcyjnie,
do twardych drutow, chromowany, przektadnia dZwigniowa, perfekcyjne
wykorzystanie sity cigcia

Art. nr. Dc kg 0j
211209 160 45°  |EC 60900 0,000 1
211210 200 45° VDE 0,260 1

haupa
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Szczypce ptaskie DIN IS0 5745 VDE

Obcinak do kabli, raczki ze sprezyng

ze stali C 45, hartowane olejowo, krétkie, chromowany, nasadzana ostona

& 65

* do ciecia kabli Cu / Al drobno i wielozwojowych

* nie przeznaczony do drutow i linek stalowych

« stal chromo-wanadowa

* przegub sprezynowy samo-otwierajacy sie

 doskonata sprawnos$¢ ciecia przy niewielkim uzyciu sity
* nie do przewodéw masywnych

Art. nr. Dc kg 0j
211212 160 VDE 0,168 1
Szczypce okragte DIN IS0 5745 VDE GS
ze stali C 45, hartowane olejowo, krétkie, chromowany, nasadzana ostona
g | @ ]cu 230
L] [J
10 | 15 | AL S
é Art. nr. Dc 9  mm? kg 0
— 211226 170 10 25 VDE 0,268 1
211228 230 15 70 VDE 0457 1
Art. nr. Dc kg Qj
211216 160 VDE 0,161 1 Zestaw szczypiec VDE, naktadane ostony
Zizolacja zabezpieczajacag VDE comfort-grip,
najwyzszej jakosci, 4-elem.
Szczypce nastawne DIN IS0 8976 VDE
ze stali C 45, hartowane olejowo, krétkie, chromowany, nasadzana ostona Zawartos$c:
* szczypce kombinowane 180 mm
 szczypce do ciecia drutu 160 mm
B e szczypce potokragte 200 mm
é » szczypce do zdejmowania izolacji 160 mm
G®
Art. nr. Dc kg 0j A 1000 V IEC 60900:2012
211221 240 VDE 0,392
Nozyce do kabli VDE
* do ciecia kabli Cu- / Al drobno i wielozwojowych Art. nr. Zestaw kg  Oj
« stal chromo- wanadowa, naktadane ostony 220123 4-elem. VDE 1,063 1
« funkcja odizolowywania w gornym zakresie
« funkcja noza do kabli poprzez obrdcenie ramienia 0 180°
* niedo przewodow masywnych Szczypce plaskie z tworzywa 1000 V
Art. 211225 (Art. 211223) do montazu i izolawania licznikéw. Kleszcze bez elementéw metalowych
* kable informatyczne telefoniczne oraz sterownicze max. @ 10 mm (@ 12 mm)
* Cujednozytowy max. 16 mm2 (16 mmz2)
¢ Cu drobnozwojowy max. 16 mm2 (35 mmg?)
¢ Cu wielozwojowy max. 16 mm2 (25 mm?)
* Al jednozytowy max. 16 mm2 (25 mm?)
* Al wielozwojowy max. @ 10 mm = 16 mm?2 (25 mm?2)
Art. nr. Dc kg 0j
120051 190 0,109 1
Kleszcze ptaskie z tworzywa 1000 V
= do montazu i izolawania licznikéw. Kleszcze bez elementéw metalowych
GS ’
@ || 0 | Cu
10 || 12 || AL
Art. nr. Dc @ mm? kg 0j
211225 160 10 16 VDE 0,215
211223 200 12 35 VDE 0,352 1 Art. nr. Dc kg 0j
120052 160 0,084 1

Oj opakowanie jednostkowe  Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnoSci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.




Kombinerki DIN ISO 5746 VDE

Szczypce potokragie proste DIN 1SO 5745 VDE

niemiecki ksztatt, szlifowane krawedzie, ze stali C 45, hartowane olejowo,
szczypce dodatkowo hartowane indukeyjnie, do miekkich i twardych drutéw,
chromowany, izolacja 2-kolorowa przez zanurzenie - na zewnatrz czerwona/
wewnatrz z6tta

G

Art. nr. Dc ke 0j
210056 180 0,300 1
210058 200 0,418 1

Obcinak boczny DIN 1SO 5749 VDE

szwedzki ksztatt, klasa H, ze stali C 60, hartowany olejowo, szczypce
dodatkowo hartowane indukcyjnie, do miekkich i twardych drutdw,
chromowany, izolacja 2-kolorowa przez zanurzenie - na zewnatrz czerwona/
wewnatrz z6tta

G

Art. nr. Dc kg 0j
210100 160 0,253
210102 180 0,303 1

Obcinak boczny DIN 1SO 5749 VDE

szwedzki ksztatt, klasa H, ze stali C 60, hartowany olejowo, szczypce
dodatkowo hartowane indukcyjnie, do miekkich i twardych drutéw,
chromowany, izolacja 2-kolorowa przez zanurzenie - na zewnatrz czerwona/
wewnatrz z6tta

& 62

Art. nr. Dc kg 0j
210110 240 0,489 1
210117 180 0,274 1
210119 200 0,368 1
Obcinak czotowy (obcegi) 1000 V

Klasa sprawnosci H do twardych drutéw, krawedzie tnace hartowane
indukcyjnie, chromowany, 2-kolorowa izolacja przez zanurzenie - na zewnatrz
czerwona/wewnatrz z6tta

Art. nr. Dc kg 0j
210303 160 0,328 1

ze stali C 45, hartowane olejowo, szczypce dodatkowo hartowane indukcyjnie,
do twardych drutéw, chromowany, izolacja 2-kolorowa przez zanurzenie - na
zewnatrz czerwona/wewnatrz z6+ta

& G5

Art. nr. Dc kg 0j

210388 200 proste, ptaskookragte 0,270 1

Szczypce potokragte odgiete 45° DIN IS0 5745 VDE

ze stali C 45, hartowane olejowo, szczypce dodatkowo hartowane indukcyjnie,
do twardych drutéw, chromowany, izolacja 2-kolorowa przez zanurzenie - na
zewnatrz czerwona/wewnatrz z6tta

& G5

Art. nr. Dc kg 0j

210390 200 odgiete 45°, ptaskookragte 0,256 1

Szczypce okragte DIN I1SO 5745 VDE

za stali C 45, hartowane olejowo, krétkie, chromowany, izolacja 2-kolorowa
przez zanurzenie - na zewnatrz czerwona/wewnatrz z6tta

Art. nr. Dc kg 0j
210296 160 0,180 1

Szczypce ptaskie DIN ISO 5745 VDE

ze stali C 45, hartowane olejowo, krdtkie, chromowany, izolacja 2-kolorowa
przez zanurzenie - na zewnatrz czerwona/wewnatrz z6+ta

GS
Art. nr. Dc kg 0j
210270 160 0,187 1

haupa
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Szczypce do zdejmowania izolacji VDE

Zestaw szczypiec VDE, izolacja zanurzeniowa

ze stali C 45, hartowane olejowo, ze spreZyng i §rubg nastawcza, do drutéw o
Srednicy od 0,2 - 6 mm, chromowany, izolacja 2-kolorowa przez zanurzenie - na
zewnatrz czerwona/wewnatrz z6+ta

& 69

Art. nr. Dc kg Qj
210648 160 0,232 1

Szczypce nastawne DIN IS0 8976 1000V

ze stali chromowo-wanadowej, mocna konstrukcja, z rolkg, C 35, chromowany,
izolacja 2-kolorowa przez zanurzenie - na zewnatrz czerwona/ wewnatrz z6+ta

Art. nr. Dc kg Qj
210588 260 0,590 1

Szczypce nastawne DIN IS0 8976 1000V

ze stali chromowo-wanadowej, 31 Cr V3, hartowane olejowo, szczypce
dodatkowo hartowane indukcyjnie, niklowane na potysk, izolacja 2-kolorowa
przez zanurzenie - na zewnatrz czerwona/wewnatrz z6tta

Art. nr. Dc kg Qj
210583 300 0,423
Obcinak do kabli

« do ciecia kabli Cu / Al cienko- i wielozytowych

* nie nadaje sie do drutéw stalowych i linek drucianych

« stal chromowa-wanadowa

* samootwierajgca sprezyna przegubu

* niezwykta wydajno$¢ ciecia przy zredukowanym uzyciu sity
* nie nadaje sie do przewodow grubych

@ || 0 | Cu

10 || 15 || AL

Art. nr. Dc 0 mm? kg 0j
200086/VDE 205 10 25 0,274
200088/VDE 230 15 70 0,479 1

Oj opakowanie jednostkowe  Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnoSci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.

ze stali C 45, hartowane olejowo, szczypce chromowane na wysoki potysk,
izolacja 2-kolorowa przez zanurzenie - na zewnatrz czerwona/wewnatrz z6+ta,
4-elem.

Zawartos$é:

* szczypce kombinowane 180 mm

* szczypce do cigcia drutu 160 mm

¢ szczypce potokragte 200 mm

* szczypce do zdejmowania izolacji 160 mm

& 65

Art. nr. Zestaw kg 0j
220126 4-elem. 1,000

Walizka narzedziowa “Real” 1000 V

Walizka z tworzywa z wysci6tka z tworzywa, z 20 narzedziami bezpiecznymi.

Zawartos$é:

Srubokret elektrotechniczny 2K VDE, 2,5 x 75, 4 x 100, 6,5 x 150, 8 x 175
Srubokret krzyZakowy 2K VDE, PH wielk. 0, 1, 2
szczypce kombinerki VDE, 200 mm

szczypce boczne VDE, 180 mm

szczypce telefoniczne VDE proste, 200 mm
szczypce do izolacji VDE, 160 mm

szczypce ptaskie VDE, 160 mm

szczypce okragte VDE, 160 mm

klucz nasadowy 5, 8, 10, 13 mm

n6z do kabli

n6z do zdejmowania ptaszcza izolacji

wskaznik napiecia

B

A 1000 V IEC 60900:2012

Art. nr. Zestaw kg 0j

220148 20-elem. 4,300



Kombinerki DIN IS0 5746 1000 V

Szczypce ptaskie DIN IS0 5745 1000 V

Czesé robocza powleczona izolacja, izolacja 2-kolorowa przez zanurzenie - na
zewnatrz czerwona/wewnatrz z6tta

Czesé robocza powleczona izolacja, izolacja 2-kolorowa przez zanurzenie - na
zewnatrz czerwona/wewnatrz z6tta

Art. nr. Dc kg 0j Art. nr. Dc kg 0j
210263 180 0,306 1 210299 160 0,216 1
210264 200 0,372 1

Obcinak boczny DIN I1SO 5749 1000V

Czesé robocza powleczona izolacja, izolacja 2-kolorowa przez zanurzenie - na
zewnatrz czerwona/wewnatrz z6+ta

Art. nr. Dc kg 0j
210301 160 0,270 1
210302 180 0,309 1

Szczypce potokragte proste DIN IS0 5745 1000 V

Cze$c robocza powleczona izolacja, izolacja 2-kolorowa przez zanurzenie - na
zewnatrz czerwona/wewnatrz z6tta

Art. nr. Dc kg 0j
210266 160 proste, ptaskookragte 0,182 1
210267 200 proste, ptaskookragte 0,236 1

Szczypce potokragle odgiete 45°DIN IS0 5745 1000 V

Czesé robocza powleczona izolacja, izolacja 2-kolorowa przez zanurzenie - na
zewnatrz czerwona/wewnatrz z6tta

A 1000 V IEC 60900:2012

Art. nr. Dc kg

0j

210297 200 odgiete 45°, ptaskookragte 0,228

Szczypce do drutowania szaf 1000 V

1

szczypce powleczone, ze specjalnej stali warsztatowej, dtugie, ptaskie,
szczypce z zaokraglonymi brzegami, izolacja 2-kolorowa przez zanurzenie - na
zewnatrz czerwona/wewnatrz z6tta

Art. nr. Dc kg 0j
210298 200 0,215 1

Langbeck - Szczypce ptaskie DIN 1ISO 5745 1000 V

Czesé robocza powleczona izolacja, izolacja 2-kolorowa przez zanurzenie - na
zewnatrz czerwona/wewnatrz z6tta

A 1000 V IEC 60900:2012

Art. nr. Dc kg 0j

210300 160 0,191 1

Szczypce do zdejmowania izolacji 1000 V

Czesé robocza powleczona izolacja, izolacja 2-kolorowa przez zanurzenie - na
zewnatrz czerwona/wewnatrz z6tta

Art. nr. Dc kg 0j
210265 160 0,180 1

haupa
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Nozyce do kabli 1000V

Nozyce do kabli 1000V

Wykonanie masywne ze stali wanadowej, ulepszanej cieplnie, precyzyjny
przegubsprezynowy, szeroko$¢ rozwarcia 15 mm, izolacja 2-kolorowa
przez zanurzenie - na zewnatrz czerwona/wewnatrz z6+ta

A 1000 V IEC 60900:2012

Wersja dtuga, maty naktad sit, mozliwa obstuga jedno- lub dwureczna, czyste
ciecie dzieki szlifowi precyzyjnemu, wykute ze specjalnej stali narzedziowej,
izolacja 2-kolorowa przez zanurzenie - na zewnatrz

czerwona/wewnatrz z6tta

A 1000 V IEC 60900:2012

') Cu 0

15 AL 15
Art. nr. Dc ) mm?2 kg 0j Art. nr. Dc [4) mm? kg 0j
200127 160 15 50 0,289 200129 240 15 50 0,484 1

Nozyce do kabli 1000 V

Nozyce uniwersalne z miekka raczka

komponenty ciete laserowo ze specjalnej stali weglowej, hartowane w oleju,
celem uzyskania najwyzszej precyzji, ostrza obrabiane na szlifierkach
sterowanych numer-ycznie, hartowane indukcyjnie, celem uzyskania
maksymalnej skutecznoSci cigcia, Srubowe potaczenie przegubu, regulowane,
dla zapewnienia dtugiej zywotnosSci. Przeznaczenie: do linek 16,9 mm zew. @
(przekr6j 70 mm?2)

0 Cu
16,9 AL
Art. nr. Dc ) mm? kg 0j
201002/VDE 180 16,9 70 0,247 1

Nozyce do kabli 1000V

aze stali narzedziowej, specjalna geometria, ramiona izolowane VDE, izolacja
2-kolorowa przez zanurzenie - na zewnatrz czerwona/wewnatrz z6+ta

)

20
Art. nr. Dc ) mm?2 kg 0j
200120 215 20 70 0,403 1

Nozyce do kabli podwdjnie profilowane 1000 V

Niewymagana duza sita dzieki korzystnemu przetozeniu, ciecie ze szlifem
doktadnym dla tatwego, czystego cigcia przy obstudze jedna reka, szerokos¢
rozwarcia 20 mm, wykute ze specjalnej stali narzedziowej, do kabli miedzianych
i aluminiowych, izolacja 2-kolorowa przez zanurzenie - na zewnatrz czerwona/
wewnatrz z6tta

A 1000 V IEC 60900:2012

0 Cu

20 AL
Art. nr. Dc ) mm?2 kg 0j
200128 200 20 50 0,382 1

Oj opakowanie jednostkowe  Cj cena jednostkowa
Legende skrotéw w kolejnoSci alfabetycznej znajdziecie Pafistwo na 408 stronie.

Nowe nozyce dla elektrykow firmy HAUPA posiadaja stosunkowo krétkie ostrza i
specjalnie uformowang raczke dostosowana do potrzeb elektroinstalatorow.

* wysoka wydajno$¢ ciecia przy niskim naktadzie sity

* antyslizgowe dzieki ztobkowanym oczkom rekojesci Soft-Grip
* ergonomiczne (dwa komponenty)

* przyrzad do zdejmowania izolacji

* mikro-zabki

* nierdzewne

GS

Art. nr. Dc mm?2 kg 0j
200189 160 25 0,083

Nozyce uniwersalne z miekka raczka

Nowe nozyce dla elektrykéw firmy HAUPA posiadaja stosunkowo krotkie ostrza i
specjalnie uformowana raczke dostosowana do potrzeb elektroinstalatorow.

* wysoka wydajno$¢ ciecia przy niskim naktadzie sity

* antyslizgowe dzieki ztobkowanym oczkom rekojesci Soft-Grip
* ergonomiczne (dwa komponenty)

* przyrzad do zdejmowania izolacji

* mikro-zabki

* nierdzewne

G®

Art. nr. Dc mm?2 kg 0j
200191 160 50 0,082



Obcinak do kabli z mechanizmem zapadkowym VDE
z ostong 1000 Volt

Jednoreczne nozyce do kabli z grzechotkg, optymalne
przetozenie dzwigni, zamknieta gtowica robocza, do kabli
miedzianych i aluminiowych, szeroko$¢ rozwarcia

25 mm, izolacja 2-kolorowa przez zanurzenie -

na zewnatrz czerwona/wewnatrz z6+ta

A 1000 V IEC 60900:2012
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Art. nr. Dc 4] mm? kg 0j
200109 290 34 240 1,308 1

Nozyce do kabli z mech. zapadkowym 1000 V

Stal specjalna o duzej wytrzymatosci, obstuga jednoracz, stopniowe cigcie bez
gradacji, do kabli Cu oraz AL
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Art. nr. 7] mm?2 kg 0j
200198 52 400 0,942

Nozyce do kabli z mech. zapadkowym 1000 V

Nozyce do ciecia oburgcz z podwdjnie otozyskowanym mimosrodem

wyjatkowo odporne na wytamania ptyt tnacych i zazebienia, tng wielozwojowe
i drobnozwojowe kable z Cu, oraz AL o $rednicy od 62 mm do 80 mm, tng
rowniez kable z oplotem z cienkiej, miekkiej blachy stalowej oraz kable zbrojone
zewnetrznie blachg stalowa, nie przeznaczone do blachy hartowane;j.

A 1000 V IEC 60900:2012
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62 || 80 =
Art. nr. 0 mm? kg 0j
200193 62 840 2,200 1
200195 80 1000 3,150 1

Obcinak do kabli 1000 V

* do ciecia kabli Cu / Al cienko- i wielozytowych

* nie nadaje sie do drutu stalowego i linek z drutu

* niskie uzycie sity dzieki najlepszej geometrii cigcia i przetozeniom
* elektrostal wanadowa, kuta, hartowana olejowo

* ramiona aluminiowe

* hartowane ostrza z precyzyjnym szlifem

* nastawny przegub Srubowy
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Art. nr. Dc 4] mm?2 kg 0j
200123 500 27 150 1,389

Nozyce do kabli VDE 1000 V

* do ciecia kabli Cu / Al cienko- i wielozytowych

* nie nadaje sie do drutu stalowego i linek drucianych

* hartowane ostrza z precyzyjnym szlifem

¢ podwdjna dZwignia zapewnia tatwe ciecie

 nastawny przegub Srubowy

* gtowica noza ze stali chromowo-wanadowej, kuta i hartowana olejowo

00
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Art. nr. Dc [4) mm?2 kg 0j
200110 600 26 150 2,327
200141 700 33 185 3,292 1

) | jednozytowy ik e

) wielozytowy kable z oplotem

w formie sektorowej ACSR

. drobnozwojowy trzpienie

komunikacyjny stal lita

haupa

...rozwiazania, ktore przekonuja

HAUPA, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;
HAUPA POLSKA Sp. z 0.0., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.

207




Obcinak do lin VDE 1000 V

Oprawka pity do metalu 1000 V

z przetozeniem, n6Z w wysokiej jakosci kutej stali, wymienny, cigcie lin
stalowych i aluminiowy